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忆 内 容 全 面 : 系统 介绍 了 Creo 3.0 的 曲面 设计 方法 和 技巧 。 


视频 学 习 : 配合 语音 视频 教学 ， 边 看 视频 边 学 习 
人 经 典 畅 销 : Pro/E ( Creo ) 一 线 工 程 师 十 几 年 的 经 
人 提供 低 版 本 素材 源 文件 ， 适 合 Pro/E 5.0、Creo 1.0-3.0 用 户 使 
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本 书 人 全面、 系统 地 介绍 了 Creo 3.0 的 曲面 设计 方法 和 技巧 ， 包括 曲面 设计 的 发 展 概况 、 曲 面 造型 的 数 
学 概念 、 曲 面 基准 的 创建 、 简 单 曲 面 的 创建 、 复 杂 曲 面 的 创建 、 曲 面 的 修改 与 编辑 、 曲 面 中 的 倒 圆 角 、 曲 
线 和 曲面 的 信息 与 分 析 、ISDX 曲面 设计 、 自 由 式 曲 面 设计 以 及 产品 的 道 向 设计 等 。 

在 内 容 安排 上 , 为 了 使 读者 更 快 地 掌握 Creo 软件 的 曲面 设计 功能 , 书 中 结合 大 量 的 范例 对 Creo 曲面 
设计 中 一 些 抽象 的 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ; 另外 ,， 书 中 以 范例 的 形式 讲述 了 生产 一 线 实际 曲面 产品 的 
设计 过 程 ， 这 样 安 排 能 使 读者 较 快 地 进入 曲面 设计 实战 状态 ; 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 软件 的 实际 操作 界 
面 , 采用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ,使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 
提高 学 习 效率 。 

书 中 所 选用 的 范例 、 实 例 或 应 用 案例 覆盖 了 不 同行 业 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 
张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 217 个 曲面 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 
讲解 ， 时 间 近 10 小 时 。 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 素 材 文 件 以 及 Creo 软件 的 配 
置 文件 (2 张 多 媒体 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.2GB ) 。 另 外 ， 为 方便 Creo (Pro/E) 低 版 本 用 户 和 读 
者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 Creo 2.0、Pro/E 5.0 版 本 的 配套 文件 。 本 书 可 作为 工程 技术 人 员 的 Creo 曲面 设 
计 目 学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 Creo 课程 上 课 或 上 机 的 练习 教 
材 。 
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Creo 是 由 美国 PTC 公司 最 新 推出 的 一 僚 博 大 精深 的 机 械 三 维 CAD/CAM/CAE 参数 化 
软件 系统 ,整合 了 PTC 公司 的 三 个 软件 Pro/ENGINEER 的 参数 化 技术 、CoCreate 的 直接 建 
模 技 术 和 ProductView 的 三 维 可 视 化 技术 。Creo 内 容 涵盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设 
计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 
程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 数 控 (NC) 加 工 以 及 电子 等 诸多 领域 。Creo 3.0 
是 美国 PTC 公司 目前 推出 的 最 新 版 本 ， 它 构建 于 Pro/ENGINEER 野火 厂 的 成 熟 技术 之 上 ， 
新 增 了 许多 功能 ， 使 其 技术 水 准 又 上 了 一 个 新 的 台阶 。 

本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 Creo 3.0 的 曲面 设计 方法 和 技巧 ， 其 特色 如 下 : 

e@ ”内容 全 面 ， 与 其 他 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 Creo 曲面 设计 内 容 。 

e@ 范例 丰富 ， 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 

一 些 较 复杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

e@ 讲解 详细 ， 条 理 清晰 ， 保 证 自学 的 读者 能 独立 学 习 和 实际 运用 书 中 介绍 的 Creo 
曲面 设计 功能 。 

e@ ”写法 独特 ， 采 用 Creo 3.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附 带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 217 个 曲面 设计 技巧 和 
具有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 近 10 小 时 ， DVD 
光盘 教学 文件 容量 共计 6.2GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 为 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 有 共有 很 强 的 实用 性 。 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 
迪 科 技 有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 
制造 服务 ， 并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 在 本 书 编写 过 程 中 
得 到 了 该 公司 的 大 力 帮助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 

本 书 由 信友 刚 主 编 ， 参 加 编号 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 
营 华 、 往 路 、 冯 元 超 、 刘 江 小、 周涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 侯 俊 发 、 龙 宇 、 施 志 杰 <、 
和 钴 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 和 久 超 、 尹 佩 文 、 赵 和 硕 、 王 晓 萍 、 陈 淑 
童 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 迪 、 
管 蓝 、 干 平 、 李 友 采 。 本 书 已 经 多 次 审读 ， 如 有 琉 汤 之 处 ， 尽 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 


编 者 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 : 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 本 书 采 
用 的 写作 监 本 是 Creo 3.0。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 的 系 材 文件 、 己 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语 
音 讲 解 文件 等 放 入 随 书 附 市 的 光盘 中 ， 访 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 系 材 文件 进行 操作 
和 练习 。 
本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 两 张 ， 建 议 读 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 盘 Creo3.8-video2 文件 夹 中 的 所 有 
文件 复制 到 第 一 张 光 租 的 video 文件 夹 中 。 在 DD 盘 上 Creo3.8 目录 下 共有 4 个 子 目 录 : 
(1) Creo 3.0_system file 子 目 录 : 包含 系统 配置 文件 。 
(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 
(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 ( 舍 语 首 讲 解 )。 读 者 学 习 时 ， 可 
在 该 子 目录 中 按 顺 友人 查找 所 需 的 视频 文件 。 
(4) before 子 目 录 : 为 方便 Creo (Pro/E) 低 厂 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 
Creo 2.0、Pro/E 5.0 版 本 的 配套 文件 。 
光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 


本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
名” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 女 标 ， 将 该 对 象 移 动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 


多 多 外包 


四 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 每 个 Step 操作 视 其 复 
杂 程 度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 。 例 如 Stepl 下 可 能 包含 〈1)、(2)、(3) 
等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 帆 、 包 、 名 等 子 操作 ， 中 了 操作 下 可 能 
人 

四 ”如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 玩 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操作 。 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 熏 中 , 所 以 书 中 在 

要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 


软件 设置 

@ 设置 Creo 系统 配置 文件 config.pro: 将 D:\creo3.8\Creo 3.0_system_file\ 下 的 
config.pro 复制 至 Creo 安装 目录 的 \text 目录 下 。 假 设 Creo 3.0 的 安装 目录 为 
C:\Program Files\PTCMCreo 3.0， 则 应 将 上 述 文 件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 
3.0\Common Files\FO00\text 目录 下 。 退 出 Creo， 然 后 再 重新 启动 Creo，config.pro 
文件 中 的 设置 将 生效 。 

e@ 设置 Creo 界面 配置 文件 AS customization.ui: 选择 “文件 ”下 拉 沫 
中 的 文件 : 命令 , 系统 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ;在 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 i 自 定 归功 能 区 区 域 ， 单 击 ， 号 人 /号 出 鞍 ) “按钮 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 作 目 走 兴 交 件 选 项 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 选 中 
D:\creo3.8\ Creo 3.0_system_file\ 文 件 夹 中 的 creo_parametric_customization.ui 文 


技术 支持 


本 书 主 编 和 主要 参 编 人 员 来 自 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 
CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 Creo、 Sp 
Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 人 过 到 问题 ， 可 通过 访 
问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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曲面 设计 基础 


本 篇 主要 包含 如 下 内 容 : 
e 第 1 章 曲面 设计 概要 
e 第 2 章 曲面 基准 的 创建 
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第 全 章 曲面 设计 概要 


i 随 着 时 代 的 进步 ， 人 们 的 生活 水 平和 生活 质量 都 在 不 断 地 提高 ， 追 求 
完美 日 益 成 为 时 尚 。 对 消费 产品 来 说 ， 人 们 在 要 求 其 具有 完备 的 功能 外 ， 越 来 越 追 求 外 形 
的 美观 。 因 此 ， 产 品 设计 者 在 很 多 时 候 需 要 用 复杂 的 曲面 来 表现 产品 外 观 。 本 章 将 针对 曲 
面 设计 进行 概要 性 讲解 ， 主 要 内 容 包 括 : 曲面 设计 的 发 展 概况 、 曲 面 设 计 的 基本 方法 和 应 
用 技巧 。 与 一 般 实 体 零 件 的 创建 相 比 ， 曲 面 的 设计 是 较 难 掌握 的 部 分 ， 其 技巧 性 比较 强 ， 
需要 读者 用 心 体 会 ， 多 加 练习 。 


1.1 曲面 设计 的 发 展 概 哆 


曲面 造型 (Surface Modeling) 是 随 着 计算 机 技术 和 数学 方法 的 不 断 发 展 而 逐步 产生 和 
完善 起 来 的 。 它 是 计算 机 辅助 几何 设计 (Computer Aided Geometric Desien， 人 简称 CAGD) 
和 计算 机 图 形 学 “Computer Graphics〉 的 一 项 重要 内 容 ， 主 要 研究 在 计算 机 图 像 系统 的 环 
境 下 ， 对 曲面 的 表达 、 创 建 、 显 示 以 及 分 析 等 。 

早 在 1963 年 , 美国 波音 飞机 公司 的 Ferguson 首先 提出 将 曲线 曲面 表示 为 参数 的 矢量 
图 数 方法 ， 并 引入 参数 三 次 曲线 。 从 此 曲线 曲面 的 参数 化 形式 成 为 形状 数学 描述 的 标准 
JR 

到 了 1971 年 ， 法 国 雷 详 汽 车 公司 的 Bezier 又 提出 一 种 控制 多 边 形 设计 曲线 的 新 方法 ， 
这 种 方法 很 好 地 解决 了 整体 形状 控制 问题 ， 从 而 将 曲线 曲面 的 设计 同 前 推进 了 一 大 步 。 然 
而 Bezier 的 方法 仍 存 在 连接 问题 和 局 部 修改 问题 。 

直到 1975 年 ， 美 国 Syracuse 大 学 的 Versprille 首次 提出 了 具有 划时代 意义 的 有 理 B 样 
条 (NURBS) 方法 。NURBS 方法 可 以 精确 地 表示 二 次 规则 曲线 曲面 ， 从 而 能 用 统一 的 数 
学 形式 表示 规则 曲面 与 自由 曲面 。 这 一 方法 的 提出 ， 终 于 使 非 均 匀 有 理 B 样 条 方法 成 为 现 
代 曲 面 造型 中 广泛 流行 的 技术 。 

随 关 计算 机 图 形 技 术 以 及 工业 制造 技术 的 不 断 发 展 ， 曲 面 造型 在 近 几 年 义 得 到 了 长 中 
的 发 展 ， 这 主要 表现 在 以 下 几 个 方面 : 

(1) 从 研究 领域 来 看 ， 曲 面 造型 技术 已 从 传统 的 研究 曲面 表示 、 曲 和 面 求 交 和 曲面 拼接 ， 
扩充 到 曲面 变形 、 曲 面 重 建 、 曲 面 简化 、 曲 面 转换 和 曲面 等 距 性 等 。 

(2) 从 表示 方法 来 看 ， 以 网 格 细 分 为 特征 的 离散 造型 方法 得 到 了 广泛 的 运用 。 这 种 曲 
面 造型 方法 在 生动 逼真 的 特征 动画 和 雕塑 曲面 的 设计 加 工 中 更 是 独 共 优势 。 
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(3) 从 曲面 造型 方法 来 看 ， 出 现 了 一 些 新 的 方法 ， 如 基于 物理 模型 的 曲面 造型 方法 、 
基于 偏 微分 方程 的 曲面 造型 方法 、 流 曲线 曲面 造型 方法 等 。 

当今 在 CAD / CAM 系统 的 曲面 造型 领域 ， 有 一 些 功 能 强大 的 软件 系统 。 如 美国 PTC 
公司 的 Creo、 美 国 SDRC 公司 的 I-DEASMasterSeries、 关 国 Unigraphics Solutions 公司 的 
UG 以 及 法 国 达 索 系统 的 CATIA 等 ， 它 们 各 有 共 特色 和 优势 ， 在 曲面 造型 领域 都 发 挥 痢 举 足 
轻重 的 作用 。 

美国 PTC 公司 的 Creo， 以 其 参数 化 、 基 于 特征 、 全 相关 等 新 概念 闻名 于 CAD 领域 。 
它 在 曲面 的 创建 生成 、 编 辑 修改 、 计 算 分 析 等 方面 功能 强大 。 另 外 它 还 可 以 将 特殊 的 曲面 
造型 实例 作为 一 个 特征 加 入 特征 库 中 ， 使 其 功能 得 到 不 断 扩 充 。 


1.2 曲面 造型 的 数学 概念 
曲面 造型 技术 随 着 数学 相关 研究 领域 的 不 断 深 入 而 得 到 长 足 的 进步 ， 多 种 曲线 、 曲 面 


被 广泛 应 用 。 我 们 在 此 主要 介绍 其 中 最 基本 的 一 些 曲线 、 曲 面 的 理论 及 构造 方法 ， 使 读者 
在 原理 、 概 念 上 有 一 个 大 致 的 了 解 。 


1， 贝 塞 尔 〈Bezier) 曲线 与 曲面 


Bezier 曲线 与 曲面 是 法 国 雷 诺 公 司 的 Bezier 在 1962 年 提出 的 一 种 构造 曲线 曲面 的 方 
法 ， 是 三 次 曲线 的 形成 原理 ， 这 是 由 四 个 位 置 矢量 Q0、Q1、Q2、Q3 定义 的 曲线 。 通 常 将 
Q0，Q1，...，Qn 组 成 的 多 边 形 折 线 称 为 Bezier 控制 多 边 形 ， 多 边 形 的 第 一 条 折线 和 最 后 
一 条 折线 代表 曲线 起 点 和 终点 的 切线 方 同 ， 其 他 曲线 用 于 定义 曲线 的 阶 次 与 形状 。 

2. B 样 条 曲线 与 曲面 

B 样 条 曲线 继承 了 Bezier 曲线 的 优点 ， 仍 末 用 特征 多 边 形 及 权 函 数 定义 曲线 ， 所 不 同 
的 是 权 函 数 不 采 用 伯 恩 斯 坦 基 函数 ， 而 采用 B 样 条 基 函 数 。 

B 样 条 曲线 与 特征 多 边 形 十 分 接近 ， 同 时 便于 局 部 修改 。 与 Bezier 曲面 生成 过 程 相似 ， 
由 B 样 条 曲线 可 很 容易 地 推广 到 B 样 条 曲面 。 


3. 非 均 匀 有 理 B 样 条 \NURBS) 曲线 与 曲面 


NURBS 是 Non-Uniform Rational B-Splines 的 缩写 , 是 非 均 匀 有 理 B 样 条 的 意思 。 具 体 
解释 如 下 : 

e Non-Uniformn 《〈 非 统一 ): 指 一 个 控制 顶点 的 影响 力 的 范围 能 够 改变 。 当 创建 一 个 

不 规则 曲面 的 时 候 ， 这 一 点 非常 有 用 。 同 样 ， 统 一 的 曲线 和 曲面 在 透视 投影 下 也 
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不 是 无 变化 的 ， 对 于 交互 的 3D 建 模 来 说 ， 这 是 一 个 严重 的 缺陷 。 

e@ Rational (有 理 ): 指 每 个 NURBS 物体 都 可 以 用 数学 表达 式 来 定义 。 

e  B-Spline (B 样 条 ): 指 用 路 线 来 构建 一 条 曲线 ， 在 一 个 或 更 多 的 点 之 间 以 内 插值 
蔡 换 。 

NURBS 技术 提供 了 对 标准 解析 几何 和 上 自由 曲线 、 曲 面 的 统一 数学 摘 述 方法 , 它 可 通过 
调整 控制 项 点 和 因子 ， 方 便 地 改变 曲面 的 形状 ， 同 时 也 可 方便 地 转换 对 应 的 Bezier 曲面， 
因此 NURBS 方法 已 成 为 曲线 、 曲 面 建 模 中 最 为 流行 的 技术 。STEP 产品 数据 交换 标准 也 将 
非 均匀 有 理 B 样 条 (NURBS) 作为 曲面 几何 描述 的 唯一 方法 。 


4. NURBS 曲面 的 特性 及 曲面 连续 性 定义 


(1) NURBS 曲面 的 特性 。 

NURBS 是 用 数学 方法 来 摘 述 形体 , 采用 解析 几何 图 形 , 曲线 或 曲面 上 任何 一 点 都 有 其 
对 应 的 坐标 〈x，y，Zz)， 所 以 具有 高 度 的 精确 性 。NURBS 曲面 可 以 由 任何 曲线 生成 。 

对 于 NURBS 曲面 而 言 ， 剪 切 是 不 会 对 曲面 的 UV 方 同 产生 影响 的 ， 也 就 是 说 不 会 对 
网 格 产生 影响 ， 如 网 1.2.1a 和 图 1.2.1b 所 示 ， 副 切 前 后 网 格 〈(U 方向 和 V 方向 ) 并 不 会 发 
生 实 质 的 改变 。 这 也 是 通过 亏 切 四 边 面 来 构成 三 边 面 和 五 边 面 等 多 边 面 的 理论 基础 。 


b) 剪 切 后 
图 1.2.1 剪 切 曲面 

(2) 曲面 G1 与 G2 连续 性 定义 。 

Gn 表示 两 个 几何 对 象 间 的 实际 连续 程度 。 例 如 : 

e G0 意味 着 两 个 对 象 相连 或 两 个 对 象 的 位 置 是 连续 的 。 

e G1 意味 看 两 个 对 象 光 滑 连 接 ， 一 阶 微 分 连续 ， 或 者 是 相 切 连续 的 。 

e@ G2 意味 看 两 个 对 象 光滑 连接 ， 二 阶 微 分 连续 ， 或 者 两 个 对 象 的 曲率 是 连续 的 。 

e@ G3 半 味 看 两 个 对 象 光 滑 连 接 ， 三 阶 微分 连续 。 

e@ Gn 的 连续 性 是 独立 于 表示 (参数 化 ) 的 。 


1.3 曲面 造型 方法 


曲面 造型 的 方法 有 多 种 ， 下 和 面 介绍 最 第 见 的 儿 种 方法 。 
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1， 拉 伸 面 
将 一 条 截面 曲线 沿 一 定 的 方 同 滑动 所 形成 的 曲面 ， 称 为 拉 伸 面 ， 如 图 1.3.1 所 示 。 eA 


和 ,7 拉 伸 面 @g@@ 
A Se eee 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
1.3.1 拉 伸 面 


2. 直 纹 面 


将 两 条 形状 相似 且 上 共有 相同 次 数 和 相同 节 扣 矢量 的 曲线 上 的 对 应 点 用 直线 段 相 连 ， 便 
构成 直 纹 面 ， 如 图 1.3.2 所 示 。 圆 柱 面 、 圆 锥 面 其 实 部 十 直 纹 面 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
1.3.2” 直 纹 面 


当 构 成 耳 弘 面 的 两 条 边界 曲线 具有 不 同 的 阶 数 和 不 同 的 节点 时 , 需要 首先 将 次 数 或 季 抬 
数 较 低 的 一 条 曲线 通过 升 阶 、 插 入 届 扣 等 方法 ， 提 融 到 与 男 一 条 曲线 相同 的 次 数 或 布点 数 ， 
再 创建 直 纹 面 。 男 外 ， 构 成 直 纹 面 的 两 条 曲线 的 走向 必须 相同 ， 否 则 曲面 将 会 出 现 扭 曲 。 


3. 旋转 面 
将 一 条 截面 曲线 沿 着 和 一 旋转 轴 旋 转 一 定 的 角度 ， 残 形成 了 一 个 旋转 面 ， 如 图 1.3.3 所 示 。 


旋转 一 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
1.3.3 ”旋转 面 
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4. 扫描 面 
将 截面 曲线 沿 着 轨迹 曲线 扫描 而 形成 的 曲面 称 为 扫描 面 ， 如 图 1.3.4 所 示 。 
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截面 曲线 和 轨迹 线 可 以 有 多 条 ， 截 面 曲线 形状 可 以 不 同 ， 可 以 封闭 也 可 以 不 封闭 ， 生 
*。。。 成 扫描 面 时， 软件 会 自动 过 渡 ， 生 成 光滑 连续 的 曲面 。 


a) 扫描 前 b) 扫描 后 


eee 图 1.3.4 扫描 面 


5. 混合 面 


截面 曲线 


混合 面 是 以 一 系列 曲线 为 骨架 进行 形状 控制 ， 且 通过 这 些 曲线 自然 过 渡 生 成 的 曲面 ， 
如 图 1.3.5 所 示 。 


一 ， Be 
b) 混合 后 
图 1.3.5 ”混合 
6. 网 格 曲面 
网 格 曲面 是 在 两 组 相互 交叉 、 形 成 一 张 网 格 上 骨架 的 截面 曲线 上 生成 的 曲面 。 网 格 曲面 
生成 的 思想 是 首先 构造 出 曲面 的 特征 网 格 线 (U 线 和 V 线 )， 比 如 ， 曲 面 的 边界 线 和 曲面 
的 截面 线 来 确定 曲面 的 初始 骨架 形状 ， 然 后 用 上 自由 曲面 插值 特征 网 格 生 成 曲面 ， 如 图 1.3.6 
所 示 。 


V 线 U 线 


人 V 线 
人 V 线 


a) 初始 骨架 形状 二 
图 1.3.6 ”网 格 曲面 
由 于 骨架 曲线 采用 不 同方 向 上 的 两 组 截面 线形 成 一 个 网 格 肯 架 ， 控 制 两 个 方 同 的 变化 
趋势 ， 使 特征 网 格 线 能 基本 上 反映 出 设计 者 想 要 的 曲面 形状 ， 在 此 基础 上 上， 插值 网 格 骨 架 
生成 的 曲面 必然 将 满足 设计 者 的 要 求 。 
7. 仿 移 曲面 
偏 移 曲 面 束 是 把 曲面 特征 沿 某 方 回 偏 移 一 定 的 距离 来 创建 的 曲面 ， 如 图 1.3.7 所 示 。 机 


网 格 曲面 
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械 加 工 或 饭 金 零件 在 竣 配 时 为 了 得 到 光 渭 的 外 表面 ， 往 往 需 要 确定 一 个 曲面 的 偏 移 曲面 。 
现在 常用 的 偏 移 曲 面 的 生成 方法 一 般 是 先 将 原始 曲面 离 获 细 分 ， 然 后 求 取 原 始 曲 面 离 
散 扣 上 的 等 距 点 ， 最 后 将 这 些 等 距 点 拟 合 成 等 距 面 。 


原始 曲面 


i 
和 一 ， 偏 移 曲 面 


a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 
1.3.7 ” 仿 移 曲面 


1.4 ” 光 疹 曲面 造型 拉 攻 


个 美观 的 产品 外 形 往往 是 光滑 而 圆 顺 的 。 光 滑 的 曲面 ， 从 外 表 看 流 线 顺 畅 ， 不 会 引 
起 视觉 上 的 凹凸 感 ， 从 理论 上 是 指 具 有 二 阶 几 何 连续 、 不 存在 奇 点 与 多 余 扔 点 、 曲 率 变 化 
较 小 以 及 应 变 较 小 等 特点 的 曲面 。 

要 保证 构造 出 来 的 曲面 既 光 滑 又 能 满足 一 定 的 精度 要 求 ， 束 必须 掌握 一 定 的 曲面 造型 
技巧 ， 下 面 我 们 束 一 些 第 用 的 技巧 进行 介绍 。 


1. 区 域 划分 ， 先 局 部 再 整体 


一 个 产品 的 外 形 ， 往 往 用 一 张 曲 面 去 措 述 是 不 切实 际 和 不 可 行 的 ， 这 时 就 要 根据 应 用 
软件 曲面 造型 方法 ， 结 合 产品 的 外 形 特 点 ， 将 其 划分 为 多 个 区 域 来 构造 几 张 曲面 ， 然 后 再 
将 它们 合并 在 一 起 ,或 用 过 波 面 进行 连接 。 当 今 的 三 维 CAD 系统 中 的 曲面 几乎 都 是 定义 在 
四 边 形 域 上 。 因 此 ， 在 划分 区 域 时 ， 应 尽量 将 各 个 子 域 定 义 在 四 边 形 域 内 ， 即 每 个 子 面 片 
都 具有 四 条 边 。 


2. 创建 光 背 的 控制 曲线 是 关键 


控制 曲线 的 光滑 程度 往往 决定 独 曲 面 的 品质 。 要 创建 一 条 局 质量 的 控制 曲线 ， 主 要 应 
从 以 下 几 氮 着 手 : 中 要 达到 精度 的 要 求 ， 凶 曲率 主 方 网 要 尽 可 能 一 致 ， 仿 曲线 曲率 要 大 于 
将 作 圆 角 过 小 的 半径 值 。 

在 创建 步骤 上 ， 首 先 利用 投影 、 插 补 、 光 请 等 手段 生成 样 条 曲线 ， 然 后 根据 其 曲率 图 
的 显示 来 调整 曲线 段 ， 从 而 实现 交互 式 的 曲线 修改 ， 达 到 光滑 的 效果 。 有 了 时 也 可 通过 调整 
空间 曲线 的 参数 一 致 性 ， 或 生成 足够 数目 的 曲线 上 的 点 ， 再 通过 这 些 点 重新 拟 合 曲线 ， 以 
达到 便 曲 面 光 清 的 目的 。 
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3. 光滑 连接 曲面 片 

曲面 厂 的 光滑 连接 ， 应 具备 以 下 两 个 条 件 : 山 要 你 证 各 连接 面 片 间 其 有 公共 边 ; 包 
保证 各 曲面 片 的 控制 线 连接 光滑 。 其 中 第 二 条 是 保证 曲面 片 连接 光滑 的 必要 条 件 ， 可 通 
修改 控制 线 的 起 点 、 终 点 的 约束 条 件 ， 使 其 曲率 或 切线 在 接点 处 你 证 一 致 。 


匡 间 


4. 还 原 曲面 ， 峙 塑 轮廓 


一 个 产品 的 曲面 轮 廊 往往 是 已 经 修剪 过 的 , 如 果 我 们 直接 利用 这 些 轮廓 线 来 构造 曲面 ， 
常常 难以 保证 曲面 的 光滑 性 ， 所 以 造型 时 要 充分 考察 零件 的 几何 特点 ， 利 用 延伸、 投影 等 
方法 将 三 维 空间 轮 廊 线 还 原 为 二 维 轮廓 线 ， 并 去 掉 细节 部 分 ， 然 后 还 原 出 “原始 ”的 曲面 ， 
最 后 再 利用 面 的 修剪 方法 获得 理想 的 曲面 外 轮廓 。 


5. 注重 实际 ， 从 模具 的 角度 考察 曲面 质量 


再 谋 沈 的 曲面 造型 ， 如 果 不 注 重 实际 的 生产 制造 ， 也 坚 无 用 处 。 产 品 三 维 造型 的 最 终 
目的 是 制造 模具 。 产 品 零件 大 多 由 蛋 具 生产 出 来 ， 因 此 ， 在 三 维 造型 时 ， 有 要 从 模具 的 角度 
去 考 夸 ， 在 确定 产品 出 模 方 向 后 ， 应 检查 曲面 能 含 出 模 ， 古 含有 倒 扣 现象 《 即 撤 模 竺 度 为 
负 值 )， 如 发 现 问题 ， 应 对 曲面 进行 修改 或 重 构 曲面 。 


6. 随时 检查 ， 及 时 修改 


在 进行 曲面 造型 时 ， 要 随时 检查 所 建 曲 面 的 状况 ,注意 检查 曲面 是 否 光 滑 、 有 无 扭曲 、 
曲率 变化 等 情况 ， 以 便 及 时 修改 。 

检查 曲面 光滑 的 方法 主要 有 以 下 两 种 : 第 一 ， 对 构造 的 曲面 进行 泻 当 处理， 可 通过 透 
视 、 透 明度 和 多 重光 源 等 处 理 手段 产 生 高 清晰 度 的 再 上 的 彩色 图 像 ， 再 根据 处 理 后 的 图 像 
光 腕 有 的 分 布 规律 来 判断 出 曲面 的 光 背 上 度 。 图 像 明暗 及 变化 比较 均匀 ， 则 说 明 曲 面 光滑 性 
好 。 第 二 ， 可 对 曲面 进行 蝇 斯 曲率 分 析 ， 进 而 显示 电 斯 曲 训 的 彩色 光栅 图 像 ， 这 样 可 以 直 
观 地 了 解 曲面 的 光滑 性 情况 。 
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曲面 基准 的 创建 


基准 特征 和 系统 设置 的 几 种 方法 ， 然 后 分 别 详 细 介 绍 基准 
ee 
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2.1 基准 特征 和 系统 设置 


1. 概述 


Creo 中 的 基准 包括 基准 平面 、 基 准 轴 、 基 准 曲线 、 基 准点 和 坐标 系 。 基 准 特 征 在 构建 
零件 模型 中 主要 起 参考 作用 ， 它 是 没有 任何 质量 和 体积 的 几何 体 ， 这 种 特征 不 构成 模型 表 
面 形状 。 这 些 基 准 在 创建 零件 一 般 特 征 、 曲 面 、 零 件 的 放 切 面 、 厂 配 中 都 十 分 有 用 。 

选取 操作 命令 的 方法 如 下 : 

单 击 窑 棕 功能 选项 卡 过 准 "区域 中 的 命令 ， 如 图 2.1.1 所 示 。 


模型 “分 析 ”注释 FT 
i 点 他) (Bo 2 
xw 偏 称 坐标 系 (01... | 图形 
i 域 中 )... 带 

蚂 信物 平面 


站 和 | 灶 认 坐标 对 


图 2.1.1 “基准 ”区 域 


设置 基准 特征 显示 的 状态 有 两 种 方法 。 
方法 一 : 单 击 名 图 功能 选项 卡 显示 ”区 域 中 的 命令 ， 如 图 2.1.2 所 示 。 


工具 | 视图 柔性 建 模 
EelE Es 


i A ed EA 


-| Xe 到 


图 2.1.2 “显示 ”区 域 
图 2.1.2 所 示 的 “显示 ”区 域 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 


@ ”学 平面 显示 : 显示 或 者 隐藏 基准 平面 。 
@ 把 轴 显 示 : 显示 或 者 隐藏 基准 轴 ， 
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Re 


@ :他 点 显示 : 显示 或 者 隐藏 基准 点 。 

@ ”党 从 标 系 显示 : 显示 或 者 隐藏 坐标 系 。 

@ ”所 注释 显示 : 打开 或 者 关闭 3D 注释 或 注释 元 素 。 

@ ”四 旋转 中 心 : 显示 或 者 隐藏 旋转 中 心 。 

@ 富平 面 标记 显示 : 显示 或 者 隐藏 基准 平面 标记 。 

e@ ” 襄 轴 标记 显示 : 显示 或 者 隐藏 基准 轴 标 记 。 

@ "点 标记 显示 : 显示 或 者 隐藏 基准 点 标记 。 

@ ”东兴 标 系 标记 显示 : 显示 或 者 隐藏 坐标 系 标 记 。 

方法 二 : 设置 配置 文件 config .pro 中 的 相关 选项 的 值 。 选 择 下 拉 菜单 交 件 ” > 
[EE 令 ， 在 系统 弹出 的 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 杠 中 选择 图 元 盏 示 选项 ， 在 
该 界面 中 进行 图 2.1.3 所 示 的 设置 。 


PTC Creo Parametric 选项 Xx | 

门 ] 更 改 图 元 的 显示 方式 。 
直 塌 
和 几何 显示 设置 
J 由 7 里 上 hm 恒 示 pe 
选择 边 显示 质量 很 言 
相 切 边 显示 样式 : 「 实 线 
通知 管理 器 a - 
ECAD 装 本 消 际 锯 齿 XX 
板 可 显示 为 模型 曲面 分 配 的 颜色 
数据 交换 lpi 
饭 爹 件 MY 显示 轮 廊 边 
更 新 控制 基准 显示 设置 
自 定义 功能 区 ， ff 显示 基准 平面 
本 可 显示 基准 平面 标记 
快捷 方式 菜单 Yi 显示 基准 轴 
i 可 显示 基准 轴 标 记 
十 口 
配置 编辑 器 要 显示 基准 点 

将 点 符号 显示 为 - | 十 字 型 

显示 基准 点 标记 

应 用 
导出 配置 (X)... 确定 取消 


2.1.3 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 


3. 设置 名 称 


Creo 会 自动 给 每 个 基准 特征 命名 。 但 有 时 在 非常 复杂 的 模型 中 ， 如 果 能 适当 根据 实际 作 
用 及 意义 将 茶 些 基准 特征 进行 重新 命名 ， 将 会 帮助 我 们 提高 工作 效率 。 

下 面 以 几 2.1.4 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 修 改 基 准 特 征 名 称 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.01， 打 开 rename.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 选择 过 于 af ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 时 命令 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “基准 ”对 话 框 中 输入 CENTER， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 强直 
按钮 ， 完 成 名 称 的 设置 。 

说 明 : 设置 特征 名 称 的 另外 一 种 方法 是 在 模型 树 中 右 击 需要 更 改名 称 的 特征 ， 在 弹出 
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的 快捷 菜单 中 选择 主 负 总 命令， 然后 输入 新 名 称 即 可 。 


2.1.4 范例 模型 
4. 设置 颜色 显示 状态 


单 击 主页 功能 选项 卡 全 "区 域 中 的 “系统 颜色 ” 按钮 本 ， 系 统 弹 出 “PTC Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 单 击 标签 ， 可 以 对 基准 平面 、 基 ; 准 轴 、 基 准点 和 坐标 系 的 各 项 元 
素 进 行 若 色 的 设置 。 


2.2 基准 平面 的 创建 


基准 平面 也 称 基准 面 。 在 创建 一 般 特征 时 ， 如 来 模型 中 没有 合适 的 章 绘 平面 ， 可 以 创 
建新 的 基准 平面 作为 特征 截面 的 草 绘 平 面 。 基 准 平 面 也 可 以 作 参 考 平面 ， 在 标注 截面 尺寸 
时 ， 可 以 根据 一 个 基准 平面 来 进行 标注 。 

基准 平面 的 显示 大 小 可 以 调整 ， 使 其 看 起 来 更 适合 零件 、 特 征 、 曲 面 、 边 、 基 准 轴 或 
半径 的 大 小 。 

基准 平面 有 两 侧 : 桶 黄色 侧 和 灰色 侧 。 法 同方 回 箭 头 指 问 桶 黄色 侧 。 基 准 平 面 在 屏幕 
中 显示 为 桶 黄色 或 灰色 取决 于 模型 的 方向 。 当 次 配 元 件 、 定 同和 视图 和 选择 草 绘 参考 时 ， 应 
注意 基准 平面 的 颜色 。 

要 选择 一 个 基准 平面 ， 可 以 选择 其 名 称 ， 或 选择 它 的 一 条 边界 。 


1. 创建 基准 面 的 一 般 过 程 


下 面 以 一 个 范例 来 说 明 创建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 如 图 2.2.1 所 示 , 现在 要 创建 一 个 基 
准 平面 DTM1， 使 其 罕 过 图 2.2.1a 所 示 柑 型 的 一 个 边线 ， 并 与 模型 上 的 一 个 表面 成 30” 的 
夹 角 。 

-与 参考 平面 夹 角 为 30" 
__ 穿 过 此 边线 


ee 


. 
区 
> 
A 


图 2.2.1 基准 面 的 创建 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\work\ch02.02， 打 开 connecting_rod_plane.prt。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 者 昏 功能 选项 卡 要 准 ” 区域 中 的 “平面 ” 按钮 所 ， 系 统 弹出 
图 2.2.2 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 平面 参考 。 

(1) 罕 过 约束 。 选 取 图 2.2.1 所 示 的 边线 ， 此 时 该 对 话 框 的 显示 如 图 2.2.2 所 示 。 

(2) 角度 约束 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 2.2.1 所 示 的 参考 平面 。 

(3) 给 出 夹 角 。 在 图 2.2.3 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 中 的 至 文本 框 中 输入 夹 角 值 
30.0， 并 按 Enter 键 。 


基 礁 平面 闫 
CT 
这 :本 的 介 D 5 过 es 
i , 
移 际 从 约束 参考 列表 中 删除 所 选 的 参考 
信息 系统 显示 参考 调整 的 信息 
确定 | 职 消 
图 2.2.2 “基准 平面 ”对 话 框 
基 礁 平面 x | _ _ 
单 击 此 处 即 可 显示 如 下 图 所 示 的 选项 
放置 | 显示 尾 性 
Se 与 参考 平面 成 一 定 的 角度 
_ 这: 西 的 人 D 于 过 由 平行 与 参考 平 前 平行 
: 曲面:Pe ( 拉 伸 2) ‘ 访 移 | 匡 志 与 参考 平面 垂直 
全 信和 、 此 处 的 “30.0” 表 示 和 欲 创建 
旋转 ! | 30.0 | 的 平面 与 参考 平面 成 30 
rr : 的 夹 角 
确 下 | 职 消 


2.2.3 “基准 平面 ”对 话 杠 

说 明 : 基准 平面 可 使 用 如 下 一 些 约束 : 

@ 通过 基准 轴 / 边 线 / 基 准 曲 线 : 要 创建 的 基准 平面 通过 一 个 基准 轴 、 模 型 上 的 某 条 边 
线 或 基准 曲线 。 

@ 垂直 基准 轴 / 边 线 / 基 准 曲线 : 要 创建 的 基准 平面 重 直 于 一 个 基准 轴 、 模 型 上 的 茶 条 
边线 或 基准 曲线 。 

@ 重 直 平面 : 要 创建 的 基准 平面 重 直 于 另 一 个 平面 。 

@ 平行 平面 : 要 创建 的 基准 平面 平行 于 另 一 个 平面 。 

@ 与 圆柱 面相 切 : 要 创建 的 基准 平面 相 切 于 一 个 圆柱 面 。 

@ 通过 基准 点 /顶点 : 要 创建 的 基准 平面 通过 一 个 基准 点 或 模型 上 的 某 顶 点 。 
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@ 角度 平面 : 要 创建 的 基准 平面 与 另 一 个 平面 成 一 定 角度 。 
Step4. 修改 基准 平面 的 名 称 。 如 图 2.2.4 所 示 ， 在 尾 些 选项 卡 的 名 称 文本 框 中 输入 新 
的 名 称 。 


基 维 平面 其 
放 吐 显示 | 省 广 
名 称 |nrnl 四 一 一 一 一 > 可 在 此 处 修改 基准 平面 的 名 称 
确定 职 消 


图 2.2.4 “基准 平面 ”对 话 框 
2. 基准 平面 的 其 他 约束 方法 : 通过 平面 


要 创建 的 基准 平面 通过 另 一 个 平面 ， 即 与 这 个 平面 完全 一 致 ， 该 约束 方法 能 单独 确定 
一 个 平面 。 

Stepl. 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 分 。 

Step2. 选取 某 一 参考 平面 ， 再 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 选择 室 过 选项 ， 如 图 2.2.5 和 图 
2.2.6 所 示 。 


基 锥 平面 x 
i 单 击 此 处 即 可 显示 基 礁 平 徊 x | 
放下; 显示 尾 性 如 下 图 所 示 的 选项 放置 显示 尾 性 
i | 参考 Wa 
曲面 :F5 ( 拉 伸 1 | 偏 移 | = 亩 半 莫 刘 全 二 
二 称 
穿 过 
坊 称 博物 本 
平行 坊 乏 
平移 |0.0 下 得 直 
“ 确 正 职 消 确定 取消 
2.2.5 “基准 平面 ”对 话 框 (一) 2.2.6 “基准 平面 ”对 话 框 (二 ) 


3. 基准 平面 的 其 他 约束 方法 : 仿 移 平面 


如 果 要 创建 的 基准 平面 平行 于 另 一 个 平面 ， 并 且 与 该 平面 有 一 个 垂直 距离 ， 这 种 情况 
下 可 以 使 用 偏 移 基准 平面 方法 。 

Step1. 单 击 覃 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 按钮 所 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选取 某 一 平面 为 参考 平面 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 参考 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 偏 移 选 项 ， 然 后 在 平 敬文 本 框 中 输入 偏 移 值 20.0。 


4. 基准 平面 的 其 他 约束 万 法 : 含 中 坐标 系 
当 要 创建 一 个 基准 平面 ， 使 其 于 和 直 于 一 个 坐标 基准 轴 并 偶 离 坐标 原点 时 ， 可 以 使 用 此 
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约束 方法 。 使 用 该 约束 方法 时 ， 需 要 选择 与 该 平面 垂直 的 坐标 基准 轴 ， 以 及 给 出 沿 该 基准 
轴线 方向 的 偏 距 。 

Step1. 单 击 覃 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 按钮 所 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选取 某 一 坐标 系 。 

Step3. 如 图 2.2.7 所 示 ， 选 取 所 需 的 坐标 基准 轴 ， 然 后 输入 偏 移 的 距离 值 20.0。 


5. 控制 基准 平面 的 法 向 万 同和 显示 大 小 


尽管 基准 平面 实际 上 是 一 个 无 穷 大 的 平面 ， 但 在 默认 情况 下 ， 系 统 是 根据 模型 的 大 小 
进行 显示 的 ， 显 示 的 基准 平面 的 大 小 随 模型 尺寸 的 大 小 而 改变 。 除 了 那些 即时 生成 的 平面 
以 外 ， 其 他 所 有 基准 平面 的 大 小 都 可 以 加 以 调整 ， 以 适应 零件 、 特 征 、 曲 面 、 边 、 基 准 轴 
或 半径 。 操 作 步 又 如 下 ; 
Step1. 在 模型 树 上 单 击 一 基准 平面 , 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 学 命令 ，。 
Step2. 在 图 2.2.8 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 (四) 中 ， 打 开 显示 选项 卡 。 


基 玲 平面 x 基 维 平面 x 
放置 显示 尾 性 放置 显示 | 尾 性 
参考 
法 向 | 皮 疝 
PRT_CSYS_DEF:F4 (坐标 系 ) 坑 乏 
可 调整 轮 廊 
态 专 Rt i ”| 
坑 乏 参考 | 旧 选择 项 
平 入 六 20.0 本 
= 
确定 取消 7 确定 职 消 
图 2.2.7 “基准 平面 ”对 话 框 (三 ) 图 2.2.8 “基准 平面 ”对 话 框 (四 ) 


Step3. 在 图 2.2.8 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 (四 ) 中 单 击 _ 民 自 按钮 ， 可 改变 基准 平 
面 的 法 线 方向 。 

Step4. 要 确定 基准 平面 的 显示 大 小 ， 有 如 下 两 种 方法 。 

方法 一 : 采用 默认 大 小 ， 根 据 模型 (零件 或 组 件 ) 自动 调整 基准 平面 的 大 小 。 

方法 二 : 拟 合 参考 大 小 ,在 图 2.2.8 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 ( 四 ) 中 , 选中 Y 呈 整 轮廓 
复 选 框 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 过 震 选 项 ， 再 通过 选取 特征 /曲面 / 边 /基准 轴线 等 参考 元 素 ， 使 基 
准 平面 的 显示 大 小 拟 合 所 选 参考 元 素 的 大 小 。 

e ” 拟 合 特征 ， 根据 零件 或 组 件 特征 调整 基准 平面 大 小 。 

e ” 拟 合 曲面 :根据 任意 曲面 调整 基准 平面 大 小 。 

e ” 拟 合 边 ， 调 整 基准 平面 大 小 ， 使 其 适合 一 条 所 选 的 边 。 
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e 拟 合 基准 轴线 : 根据 一 基准 轴 调 整 基准 平面 的 大 小 。 


2.3 基准 轴 的 创建 


如 同 基准 平面 一 样 ， 基 准 轴 也 可 以 用 于 建 模 的 参考 。 基 准 轴 对 创建 基准 平面 、 同 轴 放 
置 项 目 和 径 同 阵列 特别 有 用 。 

基准 轴 的 产生 分 为 两 种 情况 : 一 是 基准 轴 作 为 一 个 单独 的 特征 来 创建 ， 二 是 在 创建 市 
有 圆 弧 的 特征 期 间 ， 系 统 会 目 动 产生 一 个 基准 轴 ， 但 此 时 必须 将 配置 文件 选项 
show_axes_for_extr_arcs 设置 为 yes。 

创建 基准 轴 后 ， 系 统 用 A_1、A_2 等 依次 目 动 分 配 其 名 称 。 要 选取 一 个 基准 轴 ， 可 选 
择 基 准 轴 线 目 身 或 其 名 称 


1. 创建 基准 轴 的 一 般 过 程 


下 面 以 一 个 范例 来 说 明 创建 基准 轴 的 一 般 过 程 ,在 图 2.3.1 所 示 的 body.prt 零件 模型 中 ， 
创建 与 内 部 基准 轴线 Center_axis 相距 值 为 8.0， 并 且 位 于 CENTER 基准 平面 内 的 基准 轴 特 
征 。 
注意 : 该 例子 中 要 创建 的 offset axis 基准 轴线 是 后 面 装 配 和 运动 分 析 中 的 一 个 重要 基 

少 计 


准 轴 ， 请 读者 认真 做 好 这 个 例子 ， 
FRONT 基准 平面 一 ,.-Body 的 内 部 轴线 ee 
a CENTER—— ee 

NT 上 ER Cs ”人 全: | / As 

| TS ee | cENtER AXID 

| 导 lL N E Rh | ee | 全 -4 

| nh | \\ -7 Bs 

| Dy) | ee 


offset_axis 


图 2.3.1 基准 轴 的 创建 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\Wwork\ch02.03， 然 后 打开 文件 body_axis.prt。 

Step2. 在 FRONT 下部， 创建 一 个 “ 偏 距 ”基准 平面 DTM_REF， 偏 距 尺 寸 值 为 8.0。 

Step3. 单 击 的 型 功能 选项 卡 莽 生 ”区 域 中 的 总 按 钮 , 系统 弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

Step4. 由 于 所 要 创建 的 基准 轴 通 过 基准 平面 DTM_REF 和 CENTER 的 相交 线 , 所 以 应 
该 选取 这 两 个 基准 平面 为 约束 参考 。 

(1) 选取 第 一 约束 平面 。 选 取 图 2.3.1 所 示 的 模型 的 CENTER 基准 平面 ， 系 统 弹 出 图 
2.3.2 a “基准 轴 ” 对 话 框 (一 )， 将 约束 类 型 改 为 过， 如 图 2.3.3 所 示 。 

: 由 于 Creo 所 有 具有 的 智能 性 ， 这 里 也 可 不 必 将 约束 类 型 改 为 配 过 ， 因 为 当 用 户 再 
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选取 一 个 约束 平面 时 ， 系 统 会 自动 将 第 一 个 平面 的 约束 履 为 衬 过， 
(2) 选取 第 二 约束 平面 。 按 住 Ctrl 键 , 选取 Step2 中 所 创建 的 “ 偏 距 ”基准 平面 DTM_REF。 


基 礁 轴 x 单 击 此 处 即 可 显 其 蕉 轴 x 
ya 一 “4 示 如 下 图 所 示 的 = 
放下 ;| 显示 尾 性 下 拉 列 表 放置 明示 尾 性 
参考 从 考 
CENTER:F1 ( 莽 准 平面 ) ， 法 向 1 CENTER:F1 (基准 平面 。 当 过 iv 
~------ 法 后 
罕 过 
坑 称 参考 坑 稼 参 苦 
单 击 此 处 滞 加 柄 9 十 此 直 添 加 项 
确定 取消 确定 | 到 请 
图 2.3.2 “基准 轴 ” 对 话 框 〈 一 ) 图 2.3.3 “基准 轴 ” 对 话 框 (二 ) 


说 明 : 创建 基准 轴 有 如 下 一 些 约束 方法 。 

@ 过 边界 : 要 创建 的 基准 轴 通 过 模型 上 的 一 条 直 边 。 

@ 垂直 平面 : 要 创建 的 基准 轴 重 直 于 某 个 “平面 "。 使 用 此 方法 时 ， 应 先 选 取 基 准 轴 
要 与 其 重 直 的 平面 ， 然 后 分 别 选取 两 条 定位 的 参考 边 ， 并 定义 到 参考 边 的 距离 。 

@ ”过 点 且 重 直 于 平面 : 要 创建 的 基准 轴 通 过 一 个 基准 点 并 与 一 个 “平面 ” 重 直 ,“ 平 
面 ”可 以 是 一 个 现成 的 基准 平面 或 模型 上 的 表面 ， 也 可 以 创建 一 个 新 的 基准 平面 
作为 “平面 >。 

@ 过 圆柱 : 要 创建 的 基准 轴 通 过 模型 上 的 一 个 旋转 曲面 的 中 心 基准 轴 。 使 用 此 方法 
时 ， 选 择 一 个 圆柱 面 或 圆锥 面 即 可 。 

@ 两 平面 : 在 两 个 指定 平面 (基准 平面 或 模型 上 的 平面 表面 ) 的 相交 处 创建 基准 轴 。 
两 平面 不 能 平行 ， 但 在 屏幕 上 不 必 显 示 相 交 。 

@ 两 个 点 /顶点 : 要 创建 的 基准 轴 通 过 两 个 点 ， 这 两 个 点 既 可 以 是 基准 点 ， 也 可 以 是 
模型 上 的 顶点 。 

Step5. 修改 基准 轴 的 名 称 。 在 “基准 轴 ” 对 话 框 时 性 选项 卡 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输 

入 “offset axis”， 然 后 单 击 并 焉 按钮 ， 即 完成 基准 轴 的 创建 。 


2. 练习 


练习 要 求 : 对 图 2.3.4 所 示 的 body_plane.prt 零件 模型 ， 在 中 部 的 切削 特征 上 创建 一 个 
基准 平面 ZERO_REF。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\work\ch02.03， 打 开 文 件 body_plane.prt。 

Step2. 创建 一 个 基准 轴 A_10。 单 击 琅 型 功能 选项 卡 基 千 ” 区域 中 的 过 独 按 钮 ， 先 
取 图 2.3.4 所 示 的 圆柱 面 〈 见 放大 图 )。 


2.3.4 body_plane.prt 零件 模型 


Step3. 创建 一 个 基准 平面 ZERO_REF。 单 击 列 谎 功能 选项 卡 基 稚 > 区 域 中 的 “平面 ” 
按钮 乞 ; 选取 A_10 基准 轴 ， 约 束 设置 为 空 过 ， 按 住 Ctrl 键 不 放 ， 选 取 TOP 基准 平面 ， 
约束 设置 为 了 生 ， 将 此 基准 平面 重 命名 为 ZERO_REF。 


2.4 ”基准 点 的 创建 万 法 


基准 点 可 以 用 来 连接 基准 目标 和 注释 、 创 建 坐标 系 及 管道 特征 轨迹 ， 也 可 以 在 基准 点 
处 放置 基准 轴 、 基 准 乎 面 和 和 孔 特征 。 

在 默认 情况 下 ，Creo 将 一 个 基准 点 显示 为 义 写 “x”， 其 名 称 显 示 为 PNTn， 其 中 nn 古 
基准 点 的 编写。 要 选取 一 个 基准 点 ， 可 选择 基准 点 日 喘 或 其 名 称 。 

可 以 使 用 配置 文件 选项 datum_point_symbol 来 改变 基准 点 的 显示 样式 。 其 准点 的 显示 
样式 可 使 用 下 列 任 意 一 个 : CROSS、CIRCLE、TRIANGLE 或 SQUARE。 


2.4.1 在 曲线 /边线 上 创建 基准 点 


用 位 置 的 参数 值 在 曲线 或 边 上 创建 基准 点 ， 该 位 置 参数 值 确定 从 一 个 顶点 开始 沿 曲线 
放置 点 的 长 度 。 

如 图 2.4.1 所 示 ， 现 需要 在 模型 边线 上 创建 基准 点 PNTO， 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 先 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.04， 然 后 打开 文件 pointl.prt。 

Step2. 单 击 覃 功能 选项 卡 基站 ” 区域 中 的 xx 各 “按钮 

说 明 : 单 击 xx 点 “按钮 后 的 下， 会 出 现 图 2.4.2 所 示 的 工具 按钮 。 


模型 边线 上 创建 的 基准 点 PNTO 


T 


” A / ， 7 7 轴 » 
C—O- NTO | 0 
~ Te A 
ee A 二 we 坐标 系 x% 域 
~ 选择 模型 的 此 边线 i 本 


图 2.4.1 线 上 基准 点 的 创建 图 2.4.2 工具 按钮 
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ep Step3. 选取 图 2.4.3 所 示 的 模型 边线 ， 系 统 立 即 创 建 一 个 基准 点 PNT0， 如 图 2.4.4 所 示 。 
本 比例 值 
eee 在 此 处 选取 该 边线 这 里 是 边线 的 起 点 
@@@ 去 \ | 
eee Be 
和 Gib - 
eee 
eee 
eee 
eee 
sd 图 2.4.3 ”选取 边线 图 2.4.4 ”产生 基准 点 


Step4. 在 图 2.4.5 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 中 , 先 选择 基准 点 的 定位 方式 ( 比率 或 了 5 得 )， 
再 键入 基准 点 的 定位 数值 (比率 系数 或 实际 长 度 值 )。 


如 果 选 择 “ 比 率 ” 方 式 ， 此 处 显示 比例 值 
《 即 基准 点 到 边线 起 点 的 长 度 值 与 边线 总 
长 度 的 比例 值 ); 如 果 选 择 “ 实 际 值 ”方式 ， 
此 处 显示 基准 点 到 边线 起 点 的 长 度 值 

按 比 例 方式 确定 基准 点 的 位 置 

按 到 起 点 的 长 度 值 确定 基准 点 的 位 置 

单 击 此 按钮 ， 可 将 起 点 切换 到 下 一 个 端点 
选择 此 项 后 ， 可 选取 一 个 参考 来 确定 基准 
点 的 位 置 


2.4.5 “其 准点 ”对 话 框 
2.4.2 ”在 顶点 上 创建 基准 点 


在 顶点 上 创建 基准 点 就 是 指 在 零件 边 、 曲 面 特征 边 、 基 准 曲 线 或 输入 框架 的 顶点 上 创 
建 基准 点 。 

如 图 2.4.6 所 示 ， 现 需要 在 模型 的 顶点 处 创建 一 个 基准 点 PNT0， 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 xx 点 “按钮 。 

Step2. 如 图 2.4.6 所 示 , 选取 模型 的 顶点 ， 系 统 立 即 在 此 顶点 处 创建 一 个 基准 点 PNT0。 
此 时 “基准 点 ”对 话 框 如 图 2.4.7 所 示 。 


基 锥 点 号 
放置 | 尾 性 
0 es a 
.| 中 新 吉 SS ] 面 点 i 过 FS [| 申 1 ] 在 其 上 
博物 0.0 
_ 痪 定 | 取消 


2.4.6 ”顶点 基准 点 的 创建 2.4.7 “其 准点 ”对 话 框 
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2.4.3 ”过 中 心 点 创建 基准 点 


当 要 在 一 条 弧 、 一 个 辆 或 一 个 椭圆 图 元 的 中 心 处 创建 基准 点 时 ， 可 以 使 用 过 中 心 创建 
其 准点 的 方法 。 

如 图 2.4.8 所 示 ， 现 需要 在 模型 上 表面 的 孔 的 圆心 处 创建 一 个 基准 点 PNT1， 操 作 步 又 
a Fp: 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.04， 打 开 文 件 point_center.prt。 

Step2. 单 击 更 型 功能 选项 卡 基准 区域 中 的 x 点 “按钮 。 

Step3. 如 图 2.4.8 所 示 ， 选 取 模 型 上 表面 的 孔 边 线 。 

Step4. 在 图 2.4.9 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 居中 选项 。 


基 礁 点 x | 
放置 ， 尾 考 
创建 的 基准 点 PNTO 在 圆 弧 的 中 心 FID 参考 > 
| 上 过 :本 ( 拉 伸 _1) I 居 由 国 ， 
入 站 其 下 
在 这 里 选择 和 居中 1 
3 | 
单 击 模型 上 表面 的 此 孔 边线 ] mi 
2.4.8 ”过 中 心 点 创建 基准 点 2.4.9 “基准 点 ”对 话 框 


2.4.4 在 曲面 上 创建 基准 点 


在 曲面 上 创建 一 个 基准 点 ， 可 以 用 两 个 平面 或 两 条 边 来 定位 该 基准 点 。 当 要 对 这 种 类 
型 的 基准 点 进行 阵列 时 ， 可 以 选择 定位 尺寸 来 作为 阵列 的 引导 尺寸 。 如 果 在 属于 和 面 组 的 曲 
面 上 创建 基准 点 ， 则 该 点 参考 整个 面 组 ， 而 不 是 参考 创建 该 点 的 特定 曲面 。 

下 面 我 们 在 模型 圆柱 曲面 上 创建 一 个 基准 点 PNT0, 模型 上 的 表面 分 别 为 定位 参考 平面 
1 和 定位 参考 平面 2， 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.04， 打 开 文 件 point_on_suf.prt。 

Step2. 单 击 异型 功能 选项 卡 庆生 “区域 中 的 :点 “按钮 。 

Step3. 在 图 2.4.10 所 示 的 圆柱 曲面 上 单 击 ， 系 统 立 即 创建 一 个 缺少 定位 的 基准 点 
PNT0， 如 图 2.4.11 所 示 。 

Step4. 在 图 2.4.12 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 中 进行 如 下 操作 : 

(1) 在 由 之 等 专 下 面 的 空白 区 单 击 ， 激 活 “ 偏 移 参考 ” 
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(2) 按 住 Ctrl 键 不 放 ， 在 图 2.4.10 所 示 的 模型 上 单 击 定位 参考 平面 1 和 定位 参考 平 
面 2， 然 后 修改 定位 尺寸 。 


定位 参考 
平面 1 
-ri 缺少 定位 
和 的 基准 点 

| PNTO 
模型 圆柱 曲 
面 上 的 基准 
点 PNT0 

图 2.4.10 ”创建 基准 点 图 2.4.11 缺少 定位 的 基准 点 

”基准 点 
放置 | 尾 性 
om 


和 曲面 :F5 ( 拉 促 1 在 其 上 


防 称 00 I .和 守 此 宇和 让 区 单 

坊 称 参考 击 ， 激 活 此 区 域 
曲面 :F5 抄 伸 _1) 113.3 ‘| 上 _ 单 击 这 两 个 定位 尺寸 ， 
曲面 :F5 导 立 申 1 


确定 取消 


图 2.4.12 “基准 点 ”对 话 框 


2.4.5” 仿 移 曲 面 创建 基准 点 


偏 移 曲面 创建 基准 点 ， 就 是 在 指定 的 方 回 上 ， 由 曲面 定义 基准 点 的 偏 移 距离 。 该 仿 移 
距离 为 该 基准 点 与 参考 位 置 曲面 之 间 的 距离 。 

如 图 2.4.13 所 示 , 现 需 要 在 模型 圆柱 曲面 的 外 部 创建 一 个 基准 点 PNT0, 模型 上 的 表面 
分 别 为 定位 参考 平面 1 和 定位 参考 平面 2， 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.04， 打 开 文 件 point_off_suf.prt。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ~ 区 域 中 的 xx 点 "按钮 。 

Step3. 在 图 2.4.13 所 示 的 圆柱 曲面 上 单 击 ， 系 统 立 即 创建 一 个 缺少 定位 的 基准 点 
PNT0U。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “基准 点 ”对 话 框 中 进行 如 下 操作 : 

(1) 在 下 拉 列 表 中 选择 偏 移 选 项 ， 并 在 所 敬文 本 框 中 输入 或 修改 偏 移 值 。 

(2) 在 袁 烂 考 考 下 耐 的 空白 区 单 击 ， 激 活 “ 偏 移 参 考 ”。 

(3) 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 2.4.13 所 示 的 模型 上 选择 定位 参考 平面 1 和 定位 参考 平面 2， 
然后 修改 定位 尺寸 。 


第 纪 章 曲面 基准 的 创建 


2.4.6 利用 曲线 与 曲面 相交 创建 基准 操 


创建 基准 点 时 ， 可 以 以 一 条 曲线 和 一 个 曲面 的 交点 为 参考 。 曲 线 可 以 是 零件 边 、 曲 面 特 2 2: 


征 边 、 基 准 曲 线 、 基 准 轴 或 输入 的 基准 曲线 。 曲 面 可 以 是 零件 曲面 、 曲 面 特征 或 基准 平面 。 。。。 
如 图 2.4.14 所 示 , 现 需要 在 曲面 与 模型 边线 的 相交 处 创建 一 个 基准 点 PNT0, 操作 步骤 。。。 
如 下 : 。。。 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.04， 打 开 文 件 point_int_suf.prt。 

Step2. 单 击 琅 型 功能 选项 卡 兰 准 ” 区 域 中 的 六 点 “按钮 。 

Step3. 选取 图 2.4.14 所 示 的 曲面 A; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 模 型 的 边线 ， 系 统 立 即 在 此 项 
扩 处 创建 一 个 基准 点 PNT0。 


人 单 击 选取 此 曲面 A 
下 面 1 -一 | 
一 9H 六 21 到 圆柱 面 产生 基准 


0 Su 


i 
Se 
Te 一 一 ~ 
i a pa SS 
/ 
【 | ee | \ 
/ \ 3 站 1 
‘ N ‘ 
4 PN AS -7 
/ 
~、 
N 


dg 


“~--- 模型 圆柱 曲 


平面 2 一 , 
一 面 上 的 基准 | 
点 PNTO 单 击 选 取 此 模型 的 边线 
图 2.4.13 ”创建 基准 点 图 2.4.14 ”创建 基准 点 


2.4.7 利用 坐标 系 原点 创建 基准 点 


可 以 在 一 个 坐标 系 的 原点 处 创建 基准 点 。 
Step1. 单 击 楼 至 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 xx 点 “按钮 。 
Step2. 单 击 左 键 选取 一 个 坐标 系 ， 系 统 立 即 在 该 坐标 系 的 原点 处 创建 一 个 基准 点 PNT0。 


2.4.8 通过 给 定 坐 标 值 创 建 基 准点 


当 要 创建 一 个 给 定 坐 标 值 的 基准 点 时 ， 可 以 选择 一 个 坐标 系 作为 参考 来 创建 基准 点 或 
基准 点 阵列 。 


如 图 2.4.15 所 示 , CSYS1 是 一 个 坐标 系 , 现 需 要 创建 偏 移 该 坐标 系 的 三 个 基准 点 PNTO、 
PNT1 和 PNT2, 它们 相对 该 坐标 系 的 坐标 值 为 (10.0, 5.0, 0.0)、(20.0, 5.0, 0.0) 和 (30.0， 
0.0，0.0)， 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.04， 打 开 文 件 point_csysl.prt。 

Step2. 单 击 挤 型 功能 选项 卡 藉 稚 ”区域 中 交点 "后 的 四， 再 单 击 这 信 和 按钮 。 
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PMITD :x PNTI 


A 
Ei wx PNT2 
x . 和 


和 二 产生 这 三 个 基准 点 PNT0、PNT1 
和 PNT2， 它 们 同属 一 个 特征 


单 击 选 取 此 坐标 系 CSYS1 
图 2.4.15 创建 基准 点 
Step3. 单 击 选取 坐标 系 CSYS1。 
Step4. 在 图 2.4.16 所 示 的 “ 偏 移 坐 标 系 基准 点 ”对 话 框 中 ， 单 击 名 称 下 面 的 方 格 ， 则 该 
方 格 中 显示 出 PNTO0; 分 别 在 天 狗 、 王 攻 和 王 狗 下 面 的 方 格 中 输入 坐标 值 10.0、5.0 和 0.0。 
以 同样 的 方法 创建 点 PNT1 和 PNT2。 


Er 3 
放置 | 导 性 
选中 此 项 ， 将 创建 “ 非 参 等 考 CSYS1:F5 ( 维 标 系 ] 
数 坐 标 偏 移 ”基准 点 
类 型 菌 卡 尔 再 ，| 主 卡 示 
Se 圆柱 
使 用 非 考 数 阵列 球 坐标 
名 称 = 
1 FHID "10.0 5.0 0.0 | 夫 志 区 器 的 孝 属 遇 有 
和 此 区 域 的 方 前 
2 FHT1 120.0 5:0 00 rd 一 
cr ET 
单 击 此 方 格 ， 可 继续 添加 ee 
基准 点 PNT3 EE 
本 k 
从 一 个 数据 文件 中 读 取 一 ne 将 各 点 坐标 值 保 存 
一 > 导入 .. 更 新 值 . . . 保存. . 
各 点 坐标 值 ee a 在 一 个 数据 文件 中 
“ 闯 正 取 肖 


2.4.16 “ 偏 移 坐标 系 基 准点 ”对 话 框 


说 明 : 在 图 2.4.16 所 示 的 “ 偏 移 坐 标 系 基 准点 ”对 话 框 中 ， 用 户 在 给 出 各 点 坐标 值 后 ， 
如 果 在 对 话 框 中 选中 MY 合用 非 考 若 阵列 复 选 框 ， 系 统 将 弹出 警告 对 话 框 ; 单 击 该 对 话 框 中 的 
鳃 下 控 甸 ， 系 统 将 这 些 基准 点 转化 为 非 参 数 坐 标 偏 移 基准 点 ， 即 用 户 在 以 后 的 编辑 中 将 
不 能 修改 各 点 的 坐标 值 。 


2.4.9 在 三 个 曲面 相交 处 创建 基准 点 


当 三 个 曲面 相交 时 可 以 在 其 交点 处 创建 基准 点 ， 这 三 个 曲面 可 以 是 零件 曲面 、 曲 面 特 
征 或 基准 平面 。 

如 图 2.4.17 所 示 , 现 需 要 在 曲面 A、 模 型 圆柱 曲面 和 RIGHT 基准 平面 相交 处 创建 一 个 
基准 点 PNT0， 操 作 步 又 如 下 : 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.04， 打 开 文 件 point_ 3suf_a.prt。 

Step2. 单 击 入 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 六 点 “按钮 。 

Step3. 如 图 2.4.17 所 示 ， 选 取 曲 面 A; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 模 型 的 圆柱 面 ， 选 取 RIGHT :2:: 
基准 平面 ， 系 统 立即 在 交点 处 创建 一 个 基准 点 PNT0， 此 时 “基准 点 ”对 话 框 如 图 2.4.18 。e。 
所 示 。 e @ @ 


曲面 :FB ( 拉 坤 2) 
曲面 :FS ( 拉 赴 _17 
RIGHT :Fl ! 忒 准 平 面 ) 


选取 此 曲面 A 


eGHL __ 选取 此 RIGHT 
基准 平面 


2.4.17 创建 基准 点 2.4.18 “基准 点 ”对 话 框 


注意 : 
@ 在 图 2.4.17 所 示 的 模型 中 ， 如 果 曲 面 A、 模 型 圆柱 面 和 RIGHT 基准 平面 交点 有 两 
个 或 两 个 以 上 的 交点 ， 图 2.4.18 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 中 的 | 下 一 相 变 按钮 将 变 亮 ; 单 
击 该 按钮 ， 系 统 创 建 的 基准 点 将 位 于 另外 一 个 交点 ， 如 图 2.4.19 所 示 。 
@ 在 Creo 软件 中 ， 一 个 完整 的 圆柱 曲面 由 两 个 半圆 柱 面 组 成 ， 如 图 2.4.20 所 示 。 所 
以 在 计算 曲面 与 曲面 、 曲 面 与 曲线 的 交点 个 数 时 ， 要 注意 这 一 点 。 


注意 不 同位 置 的 交点 这 是 圆柱 一 一 
加 nn 表面 的 一 “< 
一 EA 半 曲 面 ® 中 i 这 是 圆柱 


LT = 
a 表 另 
hy 面 的 
J 和 
Ws LE# 
上 二- he Na 
py 98 绕 ”一 六 曲面 
向 性 盖 CT 
EMT FF [es 才 攀 
二 | 和 -二 | 塌 
、 十 二- 上 a 
“~ [TT 


tt 
HH 


图 2.4.19 创建 的 交点 图 2.4.20 ”圆柱 曲面 的 组 成 元 素 


2.4.10 ”利用 两 条 曲线 相交 创建 基准 点 


用 户 可 以 在 两 条 曲线 的 交点 处 创建 基准 点 ， 曲 线 可 以 是 零件 边 、 曲 面 特征 边 、 基 准 曲 
线 、 基 准 轴 或 输入 的 基准 曲线 。 

如 图 2.4.21 所 示 ， 现 需要 在 模型 上 部 表面 上 的 曲线 A 和 模型 边线 的 相交 处 创建 一 个 基 
准点 PNT0， 操 作 步 又 如 下 : 
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Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.04， 打 开 文 件 point_int_2suf.prt。 

Step2. 单 击 列 型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 xx 点 “按钮 。 

Step3. 如 图 2.4.21 所 示 ， 选 取 曲 线 A; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 模 型 边线 ;系统 立即 在 它们 
的 相交 处 创建 一 个 基准 点 PNT0。 


2.4.11 仿 移 一 点 创建 基准 点 


系统 允许 用 户 以 一 个 点 (或 项 点) 为 参考 ， 偏 移 一 定 距 离 来 创建 一 个 或 多 个 基准 点 。 

如 图 2.4.22 所 示 ， 现 需要 创建 模型 顶点 A 的 偏 距 点 ,该 偏 距 点 沿边 线 B 仿 移 60.0， 操 
作 步 骤 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.04， 打 开 文 件 point_off_p.prt。 

Step2. 单 击 太 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 六 点 “按钮 。 

Step3. 如 图 2.4.22 所 示 ， 选 取 模 型 顶点 A; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 模 型 的 边线 B。 

Step4. 在 “基准 点 ”对 话 框 中 输入 偏 移 值 60.0， 并 按 Enter 键 ， 系 统 立 即 创建 一 个 符 
合 要 求 的 基准 点 PNT0。 


一 00.0 


ee 
_.----- 单 击 选取 此 模型 边线 .产生 的 基 
FNTO 准 点 PNTO 
~ / 
“产生 的 基准 点 PNT0 
单 击 选取 此 模型 顶点 A 


单 击 此 曲线 A 按 住 Cul 键 ， 选 取 此 边线 B 
图 2.4.21 ”曲线 与 曲线 相交 图 2.4.22” 偏 距 点 


2.4.12 创建 域 点 


在 一 个 曲面 、 曲 线 、 模 型 边线 上 的 任意 处 创建 一 个 基准 点 ， 可 以 使 用 创建 域 点 命令 ， 
该 基准 点 不 十 进行 尺寸 定位 。 


.创建 域 点 的 一 般 过 程 


如 图 2.4.23 所 示 ， 现 需要 在 模型 的 圆锥 面 上 创建 一 个 域 点 FPNT0， 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.04， 打 开 文 件 point_ fie.prt。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 莽 稚 区域 中 心 忘 " 后 的 站 ， 再 单 击 况 域 按钮 

Step3. 如 图 2.4.23 所 示 ， 选 取 圆 锥 面 A， 系 统 立 即 在 圆锥 面 上 的 单 击 处 创建 一 个 基准 
点 FEPNT0， 这 残 是 域 点 。 此 时 “基准 点 ”对 话 框 如 图 2.4.24 所 示 。 用 户 可 用 鼠标 拖 动 该 点 ， 
以 改变 点 的 位 置 。 


产生 该 域 扎 “ 


单 击 选 取 此 A 
圆锥 面 A 大 


曲面 :FB ( 按 模 笠 度 _1) 


图 2.4.23 域 点 图 2.4.24 “基准 点 ”对 话 框 


2. 域 点 的 应 用 


练习 要 求 : 打开 图 2.4.25 所 示 的 reverse_block. prt 零件 模型 ， 在 螺旋 特征 上 的 某 一 位 
置 创建 一 个 基准 点 。 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.04， 打 开 文 件 reverse_block.prt。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 几 点 "后 的 图， 再 单 击 欧 域 按钮 。 

Step3. 在 图 2.4.25 所 示 的 螺旋 特征 的 边线 上 任意 选取 一 点 , 系统 立即 创建 一 个 基准 点 。 


选取 此 边 上 任意 一 点 


a 
XN : 
0 | 
SLGT.PIh ' 


p -一 -一 -一 一 一 一 一 | 
1 


图 2.4.25 ”创建 域 点 的 练习 


说 明 : 在 螺旋 特征 的 边线 上 任意 选取 一 点 时 ， 建 议 在 视图 工具 栏 中 按 下 园 按钮 ， 将 模 
型 的 显示 状态 切换 到 虚线 线 框 显示 方式 ， 以 方便 选取 。 
Step4. 将 此 基准 点 的 名 称 改 为 SOLT_POINT。 


2.5 坐标 系 的 创建 方法 


坐标 系 可 以 用 来 作为 零件 和 交配 体 中 的 参考 特征 ， 它 可 用 于 : 


计算 质量 属性 。 

装配 元 件 。 

为 “有 限 元 分 析 CEFEA)” 放 置 约 束 。 

为 刀具 轨迹 提供 制造 操作 参考 。 

用 于 定位 其 他 特征 的 参考 (坐标 系 、 基 准点 、 平 面 和 基准 轴线 、 输 入 的 几何 等 )。 


在 Creo 系统 中 ， 可 以 使 用 下 列 三 种 形式 的 坐标 系 : 


笛 卡 儿 坐 标 系 。 系 统 用 X、Y 和 ZZ 表示 坐标 值 。 
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e 柱 人 举 标 系 。 系 统 用 半径 、theta( 9 ) 和 Z 表 示 坐 标 值 。 
e 球 坐 标 系 。 系 统 用 半径 、theta( 9 ) 和 phi (tb ) 表示 坐标 值 。 


2.5.1 使 用 三 个 平面 创建 坐标 系 


选择 三 个 平面 《模型 的 表 平 面 或 基准 平面 ) 可 以 创建 一 个 坐标 系 ， 其 交点 为 坐标 原点 ， 
选 定 的 第 一 个 平面 的 法 同 定 义 一 个 基准 轴 的 方 辐 ， 第 二 个 平面 的 法 同 定 义 男 一 基准 轴 的 大 
致 方向 ， 系 统 使 用 右手 定 则 确定 第 三 基准 轴 。 注 意 ， 所 选 的 三 个 平面 不 必 正 交 。 

如 图 2.5.1 所 示 ， 现 需要 在 三 个 垂直 平面 《平面 1、 平 面 2 和 平面 3) 的 交点 上 创建 一 
个 坐标 系 CSO， 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:creo3.8\workNch02.05， 打 开 文 件 csys_create.prt。 

Step2. 单 击 塘 型 功能 选项 卡 莹 在” 区 域 中 的 次 兰 和 条 按钮 。 

Step3. 选取 三 个 垂 百 平 面 。 如 图 2.5.1 所 示 ， 选 取 平 面 1; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 平面 2; 
按 住 Ctrl 键 ， 选 取 平 面 3。 此 时 系统 就 创建 了 图 2.5.2 所 示 的 坐标 系 ， 注 意 字 符 X、Y、Z 
所 在 的 方 回 正 是 相应 坐标 基准 轴 的 正方 同 。 


平面 2 


括 -坐标 系 COS 


De 平面 3 
平面 1 
图 2.5.1 由 三 个 平面 创建 坐标 系 图 2.5.2 ”创建 坐标 系 
Step4. 修改 坐标 基准 轴 的 位 置 和 方向 。 在 图 2.5.3 所 示 的 “坐标 系 ” 对 话 框 中 打开 疾 牛 
选项 卡 ,在 该 选项 卡 的 界面 中 可 以 修改 坐标 基准 轴 的 位 置 和 方向 ， 操 作 方法 参见 图 2.5.3 所 
示 的 说 明 。 


尘 标 系 
ee 此 处 显示 修改 前 的 坐标 轴 名 称 
恒 | 益 考 选择 (FE) 
选 定 的 具 标 系 四 _ 
人 单 击 此 “ 反 向 ”按钮 ， 系 统 会 将 原来 的 坐标 
轴 的 正 向 变 成 负 向 
曲面 :5F51 拉 者-_ 
单 击 此 处 的 项, 系统 会 将 原来 的 X 轴 变 成 
Y 轴 


2.5.3 “坐标 系 ” 对 话 框 
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2.5.2 ”使 用 两 个 相交 的 基准 轴 〈 边 ) 创建 坐标 系 


选取 两 条 相交 基准 轴 〈 边 ) 创建 坐标 系 时 ， 系 统 会 在 它们 的 交点 处 放置 原点 ， 其 坐 2 2: 
标 基 准 轴 则 可 由 所 选 的 基准 轴 ( 边 ) 确定 。 ee。 
如 图 2.5.4 所 示 ， 现 需要 通过 模型 的 两 条 边线 创建 一 个 坐标 系 CSO， 操 作 步 又 如 下  。“。。 
Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 对 准 * 区 域 中 的 效 符 标 邓 按钮 。 de 
Step2. 如 图 2.5.4 所 示 ， 选 取 模 型 边线 1， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 模型 边线 2。 此 时 系统 在 
所 选 的 两 条 边线 的 交点 处 创建 坐标 系 CSO， 单 击 | 询 定 | 按钮 ， 即 可 完成 坐标 系 的 创建 。 


选择 此 模型 边线 1 


汪 权 由 樟 二 -~ 
选择 此 模型 边线 2 ` 创建 此 坐标 系 CSO 


2.5.4 ”由 两 相交 轴 创 建 坐 标 系 
2.5.3 ”使 用 一 个 点 和 两 个 个 相交 的 基准 轴 《 边 ) 创建 坐标 系 


选择 某 一 点 作为 坐标 系 的 原点 ， 然 后 定义 其 他 两 个 坐标 基准 轴 ， 即 可 以 完成 坐标 系 的 
创建 。 点 可 以 是 基准 点 、 模 型 的 顶点 、 曲 线 的 端点 ， 基 准 轴 可 以 是 模型 的 边线 、 曲 面 边线 、 
基准 轴 和 特征 中 心 基准 轴线 。 

如 图 2.5.5 所 示 ， 现 需要 通过 模型 的 一 个 顶点 和 模型 的 两 条 边线 创建 一 个 坐标 系 CSO， 
操作 步骤 如 下 : 

Step1. 单 击 覃 型 功能 选项 卡 基 玲 * 区 域 中 的 效 业 村 孙 按钮 。 

Step2. 如 图 2.5.5 所 示 ， 单 击 选取 模型 顶点 ， 此 时 “坐标 系 ”对 话 框 如 图 2.5.6 所 示 。 
选择 此 松 型 这 线 | 


~-- 创建 此 坐标 系 CSO 


二 选择 此 模型 顶 上 
图 2.5.5 由 点 + 两 不 相交 的 轴 创 建 坐标 系 
Step3. 选择 模型 中 的 两 个 不 相交 的 “基准 轴 ”。 
(1) 在 图 2.5.6 所 示 的 “坐标 系 ” 对 话 框 中 单 击 五 肯 选项 卡 ， 此 时 系统 弹出 图 2.5.7 


选择 此 模型 边线 2 
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。。。 ”所 示 的 界面 。 


@@@ 
。。。 (2) 在 该 选项 卡 中 ， 单 击 合用 后 面 的 空白 区 ， 然 后 单 击 图 2.5.5 所 示 的 模型 边线 1 和 边 
2 线 2， 系 统 即 在 所 选 的 顶点 创建 坐标 系 CSO。 此 时 “坐标 系 ” 对 话 框 如 图 2.5.6 所 示 。 
坐标 系 坐标 系 
@@@ 
原点 | 方向 | 属性 原点 | 方向 | 属性 
eee 定 同 根据 : 定向 根据 : 
eee 全 敬 考 寺 返 (E 先 单 击 此 空白 区 ， 图 区 者 选择 
e@ ee 选 定 的 坐标 系 轴 (3) 然后 选择 模型 边 选 定 的 坐标 系 轴 (5 
线 1 
边 :F5( 拉 悼 _1) 此 处 添加 
先 单 击 此 空白 


区 ， 然 后 选择 
模型 边线 2 


em 


机 站 ;玉民 


边 : 瑟 ( 控 坤 _1) 


2.5.6 “ 华 标 系 ” 对 话 框 (一 ) 2.5.7 “ 华 标 系 ” 对 语 框 (一 ) 


2.5.4 ”创建 仿 距 坐标 系 


人 通过 由 参考 坐标 系 的 偏 移 和 旋转 来 创建 坐标 系 。 

如 图 2.5.8 所 示 ， 现 需要 通过 参考 坐标 系 PRT_CSYS_DEF 创建 偏 移 坐 标 系 CSO， 操 作 
步骤 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.05， 打 开 文 件 offset_csys.prt。 

Step2. 单 击 塘 型 功能 选项 卡 匡 蚜 区域 中 的 区 人 5 系 按 钮 。 

Step3. 如 图 2.5.8 所 示 ， 选 取 参 考 坐 标 系 PRT_CSYS_DEF。 


创建 此 偏 距 坐标 系 CS0 
Re 


A 
EL4 
[4 
[4 
EL4 


参考 坐标 系 
PRT CSYS DEF 


2.5.8 ”创建 偏 距 坐标 系 


Step4. 在 “坐标 系 ” 对 话 框 中 单 击 居所 选项 卡 ， 选 择 偏 移 类 型 为 曾 上 各 选项 ， 然 后 输 


入 偏 移 坐 标 系 CSO 与 参考 坐标 系 在 三 个 方向 上 的 偏 距 值 X=30、Y=5、2=12。 
Step5. 单 击 五 占 选项 卡 ， 选 中 时 记 生生 条 御 单 选项 ， 然 后 输入 偏 移 坐标 系 CSO 
与 参考 坐标 系 在 三 个 方向 上 的 旋转 角度 值 X=10、Y=20、Z=30。 单 击 区 是 按钮 ， 即 可 完 


第 多 章 曲面 基准 的 创建 
成 坐标 系 的 创建 。 


2.5.5 ”创建 与 屏幕 正 交 的 坐标 系 


可 以 通过 将 参考 坐标 系 偏 移 来 创建 与 屏幕 正 交 的 坐标 系 (Z 基准 铀 垂直 于 屏幕 并 指向 屏幕 外 )，。 。。 


@ @ 
系统 要 求 选择 参考 坐标 系 ， 然 后 提示 指定 Z 基准 轴 与 屏幕 垂直 ， 在 图 2.5.9 所 示 的 “坐标 系 ” 对 话 框 。“。。 
中 单 击 蛋 置 z 重 直 于 屏 呈 按钮， 系统 将 自动 确定 偏 距 坐 标 系 与 参考 坐标 系 间 的 旋转 角 ， 如 图 aas 
2.5.10 所 示 。 

尘 标 承 

原点 | 方向 属性 原点 | 方向 | 属性 
定向 根据 : 定向 根据 : 
中 苦 者 选择 {RE} 中 兰考 选择 {RE} 
恒 ) 议定 的 坐标 对 轴 '3) 合议 定 的 坐标 对 轴 '3) 
并 工 心 . 妖 2 工 
浅 了 0.0 4. 3 
aa 单 击 此 按钮 
|， 取 半 了 焉 直 于 

“确定 | 取消 
2.5.9 “坐标 系 ” 对 话 框 “〈 一 ) 2.$.10 “坐标 系 ” 对 话 框 〈 二 ) 


2.5.6 ”使 用 一 个 平面 和 两 个 基准 轴 ( 边 ) 创建 坐标 系 


用 户 可 以 指定 一 个 平面 和 两 个 基准 轴 ( 边 ) 来 创建 坐标 系 ， 坐 标 系 的 原点 为 平面 与 第 
一 个 选 定 基准 轴 ( 边 〉 的 交点 ， 所 选 两 个 基准 轴 ( 边 〉 则 成 为 该 坐标 系 的 两 个 坐标 基准 轴 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.05， 打 开 文 件 csys_pln_2axis.prt。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 莹 在 ” 区 域 中 的 郊 兰 和 和 按钮 。 

Step3. 如 图 2.5.11a 所 示 ， 选 取 模 型 表面 1; 投 住 Cal 键 ， 选 取 边 线 1。 此 时 系统 在 所 选 的 
模型 表面 和 边线 的 交点 处 创建 坐标 系 CSO。 


选择 边线 2 
oe 选择 模型 表面 1 
> 创建 此 坐标 系 
we 
选择 边线 1 
a) 操作 前 b) 操作 后 


2.5.11 -个 平面 与 两 个 轴 
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Step4. 选择 模型 中 的 另 一 个 基准 轴 。 
。。。 (1) 在 “坐标 系 ”对 话 框 中 单 击 方向 选项 卡 。 
se。 (2) 在 系统 弹出 的 界面 中 单 击 合用 文本 框 区 域 , 然后 在 图 2.5.11 a 所 示 的 模型 中 选取 模 
se。 ”型 边线 1， 单 击 另 一 个 合用 文本 框 区 域 ,选取 图 2.5.11 a 所 示 的 模型 边线 2， 系 统 立即 创建 
， 。 图 2.5.11b 所 示 的 坐标 系 CSO。 
en (3) 单 击 “ 坐 标 系 ” 对 话 框 中 | 六 定 按钮 ， 完 成 坐标 系 的 创建 。 


2.5.7 ”从 文件 创建 坐标 系 


如 图 2.5.12 和 图 2.5.13 所 示 ， 先 指定 一 个 参考 坐标 系 ， 然 后 使 用 数据 文件 ， 创 建 相对 
参考 坐标 系 的 偏 移 坐 标 系 。 


坐标 系 


原点 | 方向 尾 性 原点 | 方向 ” 尾 性 
和 参考 参考 
FRT_FSYS_DEF:F4( 尘 标 系 ) ”二 黎 PRT_CSYS_DEF:F4 ( 尘 标 系 ) ”二 称 


仿 称 尖 蛙 军 卡 尔 偏 称 尖 型 自 交 件 v 


苗 卡 尔 

+Y 0.000000000 圆柱 Y 0.000000000 
球 举 标 

TY |0.0 自 交 性 wo0.0 


2 I0.0 2 |0.0 


区 定 | 取消 
2.5.12 “坐标 系 ” 对 话 框 (一) 2.5.13 “坐标 系 ” 对 话 框 (二 ) 


2.5.8 坐标 系 的 应 用 


图 2.5.14 所 示 为 零件 模型 ， 要 在 模型 的 端 部 外 创建 一 个 定位 坐标 系 《 使 用 三 个 平面 创 
建 坐标 系 )。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.05， 打 开 文 件 claw_csys.prt。 

Step2. 创建 图 2.5.14 所 示 的 DTMI1 平面 。 


| 选取 此 RIGHT 基准 面 


一 一 


区 Se 选取 此 DTMI 基准 面 
选 此 TOP 基准 面 ”让 -| DTM| 创建 后 的 CSO 坐标 系 


| = 


2.5.14 ”坐标 系 应 用 练习 
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Step3. 分 别 选 取 图 2.5.14 所 示 的 三 个 平面 为 参考 平面 ， 创 建 坐 标 系 CSO。 


2.6 ”基准 曲线 的 创建 方法 


基准 曲线 可 用 于 创建 曲面 和 其 他 特征 的 参考 ， 也 可 作为 扫描 轨迹 来 使 用 。 创 建 曲 线 有 
很 多 方法 ， 下 面 将 分 别 进行 介绍 。 


2.6.1 章 绘 曲线 


理 绘 基准 曲线 的 方法 与 章 绘 其 他 特征 相同 。 章 绘 曲 线 可 以 由 一 个 或 多 个 章 绘 段 以 及 一 
个 或 多 个 开放 或 封 财 的 环 组 成 。 但 是 将 基准 曲线 用 于 其 他 特征 ， 通 第 限定 在 开放 或 封闭 环 
的 单个 曲线 〈 它 可 以 由 许多 段 组 成 )。 

章 绘 基准 曲线 时 ，Creo 在 离散 的 草 绘 基 准 曲 线 上 创建 一 个 单一 复合 基准 曲线 。 对 于 该 
闫 型 的 复合 曲线 ， 不 能 重 定义 起 点 。 

由 草 绘 曲线 创建 的 复合 曲线 可 以 作为 轨迹 ， 例 如 作为 扫描 轨迹 。 使 用 “得 询 选取 ”可 
以 选择 底层 草 绘 曲线 图 元 。 

如 图 2.6.1 所 示 ， 现 需要 在 模型 的 表面 上 创建 一 个 章 绘 基准 曲线 ， 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:creo3.8\workNch02.06， 打 开 文 件 curve_sketch.prt。 

Step2. 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~ (图 2.6.2)。 

Step3. 选取 图 2.6.1 中 的 草 绘 平面 及 参考 平面 ， 单 击 于 竺 按钮 进入 草 绘 环境 。 

Step4. 进入 草 绘 环 境 后 ， 接 受 默认 的 平面 为 草 绘 环境 的 参考 ， 单 击 人 “和 按钮， 绘制 
一 条 样 条 曲线 。 


选取 此 模型 表面 为 草 绘 平面 
2 第 = 单 击 此 工具 按 
fw we 有 具 近 
钮 
产生 此 基准 曲线 选取 此 模型 表面 为 草 绘 平面 的 参 
考 平面 
2.6.1 创建 草 绘 基准 曲线 2.6.2 ” 草 绘 基准 曲线 按钮 的 位 置 


Step5. 单 击 W 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
2.6.2 ”过 基准 点 的 曲线 


可 以 通过 空间 中 的 一 系列 点 创建 基准 曲线 ， 经 过 的 点 可 以 是 基准 点 、 模 型 的 项 点 、 曲 
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线 的 端点。 如 图 2.6.3 所 示 ， 现 需要 经 过 基准 点 PNT0、PNT1I、PNT2 和 PNT3 创建 一 条 基 
准 曲 线 ， 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.06， 打 开 文 件 curve_point.prt。 

Step2. 单 击 模 主 功能 选项 卡 中 的 Eee 扩 馈 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 


~ 曲线 * 选项 后 面 的 |， 选择 个 遂 过 后 同 曲 戌 命令 ， 如 图 2.6.4 所 示 。 
形状 = 
、 曲 昧 | mw 佣 过 点 的 曲 歧 
经 过 基准 点 基准 曲 
过 基准 点 PNT0、PNT1、PNT2、PNT3 J 准 曲 线 i Av | 来 白 方 程 的 曲线 


Auw 来 自 横 戴 面 的 曲线 


nl 
0 
ENT2 EE I 图形 
p> 和 


上 吧 坊 称 平面 


WE 3 Ee 1 
PNTD PT 战 训 上 洼 标 系 


图 2.6.3 经 过 点 创建 基准 曲线 2.6.4 创建 基准 命令 的 位 置 


Step3. 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 弹 出 图 2.6.5 所 示 的 “曲线 : 通过 点 ”操控 板 ， 在 图 形 区 

中 依次 选取 图 2.6.3 中 的 基准 点 PNT0、PNT1、PNT2 和 PNT3 为 曲线 的 经 过 点 ， 然 后 在 操 
控 板 中 单 击 个 按钮 。 

| 文件 -| | 模型 ”分 析 注释 这 | 工具， 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | | 必 笋 : 着 过 必 PD 售 "@ | 


Ne) ww | © 50 x zh 
加 国 昌 


放置 | 未 庙 条 件 | 选项 | 属性 
图 2.6.5 “曲线 : 通过 点 ”操控 板 
Step4. 单 击 该 操控 板 中 的 让 按钮 , 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 3.0, 并 按 Enter 


键 。 
Step5. 单 击 “ 曲 线 : 通过 点 ”操控 板 中 的 美 按钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 


2.6.3 ”复制 曲线 


用 户 可 以 通过 已 经 存在 的 曲线 或 曲面 的 边界 ， 用 复制 粘贴 的 方法 来 创建 曲线 。 

下 面 以 图 2.6.6 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 复制 曲线 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.06， 打 开 文 件 curve_copy.prt。 

Step2. 在 屏幕 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 此 何 选 项 ， 然 后 在 模型 中 选取 图 2.6.6 所 示 
的 边线 。 

Step3. 单 击 入 型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 当 。 

Step4. 单 击 神 型 功能 选项 卡 架 和 区域 中 的 “粘贴” 按钮 总， 系统 弹出 图 2.6.7 所 
示 的 “曲线 : 复合 ”操控 板 。 


第 纪 章 曲面 基准 的 创建 


选取 此 边线 


2.6.6 ”选取 边线 


按 原样 精确 复制 原始 曲线 和 边 
创建 通过 单一 连续 曲率 样 条 逼近 于 相 切 曲线 链 的 基准 曲线 


E 释 ”党 染 工具 ”视图 柔性 建 模 应 用 程序 | | 曲线 : 复合 | 人 他 


曲线 类 型 | 精确 JS 辆 co v Xx 


参考 | 尾 考 
图 2.6.7 “曲线 : 复合 ”操控 板 


Step5. 单 击 “曲线 ， 复合 ”操控 板 中 的 中 按钮 ， 完 成 复制 曲线 创建 。 

注意 : 复制 曲线 不 能 在 大 于 5。 的 接头 角 上 创建 . 

Step6. 隐藏 曲面 。 

(1) 选择 导航 选项 卡 中 的 四 ”= 屋 闪 中 命 今 。 

(2) 在 模型 树 中 选取 模型 曲面 层 一 勒 茵 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 隐 襄 命 
令 ; 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 加， 这 样 模型 的 曲面 将 不 显示 。 


2.6.4 使 用 剖 巩 面 创 建 基 准 曲线 


使 用 剖 截 面 创建 基准 曲线 就 是 创建 剖 截 面 与 零 齐 虑 而 DTM1 
件 轮廓 的 相交 线 。 下 面 以 图 2.6.8 所 示 的 模型 为 例 ,说 ~ 
明 创 建 这 种 曲线 的 方法 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ 
ch02.06， 然 后 打开 文件 section.prt。 

Step2. 选择 异 诗 > > 
A 曲线 :+ =p> 个 “来自 横 截 面 的 曲线 命令 
系统 弹出 图 2.6.9 所 示 的 “曲线 ”操控 板 。 


图 2.6.8 ”使 用 齐 规 面 创 建 基 ; 准 曲 线 
文件 - | | 模型 “分析 注释 ” 泻 染 ”工具 ”视图 有 柔性 建 模 ”应 用 程 床 | ”曲线 
机 截面 "| Nom rv Xx 


| Et 
2.6.9 “曲线 ”操控 板 
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后 Step3， 在 系统 趾 半 FE 并 而 的 提示 下 ， 选 取 
。。。 。 诺 曾 荣 单 中 的 BEE5iia 和 截面。 此 时 即 在 模型 
。。。 上 创建 图 2.6.10 所 示 的 基准 曲线 。 
注意 : 不 能 使 用 偏 距 截面 中 的 边界 创建 
。。。 基准 曲线 ， 
ee 2.6.10 ”基准 曲线 


于? 2.6.5 “从 方程 创建 基准 曲线 


该 方法 是 使 用 一 组 方程 来 创建 基准 曲线 。 下 面 以 图 2.6.11 为 例 ， 说 明 用 方程 创建 曼 旋 
基准 曲线 的 操作 过 程 。 


0 AAAAANAANAAAAAAAAA 


“螺旋 基准 曲线 


2.6.11 ”从 方程 创建 螺旋 基准 曲线 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.06， 然 后 打开 文件 claw_curve.prt。 
Step2. 单 击 区 邓 功能 选项 卡 吉本 r” 下 拉 菜 单 中 选择 
人 曲 吕 | ep 人 来 目 厅 程 胸 曲 三 命令 ， 系 统 弹出 图 2.6.12 所 示 的 “曲线 : 从 方程 ”操控 板 。 


文件 - | | 模型 分析 注释 污染 工具 视图 ” 乘 性 建 模 ”应 用 程序 | 曲线: 从 方程 人 


-Xx | 柱 坐 标 r| | 方程 ... 自 |o.0 至 |1.0 = 中 上 驴 葬 so ww 区 


| Et 
图 2.6.12 “曲线 : 从 方程 “操控 板 


Step3. 选取 图 2.6.13 所 示 的 坐标 系 CSO, 在 操控 板 的 坐标 系 类 型 下 拉 列 表 中 选择 竹村 
选项 。 


2.6.13 ”选取 坐标 系 


Step4. 输入 螺旋 曲线 方程 。 在 该 操控 板 中 单 击 _ 石 径 . -按钮 ， 系 统 弹出 “方程 ”对 
话 框 。 在 该 对 话 框 的 编辑 区 域 输入 曲线 方程 ， 结 果 如 图 2.6.14 所 示 。 
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Step5. 单 击 该 对 话 框 中 的 


文件 ”编辑 插入 雪 数 实用 工具 显示 


要 其 永 
I 外 xX | 语 | 廊 -中 鲍 | 肚 团 | 晶 


_ theta=—t* [lB*3B0) 
z= 一 1B* 侣 六 + 


bb 局 部 等 数 
-者 定 | 重 轩 取消 


图 2.6.14 “方程 ”对 话 框 
2.6.6 ”在 两 个 曲面 相交 处 创建 基准 曲线 


这 种 方法 可 在 零件 模型 的 表面 、 基 准 平 面 与 曲面 特征 的 交规 处 及 任意 两 个 曲面 特征 的 
交 截 处 创建 基准 曲线 。 

每 对 交 截 曲面 产生 一 个 独立 的 曲线 段 , Creo 将 每 个 相连 的 曲线 段 合成 为 一 条 复合 曲线 。 

如 图 2.6.15 所 示 ， 现 需要 在 曲面 1 和 模型 表面 2 的 相交 处 创建 一 条 曲线 ， 操 作 步 又 
如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.06， 打 开 文 件 curve_int.prt。 

Step2. 在 模型 中 选取 曲面 1， 如 图 2.6.15 所 示 。 


| 1 
产生 此 基准 曲线 


入 住 cal 键 选取 模型 表面 2 
2.6.15 ”用 曲面 求 交 的 方法 创建 曲线 


Step3. 单 击 榴 诗 功能 选项 卡 线 "区域 中 的 “相交 ”按钮 “名 ， 此 时 系统 弹出 图 
2.6.16 所 示 的 “曲面 相交 ”操控 板 。 
文件 ”| | 模型 分析 ”注释 ”污染 ”工具 ”视图 有 柔性 建 模 ”应 用 程序 | | 曲面 相交 


曲面 | 1 个 项 中 SG 卫 sw XXX 
三 
2.6.16 “曲面 相交 ”操控 板 
Step4. 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 中 的 模型 表面 >， 系统 立即 创建 图 2.6.15 所 示 的 基准 曲线 ， 
单 击 该 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 半 。 
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[ 


如 果 选 定 的 第 一 个 曲面 是 实体 的 表面 ， 则 第 二 个 曲面 不 能 是 实体 的 表面 。 
0 @ 不 能 在 两 基准 平面 的 交 截 处 创建 基准 曲线 。 


::。 2.6.7 ”用 修 勇 创建 基准 曲线 


eee 用 修 筋 创建 基准 曲线 是 将 原始 曲线 的 一 部 分 堆 去 ， 变 成 一 条 新 的 曲线 ; 创建 修 筋 曲线 
后 ， 原 始 曲线 将 不 可 见 。 
如 图 2.6.17 a 所 示 ， 曲 线 1 是 实体 表面 上 的 一 条 章 绘 曲线 ，FPNTO 是 曲线 1 上 的 一 基 
准点 ， 现 需要 在 曲线 1 上 的 FPNTO 处 创建 修剪 曲线 ， 操 作 步 骤 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.06， 打 开 文 件 curve_trim.prt。 
Step2. 在 图 2.6.17 所 示 的 模型 中 选择 章 绘 曲线 1。 
草 绘 曲线 1 


修剪 后 产生 的 曲线 


局 


b) 修剪 后 


图 2.6.17 ”用 修剪 创建 基准 曲线 
Step3. 单 击 玲 盏 功能 选项 卡 纺 昌 ”区域 中 的 “修剪 ”按钮 “ 侨 间 系统 弹出 图 2.6.18 
所 示 的 “曲面 修剪 ”操控 板 。 


单 击 此 按钮 
文件 * 模型 ”分 析 | 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 曲线 颇 勇 


单 击 此 处 添加 了 | IIS 辆 sw Xx 


奉 考 尾 性 
2.6.18 “曲面 修剪 ”操控 板 
Step4. 选择 基准 点 FPNT0。 此 时 基准 点 FPNT0 处 出 现 一 方向 箭头 ， 如 图 2.6.19 所 示 ， 
该 盘 头 指 回 的 一 侧 为 修 筋 后 的 保留 侧 。 


说 明 : 
@ 单 击 “ 曲 线 修 前 ”操控 板 中 的 “按钮 ， 可 切换 箭头 的 方向 ， 如 图 2.6.20 所 示 ， 这 
也 是 本 例 所 要 的 方向 。 


@ ”再 次 单 击 吕 按钮 ， 出 现 两 个 箭头 ， 如 图 2.6.21 所 示 ， 这 意味 着 将 保留 整 条 曲线 。 
Step5. 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 系统 立即 创建 图 2.6.17b 所 示 的 修剪 
曲线 。 
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2.6.19 ”切换 方向 1 2.6.20 ”切换 方向 2 2.6.21 切换 方向 3 eee 


2.6.8 ” 疝 曲 面 创建 含 移 基准 曲线 。。。 


沿 曲 面 创建 偏 移 基准 曲线 束 是 将 已 有 的 曲线 沿 曲 面 进行 偏 移 而 得 到 新 的 曲线 , 新 曲 
线 的 方 回 (位 置 ) 可 以 通过 输入 正 、 负 尺寸 值 来 实现 。 如 图 2.6.22a 所 示 ， 曲 线 1 是 实 
体 表 面 上 的 一 条 草 绘 曲线 ， 现 需要 创建 图 2.6.22b 所 示 的 偏 距 曲 线 ， 操 作 步 骤 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.06， 打 开 文 件 curve_along_ surface.prt。 
Step2. 在 图 2.6.22a 所 示 的 模型 中 ， 选 取 曲 线 1。 
创建 此 “ 沿 曲 面 偏 移 ”的 基准 曲线 


曲线 1 选取 模型 的 此 表面 为 偏 距 参考 
a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 


2.6.22” 沿 曲面 创建 偏 移 基准 曲线 


Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 岛 避 ”区域 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 习 坑 敬 ， 系 统 弹出 图 2.6.23 
所 示 的 “ 偏 移 ” 操 控 板 。 


文件 -+ 模型 ”分析 广 释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 扇 用 程序 此 如 


| 50.0 r | s 国 so YX 


驮 考 | 量度 尾 性 
图 2.6.23 “ 偏 移 ”操控 板 


Step4. 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 2.6.22b 所 示 的 模型 表面 ， 并 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数 
值 50.0， 即 创建 图 2.6.22b 所 示 的 曲线 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 芝 


2.6.9 垂直 于 曲面 创建 偶 移 基准 曲线 


可 以 将 曲线 以 东 一 个 偶 距 同时 垂直 于 茶 一 个 曲面 为 参考 来 创建 基准 曲线 。 


Creo3.0 


曲面 设计 教程 
ye 如 图 2.6.24a 所 示 ， 曲 线 1 是 实体 表面 上 的 一 条 草 绘 曲线 ， 现 需要 垂直 于 模型 的 上 表面 
@@@ 
。。。 。 偶 移 产生 一 条 侦 中 曲线， 其 偶 移 值 由 一 图 形 特 征 来 控制 ， 如 图 2.6.25 所 示 。 操 作 步 又 如 下 : 
ae Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.06, 然后 打开 文件 curve_offset_ surface. 
。。。 prt。 在 打开 的 模型 中 ， 已 经 创建 了 一 个 图 2.6.25 所 示 的 图 形 特征 。 
@@@ 
ee e 创建 此 “垂直 于 曲面 偏 移 ”曲线 
@e@e@ 曲线 1 ~ .0 
eee ， E 
@@@ | 
@e@e@ 1 
Wg 选择 模型 此 表面 
偏 距 曲面 
a) 创建 基准 曲线 前 b) 创建 基准 曲线 后 
图 2.6.24 亚 直 于 曲面 偏 移 创建 基准 曲线 
09 一 、， 


| 
| | 贡 0.1 
0.3 
图 2.6.25 截面 图 形 


Step2. 在 图 2.6.24 a 所 示 的 模型 中 ， 选 取 曲 线 1。 

Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 编 总 ”区域 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 站 合营 ， 

Step4. 在 图 2.6.26 所 示 的 “ 偏 移 ” 操 控 板 中 单 击 同 | 按钮 ， 然 后 单 击 选项 按钮， 在 系 
统 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 文 本 框 中 的 ”单位 图 刺 。”“ 字符， 然后 在 模型 树 
中 选择 性 加 于 特征 ， 并 在 “ 偏 移 ”操控 板 的 状 文 本 框 中 输入 偏 距 值 60.0， 系 统 立 即 创建 
图 2.6.24b 所 示 的 偏 移 曲线 ， 单 击 该 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 半 。 

@ 用 于 创建 偏 距 基 准 曲 线 的 图 形 特 征 ， 其 义 基准 轴 的 取 值 范围 应 该 从 0 到 1。 范围 

超出 1] 时 ， 只 使 用 从 0 到 1 的 部 分 。 

e@ ”图 形 特征 中 的 曲线 只 能 是 单个 图 元 ， 

此 值 为 偏 移 曲 线 的 端 


点 侦 移 平面 的 距离 值 
文件 ~ 模型 ”分析 广 释 诈 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 此 如 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


[ 当 lg 国人 1 征 Il i Srv Xx 
做 著 选项 ， 尾 性 
多 
= 图 形 EE 单 击 此 按钮 ， 可 切 
rr | 恨 自 换 偏 移 曲 线 的 起 点 
瘤 放 


上 单 击 此 处 后 ， 可 在 模型 树 中 选择 图 形 特 征 


2.6.26 “ 偏 移 ”操控 板 


第 纪 章 曲面 基准 的 创建 


2.6.10 ”从 曲面 边 弄 创建 基准 曲线 


用 户 可 以 以 曲面 的 边界 为 参考 来 创建 偏 移 基准 曲线 。 

如 图 2.6.27 所 示 ， 现 需要 利用 一 个 曲面 特征 的 边界 ， 创 建 图 2.6.27 所 示 的 曲线 。 操 作 
步 又 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\work\ch02.06, 打开 文件 curve_from_ boundary.prt。 

Step2. 在 图 2.6.28 所 示 的 模型 中 选取 曲面 的 一 条 边线 ， 如 图 2.6.28 所 示 。 


用 “从 曲面 边界 ”的 方 
法 创建 该 曲线 


选取 该 边线 
这 是 一 个 曲面 特征 


2.6.27 ”从 曲面 边界 创建 基准 曲线 2.6.28 选中 曲面 的 一 条 边线 


Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 二 8” 区 域 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 引信 区 ， 系 统 弹出 “ 偏 移 ” 


操控 板 ， 如 图 2.6.29 所 示 。 
文件 * | | 模型 “分析 ”注释 ”和 演 染 ”工具 ”视图 柔性 建 寞 ”应 用 程序 汰 司 


"Eo 回 % SI 辆 co 


参考 | 和 铀 有 量 | 尾 性 
图 2.6.29 “ 偏 移 ” 操 控 板 


Step4. 按 住 Shift 键 ， 再 选取 图 2.6.27 中 曲面 特征 的 另外 三 条 边线 。 在 “ 偏 移 ”操控 板 
的 站 文本 框 中 输入 偏 距 值 45.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 交 ， 系 统 立即 创建 图 2.6.27 所 示 的 基 
准 曲线 。 

注意 : 当选 取 的 曲面 边界 为 单条 时 ，“ 偏 移 ” 操控 板 的 “测量 ”界面 中 的 “距离 类 型 
通常 有 下 列 选项 ， 如 图 2.6.30 所 示 。 


点 距离 距 训 类 型 过 Ee 位 置 
i 45.0 幸 直 于 过 至 1 地 :FS [ 拉 伸 17 顶点 :过 :5 (和 近 .. ， 加 点 1 
坦 直 于 过 
沿 过 
至 顶点 


图 2.6.30 “测量 ”选项 卡 
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© 曙 : 重 直 于 边 春 边 测 量 偏 移 距 离 。 
© 时 没 测 量 边 测 量 偏 移 距 离 。 
© : 偏 移 曲线 经 过 曲面 上 的 某 个 顶点 。 


a a 有 0 命令 ， 可 增加 新 的 
。。。 偏 距 条 目 。 编 辑 新 条 目 中 的 “距离 “距离 类 型 和 ^“ 边 入 “参考 ”和 “位 置 ” 等 选项 可 改 


@ @ 

>。 变 曲线 的 形状 ， 如 图 2.6.31 所 示 。 

@@@ 
” 点 嘿 记 距离 类 型 过 莽 革 位 置 
1 i45.0 龙 直 于 这 过 :75 ( 拉 伸 _1) 顶点 : 进 : 瑟 科 ... 0.0 此 比例 值 用 于 
2 45.0 幸 百 于 过 过 :75 拉 伸 _1) 顶点 :过 :75 ! 特 ，.. 人 确定 “点 ， 边 : 
3 45.0 垂直 于 过 进 : 瑟 ( 拉 伸 _1) 点 : 边 : 西 昌 伸 0 in05 一 一 一 一 F5《 拉 伸 1)” 


ee 在 “ 边 :; F5 ( 拉 
伸 1)” 上 的 位 置 


图 2.6.31 增加 新 的 偏 距 条 日 


2.6.11 通过 投影 创建 基准 曲线 


通过 章 绘 一 个 截面 或 选取 已 存在 的 基准 曲线 ， 然 后 将 其 投影 到 一 个 或 多 个 曲面 上 ， 可 
创建 投影 基准 曲线 ， 投 影 基准 曲线 将 “扭曲 ”原始 曲线 。 

可 把 基准 曲线 投影 到 实体 表面 、 曲 面 、 面 组 或 基准 平面 上 上。 投影 的 曲面 或 面 组 不 必 是 
平面 。 

如 朱 曲 线 是 通过 在 平面 上 章 绘 来 创建 的 ， 那 么 可 对 其 阵列 。 

投影 曲线 不 能 是 放 面 线 。 如 采 选 择 训 面 线 基准 曲线 来 投影 ， 那 么 系统 将 忽略 该 训 面 线 。 

如 图 2.6.32 所 示 ， 现 需要 将 DTMI1 基准 平面 上 的 草 绘 曲 线 1 投影 到 曲面 特征 2 上 ， 创 

建 投影 曲线 ， 操 作 步 又 如 下 : 


DTMI™ Es Te -~ 
bg 


草 绘 曲线 1-- 习 -一 


曲面 特征 2 


受 影 曲 线 
图 2.6.32 ”通过 投影 创建 基准 曲线 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.06， 打 开 文 件 curve_project.prt。 

Step2. 在 图 2.6.32 所 示 的 模型 中 ， 选 取 章 绘 曲 线 1。 

Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 编导 区域 中 的 “投影 ”按钮 仿 拒 影 ， 此 时 系统 显示 图 


和 
i 
,一 
BD 
一 必 
一 
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2.6.33 所 示 的 “投影 曲线 ”操控 板 。 
文件 - | | 模型 ”分析 注释 ”党 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 | 投影 曲线 
曲面 “|@ 选择 项 方向 “| 沿 方向 | 1 个 平面 % 8 加 sv Xx 


沿 方 向 


和 直面 
中 性 ne 将 曲线 投影 到 指定 的 平面 上 
沿 着 是 线 的 草 给 平面 《或 菜 个 指定 平面 )” 。 eee 


的 法 线 方向 将 曲线 投影 到 另 一 曲面 上 ee 
图 2.6.33 “投影 曲线 ”操控 板 eo. 


Step4. 选取 曲面 特征 2， 系 统 立即 创建 图 2.6.32 所 示 的 投影 曲线 。 
Step5. 在 “投影 曲线 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 六 。 


2.6.12 ”创建 包 络 曲线 


可 使 用 “ 包 络 (Wirap)” 工 具 在 曲面 上 创建 成 形 的 基准 曲线 ， 就 像 将 曲线 粘贴 到 曲面 
上 一 样 。 该 包 络 《〈 印 贴 ) 曲线 保留 原 曲线 的 长 度 。 基 准 曲 线 只 能 在 可 展开 的 曲面 上 印 贴 ， 
比如 圆锥 面 、 平 面 和 圆柱 面 。 
如 图 2.6.34 所 示 ， 现 需要 将 DTMI1 基准 平面 上 的 草 绘 曲线 1 印 贴 到 圆柱 面 2 上 ， 产 生 
图 中 所 示 的 包 络 曲线 ， 操 作 步 又 如 下 : 
圆柱 面 2 。 这 是 印 贴 的 方向 箭头 


草 绘 曲线 1 


一 一 
一 


包 络 曲线 
图 2.6.34 创建 包 络 曲线 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.06， 打 开 文 件 curve_wrap.prt。 

Step2. 在 图 2.6.34 所 示 的 模型 中 ， 选 取 章 绘 曲 线 1。 

Step3. 选择 措 讲 功能 选项 卡 俩 时 * 区域 中 的 “ 包 络 ”命令 固 包 络 。 

Step4. 此 时 出 现 图 2.6.35 所 示 的 “ 包 络 ”操控 板 ， 系 统 目 动 选取 圆柱 面 2 作为 包 络 曲 
面 ， 并 创建 图 2.6.34 所 示 的 包 络 曲线 。 


文件 - 模型 ”分析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应用 程序  ， 包 络 


日 [1 EZ "|% lIS 国 oolv x 


做 荐 | 选项 | 尾 考 
图 2.6.35 “和 包 络 ”操控 板 
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说 明 : 系统 通常 在 与 原始 曲线 最 近 的 一 侧 实 体 曲 面 产 生 包 络 曲 线 。 
Step5. 在 该 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 于 。 


2.6.13 用 二 次 投影 创建 基准 曲线 


Creo 可 以 使 用 不 平行 的 草 绘 平面 上 的 两 条 草 绘 曲 线 来 创建 一 条 基准 曲线 。 系 统 沿 各 
目的 章 绘 平面 投影 两 个 草 绘 曲线 二 到 它们 相交 ， 并 在 交 截 处 创建 基准 曲线 ， 完 成 的 曲线 称 
为 二 次 投影 的 曲线 。 或 者 说 ， 系 统 用 两 条 草 绘 曲 线 在 各 目的 草 绘 平面 上 创建 拉 伸 曲面 ， 两 
个 拉 伸 曲面 在 空间 的 交 线 就 是 二 次 投影 的 曲线 。 

如 图 2.6.36 所 示 ， 草 绘 曲 线 1 是 基准 平面 DTM1 上 的 一 条 草 绘 曲 线 ， 草 绘 曲 线 2 是 基 
准 平 面 DTM2 上 的 一 条 至 绘 曲 线 ， 现 需要 创建 这 两 条 曲线 的 二 次 投影 曲线 (图 2.6.36) ， 
操作 步骤 如 下 : 


Ta 这 是 二 次 投影 曲线 
UIMe 车 绘 同 绪 / 
| ee 7 时 人 昌 线 2 网 2 , 
一、 ne | 一 上 
|' ~ 天 
| | 草 绘 曲线 ] ~、、 7 
2 | 
| | | 一 
| TM |  _ 玫 
一 | 
| ee 
a) 投影 前 b) 投影 后 


图 2.6.36 用 二 次 投影 创建 基准 曲线 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.06， 打 开 文 件 curve_2_project.prt。 
Step2. 在 图 2.6.36a 所 示 的 模型 中 ， 选 取 章 绘 曲线 1; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 草 绘 曲 线 2。 
Step3. 单 击 更 主 功能 选项 卡 编 癌 区域 中 的 “和 按钮， 即 创建 图 2.6.36b 所 示 的 二 
次 投影 曲线 。 


2.6.14 基准 曲线 应 用 范例 一 一 在 特殊 位 置 创建 筋 特征 


在 下 面 的 练习 中 ， 先 创建 基准 曲线 ， 然 后 借助 于 该 基准 曲线 创建 图 2.6.37 所 示 的 筋 
CRib) 特征 ， 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch02.06， 打 开 文 件 curve_exl.prt。 

Step2. 创建 基准 曲线 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 2.6.38 中 的 两 个 圆柱 表面 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 编 间 ”区域 中 的 “相交 ”按钮 全 本， 

(3) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 2.6.37 所 示 的 TOP 基准 平面 。 


第 多 章 曲面 基准 的 创建 


(4) 单 击 名 按钮 ， 预 览 所 创建 的 基准 曲线 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 法。 


Ts 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 这 两 个 圆柱 表面 
TOP 基准 面 
为 草 绘 平面 


筋 〈Rib) 特征 参考 平面 


图 2.6.37 “” 筋 特征 图 2.6.38 ”操作 过 程 


Step3. 创建 筋 特征 。 单 击 而 齐 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 全 第 "节点 下 的 合辑 麻 荫 命 

; 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 必 内 部 草 从 命令， 选取 TOP 基准 平面 
NE 选取 图 2.6.37 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 草 绎 按钮， 给 
制图 2.6.39 所 示 的 截面 草图 ， 加 材料 的 方向 如 图 2.6.40 所 示 ， 筋 的 厚度 值 为 2。 


选取 这 两 条 基准 曲线 为 参考 加 方向 箭头 


2.6.39 ”截面 图 形 2.6.40 ”定义 加 材料 的 方向 


2.7 形 特征 


2.7.1 图 形 特征 基础 


1. 图 形 特征 概述 


图 形 特 征 允 许 将 功能 与 零件 相关 联 。 图 形 用 于 关系 中 ， 特 别 是 多 轨迹 扫 插 中 。 

Creo 通常 按 其 定义 的 X 基准 轴 值 计算 图 形 特征 。 当 疼 形 计算 超出 定义 范围 时 ，Creo 
外 推 计 算 Y 基准 轴 值 。 

对 于 小 于 初始 值 的 X 值 ， 系 统 通过 从 初始 点 延长 切线 的 方法 计算 外 推 值 。 同 样 ， 对 于 
大 于 终点 值 的 XX 值 ， et 

图 形 特征 不 会 在 用 
思 中 。 使 用 “ 按 菜 单 选择 ”选取 图 形 特 征 的 名 称 。 


在 反映 在 零件 信 
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2. 创建 图 形 特征 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 然 后 选择 措 型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 :一 艾滋 命令 。 

Step2. 输入 图 形 名 称 ， 系 统 进入 章 绘 环境 。 

Step3. 单 击 等 ”功能 选项 卡 昔 痊 区域 中 的 “ 华 标 系 ” 按 钮 让 从 # 系 ， 创 建 一 个 毕 
标 系 。 

Step4. 创建 草 绘 截面 。 注 意 : 截面 中 应 含有 一 个 坐标 系 ， 截 面 必须 为 开放 式 ， 并 且 只 
能 包含 一 个 轮 廊 〈 链 ) ; 该 轮廓 可 以 由 直线 、 弧 、 样 条 等 组 成 ， 沿 X 基准 轴 的 每 一 点 都 只 
能 对 应 一 个 立 值 。 

Step5. 单 击 “确定 ”按钮 Y_ ， 退 出 草 绘 环境 ， 系 统 即 创建 一 个 图 形 特 征 ， 如 图 2.7.1 
所 示 。 


2.7.2 ”图 形 特征 应 用 范例 


本 范例 运用 了 一 些 很 新 颖 、 技 巧 性 很 强 的 创建 实体 的 方法 。 首 先 利 用 从 动 件 的 位 移 数据 
表 创建 图 形 特征 ， 然 后 利用 该 图 形 特 征 及 关系 式 创 建 可 变 截 面 扫描 曲面 ， 这 样 便 得 到 凸轮 的 
外 轮 慷 线 ， 再 由 该 轮廓 线 创建 拉 伸 实体 得 到 廿 轮 模型 。 零 件 模型 如 图 2.7.2 所 示 。 


2 
| 


图 2.7.1 图 形 特征 图 2.7.2 零件 模型 


Step1. 先 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch02.07， 然 后 新 建 一 个 零件 模型 ， 合 名 为 
Instance_cam 。 

Step2. 利用 从 动 件 的 位 移 数 据 表 创建 图 2.7.3 所 示 的 图 形 特征 。 

(1) 选择 神 型 功能 选项 卡 苦 生 ” 区 域 中 的 ,全 加 基 命令 。 

(2) 输入 图 形 名 称 caml 并 按 Enter 键 。 

(3) 单 击 宇 竺 功能 选项 卡 草 验 区 域 中 的 “坐标 系 ”按钮 十 娄 和 条 ， 创 建 一 个 坐标 系 。 

(4) 通过 坐标 原点 分 列 绘制 水 平 、 垂 直 中 心 线 。 

(5) 绘制 图 2.7.4 所 示 的 样 条 曲线 (绘制 此 样 条 曲线 时 ， 首 尾 点 的 坐标 要 正确 ， 其 他 扣 
的 位 置 及 个 数 可 任 音 绘 制 ， 下 面 将 由 数据 文件 控制 )。 

(6) 生成 数据 文件 。 

GO 双击 样 条 曲线 ， 系 统 弹出 图 2.7.5 所 示 的 “ 样 条 ”操控 板 。 


EE RIAAe vx 
量 苗 卡 尔 ”| 
Ne sm 


2.7.5 “ 样 条 ”操控 板 


@ 单 击 该 操控 板 中 的 玄 件 按钮， 在 系统 弹出 的 界面 中 选中 辑 首尔 单 选项 ， 并 选取 


图 中 的 草 绘 坐标 系 ; 单 击 匠 按 钮 ， 打 开 数 据 文件 caml.pts。 
说 明 : caml.pts 为 从 动 件 的 位 移 数 据 文 件 ， 用 记事 本 打开 后 如 图 2.7.6 所 示 。 


站 caml .pts - 记事 相 -iIX 
世人 忻 于) 编辑 于 ) 格式 自 ) 项 助 证 ) 


Coordinates of spline points: 
rthey may be edited usine available editor: chanees in 其 and 
coordinates of the first and the |ast points wil|l be ignored) 


CARTES TAN COORDITNATES: 


并 
0 146.00 


r= 


0 
10 135.50 0 
20 125.13 0 
30 115.53 0 
40 107.03 0 
30 99.93 0 
B80 9d4.37 0 
加 90.80 0 
380 3383.83 0 
90 83.37 0 
100 33.47 0 
110 33.53 0 
120 3383.57 0 
130 33.43 0 
140 3383.57 0 
150 3833.90 0 
160 90.97 0 
1 5 35 .40 0 
180 101 .97 0 
190 103 .37 0 
200 117.730 0 
210 126.53 0 
220 135.57 0 
230 144 .07 0 
240 151.53 0 
250 157.80 0 
260 162.10 0 
270 165.20 0 
280 1658.83 0 
290 167 .77 0 
300 168 .23 0 
310 168 .50 0 
S20 168.37 0 
330 165 .77 0 
340 161 .37 0 
350 155.30 0 
360 146.00 0 | 

本 


2.7.6 ”数据 文件 
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a @ 在 系统 弹出 的 “确认 ”对 话 框 中 单 击 按钮 ,然后 单 击 该 操控 板 中 的 W 按钮 。 


de (7) 完成 后 单 击 W 按钮 。 

i Step3. 创建 图 2.7.7 所 示 的 基准 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 全 ;选取 FRONT 
; > : ”基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 择 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 看 ; 单 击 | 草 皖 按钮， 
。。。 绘制 图 2.7.8 所 示 的 截面 草图 ， 

。 创建 此 基准 曲线 


图 2.7.7 创建 基准 曲线 图 2.7.8 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 2.7.9 所 示 的 基准 点 PNT0。 
(1) 在 操控 板 中 单 击 “ 点 ”按钮 ** 写 ”， 系 统 弹出 图 2.7.10 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 。 
(2) 选择 基准 曲线 一 一 圆 ， 设 置 为 “居中 ”， 单 击 该 对 话 框 中 的 将 下 按钮 。 


\ \ | T 0 P 
一 一 一 玫 取 此 圆 为 参考 


2.7.9 ”创建 基准 点 2.7.10 “基准 点 ”对 话 框 


Step5. 创建 图 2.7.11 所 示 的 可 变 截 面 扫描 曲面 。 


图 2.7.11 创建 可 变 截面 扫描 曲面 
(1) 单 击 楼 型 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 守 找 "按钮 ， 此 时 系统 弹出 图 2.7.12 所 


第 多 章 曲面 基准 的 创建 


示 的 “ 扫 摘 ”操控 板 。 : 
(2) 定义 可 变 截面 扫描 结果 类 型 。 在 该 操控 板 中 按 下 “曲面 类 型 ”按钮 志和 攻 按钮 。 qh 


@ @ 
(3) 定义 可 变 截面 扫描 的 轨迹 。 单 击 该 操控 板 中 的 对 二 按钮， 在 出 现 的 操作 界面 中 ， 。。。 
选取 Step3 创建 的 基准 曲线 一 一 圆 作为 扫描 轨迹 。 和 
@@@ 
文件 ”| | 模型 “分 析 ”注释 ”党 染 ”工具 ”视图 对 性 建 模 应用 程 床 | | 扫描 
二 Gr 
曾 | 四 CC 上 广 攻 | om -vw Xx eee 
参考 】 选项 | 相 切 | 尾 性 
y 
罗 焉 I 可 I 
原点 国 车 国 国 
网 节 - 
截 平面 控制 
EE > 和 下 于 条 还 
水 平 / 坚 直 控 制 得 直 于 投影 
自动 恒定 法 向 
起 点 的 X 方向 参考 
默认 丘 符 


2.7.12 “扫描 ” 操 控 板 


(4) 定义 可 变 截 面 扫 描 控 制 类 型 。 在 对 汪 界面 的 截 平 面 榨 制 下 拉 列 表 中 选择 委 直 于 示 迹 
选项 。 

(5) 创建 可 变 截面 扫描 特征 的 截面 。 

@ 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 加 |， 进入 草 绘 环境 后 ， 在 
绘图 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 二 如 命令， 选取 基准 点 PNT0O 为 参考 ， 绘 制 
图 2.7.13 所 示 的 扫描 截面 草图 〈 直 线段 到 基准 点 PNTO 的 距离 值 由 关系 式 定义 )。 

@ 定义 关系 。 单 击 工具“ 功能 选项 卡 击 开 意 图 区 域 中 的 此 关系 按钮 ,在 系统 弹出 的 “ 关 
系 ” 对 话 框 中 的 编辑 区 输入 关系 sd$=evalgraph( “caml ,trajpar*360), 如 图 2.7.14 和 图 2.7.15 
所 示 。 

@) 单 击 草 绘 工具 栏 中 的 W 按钮 。 

(6) 单 击 “ 扫 描 ” 操 控 板 中 的 壬 按钮 ， 完 成 可 变 截面 扫描 曲面 的 创建 。 


人 
二 一 一 一 一 一 0 一 一 一 必 一 一 一 一 一 0 
图 2.7.13 截面 草图 图 2.7.14 切换 至 符号 状态 
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耻 S200001 


|i 上 产 "[] 削 | 加 克 


十 |5d=eval araph [eaml” trajpar*360) 


jh 局 部 条 当 


2.7.15 “关系 ”对 话 框 


Step6. 创建 图 2.7.16 所 示 的 实体 拉 伸 特 征 。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 扎 部 ; 先 
取 FRONT 基准 平 面 为 草 绘 平面 ,选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 在; 单 击 皇 兰 . 


按钮 ， 利 用 “使 用 边 ”命令 绘制 图 2.7.17 所 示 的 截面 草图 ; 选取 深度 类 型 为 尘 ， 深 度 值 
为 30.0。 


ss 


图 2.7.16 ”实体 拉 伸 特征 图 2.7.17 截面 草图 


Step7. 创建 图 2.7.18 所 示 的 零件 特征 一 一 拉 伸 特征 。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 
吕 8 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 | 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 
平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 曹 树 按钮， 绘制 图 2.7.19 所 示 的 截面 草图 ， 深 度 类 型 
为 。 


Step8. 保存 零件 模型 文件 。 


2.7.18 拉 伸 特征 


2.7.19 ”截面 图 形 


第 3 章 简单 曲面 的 创建 


本 户主 要 包含 如 下 内 容 : 

第 3 章 简单 曲面 的 创建 

第 4 革 复杂 曲面 的 创建 

第 $ 草 曲面 的 修改 与 编辑 
第 6 草 曲面 中 的 倒 圆 角 

第 7 半 ”曲线 和 曲面 的 信息 与 分 析 


第 8 草 普通 曲面 设计 综合 范例 
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第 吗 章 简单 曲面 的 创建 


”本章 将 介绍 如 何 创建 简单 的 曲面 。 主 要 内 容 包括 创建 平整 曲面 、 创 建 
拉 伸 和 旋转 曲面 、 创 建 偏 移 和 复制 曲面 。 


3.1 曲面 创建 的 概述 


Creo 3.0 的 曲面 (Surface) 设计 模块 主要 用 于 设计 形状 复杂 的 和 零件。 在 Creo 3.0 中 ， 
曲面 是 一 种 没有 厚度 的 几何 特征 。 不 要 将 曲面 与 实体 里 的 注 壁 特征 相 混 清 ， 薄 壁 特征 有 一 
个 壁 的 厚度 值 ， 其 本 质 上 是 实体 ， 只 不 过 它 的 厚度 很 注 。 

在 Creo 3.0 中 ， 通 惫 将 一 个 曲面 和 几 个 曲面 的 组 合 称 为 面 组 (Quilt)。 

用 曲面 创建 形状 复杂 的 零件 的 主要 过 程 如 下 : 

(1) 创建 数 个 单独 的 曲面 。 

(2) 对 曲面 进行 修剪 〈Trim) 和 偏 移 〈Offset) 等 操作 。 

(3) 将 单独 的 各 个 曲面 合并 〈Merge) 为 一 个 整体 的 面 组 。 

(4) 将 曲面 〈 面 组 ) 转化 为 实体 零件 。 


3.2 创建 拉 伸 和 施 转 曲面 


拉 伸 、 旋 转 、 扫 描 、 混 合 等 曲面 的 创建 与 实体 基本 相同 。 下 面 仅 举 例 说 明 拉 伸 曲 面 和 
旋转 曲面 的 创建 过 程 。 


1. 创建 拉 伸 曲面 


图 3.2.1 所 示 的 曲面 特征 为 拉 伸 曲 面 ， 创 建 过 程 如 下 : 

Stepl. 单 击 失措 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 扎 ”* 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 
控 板 。 

Step2， 按 下 该 操控 板 中 的 “曲面 ”类 型 按钮 吕 |. 

step3. 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
定 久 内 部 草料 命令， 指定 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 采 用 模型 中 默认 的 黄色 箭头 的 方向 
为 草 绘 视图 方向 ， 指 定 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 。 

Step4. 创建 特征 截面 。 进 入 草 绘 环 境 后 ， 首 先 接受 默认 参考 ， 然 后 绘制 图 3.2.2 所 示 的 
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截面 草图 ， 完 成 后 单 击 W 按钮 。 
Step5. 定义 曲面 特征 的 “开放 ”或 “闭合 ” 单 击 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 的 选项 按钮 , 在 。。。 

其 界面 中 : Se 
e ”选中 到 本 师 复 选 框 ， 使 曲面 特征 的 两 端 部 封闭 。 注 意 : 对 于 封闭 的 截面 草图 才 。。。 

可 选择 该 项 ， 如 图 3.2.3 所 示 。 ee 


3.2.1 拉 伸 曲面 


3.2.3 封闭 曲面 


e。 取消 选中 四周 半 汕 复 选 框 ， 可 以 使 曲面 特征 的 两 端 部 开放 〔 即 不 封闭 )， 参 见 图 
2.1]s 

Step6， 选取 深度 类 型 及 其 深度 。 选 取 深 度 类 型 为 则 ， 深 度 值 为 80.0。 

Step7. 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 次 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 ，。 


2. 创建 旋转 曲面 


图 3.2.4 所 示 的 曲面 特征 为 旋转 曲面 ， 创 建 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1l. 单 击 覃 型 功能 选项 卡 情 状 ~ 区 域 中 的 宝 认 车 按钮 ， 按 下 “旋转 ”操控 板 中 的 
“曲面 ”按钮 品 

Step2. 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 指 定 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 RIGHT 基准 
平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 言 。 

Step3. 创建 特征 截面 ,接受 默认 参考 ; 绘制 图 3.2.5 所 示 的 截面 草图 (截面 可 以 不 封闭 )， 
注意 必须 有 一 条 中 心 线 作为 旋转 轴 ， 完 成 后 单 击 W 按钮 。 


O 


图 3.2.4 ”旋转 曲面 图 3.2.5 截面 图 形 


Step4. 定义 旋转 类 型 有 角度。 选取 旋转 类 型 为 山 | ( 即 草 绘 平面 以 指定 角度 值 旋转 )) 
角度 值 为 360.0。 
Step5. 在 “旋转 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 吧 ， 完 成 旋转 曲面 的 创建 。 
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3.3 ”创建 平整 曲面 一 一 填充 特征 


模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 口 半 命令 用 于 创建 平整 曲面 一 一 填充 特征 ， 它 创 
建 的 是 一 个 二 维 平面 特征 。 口 太 命 令 与 各 ”命令 相似 , 但 生 ”有 深度 参数 而 口 人 无 
深度 参数 ， 如 图 3.3.1 所 示 。 

注意 : 填充 特征 的 截面 草图 必须 是 封闭 的 。 


b) 平整 曲面 a) 相同 的 特征 截面 c) 拉 伸 曲面 
图 3.3.1 平整 曲面 与 拉 伸 曲面 

创建 平整 曲面 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 口 吉 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “填充 ” 操 
控 板 。 

Step2. 在 绘图 区 中 右 击 ,从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 曹 给 .命令 ; 进入 草 绘 环 
境 ， 创 建 一 个 封闭 的 草 绘 截 面 ， 然 后 单 击 按钮 。 

Step3. 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 站， 完成 平整 曲面 的 创建 。 


3.4 偶 移 曲面 


仿 移 曲面 是 通过 将 一 个 曲面 或 一 条 曲线 仿 移 恒定 的 距离 或 可 变 的 距离 来 创建 一 个 新 的 


模型 功能 选项 卡 编 得 * 区 域 中 的 习 仿 移 命令 用 于 创建 偏 移 的 曲面 .注意 要 激活 习 塌 区 
命令 ， 首 先 必须 选取 一 个 曲面 。 偏 移 操作 由 图 3.4.1 所 示 的 操控 板 完成 ，。 


仿 移 方 巾 按钮 
| ”| | 模型 ”分析 广 释 ”请 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应用 程序 崩 移 
8 | 


la. | ;7 ，。 特殊 处 理 | ， 单 击 此 处 添加 项 LS 大 到 sw X 


参考 | 选项 | 尾 性 
图 3.4.1 “ 偶 移 ”操控 板 
图 3.4.1 所 示 的 “ 仿 移 ”操控 板 的 说 明 如 下 : 
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要 汪 ,， 用 于 指定 要 偏 移 的 曲面 。 
选项 ，， 用 于 指定 要 排除 的 曲面 等 ， 操 作 界 面 如 图 3.4.2 所 示 。 


人 5 mw 重 直 二 凹面 
自动 拟 合 
单 击 此 趟 添加 项 控制 折合 


自动 ” 排除 全 部 ， 全 部 过 近 
连接 运 近 吉 称 曲面 
剖 建 仙 曲 面 


图 3.4.2 “选项 ”界面 
加 ES 偏 引 方向 将 生 直 于 原始 曲面 (默认 项 ). 


系统 自动 将 原始 曲面 进行 缩放 ， 并 在 需要 时 平移 它们 。 不 需要 用 
户 其 他 的 输入 。 


加” 让: 在 指定 坐标 系 下 将 原始 曲面 进行 缩放 并 沿 指 定 轴 和 移动 ， 以 创建 “最 


佳 拟 合 ” 偏 距 。 要 定义 该 元 素 ， 选 择 一 个 坐标 系 ， 并 通过 在 “X 轴 ”、“YY 轴 ” 


和 “Z 轴 ” 选 项 之 前 放置 检查 标记 ， 选 择 缩放 的 允许 方向 ， 如 图 3.4.3 所 示 。 
@ 偏 移 类 型 : 如 图 3.4.4 所 示 。 


控制 所 全 可 
坐标 系 和 要 
FRT_CSYS_DEF:F4 ( 维 标 系 ) 和 | 一 一 一 创建 标准 偏 移 特征 
区 许 平移 创建 带 斜 度 的 偏 移 特 
A > A 号 创建 带 斜 上 度 的 偏 移 特征 
创建 贡 曲 面 一 一 一 创建 一 般 的 区 域 偏 移 特征 
一 一 一 创建 替换 曲面 特征 


3.4.3 ”选择 “控制 拟 合 ” 3.4.4” 偶 移 类 型 


1. 标准 仿 移 


标准 偏 移 是 从 一 个 实体 的 表面 创建 偏 移 的 曲面 ， 如 图 3.4.5 所 示 ; 或 者 从 一 个 曲面 创建 
偏 移 的 曲面 ， 如 图 3.4.6 所 示 。 操 作 步 又 如 下 : 
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3.4.5 ”实体 表面 偏 移 


3.4.6 曲面 面 组 俩 移 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\work\ch03.04， 打 开 文 件 surface_offset.prt。 
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Step2. 选取 要 偏 移 的 曲面 。 
Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 辆 中 * 区 域 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 习 坑 获 。 
Step4， 定 义 偏 移 类 型 。 在 “ 偏 移 ”操控 板 的 偏 移 类 型 下 拉 列 表 中 选择 山 〈 标 准 ) 选项 。 
Step5. 定义 偏 移 值 。 在 该 操控 板 的 偏 移 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 。 


Step6. 在 该 操控 板 中 单 击 所 按钮 ,预览 所 创建 的 偏 移 曲 面 , 单 击 半 按钮 , 完成 操作 。 
2. 拔 模 偶 移 


曲面 的 拔 模 偏 移 就 是 在 曲面 上 创建 之 和 斜 上 度 侧面 的 区 域 偏 移 。 拔 模 偏 移 特征 可 用 于 实体 
表面 或 面 组 。 下 面 介绍 在 图 3.4.7 所 示 的 面 组 上 创建 拔 措 偏 移 的 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch03.04， 打 开 surface_draft_offset.prt。 

Step2. 选取 图 3.4.7 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 组 。 

Step3. 单 击 玉 型 功能 选项 卡 纺 针 区域 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 站 。 

Step4. 定义 偏 移 类 型 。 在 “ 偏 移 ”操控 板 的 偏 移 类 型 下 拉 列 表 中 选择 外 〈 即 带 有 和 斜 度 
的 偶 移 ) 选项 。 

Step5. 定义 偏 移 控制 属性 。 单 击 “ 偏 移 ” 操控 板 中 的 司 坡 呈 目 掖 钮 ， 选 取 委 让 于 曲面 选项 。 

Step6. 定义 偏 移 选项 属性 。 在 “ 偏 移 ” 操 控 板 中 选取 贡 曲 面 重 直 于 为 电 曲 血 ， 选 取 划 血 城 诛 为 
局 直 。 

Step7. 草 绘 拔 模 区 域 。 在 绘图 区 右 击 , 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 至 关 月 部 呈 估 命令 ; 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 创 建 图 3.4.8 所 示 的 截面 草图 〈 可 以 绘制 多 个 封闭 草 绘 几 
何 )。 


Step8. 输入 仿 移 值 6.0; 输入 侧面 的 拔 模 角 度 值 10.0， 系统 使 用 该 角度 相对 于 它们 的 默 
认 位 置 对 所 有 侧面 进行 拔 模 , 拔 模 方 向 如 图 3.4.9 所 示 ; 此 时 的 操控 板 界 面 如 图 3.4.10 所 示 。 
Step9. 在 该 操控 板 中 单 击 关 按 钮 ， 完 成 操作 。 


ii 
Wl 


图 3.4.7 ” 拔 模 偏 移 图 3.4.8 ”截面 草图 图 3.4.9 ” 拔 模 方向 
垂直 于 曲面 = i 
ee 文件 7 | | 模型 滔 析 注释 演 染 ”工具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 栅 移 全 忆 各 
草 坚 
"| 内 部 截 1 | 8 ro | 
相 切 


盖 一 一 一 一 一 一 


= 


3.4.10 ”“ 偏 移 ” 操 控 板 
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3.5 复制 曲面 


模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 鱼 和 “粘贴 ”按钮 鲁 "可 以 用 于 曲面 
的 复制 ， 复 制 的 曲面 与 源 曲面 形状 和 大 小 相同 。 曲 面 的 复制 功能 在 模具 设计 中 定义 分 型 面 
时 特别 有 用 。 注 意 ; 要 激活 名 工具 ， 首 先 必须 选取 一 个 曲面 。 


1. 曲面 复制 的 一 般 过 程 


在 Creo 3.0 中 ， 曲 面 复制 的 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 在 屏幕 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 “几何 ”或 “ 面 组 ”选项 ， 然 后 在 模型 中 
选取 某 个 要 复制 的 曲面 。 

Step2. 单 击 ， 模型 功能 选项 卡 操作 ~ 区 域 中 的 “复制 ”按钮 各。 

Step3. 单 击 ， 神 型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 久 " ， 系 统 弹 出 图 3.5.1 
所 示 的 “曲面 : 复制 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 选择 合适 的 选项 〈 按 住 Ctrl 键 ， 可 选取 其 他 
要 复制 的 曲面 )。 

立 件 ~  ， 异型 分析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 措 应 用 程序 曲面 : 复制 


1 个 曲面 集 ll Siss YX 


参 若 | 选项 | 尾 性 
图 3.5.1 “曲面 复制 ”操控 板 


Step4. 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 芝 ， 则 完成 曲面 的 复制 操作 。 
图 3.5.1 所 示 的 “曲面 : 复制 ”操控 板 的 说 明 如 下 : 
村 汪 按钮 :指定 要 复制 的 曲面 。 
连 央 按钮 : 指定 复制 方式 ， 操 作 界 面 如 图 3.5.2 所 示 。 
妹 项 属性 
中 按 原 样 香 制 有 折 有 曲面 
国 ) 排除 曲面 并 填充 孔 
中 复制 内 部 功 界 
中 职 消 修 草 和 包 坚 
/1 取消 修 草 定 光 域 
排除 轮 育 


填充 孔 /曲面 选择 项 
3.5.2 “选项 ”操作 界面 


@ ”时 控 尿 样 捍 制 所 有 曲 甸 .按照 原来 的 样子 复制 所 有 曲面 。 
@ ”局 排 除 曲面 并 填充 孔 ， 复制 某 些 曲 面 ， 可 以 选择 填充 曲面 内 的 孔 ， 
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加 排除 翰 廊 |， 选取 要 从 所 选 曲面 中 排除 的 曲面 ， 
加。 温 范 护 曲 外 .在 选 定 曲 面 上 选取 要 填充 的 孔 ， 

@ 加 揽 制 内 部 边界 : 仅 复 制 边界 内 的 曲面 。 
加 这 午 曲 涡 : 定义 包含 要 复制 的 曲面 的 边界 。 

@ 全 取消 修 贸 包 络 单 选项 : 复制 曲面 、 移 除 所 有 内 轮廓 ， 并 用 当前 轮廓 的 包 络 替换 外 
轮 廊 。 

@ 日 取 油 翁 轩 十 XxX 域 单 选项 : 复制 曲面 、 移 除 所 有 内 轮廓 ， 并 用 与 曲面 定义 域 相对 应 
的 轮 廊 替换 外 轮 廉 。 


2. 曲面 选取 的 方法 介绍 

读者 可 打开 文件 D:\creo3.8\work\ch03.05\surface_copy01.prt 进行 练习 。 

e@ ”选取 独立 曲面 。 在 曲面 复制 状态 下 ， 选 取 图 3.5.3 所 示 的 “智能 选取 ” 栏 中 的 粤 组 
选项 ， 再 选取 要 复制 的 曲面 。 选 取 多 个 独立 曲面 时 须 按 住 Ctrl 键 ; 要 去 除 已 选 的 
曲面 ， 只 需 再 次 单 击 此 面 即 可 ， 如 图 3.5.4 所 示 。 


全 部 
出 


曲面 
面 钥 
目的 曲面 


出 曲面 v 


图 3.5.3 “智能 选取 ” 栏 图 3.5.4 选取 要 复制 的 曲面 

e@ 通过 定义 种 子 曲面 和 边界 曲面 来 选择 曲面 。 这 种 方法 将 选取 从 种 子 曲 面 开 始 同 四 

周延 伸 ， 直 到 边 弄 曲面 的 所 有 曲面 《其 中 包括 种 子 曲面 ， 但 不 包括 边界 曲面 )。 如 

图 3.5.5 所 示 ， 左 键 单 击 选取 螺钉 的 撒 部 平面 ， 使 该 曲面 成 为 种 子 曲面 ， 然 后 按 住 

Shift 键 ， 同 时 左 键 单 击 螺 钉 头 的 顶部 平面 ， 使 该 曲面 成 为 边界 曲面 ;完成 这 两 个 

操作 后 ， 则 从 螺钉 的 撒 部 平面 到 螺钉 头 的 顶部 平面 间 的 所 有 曲面 都 将 被 选取 《不 
包括 虹 钉 头 的 顶部 平面 )， 如 网 3.5.6 所 示 。 


-边界 曲面 


图 3.5.5 定义 “种 子 ” 面 3.5.6 ”完成 曲面 的 复制 
e 选取 面 组 曲面 。 在 图 3.5.3 所 示 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 “ 面 组 ”选项 ， 再 
在 模型 上 选择 一 个 面 组 ， 面 组 中 的 所 有 曲面 都 将 被 选取 。 
e@ 选取 实体 曲面 。 在 图 形 区 右 击 , 系统 弹出 图 3.5.7 所 示 的 快捷 荣 单 , 选择。 甘 传 曲 血 
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命令 ， 实 体 中 的 所 有 曲面 痢 将 被 选取 。 


e 选取 目的 曲面 。 在 模型 中 的 多 个 相关 联 的 曲面 组 成 目的 曲面 。 


首先 选取 图 3.5.3 所 示 的 “智能 选取 ” 栏 中 的 “目的 曲面 ” 然后 再 选取 某 一 曲面 : 如 。。。 


选取 图 3.5.8 所 示 的 曲面 ， 可 形成 图 3.5.9 所 示 的 目的 曲面 ， 如 选取 图 3.5.10 所 示 的 曲面 ， 。。。 


可 形成 图 3.5.11 所 示 的 目的 曲面 。 
实体 曲面 | 


清除 


加 ” 按 原样 夏 制 所有 曲面 
口 ”排队 曲面 并 填充 着 
口 ” 晨 制 内 部 过 天 

口 ”取消 修 苋 包 络 

口 ” 取 消 修 前 定 光 域 


图 3.5.7 ”快捷 菜单 图 3.5.8 ”操作 过 程 (一 ) 


单 击 此 曲面 


图 3.5.10 ”操作 过 程 ( 三 ) 


3. 填充 孔 


图 3.5.9 ”操作 过 程 (二 ) 


图 3.5.11 操作 过 程 (四 ) 


“填充 孔 ” 选项 用 于 在 要 复制 的 曲面 中 填充 内 部 环 ， 这 个 选项 操作 在 便 具 设计 中 填补 分 


型 面 的 破 孔 时 经 常用 到 。 


下 面 以 复制 图 3.5.12 所 示 的 整个 外 表面 为 例 ， 说 明 “ 填 元 和 孔 ” 操 作 过 程 。 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch03.05， 打 开 surface_copy02.prt。 


Step2. 选取 模型 的 整个 外 表面 。 


Step3. 单 击 而 型 功能 选项 卡 操作 “区域 中 的 “复制 ”按钮 名 
Step4. 单 击 ， 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 盘 "， 系 统 弹出 “曲面 ; 
复制 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 单 击 | 这 束 按钮 ， 在 系统 弹出 的 操作 界面 中 选中 


总 排除 曲 血 并 车 匈 扎 单 选项 ， 如 图 3.5.13 所 示 。 


图 3.5.12 ”填充 孔 


妹 项 属性 


丫 按 原 样 复制 所 有 曲面 
国 ) 排除 曲面 并 填充 孔 
丫 复制 内 部 边界 

丫 取消 修剪 包 绍 

丫 取消 修 前 定 光 域 
排除 轮 许 


填充 筷 / 曲 面 | ”选择 项 


3.5.13 ”排除 曲面 并 填充 和 孔 


eee Step5. 选取 图 3.5.12 所 示 的 曲面 。 


a Step6. 在 该 操控 板 中 单 击 “预览 ”按钮 所 ， 可 看 到 图 3.5.14 所 示 的 孔 1 和 孔 2 没有 被 
。。。 ”填充 ， 而 其 他 孔 则 已 被 填充 。 孔 1 和 孔 2 没有 被 填充 的 原因 是 这 两 个 孔 不 完全 在 Step4 所 


2 >” 选取 的 曲面 中 ， 而 是 在 整个 曲面 之 间 。 

Step7. 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 3.5.14 所 示 的 孔 1、 孔 2 中 任意 一 条 边线 。 

Step8. 单 击 访 操 控 板 中 的 “预览 ” 按钮 se 可 看 到 图 3.5.15 所 示 的 所 有 的 孔 都 已 被 填 
充 ; 单 击 “ 完 成 ”按钮 圈 ， 完 成 填充 孔 的 操作 。 


.2 筷 2 


图 3.5.14 预览 填充 图 3.5.15 ”填充 完成 


本 章 主要 介绍 各 种 复杂 曲面 的 创建 方法 ， 包 括 创 建 边 界 曲面 、 截 面 混 
合 到 曲面 、 从 切面 混合 到 曲面 、 自 由 形状 曲面 、 曲 面 的 扭曲 、 环 形 折 弯 、 展 开 曲 组 、“ 带 ” 
曲面 、 扫 描 、 扫 描 混 合 、 螺 旋 扫 描 、 数 据 共 享 和 曲面 的 参数 化 设计 ，。 


4.1 创建 边 弄 兹 合 曲面 


边界 混合 曲面 ， 就 是 在 选 定 的 参考 图 元 《它们 在 一 个 或 两 个 方 和 同上 定义 曲面 ) 之 间 创 
建 的 混合 曲面 ， 系 统 以 在 每 个 方 同 上 选 定 的 第 一 个 和 最 后 一 个 图 元 来 定义 曲面 的 边界 。 当 
然 ， 一 个 方 回 上 可 以 有 超过 两 条 的 曲线 (或 者 更 多 的 其 他 参考 图 元 )， 以 对 曲面 进行 控制 。 
因此 ， 只 要 添加 更 多 的 参考 图 元 (如 控制 点 和 边界 )， 束 能 更 完整 地 定义 曲面 形状 。 

选取 参考 图 元 的 规则 如 下 : 

e 曲线、 模型 边 、 基 准点 、 曲 线 或 边 的 端 扣 可 作为 参考 图 元 使 用 。 

e 在 每 个 方 同 上 ， 痢 必须 按 连 续 的 顺 夺 选择 参考 图 元 。 

e@ ”对 于 在 两 个 方 同 上 定义 的 混合 曲面 来 说 ， 其 外 部 边界 必须 形成 一 个 封闭 的 坏 ， 这 

意味 看 外 部 边界 必须 相交 。 


4.1.1 创建 一 般 边 再 混合 曲面 


下 面 以 图 4.1.1 为 例 说 明 创建 边界 混合 曲面 的 一 般 过 程 。 


第 一 方向 的 边 
乓 -7 天 曲线 


这 些 边界 曲线 的 端 ...----- 
点 必须 重合 对 齐 ， 即 ~- | 
整个 边界 曲线 必须 


ee 7 -第 二 方 同 的 边 


界 曲线 


图 4.1.1 创建 边界 曲面 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 立 什 ” > 世 于 术 
录 设 置 至 D:\creo3.8\work\ch04.01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 -天 [EL 
blended.prt。 


命令 ， 打 开 文 件 surface_boundary _ 
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所 示 的 “3 


文件 


pea 


选择 项 


曲 色 


Step4. 定义 第 一 
的 三 条 边界 曲线 。 


Step3. 单 击 效 李 功能 选项 卡 曲 甸 ”区 域 中 的 “ 边 
边界 混合 ” 
第 一 方向 曲线 操作 栏 

模型 ”分析 | 广 压 
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界 混 合 ”按钮 局 ,系统 弹出 图 4.1.2 
操控 板 。 
第 二 方向 曲线 操作 栏 


请 染 工具 “视图 | 柔性 建 模 应 用 程 订 ，， 边 异 视 合 


FY | 单 击 此 处 添加 项 中 已 页 sc vw Xx 


尾 性 


图 4.1.2 “边界 混合 ”操控 板 


方 同 的 边界 曲线 。 按 住 Ctrl 键 不 放 , 分 别 选取 图 4.1.1 所 示 的 第 一 方 癌 


Step5.， 定义 第 二 方向 的 边界 曲线 。 在 该 操控 板 中 单 击 图 标 后 面 的 
单 击 此 小 索 加 现 字符 ， 按 住 Ctrl 键 不 放 ， 分 别 选取 第 二 方向 的 两 条 边界 曲线 。 
Step6. 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 六 ， 完 成 边界 混合 曲面 的 创建 。 
图 4.1.2 所 示 的 “边界 混合 ”操控 板 中 各 选项 和 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
e ” 曲 络 .用 于 定义 第 一 方向 和 第 二 方向 选取 的 有 曲线， 界面 如 图 4.1.3 所 示 。 
回 MY 闭合 温 侣 . 通过 将 最 后 一 条 曲线 与 第 一 条 曲线 混合 来 形成 封闭 环 曲 面 。 但 注 
意 喇 闭 台 混 台 只 适用 于 单一 方向 的 三 条 及 三 条 以 上 的 曲线 形成 的 混合 曲面 。 
回 “ 网 下 . 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 链 ” 对 话 框 ， 以 便 能 修改 链 和 曲面 
集 属性 
@ 宝来 .用 于 定义 边界 的 条 件 ， 包 括 边 对 齐 的 相 切 条 件 ， 界 面 如 图 4.1.4 所 示 。 
这 界 条 者 
方向 1 - 第 一 条 链 自由 而 > 自 册 
方向 1 - 最 后 一 条 链 自由 相 切 
方向 2 - 第 一 条 链 自由 曲率 
方向 2 - 最 后 一 条 链 。 自 册 雪 且 
显示 拖 动 控制 齐 块 
图 元 曲面 
第 一 方向 第 二 方向 1 默 让 DTW1 :FS (基准 平面 ) 
选择 项 单 击 此 . 
定 定 
时 时 
控 圳 值 可 
组 节 . 骨节... 
闭合 混 公 梁 加 划 曲 些 影 响 
漆 加 内 部 进 相 切 
图 4.1.3 “曲线 ”界面 图 4.1.4 “约束 ”界面 
加 亭 件 ， 设置 边界 的 条 件 。 也 可 以 在 绘图 区 右 击 每 个 外 部 边界 的 敏感 区 域 ， 系 


统 弹 出 图 4.1.5 所 示 的 “控制 边界 条 件 ” 快 捷 菜 单 ， 并 在 图 形 中 显示 图 4.1.6 
所 示 的 边界 条 件 显示 图 样 。 


自由 

相 切 OO 名 三 

是 a) 自由 b) 切线 c) 重 直 d) 曲率 
图 4.1.5 “控制 边界 条 件 ”快捷 菜单 图 4.1.6 边界 条 件 显示 图 样 


回 [Yi 显示 皂 动 控制 滑 块 : 只 有 当 条 件 选 项 为 非 自由 状态 时 ， 此 复 选 框 才 可 以 用 。 用 于 
显示 控制 边界 拉 伸 系数 的 拖 动 控制 消 块 . 

回 IY 这 加 则 曲线 影响 启用 侧 曲 线 影响 。 在 单 向 混合 曲面 中 ， 对 于 指定 的 “ 相 切 ” 
或 “曲率 ”的 边界 条 件 ， 是 混合 曲面 的 侧 边 相 切 于 参考 的 侧 边 。 

回 区 这 加 内 部 过 由 切 : 为 混合 曲面 的 一 个 或 两 个 方向 设置 相 切 内 部 边界 条 件 。 注意 : 
此 条 件 只 适用 于 具有 多 段 边 界 的 曲面 。 可 创建 带 有 曲面 片 的 混合 曲面 。 

© 下 制品 : 通过 在 输入 曲线 上 映射 位 置 来 添加 控制 点 并 形成 曲面 ， 在 “控制 点 ” 
界面 中 单 击 图 4.1.7 所 示 的 区 域 ， 该 链 上 的 控制 点 以 红色 加 亮 显 示 ， 如 图 4.1.8 所 
示 。 控 制 点 的 控制 选项 包括 自然 、 弧 长 、 段 至 段 。 


加 : 使 用 一 般 混 合 例 程 ， 并 使 用 相同 例 程 来 重 置 输入 曲线 的 参数 ， 可 获得 
最 逼近 的 曲面 。 
加 : 对 原始 曲线 进行 的 最 小 调整 。 使 用 一 般 混 合 例 程 来 混合 曲线 ， 被 分 成 
相等 的 曲线 段 并 逐 段 混合 的 曲线 除外 。 
回 : 段 至 段 的 混合 ， 曲 线 链 或 复合 曲线 被 连接 ， 此 选项 只 可 用 于 具有 相 
同 段 数 的 曲线 。 
@ | 选 束 : 选择 曲线 链 来 影响 用 户 界 面 中 混合 曲面 的 形状 或 盘 近 方向 ， 操 作 界 面 如 
图 4.1.9 所 示 。 
影响 曲线 
单 击 此 
方向 
硬 | 第 一 
第 二 自然 细节 ... 
担 侣 | 自 热 > rn | 平滑 度 
日 新 建 集 | | 未 定义 在 方向 上 的 曲面 片 
未 定妆 第 一 
未 定 兴 - 第 二 0 
RE 链 1 的 两 个 控制 点 
4.1.7 “控制 点 ”界面 4.1.8 ”显示 控制 点 4.1.9 “选项 ”界面 
加 “| 风 P... ， 打 开 “ 链 ”对 话 框 以 修改 链 组 属性 。 


加 平滑 度 : 控制 曲面 的 表面 粗糙 度 、 不 规则 性 或 投影 
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回 ”在 太 辣 上 的 曲 徊 片 ( 第 一 和 第 二 方向 ): 控制 用 于 形成 结果 曲面 的 没 可 和 V 方向 
和 
© : 重 命名 混合 特征 ， 


4.1.2 ”创建 边 天 闭 合 混 合 曲面 


闭合 混合 曲面 是 明 过 将 最 后 一 条 曲线 与 第 一 条 曲线 混合 来 形成 封闭 环 曲面 。 下 面 以 图 
4.1.10 所 示 的 例子 来 说 明 创 建 团 合 混合 曲面 的 一 般 过 程 。 


SS 
Wo J 
RN 所 
1 
ee 和 
i Se 


b)》 未 勾 选 “ 闭 合 混合 ” a) 相同 的 特征 曲线 c) 勾 选 “闭合 混合 ” 
图 4.1.10 ”闭合 混合 与 非 闭合 混合 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 文 什 ” > ES 
设置 至 D:\creo3.8\Wwork\ch04.01。 

(2) 选择 下 拉 亲 单 六 什 7- n> 0 打开 文件 surf_bou_closebl.prt。 

Step2. 单 击 挤 型 功能 选项 卡 曲 画 ” 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 的， 系统 弹出 “ 边 
界 混 合 ”操控 板 。 

Step3. 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 网 4.1.11 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 第 一 方 同 的 

三 条 边界 曲线 。 


图 4.1.11 创建 “ 财 合 刘 合 ”边界 曲面 
Step4. 在 “曲线 ”界面 中 选中 NY 册 s 混 s 复 选 框 。 
Step5. 在 该 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 于 ， 完 成 边界 闭合 混合 曲面 的 创建 。 


4.1.3 ” 边 弄 凝 合 曲面 的 练习 


本 练习 将 介绍 用 “边界 混合 曲面 ”的 方法 创建 图 4.1.12 所 示 的 鼠标 新 曲面 的 详细 操作 


Stage1. 创建 基准 曲线 


Step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 mouse_cover。 
Step2. 创建 图 4.1.13 所 示 的 基准 曲线 1， 相 关 提 示 如 下 : 


DD 
be me 
和 
-本 芝 
二 : 2 
攻 了 
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本 
下 A 
. 和 , a a a 
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图 4.1.12 ”鼠标 盖 曲 面 图 4113 “创建 基准 曲线 2 


(1) 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 人。 

(2) 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 语 ，; 
单 击 村 等 按钮 ， 绘 制图 4.1.14 所 示 的 截面 草图 。 

Step3. 将 图 4.1.13 所 示 的 基准 曲线 1 进行 镜像 ， 获 得 基准 曲线 2。 相 关 提 示 如 下 : 

(1) 选取 镜像 特征 。 选 择 要 镜像 复制 的 源 特征 基准 曲线 1， 如 图 4.1.13 所 示 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 卉 开 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 兹 ， 

(3) 选择 镜像 平面 。 选 取 TOP 基准 平面 为 镜像 中 心平 面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.1.15 所 示 的 基准 曲线 3。 相 关 提 示 如 下 : 

(1) 创建 基准 平面 DTM1， 使 其 平行 于 RIGHT 基准 平面 并 且 过 基准 曲线 1 的 顶点 。 


RIGHT 
一 一 TOP 区 创建 基准 曲线 3 
人 AN < UL_ 
一 Ri HT > > | 
< Te 
本 | ~ 1/ 
二 
图 4.1.14 截面 草图 图 4.1.15 ”创建 基准 曲线 3 


(2) 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~。 选 取 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 言 ， 单 击 时 竺 按钮 ， 绘 制图 4.1.16 所 示 的 截面 草图 。 

注意 : 草 绘 时 ， 为 了 绘制 方便 ， 将 草 绘 平 面 旋 转 ， 调 整 到 图 4.1.16 所 示 的 空间 状态 。 
另外 要 将 基准 曲线 3 的 顶点 与 基准 曲线 1]、 基 准 曲 线 2 的 顶点 对 齐 。 为 了 确保 对 齐 ， 应 该 
创建 基准 点 PNT1 和 PNT0, 它们 分 别 过 基准 曲线 1、 基准 曲线 2 的 顶点 , 如 图 4.1.16 所 示 。 
然后 选取 这 两 个 基准 点 作为 草 绘 参考 ， 创 建 这 两 个 基准 点 的 操作 提示 如 下 : 


Creo3.0 
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@ 创建 基准 点 时 ， 无 需 退 出 草 绘 环境 ， 直 接 单 击 “ 创 建 基准 点 ”按钮 xx 点 "。 
@ 选择 基准 曲线 1 或 基准 曲线 2 的 顶点 ; 单 击 “ 基 准点 ”对 话 框 中 的 | 盖 焉 按钮 。 


FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 对 乱 


按钮 ， 绘 制图 4.1.18 所 示 的 截面 草图 (为 了 便于 将 基准 曲线 4 的 顶点 与 基准 曲线 1、 基 准 
曲线 2 的 顶点 对 齐 并 且 相 切 ， 有 必要 选取 基准 曲线 1、 基 准 曲 线 2 为 草 绘 参考 )。 
创建 基准 曲线 4 
A 一 ~ | 
\ A ~ zc 型 
Wn 8 四 PP i 
py MPRNTO ~ | | _， 
/ < MY 重合 并 且 相 轨 
~ /of | 和 一 MF NTT - 
图 4.1.16 截面 草图 图 4.1.17 创建 基准 曲线 4 图 4.1.18 截面 草图 


Step6. 创建 图 4.1.19 所 示 的 基准 曲线 5。 相 关 提 示 : 草 绘 平面 为 RIGHT 基准 平面 ， 截 面 草 
图 如 图 4.1.20 所 示 。 


Stage2. 创建 图 4.1.21 所 示 的 边界 曲面 1 


YY 


该 鼠标 凋零 件 异型 包括 两 个 边界 曲面 ， 下 面 是 创建 边界 曲面 1 的 操作 步骤 。 


创建 基准 曲线 $ 
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图 4.1.19 创建 基准 曲线 5 图 4.1.20 ”截面 草图 图 4.1.21 创建 边界 曲面 1 


Stepl. 单 击 神 型 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 局 ， 此 时 系统 弹出 
“边界 混合 ”操控 板 。 

Step2. 选取 边界 曲线 。 在 该 操控 板 中 单 击 _ 曙 划 按钮， 系统 弹出 “曲线 ”界面 ， 按 住 
ctrl 键 ， 选 择 第 一 方向 的 两 条 曲线 ， 如 图 4.1.22 所 示 ; 单 击 “ 第 二 方向 ”区 域 中 的 “ 单 击 
此 处 ...” 字 符 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 第 二 方向 的 两 条 曲线 ， 如 图 4.1.22 所 示 。 

Step3. 在 该 操控 板 中 单 击 所 按钮 ， 预 览 所 创建 的 曲面 ， 确 认 无 误 后 ， 再 单 击 “完成 ” 
按钮 时。 


Stage3. 创建 图 4.1.23 所 示 的 边 丙 曲面 2 


Step1. 单 击 模 理 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 所 。 


第 一 方向 的 边界 曲线 


第 二 方 癌 的 边 
= 四 曲线 


图 4.1.22 ”选取 边界 曲线 图 4.1.23 ”创建 边界 曲面 2 
Step2. 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 4.1.24 所 示 的 基准 曲线 4 和 基准 曲线 3 为 方 同 1 的 
界 曲 线 。 


Step3. 设置 边界 条 件 。 在 “边界 混合 ”操控 板 中 单 击 锡 束 按钮， 在 图 4.1.25 所 示 的 
“约束 ”界面 中 将 “方向 1” 的 “最 后 一 


条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 外 旨 ， 然 后 单 击 图 4.1.25 
所 示 的 区 域 ， 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 4.1.24 所 示 的 边界 曲面 1。 


Step4. 单 击 该 操控 板 中 的 “ 完 


”按钮 请 |， 
进 界 亲 件 
方向 1 - 第 一 条 链 自由 
方向 1 - 最 后 一 条 链 相 切 
显示 拖 动 控制 齐 块 
边界 曲面 1 -图 元 --.- 则 面 _ 
六 < 1 曲面 :16 ( 沙 界 漫 合 4) 
上 ‘® 拉 伸 值 |1.0 " 
汪 加 如 曲 贱 恕 响 
| “基准 曲线 4 WY 添加 内 部 过 相 切 


4.1.24 选取 边界 曲线 4.1.25 “约束 ”界面 


4.2 ”创建 混合 曲面 


[个 


Blend) 特征 融 是 将 一 组 稚 面 在 其 边线 处 用 过 洲 曲 面 连接 而 形成 的 一 个 ; 
征 至 少 需 要 两 个 规 面 。 图 4.2.1 所 示 的 混 


混合 连续 的 特 
征 ， 混 合 特 合 特 征 是 由 三 个 截面 混合 而 成 的 。 


4.2.2 ”创建 混合 曲面 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 4.2.2 所 示 的 混合 曲面 为 例 ， 说 明 创 建 混 合 特征 的 一 般 过 程 。 
Step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 


Step2. 选择 混合 命令 


比 号 了 “x 


将 其 命名 为 surface_blend。 
.在 神 型 功能 选项 卡 的 形 愉 "下拉 菜单 中 选择 也 混 


9 
必 
并 


统 弹出 图 4.2.3 所 示 的 “混合 ”操控 板 。 
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截面 1 。 


图 4.2.1 混合 特征 


图 4.2.2 混合 曲面 


文件 "| | 模型 ”分析 注释 浓 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 喜人 峡 ~PAO'O 


器 久 图 | 和 ~ 六 访 ” 员 罗 硬 国 s+ vw Xx 
| 这 项 | 相 切 | 放任- 
图 4.2.3 “混合 ”操控 板 

Step3， 定义 混合 类 型 。 在 该 操控 板 中 确认 “混合 为 曲面 按钮 局 和 “与 草 绘 截面 混合 ” 
按钮 医 被 按 下 。 

Step4. 创建 混合 特征 的 第 一 个 截面 。 

(1) 单 击 图 4.2.3 所 示 的 “混合 ”操控 板 中 的 甩 国 | 校 钮 ,系统 弹 出 图 4.2.4 所 示 的 “ 截 
面 ”界面 (一 )。 

要 而 | 这 项 | 相 避 | 属性 


草滩 


稳 除 [日 选 择 1 个 项 | 定义 ... | 


图 4.2.4 “截面 ”界面 (一) 


第 Ql 章 复杂 曲面 的 创建 


(2) 在 图 4.2.4 的 界面 中 选中 贺 草 给 蕉 面 单 选项 ， 单 击 ， 亚 久 -- -按钮 。 
(3) 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让 ;，。。。 


单 击 党 短 按钮， 系统 进入 草 绘 环境 。 2: 
(4) 进入 草 绘 环境 后 ， 接 受 系 统 的 默认 参考 ， 绘 制图 4.2.5 所 示 的 截面 草图 。 a 
(5) 单 击 吧 按 钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 。。。 
提示 : 先 绘制 两 条 中 心 线 ， 单 击 辐 短 形 “按钮 绘制 长 方形 ， 进 行 对 称 约束 ， 修 改 、 调 整 。，。。 


尺寸 。 


注意 : 单 绘 混 合 特征 中 的 每 一 个 截面 时 ，Creo 系统 会 


在 第 一 个 图 元 的 绘制 起 点 产生 一 个 带 方向 的 箭头 ， 此 
箭头 表明 截面 的 起 点 和 方向 。 


截面 的 起 点 
图 4.2.5 截面 草图 

Step5. 创建 混合 特征 的 第 二 个 截面 。 

(1) 单 击 “混合 ”操控 板 中 的 js， 系统 弹出 图 4.2.6 所 示 的 “截面 界面 (二 )， 


而 草 星 截面 
选 定 截面 
草 钴 平面 位 置 定义 方式 
截面 和 插 太 
截面 1 4 男 坊 移 尺寸 
吕 截面 2 未 定 交 藉 除 站 鸡 老 
坊 黎 自 
截面 1 FF |1800 二 


草 挫 ... 


图 4.2.6 “截面 ”界面 (二 ) 

(2) 在 “截面 ”界面 (二) 中 选中 截面 2 选项 ， 定 义 “ 草 绘 平面 位 置 定义 方式 ” 类 
型 为 加 坊 移 尺寸， 偏 移 自 “ 截 面 1” 的 偏 移 距离 值 为 80， 单 击 于 等 :-- 按钮 。 

(3) 绘制 图 4.2.7 所 示 的 截面 草图 。 

注意 : 由 于 第 二 个 截面 与 第 一 个 截面 实际 上 是 两 个 相互 独立 的 截面 ， 所 以 在 进行 对 称 
约束 时 ， 必 须 重新 绘制 中 心 线 。 

(4) 定义 截面 混合 起 点 及 方向 。 选 中 图 4.2.7 所 示 的 点 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 起 点 名 命令 ， 使 其 方向 如 图 4.2.7 所 示 ; 单 击 W 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

Step6. 创建 混合 特征 的 第 三 个 截面。 

(1) 单 击 “混合 ”操控 板 中 的 月 于 及 钮 ， 系 统 弹 出 图 4.2.9 所 示 的 “截面 ”界面 (三 )。 
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第 二 个 截面 的 起 点 


注意 : 混合 特征 中 的 各 个 截面 的 起 点 应 该 靠近 图 4.2.7 所 ， 
示 ， 且 方向 相同 【 同 为 顺 时 针 或 类 时 针 方 向 ) 否则 会 生成 | [一 > 
图 4.2.8 所 示 的 扭曲 形状 。 


sn 


图 4.2.8 扭曲 的 混合 特征 


蕉 面 | 选项 | 相 切 ， 尾 性 


量 | 草 闪 截面 
选 定 截面 
草 些 平面 位 置 定 吕方 式 
蕉 面 EF; 香 太 
截面 2 4 移 除 站 参考 
号 截面 3 未 定 吕 
博 稼 自 
截面 2 lw 50 
草 昱 ... 


图 4.2.9 “截面 ”界面 (三 ) 


(2) 单 击 该 界面 中 的 址 入 按钮， 定义 “ 草 绘 平 面 位 置 定义 方式 ”类 型 为 
各 坊 移 尺 十 ， 偏 移 自 “ 截 面 2” 的 偏 移 距 离 值 为 50， 单 击 _ 芋 等. 按钮 。 
(3) 绘制 图 4.2.10 所 示 的 截面 草图 。 


1000 
i 截面 草图 
Step7. 将 第 三 个 截面 〈 圆 ) 切 分 成 四 个 图 元 。 
注意 : 在 创建 混合 特征 的 多 个 截面 时 ，Creo 要 求 各 个 截面 的 图 元 数 (或 顶点 数 ) 相同 
( 当 第 一 个 截面 或 最 后 一 个 截面 为 一 个 单独 的 点 时 ， 不 受 此 限制 )。 在 本 例 中 ， 前 面 两 个 堆 
面 都 是 长 方形 , 它们 都 有 四 条 直线 ( 即 四 个 图 元 )， 而 第 三 个 截面 为 一 个 圆 ， 只 是 一 个 图 元 ， 


没有 顶点 。 所 以 这 一 步 要 做 的 是 将 第 三 个 截面 ( 圆 ) 变 成 四 个 图 元 。 
(1) 单 击 挤 措 功能 选项 卡 琶 | 区 域 中 的 “分 割 ”按钮 | 吃 。 
(2) 分 别 在 图 4.2.11 所 示 的 四 个 位 置 选择 四 个 点 。 
(3) 绘制 两 条 中 心 线 ， 对 四 个 点 进行 对 称 约束 ， 修 改 、 调 整 第 一 个 点 的 尺寸 。 


26.0 -第 三 个 断 开 点 
第 四 个 断 开 点 ----- 
-28.0-- 一 35.0. 
第 一 个 断 开 点 -一 \ 
-第 二 个 断 开 点 


4.2.11 截面 图 形 分 成 四 个 图 元 
(4) 定义 截面 混合 起 点 及 方向 。 采用 系统 默认 的 起 点 及 方向 , 如 图 4.2.8 所 示 ; 单 击 W 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
Step8. 单 击 按钮 ， 完 成 混合 特征 的 创建 。 


4.3 扫 折 曲面 


4.3.1 普通 扫描 


如 图 4.3.1 所 示 ， 扫 摘 (Sweep) 特征 是 将 一 个 截面 党 着 给 定 的 轨迹 “ 拯 过 ”而 生成 的 ， 
所 以 也 叫 “ 扫 拯 ” 特 征 。 要 创建 或 重新 定义 一 个 扫 揪 特征 ， 必 须 给 定 两 大 特征 要 系 ， 即 扫 
描 轨 迹 和 扫描 截面 。 

下 面 以 图 4.3.1 为 例 ， 说 明 创 建 扫描 特征 的 一 般 过 程 。 


扫描 截面 


4 
La 


> 、,。,。 《十 扫描 轨迹 十 扫描 截面 
AS 
用 
扫 
描 


4D 扫描 特征 


4.3.1 扫描 特征 


Step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 sweep。 
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Step2. 绘制 扫描 轨迹 曲线 。 
(1) 单 击 楼 型 功能 选项 卡 莽 准 ” 区 域 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 会 
(2) 选取 TOP 基准 平面 作为 草 绘 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 作为 参考 面 ， 方 向 向 右 ， 
单 击 关公 按钮 ， 系 统 进入 草 绘 环境 。 
(3) 定义 扫描 轨迹 的 参考 。 接 受 系 统 给 出 的 默认 参考 FRONT 基准 平面 和 RIGHT 基准 
平面 。 
(4) 绘制 并 标注 扫描 轨迹 ， 如 图 4.3.2 所 示 。 
(5) 单 击 W 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 后 的 草图 如 图 4.3.3 所 示 。 
创建 扫描 轨迹 时 应 注意 下 面 几 点 ， 否 则 扫描 可 能 失败 : 
e@ ”相对 于 扫描 截面 的 大 小 ， 扫 描 轨 迹 中 的 弧 或 样 条 半径 不 能 太 小 ， 否 则 要 描 特征 在 
经 过 该 狼 时 会 由 于 自身 相交 而 出 现 特征 生成 失败 。 例 如 ， 图 4.3.2 中 的 圆 角 半 径 
R12.0 和 R6.0， 相 对 于 后 面 将 要 创建 的 扫描 截面 不 能 太 小 。 
@ 对 于 “切口 ”( 切 前 材料 ) 类 的 扫描 特征 ， 其 扫描 轨迹 不 能 自身 相交 。 


25.0 ,所 描 轨迹 曲线 


到 送 潭 IJHDIH 
加 
OO 


ee em 


元 FRONT 基准 面 pr ew 
人 :六 20.0 |_R12.0 eT 由 ]> : 
4.3.2 ”扫描 轨迹 〈 草 绘 环境 ) 图 4.3.3 ”扫描 轨 迹 〈 建 模 环境 ) 


Step3. 选择 扫描 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 形 基 ”区域 中 的 实 拷 "按钮 (图 4.3.4)， 
系统 弹出 图 4.3.5 所 示 的 “扫描 ”操控 板 。 


文件 -， 异型。 分析 广 释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 扫描 


本 直 施 和 
Wl le) 叮 生 轩 区 C Er Sx 
“” 六 扫 撒 混 台 : 
形状 ~ 参考 | 选项 | 相同 | 尾 人 性 
4.3.4 扫 摘 命令 图 4.3.5 “扫描 ?99 操控 板 


Step4. 定义 扫描 轨迹 。 

(1) 在 该 操控 板 中 确认 “曲面 类 型 ”按钮 吓 和 “恒定 截面 ”按钮 三 被 按 下 。 

(2) 在 图 形 区 中 选取 图 4.3.3 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 

(3) 单 击 图 4.3.6 所 示 的 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 4.3.7 
所 未 。 


-人 单 击 此 箭头 


二 让 下 se 1 
r 中 .i i es 
| | ， 关 -60 
| on 1 | 
ee pF | 


图 4.3.6 切换 起 点 之 前 加 本 出 绪 霜 直 之 后 


Step5. 创建 扫描 特征 的 截面 。 

(1) 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 区 |， 系 统 自动 进入 草 绘 环境 。 

(2) 定义 截面 的 参考 。 此 时 系统 目 动 以 Ll 和 112 为 参考 ， 使 截面 完全 放置 。 

注 : Ll 和 1L2 虽然 不 在 对 话 框 中 的 “参考 ”列表 区 显示 , 但 它们 实际 上 是 截面 的 参考 . 

说 明 : 现在 系统 已 经 进入 扫描 蕉 面 的 草 绘 环境 。 一 般 情况 下 ， 草 绘 区 显示 的 情况 如 图 
4.3.8 左边 部 分 所 示 ， 此 时 草 绘 平面 与 屏幕 平行 。 前 面 在 讲述 拉 伸 ( Extrude ) 特征 和 旋转 
( Revolve ) 特征 时 ， 都 是 建议 在 进入 截面 的 草 绘 环境 之 前 要 定义 截面 的 草 绘 平面 ， 因 此 有 
的 读者 可 能 要 问 : “现在 创建 扫描 特征 怎么 没有 定义 截面 的 草 绘 平面 呢 ? ”。 其 实 ， 系 统 已 
自动 为 我 们 生成 了 一 个 单 绘 平面 .现在 请 读者 按 住 鼠 标 中 键 移动 鼠标 ,把 图 形 调整 到 图 4.3.8 
右边 部 分 所 示 的 方位 ， 此 时 草 绘 平面 与 屏幕 不 平行 。 请 仔细 阅读 图 4.3.8 中 的 注释 ， 便 可 明 
白 系 统 是 如 何 生 成 草 绘 平面 的 。 如 果 想 返回 到 草 绘 平面 与 屏幕 平行 的 状态 ， 请 单 击 “视图 


这 两 条 线 为 同一 条 线 L1 (左边 的 为 投影 线 )， 它 在 RIGHT 
基准 平面 上 ， 并 且 在 轨迹 的 起 点 与 轨迹 线 垂直 


So 


, 7 i 
”扫描 的 起 点} 


f 
i AN 


| 和 
。 这 两 条 线 为 同一 条 线 L2 (左边 的 为 投影 线 ), 它 在 TOP 基准 平 LI 和 L2 相 垂直 ,它们 构成 的 平面 就 是 
， 面 上 ， 并 且 在 轨迹 的 起 点 与 轨迹 线 垂直 扫描 截面 的 草 绘 平面 


FF 到 


we 


图 4.3.8 得 看 不 同 的 方位 
(3) 绘制 并 标注 扫描 截面 的 草图 。 
说 明 : 在 草 绘 平面 与 屏幕 平行 和 不 平行 这 两 种 视角 状态 下 ， 都 可 创建 截面 草图 ， 但 各 
有 利 浆 .在 图 4.3.9 所 示 的 草 绘 平面 与 屏幕 平行 的 状态 下 创建 草图 ， 符合 用 户 在 平面 上 进行 
绘图 的 习惯 ; 在 图 4.3.10 所 示 的 章 绘 平面 与 屏幕 不 平行 的 状态 下 创建 草图 ， 一 些 用 户 虽 不 
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习惯 ， 但 可 清楚 地 看 到 截面 草图 与 轨迹 间 的 相对 位 置 关 系 。 建 议 读者 在 创建 扫描 特征 (也 
包括 其 他 特征 ) 的 二 维 截 面 草 图 时 ， 交 替 使 用 这 两 种 视角 显示 状态 。 在 非 平行 状态 下 进行 
草图 的 定位 ; 在 平行 的 状态 下 进行 草图 形状 的 绘制 和 大 部 分 标注 。 但 在 绘制 三 维 草图 时 ， 
草图 的 定位 、 形 状 的 绘制 和 相当 一 部 分 标注 需 在 非 平行 状态 下 进行 。 


25 | 

EE 

. 6.0 
二 轨迹 起 点 的 投影 


图 4.3.9” 草 绘 平面 与 屏幕 平行 图 4.3.10” 草 绘 平面 与 屏幕 不 平行 

(4) 完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 

Step6. 单 击 “ 扫 描 ” 操 控 板 中 的 又 按钮 , 此 时 系统 弹出 图 4.3.11 所 示 的 “重新 生成 失败 ” 
对 话 框 。 单 击 ” 剖 下 ”| 按钮， 特征 失败 的 原因 可 从 所 定义 的 轨迹 和 截面 两 个 方面 来 查找 。 

(1) 查找 轨迹 方面 的 原因 : 检查 是 不 是 图 4.3.2 所 示 的 尺寸 R6.0 太 小 ， 将 它 改 成 R9.0 
试 斌 看。 操作 步骤 如 下 : 

Q@ 在 模型 树 中 右 击 窟 草 尝 ! ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 篇 辑 定 闪 命令 ， 系 统 进入 
草 维 环境 ， 

@ 在 草 绘 环 境 中 ， 将 图 4.3.2 中 的 圆 角 半径 尺寸 R6.0 改 成 R9.0， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
馈 半 | 

@) 若 系统 仍然 出 现 错误 信息 ， 则 说 明 不 是 轨迹 中 的 圆 角 半径 太 小 的 原因 。 

(2) 查找 特征 截面 方面 的 原因 : 检查 是 不 是 截面 距 轨 迹 起 点 太 远 , 或 截面 尺寸 太 大 ( 相 
对 于 轨迹 尺寸 )。 操 作 步 又 如 下 : 

@ 在 模型 树 中 右 击 出 错 的 特征 物 9 提 获 1 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 定 多 命 
令 ， 系 统 返 回 至 “扫描 ”操控 板 。 在 该 操控 板 中 单 击 加 | 按钮 ， 系 统 进入 草 绘 环 境 。 

@) 在 草 绘 环境 中 ， 按 图 4.3.12 所 示 修 改 截 面 尺寸 。 将 所 有 尺寸 修改 完毕 后 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 吧 。 


重新 生成 失败 x 
特征 重新 生成 失败 。 | 
选取 “确定 ”创建 失败 的 特征 ,或 选 职 “取消 ”返回 到 该 工具 。 
确 下 和 
图 4.3.11 “重新 生成 失败 ”对 话 框 图 4.3.12 ”修改 截面 尺寸 


Step7. 单 击 “ 扫 描 ” 操 控 板 中 的 按钮 ， 完 成 扫描 特征 的 创建 。 


4.3.2 扫 搬 高 级 ) 


在 创建 扫描 特征 的 过 程 中 还 可 以 将 一 个 截面 与 多 个 扫描 轨迹 结合 起 来 ， 并 可 以 使 截面 随 。。。 


着 扫描 轨迹 的 变化 而 变化 。 如 图 4.3.13 所 示 ， 这 种 扫描 特征 的 创建 一 般 要 定义 一 条 原始 轨迹 。。。 
线 、 一 条 X 轨迹 线 、 多 条 一 般 轨 迹 线 和 一 个 截面 ， 其 中 原始 轨迹 线 是 截面 掠 过 的 路 线 ， 即 截 。。。 
面 开始 于 原始 轨迹 线 的 起 点 , 终止 于 原始 轨迹 线 的 终点 ; X 轨迹 线 决 定 截面 上 坐标 系 的 X 轴 aa 


方向 ，X 轨迹 线 可 以 用 于 控制 截面 的 方向 ， 多 条 一 般 轨迹 线 用 于 控制 截面 的 形状 ， 另 外 ， 还 
需要 定义 一 条 法 向 轨迹 线 以 控制 每 个 截面 的 法 向 ， 法 向 轨迹 线 可 以 是 原始 轨迹 线 、X 轨迹 线 
或 某 个 一 般 轨 迹 线 。 


---- X 轨迹 线 
由 原始 轨迹 线 


下 一 般 轨 迹 线 


-~>、~< ”= d=-- 


图 4.3.13 ”扫描 特征 
1. 选项 说 明 


单 击 模型 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 “扫描 ”按钮 实 找 "， 系 统 弹出 图 4.3.14 所 示 
的 “扫描 ”操控 板 。 


文件 +” 模型 ”分析 注释 谊 染 工具 视图 应 用 程序 | 扫描 
各 生 莉 券 CC 上 上 TS 匡 国 s 交 X 


大 考 | 选项 ， 相 切 ， 尾 性 


X 轨迹 
| rr 法 同 轨 迹 
Et: 本 T 


再 本 国 名 国 国 
网 节 
截 平 面 控制 
a 5 | 竺 直 于 吉 迹 
水 平 / 坚 直 控制 圭 直 于 投影 
自动 Ss 恒定 法 向 


起 点 的 X 方向 参考 
默读 庶 疝 


图 4.3.14 “扫描 ”操控 板 
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> ”截面 万 同 控 制 


在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 “ 人 允许 截面 根据 参数 化 参考 或 沿 扫 描 的 关系 进行 变化 ”按钮 达 ， 
再 单 击 考 考 选项 卡 ， 在 系统 弹出 的 “参考 ”界面 中 单 击 截 平 面 控制 下 拉 列 表 中 的 团 按 钮 ， 
有 如 下 选项 : 

e@ 和 到 直 于 雪 迹 ， 扫 描 特 征 的 每 个 截面 垂直 于 某 个 轨迹 ， 该 轨迹 可 以 是 原始 轨迹 线 、X 
轨迹 线 或 某 个 一 般 轨 迹 线 。 

e@ 。 委 直 于 投影 ， 扫 描 特 征 的 每 个 截面 垂直 于 一 个 假想 的 曲线 ， 该 曲线 是 某 个 轨迹 在 指 
定 平面 上 的 投影 曲线 。 

e@ ”恒定 法 自 ， 扫 描 特 征 的 每 个 截面 法 线 方向 保持 与 指定 的 参考 方向 平行 。 

e。 二: 草 绘 截面 在 扫描 过 程 中 不 变 。 

e。 ”二 : 草 绘 截面 在 扫描 过 程 中 可 变 。 


2. 用 “垂直 于 轨迹 ”确定 截面 的 法 辣 


图 4.3.15a 所 示 的 特征 的 各 个 截面 与 曲线 2 牌 直 ， 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.03， 然 后 打 
开 文 件 varsecsweep_normtraj.prt。 

Step2. 单 击 措 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “扫描 ”按钮 入 # 闭 了 。 

Step3. 在 “扫描 ”操控 板 中 按 下 “曲面 类 型 ”按钮 一 。 

Step4. 选择 轨迹 曲线 。 第 一 个 选取 的 轨迹 必须 是 原始 轨迹 ， 先 选取 基准 曲线 1， 然 后 
按 住 Ctrl 键 ， 选 取 基 准 曲 线 2， 此 时 模型 如 图 4.3.15b 所 示 。 
一 双击 0.0， 可 输入 新 的 工 值 


-| 向 曲线 内 拖 移 此 方块 ， 轨 迹 缩短 (此 


曲线 1 (此 曲线 为 原 时 工 值 为 负 ) 癌 曲 线 外 拖 移 ， 则 轨 


始 轨迹 ) 迹 沿 着 端点 处 的 切线 方向 产生 延长 
直线 ， 缩 短 或 延长 到 一 定 程度 会 引起 
曲线 2〈 此 曲线 为 = 
a 混合 扫描 特征 形状 的 改变 。 
a) 特征 b) 轨迹 曲线 


图 4.3.15 ”和 鹤 面 垂 百 于 轨迹 
Step5. 定义 截面 的 控制 。 
(1) 选择 控制 类 型 。 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 对 王选 项 卡 ， 在 截 平 面 控制 下 拉 列 表 中 
选择 才 下 于 累 广 选项 。 
(2) 选择 控制 轨迹 。 在 “参考 ”界面 中 选中 “ 链 1” 中 的 N 栏 ， 如 图 4.3.16 所 示 。 
Step6. 创建 扫描 特征 的 截面 。 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 > 按钮 加 ， 
进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 4.3.17 所 示 的 扫描 特征 的 截面 草图 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 Y 。 


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 


PP 


细节 ... 
截 平 面 控制 
土生 于 殷 灰 下 
水 平 / 竖 直 控制 
自动 


起 点 的 方向 参考 
i 皮疹 


图 4.3.16 “参考 ”界面 图 4.3.17 截面 草图 
3. 用 “垂直 于 投影 ”确定 蕉 面 的 法 癌 


图 4.3.18 所 示 的 特征 的 各 个 截面 王 直 于 投影 曲线 2 的 投影 ， 该 特征 的 创建 过 程 如 下 : 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.03， 然 后 打 
开 文 件 varsecsweep_normproject.prt。 

Step2. 单 击 列 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “扫描 ”按钮 各 # 和 车"。 

Step3. 在 “扫描 ”操控 板 中 按 下 “曲面 类 型 ”按钮 一 。 

Step4. 选择 轨迹 曲线 。 第 一 个 选取 的 轨迹 必须 是 原始 轨迹 ， 先 选取 基准 曲线 1， 然 后 
按 住 Ctrl 键 ， 选 取 基准 曲线 2。 

Step5. 定义 截面 的 控制 。 

(1) 选择 控制 类 型 。 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 之 选项 卡 ， 在 蕉 下 面 榨 制 下 拉 列 表 中 
选择 圳 旦 于 扣 影 选项 。 

(2) 选择 方 癌 参考 。 在 图 4.3.18 所 示 的 模型 中 选取 基准 平面 DTM1。 

Step6. 创建 扫描 特征 的 截面 ,在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图， 
进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 4.3.19 所 示 的 扫描 特征 的 截面 草图 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y 。 


CI 此 曲线 为 曲线 2 在 
aA DTML 基准 平面 上 的 


投影 ， 这 是 一 条 假想 


的 曲线 。 


曲线 2 
图 4.3.18 ”垂直 于 投影 图 4.3.19 ”截面 草图 


Step7. 单 击 “ 扫 描 ” 操 控 板 中 的 美 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 的 创建 。 
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4. 用 “恒定 法 向 ”确定 截面 的 法 同 


图 4.3.20 所 示 的 特征 的 截面 的 法 回 是 恒定 的 。 该 特征 的 创建 过 程 如 下 : 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di\ecreo3.8\work\ch04.03， 然 后 打 
开 文 件 varsecsweep_const.prt。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “扫描 ”按钮 生 # 填 "。 

Step3. 在 “扫描 ”操控 板 中 按 下 “曲面 ”类 型 按钮 二 。 

Step4. 选择 轨迹 曲线 。 第 一 个 选择 的 轨迹 必须 是 原始 轨迹 ， 先 选取 基准 曲线 1， 然 后 
按 住 Ctrl 键 ， 选 取 基 准 曲 线 2。 

Step5. 定义 截面 的 控制 。 

(1) 选择 控制 类 型 。 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 之 * 选项 卡 ， 在 截面 榨 制 下 拉 列 表 中 
选择 得 是 污 向 选项 。 

(2) 选择 方 同 参考 。 在 图 4.3.20 所 示 的 模型 中 选择 DTM2 基准 平面 。 


/站 -曲线 2( 可 用 此 曲线 


.控制 特征 的 长 短 ) 


DTM2 ， 


'<----」 混合 扫描 特征 的 每 
\ 个 截面 的 法 向 都 与 


DTM2 基准 平面 垂 
证 


曲线 1 (二 直线 
为 原始 轨迹 ) 
图 4.3.20 ”恒定 的 法 问 
Step6. 创建 扫描 特征 的 截面 。 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 按钮 图， 
进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 4.3.21 所 示 的 扫描 特征 的 截面 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 
Step7. 改变 特征 长 度 。 单 击 曲线 2, 使 其 两 端 显 示 T 二 0.0， 将 其 左 端 的 T 值 改 为 50.0， 


如 图 4.3.22 所 示 。 
Step8. 单 击 “ 扫 描 ” 操 控 板 中 的 半 按钮 ， 完 扫描 成 特征 的 创建 。 


图 4.3.21 截面 草图 图 4.3.22 ”改变 特征 长 度 


5. 使 用 X 轨迹 线 
图 4.3.23 所 示 的 特征 的 截面 坐标 系 的 义 轴 方 向 由 曲线 2 控制 ， 该 特征 的 创建 过 程 如 下 : 
Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.03， 然 后 打 


开 文 件 varsecsweep_xvector.prt。 
Step2. 单 击 瞧 型 _ 功 能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “扫描 ”按钮 乌 # 首 " 。 。。。 
Step3. 在 “扫描 ”操控 板 中 按 下 “曲面 类 型 ”按钮 局 。 ee。 
Step4. 选择 轨迹 曲线 。 第 一 个 选取 的 轨迹 必须 是 原始 轨迹 ， 先 选择 基准 曲线 1， 然 后 

按 住 Ctrl 键 ， 选 择 基 准 曲 线 2。 

Step5. 定义 截面 的 控制 。 在 操控 板 中 单 击 过 他 选项 卡 ， 选 中 “ 链 1” 中 的 和 X 栏 。 

Step6. 创建 扫描 特征 的 截面 。 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 "按钮 回 ， 
进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 4.3.24 所 示 的 扫描 特征 的 截面 草图 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y 。 

Step7. 单 击 “ 扫 描 ” 操 控 板 中 的 按钮， 完成 特征 的 创建 。 从 完成 后 的 模型 中 可 以 看 
到 前 后 两 个 截面 成 90” ， 如 图 4.3.25 所 示 。 


曲线 2《 该 曲线 是 一 


个 具有 90” 旋 转角 的 
螺旋 曲线 ， 选 择 该 曲 
线 为 X 轨 迹 )。 


图 4.3.23 ”使 用 X 轨迹 线 图 4.3.24 截面 草图 图 4.3.25 ”完成 后 的 模型 结 


6. 使 用 轨迹 线 控制 特征 的 形状 
图 4.3.26 所 示 的 特征 的 形状 由 曲线 2 和 曲线 3 控制 ， 访 特征 的 创建 过 程 如 下 : 
Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.03， 打 开 文 


件 varsecsweep_traj.prt。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “扫描 ”按钮 馈 括 7 。 

Step3. 在 “扫描 ”操控 板 中 按 下 “曲面 类 型 ”按钮 局 。 

Step4. 选择 轨迹 曲线 。 第 一 个 选取 的 轨迹 必须 是 原始 轨迹 ， 先 选取 基准 曲线 1， 然 后 
按 住 Ctrl 键 ， 选 取 基 准 曲 线 2 和 曲线 3。 

Step5. 创建 扫描 特征 的 截面 ,在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 ， 
进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 4.3.27 所 示 的 截面 草图 。 
,曲线 1 (此 曲线 为 原始 轨迹 ) 


二 
二 
A 


.- 曲线 3 用 于 控 
制 特征 的 形状 ) 遇 
曲线 2〈 用 于 控 
.一 制 特征 的 形状 ) 


H 


a) 草 绘 平面 与 屏幕 平行 b) 草 绘 平 面 与 屏幕 不 平行 


图 4.3.26 用 轨迹 线 控制 特征 的 形状 图 4.3.27 截面 草图 
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注意 : 点 PO、P1 是 曲线 2 和 曲线 3 的 端点 。 为 了 使 曲线 2 和 曲线 3 能 够 控制 扫描 特征 
的 形状 ， 截 面 草图 必须 与 点 PO、P1 对 齐 。 绘制 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 " 按 钮 W . 
Step6. 单 击 “ 扫 描 ” 操 控 板 中 的 半 按钮 ， 完 成 扫描 特征 的 创建 。 


7. 可 变 剖 面 扫描 特征 应 用 范例 1 一 一 异形 壶 的 设计 


图 4.3.28 所 示 的 模型 是 用 可 变 剖 面 扫 摘 特征 创建 的 异形 壶 ， 这 是 一 个 关于 可 变 训 面 扫 
撞 特 征 的 综合 练习 。 下 面 介绍 其 操作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.03， 打 开 文 件 tank.prt。 打 开 的 文件 中 ， 
基准 曲线 0、 基准 曲线 1、 基准 曲 线 2、 基 准 曲 线 3 和 基准 曲线 4 是 一 般 的 平面 草 绘 曲线 ， 
基准 曲线 5 是 用 方程 创建 的 螺旋 基准 曲线 。 


eh 


图 4.3.28 可 变 剖 面 扫 描 特 征 练习 

Step2. 创建 可 变 剖 面 扫描 特征 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 展 上 ~ 区域 中 的 “扫描 ”按钮 乌拉 "。 

(2) 在 “扫描 ”操控 板 中 按 下 “曲面 类 型 ”按钮 中 。 

(3) 选择 轨迹 曲线 。 第 一 个 选择 的 轨迹 必须 是 原始 轨迹 ， 先 选择 基准 曲线 0， 然 后 按 
住 Ctrl 键 ， 选 择 基准 曲线 1、 基 准 曲线 2、 基 准 曲线 3、 基 准 曲线 4 和 基准 曲线 5。 

(4) 定义 和 轨迹 。 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 者 选项 卡 ， 选 中 “ 链 5” 中 的 和 栏 。 

(5) 创建 扫描 特征 的 截面 。 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ” 按钮 图 ， 
进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 4.3.30 所 示 的 截面 草图 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 W 。 


PNT 
基准 曲线 2 a a 基准 曲线 0 
T 2 


2 PNT 
基准 曲线 
基准 鹏 线 3 en 
ee 基准 曲线 1 
基准 曲线 4 ' 
图 4.3.29 ”选择 曲线 图 4.3.30 ”截面 草图 
注意 : 


@  P1、P2、P3 和 了 P4 是 曲线 1、 曲线 2、 曲 线 3 和 曲线 4 的 端点 ， 为 了 使 这 四 条 曲线 
能 够 控制 可 变 扫 描 特 征 的 形状 ， 和 截面 草图 必须 与 点 P1I、P2、P3 和 P4 对 齐 。 


第 Ql 章 


@ 曲线 5 是 一 个 具有 15” 族 转角 的 螺旋 曲线 。 


(6) 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 窟 按钮， 预览 所 创建 的 特征 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 。 。 。。。 
Step3. 对 模型 边线 倒 圆 角 。 i 
(1) 单 击 芥 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 了 了 便 旬 “按钮 。 ee 
(2) 选取 图 43.31a 所 示 的 四 条 边线 ， 倒 圆 角 半 径 值 为 15.0。 。。。 
Step4. 创建 图 4.3.32b 所 示 的 填充 曲面 。 se 


hy Ba 
选取 这 四 条 边线 
一 一 人 
二 4 AR 
本 / 
一 一 元 六 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 a) 填充 前 b) 填充 后 


图 4.3.31 侧面 圆 角 图 4.3.32 创建 填充 曲面 


(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 口 专 按钮 ， 系 统 弹 出 “填充 ”操控 板 。 

(2) 在 “填充 ”操控 板 中 单 击 肝 jx4， 在 系统 弹出 的 界面 中 单 击 定义 ... 
按钮 ; 选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 的 参考 ， 方向 为 三; 
单 击 草 绽 按钮 ， 利 用 “投影 ”命令 ， 绘 制图 4.3.33 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 “填充 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 填充 曲面 的 创建 。 

Step5. 将 扫描 特征 与 填充 曲面 进行 合并 ， 合 并 后 的 曲面 编号 为 面 组 1。 

(1) 先 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 4.3.34 所 示 的 扫描 特征 与 填充 曲面 ， 再 单 击 瑚 又 功能 
项 卡 芝 辑 ~ 区 域 中 的 所 合 # 按钮 。 

(2) 单 击 近 按钮 更 改 要 保留 侧面 组 ， 箭 头 方向 如 图 4.3.35 所 示 ， 然 后 单 击 半 按钮 。 合 
并 后 的 结果 如 图 4.3.36 所 示 。 


4.3.33 ”截面 草图 4.3.34 创建 面 组 1 4.3.35 ”箭头 方 回 4.3.36 ”合并 后 


Step6. 对 图 4.3.37 所 示 的 模型 底部 倒 圆 角 ， 倒 圆 角 半径 值 为 6.0。 
Step7. 将 曲面 加 厚 ， 如 图 4.3.38 所 示 。 

(1) 选取 要 将 其 变 成 实体 的 面 组 1。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 岛 避 ” 区 域 中 的 于 各 按钮 ， 系 统 弹 出 “加 厚 ” 操 控 板 。 
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(3) 在 站 | 后 文本 框 中 输入 厚度 值 8.0, 采用 系统 默认 的 加 厚 方 向 ; 单 击 “ 完 成 ”按钮 又 ， 
2 >。 。 ”完成 加 厚 曲 面 的 创建 。 


b) 倒 圆 角 后 
4.3.37 底部 倒 圆 角 4.3.38 曲面 加 厚 


4.3.3 ”螺旋 扫描 


如 图 4.3.39 所 示 , 将 一 个 截面 沿 着 轨迹 线 进行 螺旋 式 的 扫描 , 可 形成 螺旋 扫描 (Helical 
Sweep) 特征 。 

这 里 以 图 4.3.39 所 示 的 螺旋 扫描 特征 为 例 ， 说 明 创建 这 类 特征 的 一 般 过 程 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 helical _sweep。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 “ 形 状 ” 区域 中 实 扫 省 “按钮 中 的 多 里 晶 吾 命令 ， 系 统 弹 
出 图 4.3.40 所 示 的 “螺旋 扫描 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 按 下 “曲面 ”按钮 已 |. 
1d------ 螺旋 旋转 中 心 轴线 


”螺旋 扫描 的 轨迹 ( 轨迹 十 截面 十 中 心 线 


《CD 螺旋 扫描 特征 


4.3.39 ”螺旋 扫描 特征 


文件 > | | 神 鲁 分 析 注释” 演 沫 “工具 ”视图 和 柔 企 建 模 应用 程 床 | | 爆 旋 扫描 
站 | 国 国 测 瑟 居 ® 3 SB 国 sv Xx 


IE 问 距 | 选项 | 尾 性 
4.3.40 “螺旋 扫描 ”操控 板 
4.3.40 所 示 的 “螺旋 扫 拉 ”操控 板 中 部 分 功能 的 说 明 如 下 : 
回 ”了 3: 使 用 右手 定 则 定义 轨迹 ， 
团 ” 字 |: 使 用 左手 定 则 定义 轨迹 。 


回 图 : 创建 或 编辑 扫描 截面 。 
加 “二 : 创建 薄 壁 特征 。 
加 ” 尝 ， 输入 间距 值 或 从 最 近 使 用 的 值 菜 单 中 选择 ， 

Step3. 定义 螺旋 的 扫 摘 线 。 

(1) 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 关内 部 螺旋 部 廊 ， 命令， 选取 FRONT 
基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 选 取 RIHGT 基准 平面 作为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 时 等 按 
钮 ， 系 统 进入 草 绘 环境 。 

(2) 在 草 绘 环 境 中 ， 绘 制 和 标注 图 4.3.41 所 示 的 轨迹 线 (包括 中 心 线 )， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 YY 

创建 扫描 轨迹 线 时 应 注意 下 面 几 点 ， 否 则 扫描 可 能 失败 : 

@ 必须 要 有 旋转 轴 ， 且 要 用 基准 区 域 中 的 几何 中 心 线 绘制 

@ ”扫描 轨迹 线 必须 位 于 中 心 线 的 一 侧 ， 
扫描 轨迹 线 必须 是 开放 型 的 ， 不 能 是 封闭 的 。 

@ ”扫描 轨迹 线 不 能 与 中 心 线 重 直 ， 

ei 
面 ”按钮 回 ， 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制 和 标注 图 4.3.42 所 示 的 截 
栏 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 


也 


IRIGHT 


， 注 意 : 把 基 准 面 显示 | 
， 打 开 ， 并 把 截面 旋转 ;| 
， 到 三 维 场景 中 ， 会 更 ， | 
容易 找到 截面 的 中 心 ， 


A 


必须 绘制 一 条 中 心 ; 
本 该 中 心 线 将 作 | 
,为 螺旋 扫描 特征 的 ， 
\ 旋转 轴线 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
~ 


图 4.3.41 螺旋 扫描 轨迹 线 图 4.3.42 ”截面 草图 


注意 : 系统 自动 选取 草 绘 平 面 并 进行 定向 。 在 三 维 场景 中 绘制 截面 比较 直观 . 

Step5. 定义 螺旋 属性 。 在 次 文本 框 中 输入 节 距 值 8.0, 单 击 “使 用 右手 定 则 ”按钮 2 。 

Step6. 完成 螺旋 扫描 特征 的 创建 。 单 击 “ 螺 旋 扫 描 ” 操 控 板 中 的 等 按钮， 至 此 完成 螺 
旋 扫 描 特 征 的 创建 。 


4.3.4 ” 扫 拍 混合 


. 扫 折 混合 特征 简 述 
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将 一 组 截面 在 其 边 处 用 过 小 曲面 治 东 一 条 轨迹 线 “ 扫 护 ” 形 成 一 个 连续 特征 ， 这 了 束 是 
扫 朱 混合 〈Swept Blend) 特征 。 它 集合 了 扫描 特征 和 混合 特征 的 优点 ， 提 供 了 一 种 更 好 的 
特征 创建 方法 。 扫 朱 混 合 特征 需要 一 条 扫 朱 轨迹 和 全 少 两 个 截面 。 图 4.3.43 所 示 的 扫 摘 混 
合 特征 是 由 三 个 截面 和 一 条 轨迹 线 扫 插 混 合 而 成 的 。 


4 轨迹 十 多 个 不 同 的 截面 


， 扫描 轨迹 。 各 夺 1 | 


人 一 扫描 混合 特征 


4.3.43 ”扫描 混合 特征 


2. 创建 扫 摘 竟 合 特征 的 一 般 过 程 


下 面 说 明 创 建 图 4.3.44b 所 示 的 扫 搬 混合 特征 的 一 般 过 程 。 


ej — 


a) 扫描 前 b) 扫描 后 
图 4.3.44 ”扫描 混合 特征 


Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.03， 然 后 打 
开 文 件 sweepblend_nrmtoorigintraj.prt。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 旨 状 * 区 域 中 的 “扫描 混合 ”按钮 邑 扫 ai ， 系 统 弹出 
图 4.3.45 所 示 的 “扫描 混合 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 按 下 “曲面 类 型 ”按钮 号。 

Step3. 定义 扫描 轨迹 。 选 取 图 4.3.46 所 示 的 曲线 ， 扫 描 方向 如 图 4.3.47 所 示 。 

Step4. 定义 混合 类 型 。 在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 者 选项 卡 ， 在 “参考 ”界面 
的 区 丫 面积 制 下 拉 列 表 中 选择 垂直 于 示 和 迹 选 项 。 由 于 垂直 于 雪 迹 为 默认 的 选项 ， 此 步 可 省 略 。 

Step5. 创建 扫描 混合 特征 的 第 一 个 截面 。 

(1) 在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 各 血 | 选项 卡 ， 在 系统 弹出 的 “截面 ”界面 中 接受 
系统 默认 的 设置 。 

(2) 定义 第 一 个 截面 定向 。 先 在 | 疙 血 界面 中 单 击 截面 * 轴 方向 文本 框 中 的 
于 字符 ， 然 后 选取 图 4.3.48 所 示 的 边线 ， 接 受 图 4.3.48 所 示 的 箭头 方向 。 

(3) 定义 截面 的 位 置 点 。 本 步 的 目的 是 定义 多 个 截面 在 轨迹 线 上 的 位 置 点 。 在 ， 营 徊 


界面 中 单 击 截面 位 置 文本 框 中 的 于 如 字符 ,选取 图 4.3.49 所 示 的 轨迹 线 的 开始 奖 
扩 作 为 截面 在 轨迹 线 上 的 位 置 点 。 


文 忻 -模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 应 用 程序 扫 摘 湛 合 


参考 | 截面 选项 | 尾 性 
加 斑 王 本 
原点 口 A 

| 细节 ... 

越 平面 控制 
重 直 于 轨 流 " 
水 平 / 坚 直 控制 生 训 干 投 吕 
目 动 ” 恒定 法 向 


起 点 的 X 方向 参考 
默读 | 


图 4.3.45 “扫描 混合 ”操控 板 


pe 
0 A x 得 mm 7 
全 单 击 曲 线 的 此 处 yy 方 向 箭 类 
图 4.3.46 ”选择 曲线 图 4.3.47 “扫描 方向 


/ 人 
壮 取 此 边线 /7 
和 / 


Wo 
We 方向 箭头 有 
廊 由 前 关 选取 此 开始 端点 
图 4.3.48 ”扫描 方向 图 4.3.49 选取 轨迹 线 的 开始 端点 


(4) 在 “截面 ”界面 中 ， 将 “截面 1” 的 话 转 角度 值 设置 为 0.0。 
(5) 在 “截面 ”界面 中 单 击 旦 鞋 _ 核 钮 ， 此 时 系统 进入 草 绘 环境 。 
(6) 进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制 和 标注 图 4.3.50 所 示 的 截面 草图 ， 然 后 单 击 草 绘 工具 栏 中 
的 “确定 ”按钮 。 
Step6. 创建 扫描 混合 特征 的 第 二 个 截面 。 
(1) 在 | 头面 | 界面 中 单 击 | 趟 入 按钮。 
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(2) 定义 第 二 个 截面 定向 。 先 在 图 4.3.50 所 示 的 | 若 面 | 界面 中 单 击 截面 X 轴 方 向 文本 框 
中 的 默认 字符 , 然后 选取 图 4.3.51 所 示 的 边线 ， 此 时 出 现 方向 箭头 。 在 | 世面 
界面 中 单 击 各 按 钮 ， 将 方向 箭头 调整 到 图 4.3.51 所 示 的 方向 。 


起 始点 
图 4.3.30 ”混合 特征 的 第 一 个 截面 图 形 图 4.3.51 切换 方向 

(3) 定义 截面 的 位 置 点 。 本 步 的 目的 是 定义 多 个 截面 在 轨迹 线 上 的 位 置 点 。 先 在 “ 截 
面 ”界面 中 单 击 | 截面 位 置 文本 框 中 的 开始 字符 ， 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.52 
所 示 的 轨迹 线 的 结束 端点 作为 截面 在 轨迹 线 上 的 位 置 点 。 

说 明 : 系统 将 默认 选取 终点 为 第 二 个 截面 位 置 ， 所 以 此 步 操作 可 以 省 略 。 

(4) 在 | 辣 徊 | 界面 中 ， 将 “截面 2” 的 旋转 角度 值 设置 为 0.0。 

(5) 在 | 性 面 界面 中 单 击 _ 半 符 按钮 ， 此 时 系统 进入 草 绘 环境 。 

(6) 绘制 和 标注 图 4.3.53 所 示 的 截面 草图 ,然后 单 击 草 绘 工具 栏 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 


放大 图 
选取 此 结束 端点 | 起 始点 
图 4.3.52 ”选取 轨迹 线 的 结束 端点 图 4.3.53 第 二 个 截面 草图 


Step8. 在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 * 
Step9. 编辑 特征 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 党 扫 措 混和 1， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 命令 。 

(2) 在 图 4.3.54a 所 示 的 图 形 中 双击 OZ， 然 后 将 该 值 改 为 -90.0， 如 图 4.3.54b 所 示 。 
(3) 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “重新 生成 ” 尝 命 令 ， 对 模型 进行 再 生 。 
Step10. 验证 原始 轨迹 是 否 与 规 面 竺 直 。 

(1) 单 击 分析 功能 选项 卡 凋 * 区 域 中 的 “角度 ”命令 熏 角 度 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “测量 ; 角度 ”对 话 框 中 单 击 “ 展 开 对 话 框 ” 按 钮 ~ 。 

(3) 定义 参考 。 单 击 参考 文本 框 下 面 的 “选择 项 ” 然后 选取 图 4.3.55 所 示 的 曲线 


|， 完 成 扫描 混合 特征 的 创建 。 


部 分 。 

四 

ee ee ER -90 = 

A | 

E 2 7 Re 

~ /i 

所 Nr YY 

~ We 

| i 
~ 
， 
a) 修改 前 站 


图 4.3.54 ”编辑 特征 
(4) 选取 图 4.3.55 所 示 的 模型 表面 。 
(5) 此 时 在 “测量 : 角度 ”对 话 框 的 结果 区 域 中 显示 角度 值 为 90”， 这 个 结果 表示 原 
始 轨迹 与 规 面 垂直 ， 验 证 成 功 。 


选取 此 曲线 部 分 


选取 此 明 面 表面 
图 4.3.55 ”操作 过 程 
3. 重 定义 扫 摘 混 合 特征 的 轨迹 和 稚 面 


下 面 举例 说 明 如 何 重新 定义 扫描 混合 特征 的 轨迹 和 截面 。 

Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.03， 然 后 打 
开 文 件 sweepblend_redefine.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 选择 过 扫 撕 混合 1, 右 击 ,从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编 强 宇 & 命令 ， 
系统 弹出 “扫描 混合 ”操控 板 。 

Step3. 香 定 义 轨迹 。 

(1) 在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 者 他 选项 卡 ， 在 系统 弹出 的 “参考 ”界面 中 单 击 

细节 . -按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 链 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 链 ” 对 话 框 中 单 击 | 选 束 | 选项 卡 ， 在 ( 耕 队 | 文本 框 中 单 击 单 击 此 处 添加 项 字符 ， 
在 系统 刻 选 职 三 个 或 地 个 边 或 曲线 以 从 链 尾 排除 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.56 所 示 的 曲线 部 分 为 要 排除 
的 曲线 。 

(3) 在 “ 链 ”对 话 框 中 单 击 L 邢 下 按钮 。 

Step4. 重 定义 第 二 个 截面 。 

(1) 在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 | 营 粤 选项 卡 ， 在 “截面 ”界面 中 单 击 ， 短 血 列表 
中 的 过 面 2 。 

(2) 定义 截面 的 位 置 点 。 选 取 图 4.3.57 所 示 的 轨迹 的 过 渡 点 作为 截面 在 轨迹 线 上 的 位 
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@@ @ 下 是 
Se 说 明 : 由 于 部 分 曲线 被 排除 ， 截 面 的 位 置 点 将 被 自动 转移 到 有 效 轨 迹 的 终点 处 ， 此 步 
>。。 操作 可 以 省 略 。 
be (3)“ 截 面 2” 的 旋转 角度 值 为 -90.0。 
ee 


@@@ Pe 

\ 

@@@ 1 
1 

©O@@e® l \ 

1 1 

wh) 

-oo\ 1 

\ 1 


选取 此 加 租 的 曙 线 部 分 为 要 择 除 的 昌 计 取 此 答 波 点 
图 4.3.56 ”选取 要 排除 的 曲线 图 4.3.57 ”选取 轨迹 线 的 过 渡 点 
(4) 重 定 截面 形状 。 在 “截面 ”界面 中 单 击 对 甜 ， 按钮， 进入 草 绘 环 境 后 ,将 图 4.3.58a 
所 示 的 截面 四 边 形 改 成 图 4.3.58b 所 示 的 梯形 ， 单 击 草 绘 工具 栏 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 
Step5. 在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 于， 预览 所 创建 的 扫描 混合 特征 。 
单 击 “完成 ”按钮 于 ， 完 成 扫描 混合 特征 的 创建 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.3.58 ”截面 草图 


4. 扫 摘 混合 特征 选项 说 明 


> 截面 控制 

三 种 混合 选项 的 说 明 如 下 : 

@ ”得 直 于 示 和 迹 

截面 平面 在 整个 长 度 上 保持 与 “原点 轨迹 ”垂直 。 此 选项 为 系统 默认 的 设置 。 特 征 的 
每 个 横 截 面 均 与 原始 轨迹 垂直 ， 如 图 4.3.59a 所 示 。 如 果 用 和 芝 丰 界面 中 的 截面 x 畏 广 向 确 
定 截 面 的 方 同 ， 则 截面 的 X 辣 量 〈 即 截面 坐标 系 的 X 轴 方 问 ) 与 选取 的 平面 的 法 线 方向 、 
边线 /轴线 方 癌 或 者 与 选取 的 坐标 系 的 茶 个 坐标 轴 一 致 ， 如 图 4.3.59b 所 示 。 

查看 模型 D:\creo3.8\work\ch04.03\sweepblend_normtotraj_ok.prt。 

@ ”和 埋 直 于 投影 


沿 投 影 方 同 看 去 ， 截 面 平面 保持 与 “原点 轨迹 ” 垂 丰 ，Z 轴 与 指定 方向 上 的 “原点 轨 
迹 ” 的 投影 相 切 ， 此 时 需要 先 选 取 一 个 方 同 参 考 ， 并 且 截 面 坐标 系 的 Y 轴 方 同 与 方 同 参考 


一 致 ， 如 图 4.3.60b 所 示 。 
查看 模型 D:\creo3.8\work\ch04.03\sweepblend_normtopro_ok.prt。 


垂直 于 原始 轨迹 


a) 扫描 混合 特征 b) X 轴 与 边线 方向 一 致 
图 4.3.59 ”垂直 于 轨迹 


a) 扫描 混合 特征 b) Y 轴 与 边线 方向 一 至 
图 4.3.60” 街 直 于 投影 
@ ”恒定 法 向 
Z 轴 平 行 于 指定 方 同 同 量 ， 此 时 需要 首先 选取 一 个 方 同 参考 ， 如 图 4.3.61 所 示 。 
查看 模型 D:\creo3.8\work\ch04.03\sweepblend_consnormdire_ok.prt。 


a) 扫描 混合 特征 b) Z 轴 和 平行 于 指定 方向 向 量 
图 4.3.61 恒定 法 向 

> 混合 控制 

在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 选项 选项 卡 ， 系 统 弹出 “选项 ”界面 。 通 过 在 该 界面 
中 选中 不 同 的 选项 ， 可 以 控制 特征 截面 的 形状 。 

e@e 加 封 且 讶 ， 当 扫描 混合 的 各 个 截面 均 为 封闭 曲线 时 ， 可 以 将 曲面 的 两 端 封闭 。 

@ ”加 无 人 控制 ， 将 不 设置 任何 混合 控制 。 

e@ “三 设 置 周 长 控制 ， 混 合 特征 中 的 各 截面 的 周 长 将 沿 轨迹 线 呈 线性 变化 ， 这 样 通 过 修 
改 某 个 已 定义 截面 的 周 长 便 可 以 控制 特征 中 各 截面 的 形状 。 在 图 4.3.62 所 示 的 界面 中 选中 


9 芒 宇 同 长 控制 单 选项 。 当 选中 Y 四 和 条 人 全 昌 2 复 选 框 时 , 可 将 曲线 放置 在 扫描 混合 的 中 心 。 
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Mf 封闭 端 
KW 调整 以 悍 持 相 切 

站 无 混合 控制 

恒 ) 设置 周 长 控 制 

中 襄 置 榴 堆 面 面 积 控制 


[L] 通过 折 王 中 心 创 建 曲 续 


图 4.3.62 “选项 ”界面 
@ 设置 本 基 面 面 各 控制 ， 用 户 可 以 通过 修改 截面 的 面积 来 控制 特征 中 各 截面 的 形状 。 在 


图 4.3.63 所 示 的 例子 中 , 可 以 通过 调整 轨迹 上 基准 点 PNTO 处 的 截面 面积 来 调整 特征 的 形状 。 
工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch04.03， 然 后 打 


有 册 六 


b) 调整 后 


千 


Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。| 
开 文 件 sweepblend_area.prt。 


| 4.3.63 面积 控制 曲线 
Step2. 在 模型 树 中 选择 咏 扫 著 混 各 工 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 总 命令 。 在 


“扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 | 选 肌 选项 卡 ， 在 图 4.3.64 所 示 的 “选项 ”界面 中 选中 


Step3. 定义 控制 点 。 
(1) 在 系统 臂 在 原点 耕 课 上 选择 一 个 点 或 顶点 以 指定 区 域 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.65 所 示 的 基准 点 


PNT0。 
(2) 在 图 4.3.66 所 示 的 “选项 ”界面 中 ， 将 “PNT0: F6 (基准 点 )” 的 “面积 ” 改 为 300。 


| |] 封闭 呈 | 封闭 旺 

[Wf 调整 以 保持 相 切 [Wf 调整 以 保持 相 切 

人 ) 元 汪 人 控制 (DJ) 无 :长 台 控制 

O 误 直 周 长 控 制 (设置 周 长 控 制 

喝 设置 横 截 面 面 积 控 制 号 | 设置 横 截 面 面 积 控 制 

Rs 选取 此 点 er 
所 PNT0:F6( 基 准点 ) 
截面 2 


剖面 2 
NT 


本 


4.3.64 “选项 ”界面 4.3.65 ”选择 基准 点 4.3.66 “选项 ”界面 
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Step4. 在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 下 ， 预 览 所 创建 的 扫描 混合 特征 。 。。。 


单 击 “ 完 成 ”按钮 法， 完成 扫描 混合 特征 的 创建 。 。。。 
> 相 切 
在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 ， 碍 切 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 4.3.67 所 示 的 “ 相 切 ”界面 ，。。。 
用 于 控制 扫描 混合 特征 与 其 他 特征 的 相 切 过 渡 ， 如 图 4.3.68 所 示 。 。。。 
Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.03， 然后 打 。。。 


开 文 件 sweepblend_tangent.prt。 


过 界 条 件 
开始 截面 上 由 到 | | 十 
移 止 截面 自由 相 切 
重 直 
图 元 。 ”曲面 
a) 相 切 前 b) 相 切 后 
4.3.67 “ 相 切 ”界面 4.3.68 ” 相 切 


Step2. 在 模型 树 中 选择 久 扫 蕴 晶 告 1 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 妆 命令 。 在 
“扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 _ 碍 加 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “ 相 切 ”界面 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “ 相 切 ”界面 中 选择 “终止 截面 ” 将 “终止 截面 ”设置 为 相 切 ， 
此 时 模型 如 图 4.3.69 所 示 ， 边 线 被 加 亮 显示 。 

Step4. 在 模型 上 依次 选取 图 4.3.70 和 图 4.3.71 所 示 的 曲面 。 

Step5. 在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 务 ， 预 览 所 创建 的 扫描 混合 特征 。 
单 击 “ 完 成 ”按钮 将 ， 完 成 扫描 混合 特征 的 创建 。 


此 边线 被 加 亮 显示 


图 4.3.69 ”边线 被 加 亮 显 示 图 4.3.70 ”选取 一 相 切 的 面 ” 图 4.3.71 选取 男 一 相 切 的 面 


说 明 : 要 注意 特征 截面 必须 要 在 与 之 相 切 的 曲面 上 。 例如: 在 本 例 打 开 的 模型 中 ， 先 在 轨 
迹 的 端点 处 创建 一 个 与 轨迹 重 直 的 基准 平面 DTMI1( 图 4.3.72 ), 然后 用 “相交 ”命令 得 到 DTMI1 
与 混合 特征 的 交 线 (图 4.3.72 )， 用 交 线 作为 扫描 混合 特征 的 第 一 个 截面 (图 4.3.73 )， 这 样 便 
保证 了 扫描 混合 特征 第 一 个 截面 的 图 元 在 要 相 切 的 混合 特征 的 表面 上 。 
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图 4.3.72 ”创建 相交 曲线 图 4.3.73” 扫 摘 混 合 特征 的 第 一 个 截面 


4.4 将 切面 混合 到 曲面 


将 切面 混合 到 曲面 (Blend Tangent to Surfaces) 这 一 功能 允许 用 户 以 现 有 的 边线 或 曲线 
为 参考 创建 与 某 个 曲面 相 切 的 拔 模 曲面 (混合 的 曲面 )。 下 面 以 图 4.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 
说 明 创建 将 切面 混合 到 曲面 的 一 般 过 程 。 


s) 创建 前 b) 创建 后 
4.4.1 将 切面 混合 到 曲面 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.07， 打 开 文 件 ble_tan_ to _sur.prt。 
Step2. 在 覃 型 功能 选项 卡 出 ”下 拉 菜 单 中 选择 将 四 和 泥人 到 曲 徊 命令 。 
Step3. 在 图 4.4.2 所 示 的 “曲面 : 相 切 曲面 ” 对 话 框 中 先 按 下 划 | 拉 钮 选中 节 同 富 区 域 
中 的 全 亩 出 单 选项 , 再 选取 FRONT 基准 平面 , 单 击 3 哆 下 ) 命令 , 接受 图 4.4.3 所 示 的 方向 。 


曲面 : 相 著 曲面 
特征 


结果 和 大考 选项 曲 战 
基 素 选 巩 


”~ 切 向 技 模 曲面 
一 -拖拉 方向 
-一 一 技 模 曲 线 


图 4.4.2 “曲面 : 相 切 曲面 ”对 话 框 图 4.4.3 ”选择 基准 平面 


站 
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Step4. 在 图 4.4.4 所 示 的 参考 | 选项 卡 中 单 击 斤 征 弃 选 择 区 域 中 的 jj| 掖 钮 ， 按 住 Cul 。。- 
键 ， 选 取 图 4.4.5 所 示 的 两 条 外 边线 ， 在 图 4.4.6 所 示 的 菜单 管理 器 中 选择 ?eas 成 命令 ， 。。。 
然后 在 ; 重 攻 二 文本 框 中 输入 数值 15.0。 
Step5. 在 “曲面 ， 相 切 曲 面 ”对 话 框 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法 ， 完 成 将 切面 混合 到 曲面 ss。 
的 创建 。 eoe 


曲面 : 相 切 曲面 
特征 ee® 


结果 | 参考 选项 曲 丝 
芯 模 杷 


选取 这 两 条 外 边线 Dne By One [人 这 ) 

1 Tangnt Chain 人 上 切 通 ) 
Curve Chain [ 曲 贱 链 ) 
Bndry Chain (过 界 链 ] 
3urf Chain 【曲面 迟 ) 


Intent Chain 【目的 链 ) 


图 阐 
一 一 只 一 找 模 栈 i [完成 】 


Quit (退出 ) 


so | x 


图 4.4.4 “参考 ”选项 卡 图 4.4.5 ”选取 这 两 条 外 边线 图 4.4.6 菜单 管理 器 


4.5 ”曲面 的 环形 折 弯 


环形 扩 和 这 〈Toroidal Bend) 命令 是 一 种 改变 模型 形状 的 操作 ， 它 可 以 对 实体 特征 、 曲 
面 、 基 准 曲 线 进行 环 状 的 折 营 变形 。 下 面 以 图 4.5.1 所 示 的 汽车 轮胎 模型 为 例 ， 说 明 创建 环 
形 折 弯 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch04.09， 打 开 文 件 toroidal_bend.prt。 


a a 
< 
i Wh 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.5.1 创建 环形 折 弯 特征 


Ra ， 
pam 


Step2. 在 模型 功能 选项 卡 工程 ” 下拉 菜 单 中 选择 i 环 形 折 这 命令 ， 系 统 弹出 图 4.5.2 
所 示 的 “环形 折 弯 ”操控 板 。 
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和 下 玖 文件” 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 庶 用 程序 环形 折 弯 
a A | 加 选择 1 个 项 折 弯 半生 3608.0 用 oii sc XxX 
eee 条 车 选项 | 尾 性 
人 图 4.5.2 “环形 扩 弯 ”操控 板 
。。。 Step3. 在 “环形 折 弯 ”操控 板 中 单 击 月 人 有 光 项 卡 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 的 元 席 大 面 区 
域 中 单 击 “ 定 义 内 部 草图 ”按钮 下 。 
Step4. 选取 图 4.5.3 所 示 的 端面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 草 绘 参考 ， 单 击 名 各 按钮 
方向 为 在， 然后 单 击 中共 按钮 。 


选取 此 面 为 草 绘 平面 、、 


图 4.5.3 ”选取 车 绘 平 面 
Step5. 进入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 4.5.4 所 示 的 边线 为 参考 ， 然 后 绘制 图 4.5.4 所 示 的 截 
面 草图 。 
Step6. 创建 图 4.5.4 所 示 的 草 绘 坐标 系 〈 几 何 坐 标 系 )， 单 击 W 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
Step7. 在 “环形 折 弯 ”操控 板 中 的 “ 折 弯 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 ESE 生 选项 ， 分 别 
选取 图 4.5.5 所 示 的 两 个 端面 。 


选取 此 边线 为 参考 天 号 
4 

~ 上 上-- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


创建 此 草 绘 坐 标 系 


10.0 | 
图 4.5.4 截面 草图 图 4.5.5 ”选取 端面 


Step8. 在 “环形 折 弯 ”操控 板 中 单 击 之 选项 卡 ， 然 后 在 系统 弹出 的 界面 中 单 击 激 
活 面 晶 下 的 文本 框 ， 选 取 图 形 区 中 的 面 组 ， 单 击 闭 按钮 。 


4.6 展 平 面 组 


展 平 面 组 就 是 将 茶 个 曲面 投影 到 平面 上 从 而 得 到 一 个 新 的 平整 面 。 在 系统 默认 情况 下 ， 


系统 在 与 原始 面 组 相 切 于 诛 点 的 平面 上 放置 展 平面 组 ， 系 统 相对 于 所 选 定 的 固定 原点 展开 。。。 
此 面 组 。 下 耐 以 图 4.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 展 平面 组 的 一 般 过 程 。 ee e 


口才 


a) 创建 前 b) 创建 后 eee 
4.6.1 创建 展 平 面 组 特征 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.10， 打 开 文 件 flatten_quilt.prt。 

Step2. 在 模 玉 功能 选项 卡 胡可 ” 下 拉 菜 单 中 选择 忆 展 下 血 组 命令 ，。 

Step3. 系统 弹出 图 4.6.2 所 示 的 “ 展 平面 组 ”操控 板 , 选取 图 4.6.3 所 示 的 曲面 作为 “ 源 
面 组 ” 选取 图 4.6.3 所 示 的 基准 点 PNT0 作为 “原点 ”其 余 的 参数 接受 系统 默认 的 设置 值 。 


文件 -| | 模型 ”分 析 注释 ” 浓 染 工具 ”视图 乘 性 建 模 ”应 用 程序 | ， 殿 严 历 绍 PDO-Q 
曲面 : | 1 个 项 原点 : | 1 个 项 口 定义 放置 NS 访 因 69 后 X 局 
基准 

@ 答 阁 } 属性 


4.6.2 “ 展 平 面 组 ”操控 板 
选取 基准 点 PNTO 作为 “原点 ” 
选取 此 曲面 作为 “ 源 面 组 ” 


图 4.6.3 ”选取 “ 源 面 组 ”和 “原点 ?” 


Step4. 在 “ 展 平面 组 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法 ， 完 成 特征 的 创建 。 
47 “市 曲面 


“ 带 ” 曲 面 在 Creo 中 是 一 个 参考 基准 ， 它 相 切 于 与 基础 曲线 相交 的 参考 曲线 ， 表 示 一 
个 相 切 区 域 的 创建 是 沿 基础 曲线 进行 的 。 下 面 以 图 4.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “市 ” 
曲面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.11， 打 开 文 件 ribbon_surf.prt。 

Step2. 在 敬 李 功能 选项 卡 圣人 下 拉 菜 单 中 选择 带 命令 , 系统 弹出 图 4.7.2 所 示 的 
“基准 : 带 ” 对 话 框 和 图 4.7.3 所 示 的 菜单 管理 器 。 
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下 


a) 创建 前 b) 创建 后 
4.7.1 “ 带 ” 曲 面 的 创建 
全 -人 


Step3. 在 图 4.7.3 所 示 的 菜单 管理 器 中 ,选择 BEE 和 p> Bad 于 下 训 十 介 今 。 
Step4. 在 系统 "al 的 担 示 下 ， 选 取 图 4.7.4 所 示 的 曲线 1 作为 市 基础 曲线 。 在 


0N 工钱 蜡 珊 〗 琳 单 中 选择 Done Corves (确认 曲线 ) 命令 。 


Step5. 在 系统 * 选 怀 第 条 贡 参 考 册 续 - 的 握 示 下 ， 选 取 图 4.7.5 所 示 的 曲线 2 和 曲线 3 作为 市 


参考 曲线 ， 在 下 开 BB08 IIEL 咒 贡 菜单 中 选择 Done Corves (确认 曲 郁 ) 合 今 ， 


hdd Curwe [增加 曲 些 ) 


Done [Carres 【确认 有 曲 齐 
Quait Curwes fi 导出 曲 些 ) 


可 SELECT ITEM [选择 项 ) 


Width [ 寅 度 ) 可 选 的 


Chain !( 纤 ) 


图 4.7.2 “基准 : 带 ” 对 话 框 图 4.7.3” 荣 单 管理 器 


个 … 曲线 2 


曲线 3 
图 4.7.4 选取 带 基 础 曲线 图 4.7.5 ”选取 带 参 考 曲 线 
Step6. 预览 所 创建 的 特征 。 单 击 “ 基 准 : 带 ” 对 话 框 中 的 _ 弄 加 按钮 ， 预览 所 创建 的 
特征 。 
Step7. 完成 特征 的 创建 。 单 击 “ 基 准 : 市 ” 对 话 框 中 的 “病害 按钮 ， 至 此 完成 “ 带 ” 
曲面 的 创建 。 
说 明 : 


@ 可 以 对 图 4.7.6 所 示 的 “带宽 ”进行 修改 ， 在 图 4.7.7 所 示 的 “基准 : 带 ” 对 话 框 
中 双击 和 ia 沪 度 ) 元 素 ， 在 输入 带宽 [6.8049]: 的 提示 下 输入 “带宽 ” 值 ， 并 按 Enter 


键 。 

@ 可 以 为 “这 ” 曲 面 预定 义 一 个 层 ， 在 不 需要 用 “ 带 ” 曲 面 的 时 候 ， 可 以 把 它 隐 藏 。。。 
起 来 。 尽 管 利 用 “ 层 ” 树 中 的 曲面 默认 层 可 以 把 它 隐藏 起 来 ， 但 是 也 可 以 为 “ 带 ” 。。。 
曲面 建立 一 个 专属 的 层 。 通 过 设置 配置 文件 config.pro 中 的 def layer eee 
(LAYER_RIBBON_FEAT ) 配置 选项 为 “ 带 ” 曲 面 层 指定 名 称 。 每 次 创建 “ 带 ” 。。。 
曲面 时 ， 系 统 会 自动 将 “ 带 ” 曲 面 添加 到 该 层 中 ， 0 

基 礁 : 带 其 
元 素 信息 
Base Curve [ 共 础 曲 片 】 选 择 了 忒 础 EE 


Reference Curves (大 选择 了 2 参考 
Width (宽度 ) B. B12418 


a) 创建 前 pb) 创建 后 
图 4.7.6 修改 “ 带 ” 的 宽度 图 4.7.7 “基准 : 市 ”对 话 框 


4.8 曲面 的 扭曲 


4.8.1 进入 扭曲 《Warp) 操控 板 


使 用 特征 的 扭曲 《Warp) 命令 可 以 对 实体 、 曲 面 、 曲 线 的 结构 与 外 形 进行 变换 。 为 了 
便于 学 习 扭 曲 命令 的 各 项 功能 ， 下 面 先 打开 图 4.8.1 所 示 的 模型 ， 然 后 局 动 “扭曲 ”命令 ， 
进入 其 操控 板 。 有 具体 操作 如 下 : 

曲面 2 
曲面 1 


” 单 击 选 取 此 坐标 系 


o> ， 
司 7 
图 4.8.1 模型 


Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.12， 打 开 文 
件 instance.prt。 

Step2. 在 槛 鱼 功能 选项 卡 编辑 下 拉 菜 单 中 选择 学 捏 曲 命 令 , 此 时 系统 弹出 “扭曲 ” 
操控 板 《〈 此 时 操控 板 中 的 各 按钮 以 灰色 显示 ， 表 示 其 未 被 激活 )。 

Step3. 在 系统 只 选民 要 但 朋 的 实 挫 而 组 于 小 于 而 未 册 二 的 提示 下 ， 选 取 图 4.8.1 所 示 的 曲面 1。 

Step4. 在 该 操控 板 中 单 击 区” 选项 卡 ， 在 “参考 ”界面 单 击 激活 直击 区域 下 的 文本 
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框 ， 选 取 图 4.8.1 所 示 的 坐标 系 〈 建 议 读者 在 模型 树 中 选取 "PETCSYS_IEF )。 
Step5. 完成 以 上 操作 后 ,“ 扭 曲 ” 操 控 板 中 的 各 按钮 加 亮 显 示 《〈 图 4.8.2)， 然 后 就 可 以 
选择 所 需 工 具 按 钮 进行 模型 的 各 种 扭曲 操作 了 。 
图 4.8.2 所 示 的 “扭曲 ”操控 板 中 的 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
A: 启动 变换 工具 B: 启动 扭曲 工具 C: 启动 骨架 工具 DD: 启动 拉 伸 工具 
E: 启动 折 弯 工具 F: 启动 扭转 工具 G: 尼 动 雕刻 工具 
e@ 之 祁 _. 单 击 该 选项 卡 , 在 打开 的 界面 中 可 以 设 定 要 进行 扭曲 操作 的 对 象 及 其 操 
作 参 考 . 


四。 口 浸 届 时 赎 : 在 捏 曲 操作 过 程 中 ， 仍 保留 原始 几何 体 。 
加 口 沙 平面 汕 咕 ， 启 用 小 平面 预览 ， 

@ | 列表 : 单 击 该 选项 卡 ， 在 打开 的 界面 中 将 列 出 所 有 的 扭曲 操作 过 程 ， 选 择 其 中 
的 一 项 ， 图 形 窗口 中 的 模型 将 显示 在 该 操作 状态 时 的 形态 。 

© 选项 ， 单 击 该 选项 卡 ， 在 打开 的 界面 中 可 以 进行 一 些 捏 曲 操作 的 设置 。 选 择 不 
同 的 扭曲 工具 ， 面 板 中 显示 的 内 容 各 不 相同 。 

B C D EE F 


«| he on | 


谊 染 ”工具 说 图 乘 性 建 模 成 用 程 床 扭曲 


雹 | 大 | 的 | 日 | 全 | 各 || 孕 ll we vv Xx 
站 辣 沙 | 列表 选项 选取 框 | 尾 世 
莽 基 
几何 
面 姐 :F5 
可 隐藏 原 件 复制 原件 
小 平面 预览 上 一 [7 
方向 


PRT_CSYS_DEF:F4 (坐标 孙 ) 


图 4.8.2 “扭曲 ”操控 板 
4.8.2 ”变换 工具 


使 用 变换 工具 , 可 对 几何 体 进 行 平 移 、 旋 转 或 缩放 。 下 面 以 打开 的 文件 模型 instance.prt 
为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 

Stepl. 在 “扭曲 ”操控 板 中 按 下 “局 动 变换 工具 ” 按钮 号 | 操控 板 进 入 图 4.8.3 所 示 
的 操作 界面 ， 同 时 图 形 区 中 的 模型 周围 出 现 图 4.8.4 所 示 的 控制 杆 和 背景 对 章 框 。 


将 移动 限制 为 水 平王 自生 
将 移动 限制 为 水 平 / HT 从 对 侧 缩 eee 
将 移动 限制 为 与 参考 平面 垂直 法 向 ss 
MT 
变换 选取 选择 和 
变换 控制 杆 控制 杆 中 心 ft 二 eee 
将 控制 丁 置 于 与 方向 平面 对 章 eee 
将 控制 杆 置 于 日 杠 中心 0 
文件 -| | 神 型 ”分析 ” 注 车 扭曲 se 
@@@ 
@@@ 
j 到 ”| 移 放 相对 理 @@@ 


奉 震 列表 ”选项 ， 和 园 取 框 ， 尾 性 
图 4.8.3 “扭曲 ”操控 板 
Step2. “变换 ”操作 。 利 用 控制 杆 和 背景 对 蛙 框 可 进行 旋转 和 缩放 操作 (操作 中 ， 可 
用 多 级 撤销 功能 )， 下 面 分 别 介 绍 。 
e “旋转 ”操作 ， 拖 动 控 制 杆 的 某 个 端点 (图 4.8.5)， 可 对 模型 进行 旋转 。 
e@ “缩放 ”操作 分 以 下 几 种 情况 : 
回 “三维 缩放 操作 : 用 鼠标 拖 动 背景 对 单杠 的 某 个 扔 角 ， 如 图 4.8.6a 所 示 ， 可 以 
对 模型 进行 三 维 缩放 。 
说 明 : 用 鼠标 拖 动 某 点 的 操作 方法 是 ， 将 光标 移 至 某 点 处 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
和 鼠标， 将 该 点 移 至 所 需 位 置 后 再 松 开 左 键 。 


控制 杆 


J : 拖 动 此 端点 
KE 
一 
图 4.8.4 进入 “变换 ”环境 图 4.8.5 “旋转 ”操作 


加 ”二 维 缩放 : 用 鼠标 拖 动 边线 上 的 边 控 制 清 块 ， 可 以 对 模型 进行 二 维 缩放 。 

加 ”一 维 绚 用 : 将 鼠标 指针 移 至 边线 上 的 边 控制 请 其 时 ， 芯 即 显 示 图 4.8.6b 所 示 
的 操作 手柄 ， 夺 只 拖 动 图 4.8.6b 中 的 操作 手柄 的 茶 个 往 头 ， 则 相对 于 该 这 的 
对 边 进 行 一 维 缩放 。 


拖 动 此 操作 手柄 的 箭 = 上 
头 进行 一 维 缩放 


将 鼠标 指针 移 至 此 边 控 9 
制 滑 块 时 ， 出 现 操 作 手 己 志 


柄 。 拖 动 此 控制 滑 块 即 
拖 动 此 拐角 可 进行 二 维 缩放 
a) 三 维 缩放 Be 


图 4.8.6 “缩放 ”操作 
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i 注意 : 若 在 进行 缩放 操作 的 同时 按 住 Alt+Shift 键 (或 在 操控 板 的 著 襄 下 拉 列 表 中 选 
。。。 树 中 心 册 t+ 选项 )， 则 将 相对 于 中 心 进行 缩放 ， 
le Step3. 在 “扭曲 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 
2 。 4.8.3 扭曲 工具 


eee 使 用 扭曲 〈warp) 工具 可 改变 所 选 对 象 的 形状 ， 如 使 对 象 的 项 部 或 哲 部 变 尖 、 偏 移 对 
象 的 重心 等 。 下 面 以 打开 的 文件 模型 instance.prt 为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 

step1. 在 “扭曲 ”操控 板 中 按 下 “启动 扭曲 工具 ”按钮 [一 ， 操 控 板 进入 图 4.8.7 所 示 
的 操作 界面 ， 同 时 图 形 区 中 的 背景 对 单杠 上 出 现 图 4.8.8 所 示 的 控制 请 块 。 


文件 模型 分 析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 扭曲 


相对 。 上 vs ww XX 
相对 
中 心 [hI+t + ShiEtty 
龙 考 ， 列表 | 选项 | 选取 框 ， 尾 性 自由 避 1+ 


4.8.7 “扭曲 ”操控 板 


Step2. “扭曲 ”操作 。 利 用 背景 对 单杠 可 进行 不 同 的 扭 昌 ， 下 面 分 别 介绍 : 
@ 沿边 拖 动 控制 滑 块 的 边 箭 头 〈 图 4.8.9)， 可 以 调整 模型 的 形状 。 


单 击 此 控制 滑 块 ， 沿 边 拖 动 控 
制 滑 块 的 边 往 头 ， 可 调整 模型 、、， 
的 形状 


图 4.8.8 进入 “扭曲 ”环境 图 4.8.9” 拖 动 控 制 滑 块 的 边 箭 > 
e 将 鼠标 指针 移 至 背景 对 党 框 的 某 个 拐角 ， 系 统 即 在 该 拐角 处 显示 操作 手 顶 (图 
4.8.10)， 在 平面 中 或 沿边 拖 动 箭头 可 调整 模型 的 形状 。 


将 鼠标 指针 移 至 此 拐 si 
角 处 ， 出 现 操作 手柄 


拖 动 此 箭头 进行 。 ~、 于 
操作 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.8.10 在 背景 对 党 框 的 拐角 处 操作 


e 将 鼠标 指针 移 至 边线 上 的 边 控 制 滑 块 时 ， 立 即 显 示 图 4.8.11 所 示 的 操作 手柄 ， 在 


平面 中 或 沿边 拖 动 箭头 可 调整 模型 的 形状 。 
注意 : 


若 在 拖 动 的 同时 按 住 Alt 键 (或 在 操控 板 的 手 曲 | 下 拉 列 表 中 选择 目 时 内 贡 选项), 可 以 2 2: 


进行 自由 拖 动 ， 若 按 住 AlttShift 键 (或 在 操控 板 的 园 国 下 拉 列 表 中 选择 中 心 同 thiFtj 洗 。 22。 
项 )， 则 可 以 相对 于 中 心 进行 拖 动 。 i 
Step3. 在 “扭曲 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 W 。 ms 


将 鼠标 指针 移 至 此 边 控 
人 , 制 滑 块 时 , 立即 显示 操作 
钢 y” 于 柄 


-一 拖 动 此 箭头 进行 操作 = 
a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.8.11 在 背景 对 罩 框 的 边 上 操作 


骨架 (Spline) 操作 是 通过 选取 模型 上 的 茶 边 线 而 对 模型 进行 变形 操作 。 下 面 以 打开 的 
文件 模型 instance.prt 为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 

Stepl. 在 “扭曲 ”操控 板 中 按 下 “局 动 骨架 工具 ” 找 
的 操作 界面 。 


轩 | 操控 板 进 入 图 4.8.12 所 示 


启用 程序 | 扭曲 


一 一 


、 = 
Go 
1 


3 有 -a ee h-hhe | : _ 
ll 区 so wwX 


一 一 


大 考 ”列表 ， 选项 ， 和 园 取 框 | 尾 志 
图 4.8.12 “扭曲 ”操控 板 

图 4.8.12 所 示 的 “扭曲 ”操控 板 中 的 各 按钮 的 说 明 如 下 : 

A: 相对 于 矩形 单 框 扭曲 . 

B: 从 中 心 快速 扭曲 。 

C: 没 轴 快速 扭曲 。 

Step2. 定义 参 考 。 

(1) 在 “扭曲 ”操控 板 中 按 下 加 按钮 ， 然 后 在 系统 虽 千 -条 W&&EXsE- 的 提示 下 单 击 操 
控 板 中 的 参考 选项 卡 ， 在 “参考 ”界面 中 单 击 细节 按钮 ， 此 时 系 
统 弹 出 “ 链 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 4.8.13a 所 示 的 模型 边线 ， 并 单 击 “ 链 ”对 话 框 中 的 | 区 定 按钮 。 
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a Step3， 完成 上 步 操作 后 ， 图 形 区 中 的 背景 对 墨 框 上 出 现 图 4.8.13b 所 示 的 若干 控制 第 
xs 头 ， 并 且 在 所 选 边 线 上 出 现 若 干 控制 点 。 
Step4. 骨架 操作 。 拖 动 控制 点 可 使 模型 发 生变 形 , 拖 动 箭头 起 点 或 终点 可 限制 变形 。 
ee Step5. 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 Y 。 
。。。 | 选取 此 边线 


a) 选取 模型 边线 b) 操作 前 c) 操作 后 
图 4.8.13 “骨架 ”操作 


4.8.5 ” 拉 伸 工具 


使 用 拉 伸 〈Stretch) 工具 ， 可 在 指定 的 坐标 轴 方 向 对 选择 的 对 象 进行 拉 长 或 缩短 。 下 
面 以 打开 的 文件 模型 mstance.prt 为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 

Step1. 在 “扭曲 ”操控 板 中 按 下 “启动 拉 伸 工具 ”按钮 四， 进入 图 4.8.14 所 示 的 操作 
界面 ， 同 时 图 形 区 中 出 现 图 4.8.15 所 示 的 背景 对 墨 框 和 控制 柄 。 


切换 坐标 轴 反 转 轴 的 方向 
文件 + | 模型 ”分析 放大 谊 染 工 上 乘 性 建 横 ” 应 用 程 奈 毛 感 


| i tt [0 ll 区 so vxX 


WA 


参 堵 | 列表 | 选项 | 选取 框 | 尾 性 
图 4.8.14 “扭曲 ”操控 板 


Step2. 在 该 界面 中 选中 加 是 各 复 选 框 ， 然 后 输入 拉 伸 比例 值 2.0， 并 按 Enter 键 ， 此 时 
模型 如 图 4.8.16 所 示 。 

Step3. 可 进行 如 下 “ 拉 伸 ”操作 : 

e@ 拖 动 背景 对 单杠 可 以 进行 定位 或 调整 大 小 《〈 按 住 Shift 键 不 放 ， 进 行 法 回 拖 动 )。 

e ” 拖 动 控 制 柄 可 以 对 模型 进行 拉 伸 ， 如 图 4.8.17 所 示 。 


拖 动 此 控制 柄 


图 4.8.15 “ 拉 伸 ”环境 图 4.8.16 设置 拉 伸 比例 值 后 的 模型 图 4.8.17 操作 过 程 


e@ ，” 拖 动 加 亮 面 ， 可 以 调整 拉 伸 的 起 点 和 长 度 。 
Step4. 在 “扭曲 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 Y 。 


4.8.6 ” 折 雪 工具 


在 图 4.8.18 所 示 的 “扭曲 ”操控 板 中 ， 使 用 折 人 这 〈Bend) 工具 ， 可 以 治 指定 的 坐标 轴 。。。 


方向 对 所 选 对 象 进行 弯曲 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 EE 
A B C 
立 性 = 模型 ” 甬 析 和 连 释 这 架 工 图 | 乘 性 建 模 ”应 用 程 计 历 麻 


[深度 有 Msn ww Xx 


大 车 | 列表 ， 选项 ， 选取 框 尾 性 
图 4.8.18 “扭曲 ”操控 板 

图 4.8.18 所 示 的 “扭曲 ”操控 板 中 的 各 按钮 的 说 明 如 下 : 

A: 切换 到 下 一 个 轴 。 

B: 反 转 轴 的 方向 。 

C: 以 90” 增 大 倾斜 角 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.12， 打 开 文 件 bend.prt。 

Step2. 在 入 型 功能 选项 卡 编辑 ” 下 拉 菜 单 中 选择 学 扭曲 命令 。 

Step3. 在 系统 驳 选 怀 昌 但 曲 的 实体 而 组 小 平面 或 则 此 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.8.19a 所 示 的 模型 ; 单 击 
“扭曲 ”操控 板 中 的 _ 售 六 | 选项 卡 ， 在 系统 弹出 的 “参考 ”界面 中 单 击 激活 方向 文本 框 ; 
在 模型 树 中 选取 属 玉 9 基准 平面 。 

Step4. 在 “扭曲 ”操控 板 中 按 下 “启动 折 弯 工具 ”按钮 进入 图 4.8.18 所 示 的 操作 
界面 ， 同 时 图 形 区 中 的 模型 进入 “ 折 玖 ”环境 ， 如 图 4.8.19b 所 示 。 


选取 模型 


拖 动 此 面 进行 操作 


选取 RIGHT 


基准 平面 
、 120.00000D 


a) 选取 实体 和 参考 平面 b) 进入 “ 折 弯 ”环境 c) 设置 折 弯 角度 值 后 d) 操作 过 程 
4.8.19 “ 折 弯 ”操作 


Step5. “ 折 芝 ”操作 。 
e 在 “扭曲 ”操控 板 中 选中 Y 闹 忆 复 选 框 ， 输 入 折 弯 角度 值 120.0， 并 按 Enter 键 ， 
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此 时 模型 按 指 定 的 角度 折 弯 ， 如 图 4.8.19c 所 示 。 
e@ ， 拖 动 控制 柄 〈 图 4.8.20)， 可 以 控制 折 弯 角度 的 大 小 。 
e@ 拖 动 图 4.8.19d 中 的 面 ， 可 以 调整 拉 伸 的 起 点 和 长 度 。 
e@ ， 拖 动 背景 对 旱 框 〈 按 住 Shilf 键 ， 进 行 法 向 拖 动 )。 


pp e ” 拖 动 轴 心 点 或 拖 动 斜 第 头 ( 图 4.8.20)， 可 以 旋转 背景 对 单 框 。 
。。。 Step6. 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 Y 。 
@@C@ 

背景 对 日 框 、 


控制 本 


\ 
本 
矢 季 头 


4.8.20 “ 折 索 ”环境 中 的 各 元 素 
4.8.7 ”扭转 工具 


使 用 扭转 (Twist) 工具 可 将 所 选 对 象 进行 扭转 。 下 面 以 打开 的 文件 模型 instance.prt 为 
例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch04.12， 打 开 文 件 instance.prt。 

Step2. 在 模型 功能 选项 卡 编 惫 ” 下 拉 菜 单 中 选择 党 扭曲 命令 。 

Step3. 在 系统 驳 选 必要 担 曲 的 实 傈 而 组 小 了 面 或 曲 熏 - 的 提示 下 , 选取 图 形 区 中 的 曲面 2( 图 4.8.1); 
单 击 “ 扭 曲 ” 操 控 板 中 的 区 选项 卡 ， 在 系统 弹出 的 “参考 ”界面 激活 3 文本 框 ; 在 模 
型 树 中 选取 巡 于 Ba 基准 平面 。 

Step4. 在 该 操控 板 中 按 下 “启动 扭转 工具 ”按钮 邓 ， 操 控 板 进入 图 4.8.21 所 示 的 操作 
界面 ， 同 时 图 形 区 中 的 模型 进入 “扭转 ”环境 ， 如 图 4.8.22a 所 示 。 


A B 


其 赤 | 列表 | 选项 | 选取 框 | 尾 性 
图 4.8.21 “扭曲 ”操控 板 


图 4.8.21 所 示 的 “扭曲 ”操控 板 中 的 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
A: 切换 到 下 一 个 轴 。 
B: 反 转 轴 的 方向 。 


Step5. 扭转 操作 。 

e@ 拖 动 图 4.8.22b 中 的 控制 柄 可 以 进行 扭转 。 

e@ 拖 动 面 调整 拉 伸 的 起 点 和 长 度 ， 拖 动 背 景 对 章 框 进行 定位 〈 按 住 Shift 键 不 放 , 进 。。。 
行 法 同 拖 动 )， 如 图 4.8.22c 所 示 。 eee 

Step6. 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 eee 


总 自得 


抽 该 控制 
ov _ 柄 进行 扭转 


a) 进入 “扭转 ”环境 b)“ 扭 转 ” 操 作 c) 进行 定位 
4.8.22 “扭转 ”操作 


4.8.8 雕刻 工具 


雕刻 《〈Sculpt) 操作 是 通过 拖 动 网 格 的 点 而 使 模型 产生 变形 。 下 面 以 打开 的 文件 模型 
instance.prt 为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 

Stepl. 在 “扭曲 ”操控 板 中 按 下 “启动 雕刻 工具 ”按钮 党 ， 进 入 图 4.8.23 所 示 的 操作 
界面 ， 同 时 图 形 区 中 的 模型 进入 “雕刻 ”环境 ， 如 图 4.8.24a 所 示 。 


毒 著 ， 列表 ， 选项 | 选 职 框 | 尾 性 
4.8.23 “扭曲 ”操控 板 

图 4.8.23 所 示 的 “扭曲 ”操控 板 中 的 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
: 将 雕刻 网 格 的 方位 切换 到 下 一 单杠 面 。 
: 应 用 到 选 定 项 目的 一 侧 。 
: 应 用 到 选 定 项 目的 双 便 . 
: 对 称 应 用 到 选 定 项 目的 双 侧 。 
雕刻 网 格 的 行 数 
雕刻 网 格 的 列 数 . 
Step2. 雕刻 操作 。 
(1) 在 “扭曲 ”操控 板 中 按 下 占有 较 钮 ， 然 后 在 围 文 本 框 中 输入 雕刻 网 格 的 行 数 为 3， 


HU ANAHWS 
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在 列 文 本 框 中 输入 雕刻 网 格 的 列 数 为 3。 
(2) 拖 动 网 格 控制 点 进行 雕刻 操作 ， 如 图 4.8.24b 所 示 。 
Step3. 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 Y 。 


ET \ 
拖 动 此 控制 
mae 点 进行 操作 ,sw i 
su PRT eS DEF 
|] 也 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.8.24 “雕刻 ” 操作 


4.9 数据 共和 圣 


4.9.1 ”数据 的 传 违 


设计 原则 和 设计 数据 的 传递 在 Creo 中 古 非 党 重要 的 。 只 有 把 设计 数据 贯彻 到 各 个 零 部 
件 中 ,使 各 个 零 部 件 都 以 产品 的 规划 数据 为 依据 进行 设计 ,才能 保证 最 终 的 产品 是 正确 的 。 

一 般 数据 传递 的 方法 主要 有 以 下 两 种 : 

(1) 布局 传递 : 即 进行 比较 宏观 的 传递 ， 如 产品 各 类 参数 的 传递 、 空 间 基准 位 置 的 传 
地 。 

(2) 几何 传递 : 即 进行 比较 具体 的 传递 ， 如 空间 点 、 空 间 曲 线 、 空 间 曲 面 等 具体 形状 
特征 的 传递 。 

布局 是 一 个 产品 的 设计 思路 ， 骨 以 则 是 用 空间 的 点 、 线 和 面 的 形式 勾 国 出 此 思路 的 轮 
万 ， 对 此 设计 思路 细 化 。 在 总 竣 配 中 创建 零 部 件 ， 吏 是 确定 产品 的 结构 和 组 成 ， 并 根据 此 
结构 组 成 进行 设计 任务 的 分 配 ， 接 下 来 束 该 设计 各 个 零 部 件 了 。 

数据 传 违 的 优点 如 下 : 

(1) 协同 设计 。 数 据 传 递 可 以 把 设计 任务 分 解 为 多 个 子 任务 ， 由 不 同 的 人 员 完 成 ， 并 
且 设 计 所 需要 的 上 游 条 件 在 分 配 任务 时 就 已 经 传递 了 ， 因 此 各 子 任务 的 设计 人 员 在 进行 设 
计时 ， 不 需要 了 解 整个 产品 的 情况 ， 也 不 用 考虑 与 其 他 部 件 的 配合 ， 只 需要 专注 于 其 相应 
部 分 的 设计 。 

(2) 实现 整个 产品 的 目 动 同步 更 新 。 当 整个 产品 改变 时 ， 只 需要 改变 最 上 洲 的 设计 数 
据 ， 一 般 是 布局 和 骨架 ， 其 他 的 零 部 件 也 将 目 动 跟着 改变 ， 因 为 这 些 零 部 件 都 是 近 照 此 设 
计数 据 生成 的 ， 并 且 你 持 与 它 的 关联 。 

(3) 避免 了 不 必要 的 外 部 参考 和 父子 关系 。 在 进行 零 部 件 设 计时 ， 不 需要 去 引用 其 他 


不 必要 的 参考 ， 因 为 必要 的 参考 数据 已 经 清楚 地 标识 出 来 ， 并 且 在 分 配 任务 时 就 已 经 传闻 
给 了 下 级 零 部 件 。 


4.9.2 ”几何 传递 


几何 特征 是 Creo 的 目 顶 同 下 设计 工具 ， 它 包括 复制 几何 、 外 部 复制 几何 及 发 布 几何 特 
征 等 ， 它 允许 沟通 互相 之 间 相 关 的 设计 标准 。 在 大 型 设计 环境 中 进行 信息 传递 时 ， 几 何 特 
征 体 现 得 尤为 重要 ， 这 些 工具 提供 了 传播 大 量 信息 的 方法 。 

数据 传递 是 通过 发 布 几 何 和 复制 几何 来 实现 的 ， 并 且 发 布 几何 和 复制 几何 是 成 对 使 用 
的 。 及 布 几 何 中 的 数据 只 有 通过 “出 版 几何 ”操作 后 ， 才 能 完成 整个 数据 传递 的 过 程 。 此 
过 程 的 描述 如 下 : 

(1) 及 布 几何 ， 即 将 需要 传递 的 数据 用 及 布 几 何 准备 好 ， 对 所 需要 传输 的 数据 进行 标 
识 打包 。 

(2) 复制 几何 ， 即 将 有 有 布 几何 标识 打包 好 的 传递 数据 引用 进来 ， 在 本 地 文件 夹 的 设计 
中 可 见 。 

(3) 参考 几何 ， 即 在 本 地 文件 中 进行 设计 时 ， 复 制 参 考 这 些 数 据 ， 从 而 使 设计 能 够 跟 
看 传递 数据 的 改变 而 目 动 更 新 ， 实 际 上 就 是 形成 父子 关系 。 


4.9.3 ”数据 共享 的 几 种 常用 方法 
1. 共享 IGES 文件 


共享 IGES 文件 ， 就 古 将 一 个 igs 文件 转换 成 一 个 prt 文件 。 下 面 将 举例 简要 说 明 共 至 
IGES 文件 的 操作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 六 全 了 mm BS 
录 设 置 至 D:\creo3.8\work\ch04.13。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 < => | 有 命令。 


Step4. 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 ms set-solia 模板 ， 单 击 请 下 
按钮 。 

Step5. 在 异 诗 功能 选项 卡 ”于 WR 括 下拉 菜 单 中 选择 图 命令 ， 如 图 4.9.1 所 示 。 

Step6. 执行 命令 后 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 文 件 water_bollte.igs， 然 后 单 击 
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按钮 , 此 时 系统 弹出 图 4.9.2 所 示 的 “文件 ”对 话 框 ; 单 击 该 对 话 框 中 的 _ 列 定 
ed 按钮 。 
a Step7. 在 “导入 ”操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 图 4.9.3 所 示 的 图 形 的 导入 。 


eee 亨 件 其 
eee 通 


water _ bottle. 1es 


lin 配置 交 忻 
Dd 当前 配置 立 件 


臣 耶 数据 = 


合并 ;/ 淮 承 
复制 目 选项 
独立 几何 | 自 定 闽 层 过 滤器 
wi 生成 日 志 交 人 忻 
CE 人 PT 
[到] Sy 上 
4.9.1 下 拉 菜 单 4.9.2 “文件 ”对 话 框 4.9.3 输入 后 的 图 形 
2. 发 布 几何 


发 布 几何 是 一 种 创建 特征 的 方法 ， 其 结果 是 产生 一 个 特征 。 它 只 是 将 设计 中 需要 被 参 
考 和 引用 的 数据 集中 标识 出 来 , 以 供 其 他 的 文件 能 够 一 次 性 地 集中 地 复制 所 有 需要 的 参考 ， 
并 不 产生 任何 新 的 几何 内 容 。 下 面 将 举例 简要 介绍 发 布 几何 的 操作 步 又 。 

Step1. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜单 文件 > 人 
命令 ， 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch04.13。 

Step2. 在 快速 工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 芒 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 文 件 
water_bollte_01.prt, 然后 单 击 。 打开 “| 按钮 ,此 时 图 形 区 中 显示 图 4.9.4 所 示 的 零件 模型 。 


4.9.4 打开 后 的 零件 模型 


Step3. 在 模型 功能 选项 卡 的 上 a 意图 下拉 菜单 中 选择 名 发 1 何 命令 。 

Step4. 系统 弹出 “发 布 几何 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 有 图 4.9.5a 所 示 的 对于 选项 卡 和 图 
4.9.5b 所 示 的 | 忆 性 选项 卡 。 

4.9.5 所 示 的 “发 布 几何 ”对 话 框 中 的 各 选项 组 的 具体 含义 如 下 : 

@ 。 曲 盏 车 : 选取 图 形 中 的 平面 和 曲面 传递 数据 。 


第 A\ 章 复杂 曲面 的 创建 
@ 和 放 : 选取 图 形 中 曲面 边 或 边 链 传递 数据 。 

@ ” 考 专 : 选取 图 形 中 的 参考 传递 数据 。 参 考 包括 曲线 参考 、 曲 面 参 考 等 。 

@ ”注释 : 注释 、 符 号 、 表 面 粗糙 度 、 几 何 公差 和 参考 尺寸 等 。 

@ 名称. 定义 发 布 几何 特征 的 名 称 ， 

注意 : 单 击 每 个 选项 后 面 的 由 节 ... 按钮 , 可 以 从 参考 列表 中 查看 、 添 加 或 删除 参考 。 。。。 


名 称 | 出 版 几何 _In_352 i 


单 击 此 址 洒 加 项 


兰若 
单 击 此 钼 这 加 柄 


注释 
已 选择 0 个 项 


a)“ 参 考 ” 选项 卡 b)“ 属 性 ”选项 卡 
图 4.9.5 “发 布 几何 ”对 话 框 
Step5. 单 击 曲 玉 选项 组 后 面 的 _ 讲 下: 按钮， 系统 弹出 “曲面 集 ”对 话 框 。 按 住 Ctrl 
键 ， 选 取 图 4.9.6 所 示 的 所 有 加 亮 曲 面 ， 然 后 单 击 “ 曲面 集 ”对 话 框 中 的 区 定 按钮。 
Step6. 单 击 “ 发 布 几何 ”对 话 框 中 的 国 按 钮 ， 完 成 发 布 几何 的 创建 ， 此 时 的 模型 树 如 
图 4.9.7 所 示 。 


问 如 TER BOLLTE 01. PRT 
YY RIGHT 
J TOF 
HF FRONT 
Mex PRT_CSYS_DEF 
问 导 六 特征 标识 39 
由 出 版 几何 标识 352 
中 在 此 插 信 


图 4.9.6 选取 加 亮 曲 面 图 4.9.7 模型 树 


选取 所 有 入 
亮 曲面 
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3. 复制 几何 


发 布 几 何 后 ， 用 户 可 以 在 和 零件、 骨架 每 模型 中 创建 “复制 几何 ”特征 。 复 制 几 何在 构 
建 复杂 的 外 形 时 非常 有 用 ， 比 如 在 构建 抽 壳 特征 时 ， 复 杂 的 外 形 很 可 能 不 能 抽 壳 ， 这 时 可 
以 在 未 构建 零件 外 形 前 先 抽 壳 ， 将 抽 壳 的 曲面 保存 成 为 一 个 文件 ， 等 去 件 外 形 构建 完成 后 
用 复制 几何 的 命令 ， 将 先 抽 膏 的 文件 里 的 曲面 复制 以 进行 王 切 。 下 面 将 举例 简要 介绍 复制 
几何 的 操作 步骤 。 

Stepl. 选择 下 拉 菜 单 文件 < | > 三 汪 
录 设 置 至 D:\creo3.8\work\ch04.13。 

Step2. 选择 下 拉 沈 单 文件 -| 一 | 下 命令 。 


Step4. 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 mmszset-soida 模板 , 单 击 并 下 按 
钮 。 
Step5. 单 击 模型 功能 选项 卡 。 5 区 大 "区域 中 的 上 号 币 呆 按钮 ,此 时 系统 弹出 图 4.9.8 
所 示 的 “复制 几何 ”操控 板 。 
文件 | | 模型 分析 正大 | 证 染 | 工具 “ 视 同 ”对 性 建 各 ”应 用 程序 | | 复制 几何 


放 本 选 项 ， 必 性 
4.9.8 “复制 几何 ”操控 板 


Step6. 在 该 操控 板 中 单 击 “打开 ”按钮 四 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 文 件 
water_bollte_02.prt， 然 后 单 击 打 天 1"| 榨 钮 。 


| 


然后 单 击 该 对 话 框 中 的 | 兢 定 按钮 。 
Step8. 单 击 “复制 几何 ”操控 板 中 的 计时 交 项 尺 ， 系 统 弹 出 图 4.9.10 所 示 的 “参考 ” 
界面 。 
Step9. 单 击 苞 和 条 下 面 的 文本 框 ,系统 弹出 图 4.9.11 所 示 的 “选取 模型 预览 ” 子 窗口 。 
Step10. 在 选取 模型 预览 子 窗口 中 选取 图 中 所 示 的 曲面 〈 即 前 面 所 创建 的 发 布 几何 )，。 
Step11. 单 击 “ 复 制 几何 ”操控 板 中 的 “预览 ” 按钮 所， 可 以 预览 复制 几何 ， 然 后 单 
击 妆 | 按钮， 完成 图 4.9.12 所 示 的 几何 复制 。 此 时 的 模型 树 如 图 4.9.13 所 示 。 
Step12. 选择 下 拉 菜单 文件 p> | 如 命令 ， 保 存 输入 的 图 形 。 


基于 
硬 | 号 
本 
业 标 和 戎 考 模型 
ETER EDLLIE D2.PFRT ba 男 | 
外 部 异型 坐标 系 SO 加 几 
大 项 发 布 几何 
四 | 
局 部 模型 半 标 系 下 
注释 
已 选择 0 个 项 编辑 
4.9.9 “放置 ”对 话 框 4.9.10 “参考 ”界面 
有 A TOP 
网 息 忌 国 扣 毕 忆 > a : 
I coFY WATER EOLLTE. PRT 
A FRIGHT 
tr TOF 
a FRINT 


具 PRT CSYS DEF 
中 外 部 复制 几 条 标识 各 


中 在 此 插入 
4.9.11 “选取 模型 预览 ” 子 窗 口 4.9.12 ”复制 结 4.9.13 ”模型 树 


4. 合并 /继承 


合并 /继承 的 几何 特征 和 原来 的 参考 文件 之 间 同 样 存在 参数 关联 性 ， 即 原文 件 发 生 的 任 
何 变 化 都 可 以 传递 到 被 合并 的 特征 中 。 下 面 将 举例 简要 说 明 合并 /继承 的 操作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 = 一 > 着 一 rT 命令 ,将 工作 目 
录 设 置 宇 D:\creo3.8\work\ch04.13。 

Step2. 选择 下 拉 沈 单 文件 ”| np 


人 -人 
命令 。 


aaaaaaaa 


Step4. 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 mms aat saia 模板 ， 单 击 | 玉 
按钮 。 
Step5. 在 模型 功能 选项 卡 ”开罗 > 下 拉 菜 单 中 选择 人 9H 磺 孙 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 
4.9.14 所 示 的 “合并 /继承 ”操控 板 。 
文件 ~ 模型 分析 注释 这 染 工具 视图 乘 性 建 模 应 用 程序 语 并 /人 稚 承 


关 | | 章 选 择 1 个 项 辽 上 吃 血 沁 汗 SW 5 vw XX 


参考 | 选项 | 尾 性 
4.9.14 “合并 /继承 ”操控 板 
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eee Step6. 在 该 操控 板 上 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 区 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 文 件 


xd water_bollte_01.prt《〈 该 模型 中 也 有 “发 布 几 何 ” 特 征 )， 然后 单 击 打开 上 按钮。 
ae Step7. 系统 弹出 “选取 模型 预览 ” 子 窗口 和 图 4.9.15 所 示 的 “元 件 放 置 ” 对 话 框 。 
@@ @ 和 
@@ @ 
人 放置 ” 尾 性 ] [距离 
dd 回 集 ! (用 户 定义 ) 站。 角度 偏 移 
eee 中 自动 J 上 平行 
Se 选择 参考 项 [ | 了 丁 重合 
选择 目标 项 2 | 由 法 向 
新 建 区 束 所 > 共 面 
小 居中 
yy 相 切 
二 默认 
区 自动 


4.9.15 “元 件 放 置 ” 对 话 框 
Step8. 在 “元 件 放置 ”对 话 框 的 名 率 类 型 下拉 列表 中 选择 刁 回 洲 选项 ， 然 后 单 击 该 对 话 
框 中 的 按钮。 
Step9. 单 击 “ 合 并 /继承 ”操控 板 中 的 “预览 ”按钮 吃 ， 可 以 预览 合并 /继承 ， 然 后 单 击 半 
按钮 ， 完 成 图 4.9.16 所 示 的 外 部 合并 。 此 时 的 模型 树 如 图 4.9.17 所 示 。 


I uwHITE WATER FOLLTE. FRT 
az RIGHT 
az TOF 
z FRONT 
Sex FRT_ CSYS DEF 
外 部 合并 标识 各 0 


中 在 此 插入 
4.9.16 ”合并 结 4.9.17 ”模型 树 


Step10. 选择 下 拉 菜单 文件 -| 一 和 [= 国人 今 ， 保 存 输 入 的 图 形 。 
5. 收缩 包 络 


对 于 传输 含有 孔 或 者 小 曲面 的 面 和 面 组 的 形状 或 数据 时 ， 通 过 创建 收缩 包 络 特征 ， 可 
以 上 自动 盾 孔 、 锦 略 小 曲面 等 。 下 面 将 举例 简要 介绍 收缩 包 络 的 操作 步骤 。 
re 选择 工作 目录 (1) 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 | 文件 -| 一 > ED 一 节 革 和 半 舍 仿 , 将 工作 目 
录 设 置 至 D:\creo3.8\work\ch04.13。 
Step2. 选择 下 拉 菜单 文件 ” 一 | 下 命令. 


Step4. 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 mms set saia 模板 , 单 击 | 奖 定 j 
按钮 。 

Step5. 单 击 模型 功能 选项 卡 ”于 WR 当 括 ” 区 域 中 的 膏 由 第 8 各 按钮， 此 时 系统 弹出 图 
4.9.18 所 示 的 “收缩 包 络 ”操控 板 。 


文件 + 模型 分析 广 释 谊 染 工具 说 图 柔性 建 模 应 用 程序 收 反 包 络 


日 选择 1 个 项 芝 : RE 上 | 驴 sc Xx 


短 著 | 选项 | 尾 性 
4.9.18 “收缩 包 络 ”操控 板 

Step6. 在 该 操控 板 上 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 芒 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 文 件 
water_bollte_01.prt〔 该 模型 中 己 有 “发 布 几 何 ” 特 征 )， 然 后 单 击 打开 “| 下 按 钮 。 

Step7. 系统 弹出 “放置 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选中 回 桥 测 单 选 项 ， 然 后 单 击 [ 瑚 十, 
按钮 。 

Step8. 单 击 “ 收 缩 包 络 ” 操 控 板 中 的 过于 选项 卡 ， 系 统 弹 出 图 4.9.19 所 示 的 “ 参 
考 ” 界 面 。 

Step9. 单 击 该 界面 中 始终 包括 曲面 下 的 文本 框 ， 系 统 弹出 图 4.9.20 所 示 的 “选取 模型 预 
览 ” 子 窗口 ， 单 击 始 绑 包括 曲面 后面 的 贿 闻 .| 按钮 ， 系 统 弹 出 “曲面 集 ” 对 话 框 ， 按 住 
Ctrl 键 ， 选 取 图 4.9.20 所 示 的 “选取 模型 预览 ” 子 窗口 中 的 加 亮 曲面 ， 在 “曲面 集 ” 对 话 
框 中 单 击 三 下 按钮。 


嫁 终 包括 曲面 
0 
骨节 ... 
外 趟 包括 曲面 
单 击 此 址 添加 项 
细节... 
单 击 此 处 雇 加 项 人 加 中 忆 口 -A 加 
包括 基准 
单 击 此 址 添加 项 
骨节 ... 
注释 
已 选择 0 个 项 输 转 
4.9.19 “参考 ”界面 4.9.20 “选取 模型 预览 ” 子 窗口 


Step10. 单 击 “ 收 缩 包 络 ” 操控 板 中 的 选项 | 选项 卡 ， 系统 弹出 图 4.9.21 所 示 的 “选项 ” 
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。o。。 界面， 将 该 界面 二 2 eps opens 选项 组 中 的 蟹 : 设置 升 高 时 ， 系 统 弹 出 “收缩 包 络 警 


@@e@ 
告 ” 对 话 框 。 一 般 情 况 下 亡 : 的 默认 设置 为 1。 
@@@ aurface Coping tptions 
eee 奶 -: 1 # 
i 口 自动 请 孔 
@@@ [| 包括 面 组 
@@e@ [|] 涩 略 小 曲面 
@@@ 相当 于 模型 尺寸 百分比 的 国 值 : 0 
@@@ 
@@e@ 单 击 此 处 滞 加 项 
全 全 全 
避 ke 
复制 的 几何 更 新 
二 ) 自动 更 新 
中) 手动 更 新 
/1 非 相 技 性 
重新 凋 获 基准 


4.9.21 “选项 ”界面 
Step11. 单 击 “ 收 缩 包 络 ”操控 板 中 的 “完成 ”按钮 站， 完成 图 4.9.22 所 示 的 收缩 包 
络 ， 此 时 的 模型 树 如 图 4.9.23 所 示 。 


回 SHERTNE WhTER BOLLTE. PRT 
A RIGHT 
A TOP 
A FRONT 

wx FRT_CSrS_DEF 

和 四 部 收缩 包 络 标识 40 


中 在 此 插入 
图 4.9.22 ”收缩 包 络 结果 4.9.23 ”模型 树 


Step12. 选择 下 拉 菜 单 文件 =p | 三 命令， 保存 输 入 的 图 形 。 


4.10 ”人 参数 化 设计 


参数 化 设计 的 功能 主要 是 使 用 “关联 性 约束 ”来 定义 和 修改 几何 模型 。“ 约 束 ” 包 括 尺 
寸 约 束 、 拓 扑 约 束 和 工程 约束 。Creo 就 是 一 个 参数 化 设计 的 CAD/CAM/CAE 软件 ， 在 用 
Creo 进行 设计 时 ， 除 了 可 以 用 参数 来 控制 尺寸 值 外 特征 功能 特有 )， 还 可 以 在 参数 之 间 

建立 一 些 关 系 ( 这 些 特征 功能 没有 ), 通过 改变 一 些 尺 寸 参数 可 以 实现 尺寸 驱动 ， 在 图 4.10.1 

所 示 的 _ 工 具 _ 功 能 区 ， 有 用 于 参数 化 设计 的 命令 。 

图 4.10.1 所 示 的 “工具 ”功能 区 中 部 分 参数 化 设计 命令 的 简要 说 明 如 下 : 

本 族 表 : 创建 或 者 修改 零件 族 表 。 

Lj 雪 数 ， 用 于 设置 参数 . 


是 刘刚 符号 ， 在 尺寸 值 和 名 称 之 间 进 行 切 换 。 

d= 关系 .在 截面 尺寸 或 模型 参数 之 间 建 立 关系 ， 

加 WF 库 ， 访问 创建 UDF 和 修改 库 中 现 有 UDF 的 命令 。 
党 铺 助 应 用 程序 ， 管理 辅助 的 应 用 程序 。 


文件 ~- | 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 


十 吕 特 征 ps Lb 几何 检查 加 4 [基数 。 加 Wr 库 2 图像 编 辑 器 


器 模型 [二 | 消息 日 志 网 | 切换 罕 号 网 外 观 管理 中 | 导 上 配置 玄 件 编辑 器 
| 查 查找 元 : 
本 旦 8 特征 列表 等 蔬 a 十 比较 零 牢 如 型 2 d= 关系 纵 辅助 应 用 程序 
而 查 Y 模型 意图 实用 工具 


图 4.10.1 “工具 ”功能 区 


4.10.1 关于 关系 


1. 关系 的 基本 概念 


关系 〈 也 被 称 为 参数 关系 〉 是 用 户 定 义 符 写 尺 寸 和 参数 之 间 的 数学 表达 式 。 关 系 捕捉 
特征 之 间 、 参 数 之 间或 装配 元 件 之 间 的 设计 联系 ， 是 捕捉 设计 意图 的 一 种 方式 。 用 户 可 用 
它 驱 动 模型 一 一 改变 关系 也 就 改变 了 模型 。 例 如 在 图 4.10.2 所 示 的 模型 中 ， 通 过 创建 天 系 
d26 王 2*d23， 可 以 使 孔 特征 1 的 直径 总 是 孔 特 征 2 的 直径 的 两 倍 ， 而 且 孔 特征 1 的 直径 始 
终 由 孔 特征 2 的 直径 所 驱动 和 控制 。 


 - 孔 特 征 2 的 直径 : d23 


孔 特 征 1 的 直径 : d26 


4.10.2 ”关系 的 基本 概念 


关系 类 型 
有 两 种 类 型 的 关系 : 
@ 等 式 一 一 使 等 式 左边 的 一 个 参数 等 于 右边 的 表达 式 。 这 种 关系 用 于 给 尺寸 和 参数 
赋值 。 例 如 : 简单 的 赋值 dl = 4.7$， 复 洒 的 赋值 d5 = d2* (SQRT (d7/3.0+d4))。 
e 比较 一 一 比较 左边 的 表达 式 和 右边 的 表达 式 。 这 种 关系 一 般 用 来 作为 一 个 约束 或 
用 于 则 辑 分 文 的 条 件 语句 中 。 例 如 : 
作为 约束 (dl +d2) > (d3 + 2.5) 
在 条 件 语句 中 IF (dl +2.5) >= d7 
> 关系 层次 


Creo3.0 


曲面 设计 教程 
本 可 以 把 关系 增加 到 : 
。。。 (1) 特征 的 截面 草图 (在 二 维 草 绘 模式 下 )。 
人 (2) 特征 〈 在 零件 或 装配 模式 下 )。 
人 (3) 零件 (在 零件 或 装配 模式 下 )。 
2: (4) 装配 (在 装配 模式 下 )。 


>。 > 进入 关系 操作 界面 
在 零件 和 装配 模式 下 ， 要 进入 关系 操作 界面 ， 应 单 击 上 其 功能 选项 卡 要 s 刘 图 ~ 区域 
中 由 关系 核 钮 ， 此 时 系统 弹出 图 4.10.3 所 示 的 “关系 ”对 话 框 。 


关系 = 四 X 
文件 ”编辑 区 大 才 数 实用 工具 显示 
查找 范围 
要 件 RRELATION 
零件 
和 要 关系 特征 
Wo 电机 和 | 拷 弛 由 | 辐 | 六 [和 鲍 | 肝 辐 二 
阵列 


十 一 | CMmass—mp_Mmass eae) 


各 广 质量 属性 计算 之 后 模型 作 了 修改 。 可 能 需要 曹 新 1 十 算 。 


. 关系 编辑 区 
Wh 
[] 
I i 初始 
ee 后 重新 生成 


确 下 芥 置 取消 


4.10.3 “关系 ”对 话 框 


当 第 一 次 进入 关系 操作 界面 时 ， 系 统 默 认 查 看 或 改变 当前 模型 中 的 关系 ， 可 从 “对 象 
类 型 ”列表 中 选择 下 列 选 项 之 一 : 

e@ 装配 一 一 访问 装配 中 的 关系 。 

e 国 汪 一 访问 装配 中 骨架 模型 的 关系 (只 对 装配 适用 )。 

。 辆 于 一 访问 零件 中 的 关系 。 

。 本 型 一 访问 元 件 中 的 关系 (只 对 装配 适用 )。 

。 辐 到 一 访问 特征 特有 的 关系 。 

。 国 于 一 访问 继承 关系 ， 适 用 于 “零件 ”和 “装配 ”。 

e@ 从 面 一 一 如 果 特 征 有 一 个 截面 ， 那 么 用 户 就 可 对 截面 中 的 关系 或 者 对 作为 一 个 整 
体 的 特征 中 的 关系 进行 访问 。 

。  ” 匡 汉 一 访问 阵列 所 特有 的 关系 。 


2. 在 关系 中 使 用 参数 符号 


在 关系 中 ，Creo 文 持 四 种 类 型 的 参数 符号 
(1 ) 太吉 符号 : 文 持 下 列 尺 寸 符 写 类 型 : 
一 4# 一 一 零件 或 装配 模式 下 的 尺寸 。 
一 d#:# 一 装配 模式 下 的 尺寸 。 第 二 个 # 为 装配 或 元 件 的 进程 标识 。 
一 rd# 一 一 零件 或 项 层 装 配 中 的 参考 尺寸 。 
一 rd#:# 一 一 装配 模式 中 的 参考 尺寸 。 第 二 个 # 为 装配 或 元 件 的 进程 标识 。 
一 TSd# 一 一 音 绘 环境 中 截面 的 参考 尺寸 。 
一 kd# 一 一 在 草 绘 环 境 下 ， 和 截面 中 的 已 知 尺 寸 〈 在 父 零 件 或 装配 中 )。 
(2) 公差 : 与 公差 格 式 相 关 的 参数 ， 当 斥 寸 由 数字 转 网 参数 的 时 候 出 现 这 些 符号 
一 tpm# 一 一 加 减 对 称 格式 中 的 公差 ，# 是 尺寸 数 。 
一 tp# 一 一 加 减 格式 中 的 正 公 差 ，# 是 尺寸 数 。 
一 tm# 一 一 加 减 格式 中 的 负 公 差 ，# 是 尺寸 数 。 
(3) 实例 数 : 这 些 是 整数 参数 ， 比 如 阵列 方向 上 的 实例 个 数 。 
a. 
: 如 果 将 实例 数 改 变 为 一 个 非 整 数值 ，Creo 将 截 去 其 小 数 部 分 ， 例 如 : 2.90 将 变 


(4) 用 户 参 数 : 这 些 是 用 户 为 了 增加 参数 或 关系 所 定义 的 参数 。 

例如 : Volume = d0*d1*d2 Vendor = "TWTI Corp." 

注意 : 

@ 用户 参 数 名 必须 以 字母 开头 ( 如 果 它 们 要 用 于 关系 的 话 )。 

@ 不 能 使 用 d#、kd#、rd#、tm#、tp# 或 tpm# 作 为 用 户 参 数 名 ， 因 为 它们 是 由 尺寸 保 
留 使 用 的 。 

@ 用 户 参 数 名 不 能 包含 非 字 母 数字 字符 ， 例 如 !、@、#、$. 

@ 下列 参 数 是 由 系统 保留 使 用 的 : 

PI ( 几何 常数 ): 3.14159 ( 不 能 改变 该 值 )。 

G (引力 常数 ) 9.8m/s“。 

Cl、C2、C3 和 C4: 默认 值 ， 分 别 等 于 1.0、2.0、3.0 和 4.0。 


3. 关系 中 的 运算 符 


下 列 三 类 运算 和 从 可 用 于 关系 中 : 
(1) i 云 算 符 : 
+ 加 - 减 / 除 
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* 乘 ^ 指数 () 分 组 括号 
(2) 赋值 运算 符 
= 是 一 个 赋值 运算 符 ， 它 使 得 两 边 的 式 子 或 关系 相等 。 应 用 时 ， 等 式 左 边 只 能 有 一 个 


(3) 比较 运算 符 : 只 要 能 返回 TRUE 或 FALSE 值 ， 就 可 使 用 比较 运算 符 。 
系统 文 持 下 列 比较 运算 符 : 


-= ”等 于 <= ”小 于 或 等 于 

> pe | 或 

x= TT & 与 

< A ~ 或 ! 非 

3 

运算 符 |、 扩 、! 和 ~ 扩展 了 比较 关系 的 应 用 ， 它 们 使 得 能 在 单一 的 语句 中 设置 右 干 


条 件 。 例 如 ， 当 dl 在 2 和 3 之 间 且 不 等 于 2.5 时 ， 下 面 关系 返回 TRUE: 
dl >2&dl <3&dl~=2.5 


4. 关系 中 使 用 的 函数 
(1) 数学 函数 : 


cos〈) 余弦 asin〈《) 有 反正 弦 cosh〈) 双 曲 线 余 弱 

tan 〈) 正切 acos〈) 反 余 弱 tanh〈) 双 曲 线 正 切 
sin〈《) 正弦 atan〈) 反正 切 

sqrt《) 平方 根 sinh〈) 双 曲 线 正 弦 

log () ”以 10 为 压 的 对 数 abs () ”绝对 值 

Ln () ” 目 然 对 数 ceil () ”不 小 于 其 值 的 最 小 整数 
exp ()  e 的 千 floor 〈) 不 超过 其 值 的 最 大 整数 
注意 : 


@ 所 有 三 角 函 数 都 使 用 单位 “ 度 ”。 
@ 可 以 给 函数 ceil 和 floor 加 一 个 可 选 的 自 变 量 ， 用 它 指 定 要 保留 的 小 数位 数 。 
这 两 个 函数 的 语法 如 下 : 
ceil (参数 名 或 数值 ， 小 数位 数 ) 
floor〈 参 数 名 或 数值 ， 小 数位 数 ) 
其 中 ， 小 数位 数 是 可 选 值 。 
@ 可 以 被 表示 为 一 个 数 或 一 个 用 户 自 定义 参数 。 如 果 该 参数 值 是 一 个 实数 ， 则 被 截 
成 为 一 个 整数 


第 Ql 章 复杂 曲面 的 创建 


@ 它 的 最 大 值 是 8。 如果 超 过 8， 则 不 会 舍 入 要 舍 入 的 数 (第 一 个 自 变 量 )， 并 使 用 
其 初 值 。 

@ 如 果 不 指定 它 ， 则 功能 同 前 期 版 本 一 样 。 
使 用 不 指定 小 数 部 分 位 数 的 ceil 和 floor 函数 ， 其 举例 如 下 : 


ceil (10.2) 值 为 11 floor (10.2) 值 为 10 

使 用 指定 小 数 部 分 位 数 的 ceil 和 floor 呈 数 ， 其 举例 如 下 : 

ceil (10.255,2) 等 于 10.26 floor (10.255,1) 等 于 10.2 
ceil (10.255,0) 等 于 11 floor (10.255,2) 等 于 10.25 


(2) 曲线 表 计 算 : 曲线 表 计 算 使 用 户 能 用 曲线 表 特 征 通 过 关系 来 驱动 尺寸 。 尺 寸 可 以 
是 截面 、 零 件 或 装配 尺寸 。 格 式 如 下 : 
evalgraph ("graph_name", Xx) 
其 中 ，graph_name 是 曲线 表 的 名 称 ，x 是 沿 曲 线 表 x 轴 的 值 ， 返 回 y 值 。 
对 于 混合 特征 ， 可 以 指定 轨道 参数 trajpar 作为 该 函数 的 第 二 个 日 变量 。 
注意 : 曲线 表 特 征 通常 是 用 于 计算 x 轴 上 所 定义 范围 内 X 值 对 应 的 y 值 。 当 超出 范围 
时 ，y 值 是 通过 外 推 的 方法 来 计算 的 。 对 于 小 于 初始 值 的 X 值 ， 系 统 通过 从 初始 点 延长 切 


线 的 方法 计算 外 推 值 ， 同 样 ， 对 于 大 于 终点 值 的 x 值 ， 系 统 通 过 将 切线 从 终点 往外 延伸 计 
算 外 推 值 。 


(3) 复合 曲线 轨道 函数 : 在 关系 中 可 以 使 用 复合 曲线 的 轨道 参数 trajpar_of_pnt。 
下 列 函 数 返回 一 个 0.0 和 1.0 之 间 的 值 : 
trajpar_of pnt ("trajname", "pointname") 


其 中 ，trajname 是 复合 曲线 名 ，pointname 是 基准 点 名 。 
5. 关系 中 的 条 件 语句 


e IF 语句 

IF 语句 可 以 加 到 关系 中 以 形成 条 件 语句 。 例 如 : 

IF dl > d2 

length = 24.5 

ENDIF 

IF dl <= d2 

length = 17.0 

ENDIF 

条 件 是 一 个 值 为 TRUE (或 YES) 或 FALSE (或 NO) 的 表达 式 ， 这 些 值 也 可 以 用 于 
条 件 语句 中 。 例 如 ， 下 列 语句 都 可 以 用 同样 的 方式 计算 : 
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IF ANSWER == YES 

IF ANSWER == TRUE 

IF ANSWER 

@ ELSE 语句 

即使 再 复杂 的 条 件 结构 ， 都 可 以 通过 在 分 文中 使 用 ELSE 语句 来 实现 。 用 这 一 语句 ， 
前 一 个 关系 可 以 修改 成 如 下 的 样子 : 

IF dl > d2 

length = 14.5 

ELSE 

length = 7.0 

ENDIF 

在 正 、ELSE 和 ENDIF 语句 之 间 可 以 有 夺 干 个 特征 。 此 外 ，IF-ELSE-ENDIF 结构 可 以 
在 特征 序列 (它们 是 其 他 下 -ELSE-ENDIF 结构 的 模型 内 髓 套 。IF 语句 的 语法 如 下 : 

IF < 条 件 > 

耕 干 个 天 系 的 序列 或 下 语句 

ELSE < 可 选项 > 

奉 干 个 天 系 的 序列 或 下 语句 

ENDIF 

注意 : 

e@ ENDIF 必须 作为 一 个 字 来 拼写 。 

@ ELSE 本 身 必 须 占 一 行 。 

@ 条 件 语句 中 的 相等 必须 使 用 两 个 等 号 (==); 赋值 号 必须 是 一 个 等 号 (=)。 


6. 关系 中 的 联 立 万 程 组 


联 立 方程 组 是 这 样 的 若干 关系 ， 在 其 中 必须 联 立 解 出 若干 变量 或 尺寸 。 例 如 ,假设 有 
一 个 宽 为 d1、 高 为 d2 的 长 方形 ， 并 要 指定 下 列 条 件 : 其 面积 等 于 200， 用 其 周 长 要 等 于 
60。 


可 以 输入 下 列 方程 组 : 
SOLVE 

dl*d2 = 200 

2* (dl+d2) = 60 

FOR dl d2 ...or...FOR d1，d2 


所 有 SOLVE 和 FOR 语句 之 间 的 行 成 为 方程 组 的 一 部 分 。FOR 行列 出 要 求解 的 变量 ; 
所 有 在 联 立 方程 组 中 出 现 而 在 FOR 列表 中 不 出 现 的 变量 被 解释 为 常数 。 

联 立 方程 组 中 的 变量 必须 预先 初始 化 。 

由 联 立 方程 组 定义 的 关系 可 以 同 单 变量 关系 自由 混合 。 选 择 “ 显 示 关 系 ” 时 ， 两 者 都 
显示 ， 并 且 它 们 可 以 用 “编辑 关系 ”进行 编辑 。 

注意 : 即使 方程 组 有 多 组 解 ， 也 只 返回 一 组 ,但 用 户 可 以 通过 增加 额外 的 约束 条 件 来 解决 
他 所 需要 的 那 一 组 方程 解 。 比 如 ， 上 例 中 有 两 组 解 ， 用 户 可 以 增加 约 来 dl <= d2， 程 序 为 : 

IF dl >d2 


temp = dl 
dl = d2 
d2 = temp 
ENDIF 


7. 为 参数 设置 字符 串 值 


可 以 给 参数 赋予 字符 串 值 ， 字 符 串 值 放 在 双 引 号 之 间 。 例 如 ， 在 工程 图 注释 内 可 使 用 
参数 名 ， 参 数 天 系 可 以 表示 如 下 : 


IFdl > d2 

MIL_ REF = "MIL-STD 和 XXXA- 
ELSE 

MIL _ REF= "MIL-STD XXXXB" 
ENDIF 


8. 字符 串 运算 符 和 函数 

字符 串 可 以 使 用 下 列 运 算 符 : 

-= 比较 字符 串 的 相等 。 

!=, <>, ~= 比较 字符 串 的 不 等 。 

二 合并 字符 串 。 

下 面 是 与 字符 串 有 关 的 儿 个 函数 : 

(1) itos (int): 将 整数 转换 为 字符 串 。 其 中 ，int 可 以 是 一 个 数 或 表达 式 ， 非 整数 将 被 
人 

(2) search 〈 字 符 串 ， 子 串 ): 搜索 子 串 。 结 果 值 是 子 串 在 串 中 的 位 置 〈( 如 未 找到 ， 返 
回 0)。 

(3) extract《〈 字 符 串 ， 人 位置， 长 上 度 ): 提取 一 个 子 串 。 
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(4) string_length〈(): 返回 某 参 数 中 字符 的 个 数 。 例 如 ， 串 参数 material 的 值 是 steel， 
则 string_length (material) 等 于 5， 因 为 steel 有 五 个 字母 。 

(5) rel model name (): 返回 当前 模型 名 。 例 如 ， 如 果 当 前 在 零件 A 中 工作 ， 则 
rel_ model_name 〈) 等 于 A。 要 在 装配 的 关系 中 使 用 该 函数 ， 天 系 应 为 : 

名 称 =rel_model name:2 () 注意 〈) 内 是 空 的 。 

(6) rel model type〈): 返回 当前 模型 的 类 型 。 如 果 正 在 “ 疙 配 ” 模 式 下 工作 ， 则 
rel_model type〈) 等 于 装配 名 。 

(7) existgs〈): 判断 某 个 项 目 〈( 如 参数 、 尺 寸 ) 是 否 存 在 。 该 函数 适用 于 正在 计算 关 
系 的 模型 。 例 如 : 

if exists 〈"d5:20" ) 检查 运行 时 标识 为 20 的 模型 的 尺寸 是 否 为 d5。 

if exists 〈"par:fid_25:cid_12") 检查 元 件 标 识 12 中 特征 标识 为 25 的 特征 是 否 有 参数 
par。 该 参数 只 存在 于 大 型 装配 的 一 个 零件 中 。 例 如 ,假设 在 机 床 等 大 型 装配 中 有 辱 干系 统 
(诸如 液压 的 、 气 动 的 、 电 气 的 系统 )， 但 大 多 数 对 象 不 属于 任何 系统 ， 在 这 种 情况 下 ， 为 
了 进行 基于 参数 的 计算 评估 ， 只 需 给 系统 中 所 属 的 模型 指派 适当 的 参数 。 例 如 ， 如 果 电 气 
系统 中 的 项 目 需要 使 用 BOM 报表 中 的 零件 号 ， 而 不 是 模型 名 ， 则 可 以 创建 一 个 报表 参数 
bom_name， 并 写 出 如 下 关系 : 


if exists ("asm_ mbr_cabling") 


bom_ name = part_no 
else 
bom name = asm mbr_ name 


endif 


9. 天 系 错误 信息 


系统 会 检查 刚刚 编辑 的 文件 中 关系 的 有 效 性 ， 如 有 果 发 现 了 关系 文件 中 的 错误 ， 则 立即 
返回 到 编辑 模式 ， 并 给 错误 的 天 系 打上 标记 ， 然 后 可 以 修正 有 标记 的 关系 。 

在 关系 文件 中 可 能 出 现 三 种 类 型 的 错误 信息 : 

(1) 长 行 : 关系 行 超过 80 个 字符 。 编 辑 改行 ， 或 把 该 行 分 成 两 行 《 其 方法 是 输入 反 冬 
杠 符号 \， 以 表示 关系 在 下 一 行 继续 )。 

(2) 长 符号 名 : 符号 名 超过 31 个 字符 。 

(3) 错误: 用 生 语 法 错误 。 例 如 ， 出 现 没有 定义 的 参数 。 此 时 可 检查 关系 中 的 错误 并 
编辑 。 

注意 : 这 种 错误 检查 捕捉 不 到 约束 冲突 。 如 果 联 立 关系 不 能 成 立 ， 则 在 消息 区 出 现 警 
告 ; 如 果 遇 到 不 确定 的 联 立 关 系 ， 则 在 最 后 一 个 关系 行 下 的 空 行 上 出 现 错误 信息 。 


4.10.2 ”关于 用 户 人 参数 


单 击 工具 “功能 选项 卡 砚 意 图 区 域 中 的 器 允 数 按钮 ， 可 以 创建 用 户 参 数 并 给 其 赋值 ， 
我 们 也 可 以 使 用 “模型 树 ” 将 参数 增加 到 项 目 中 。 用 户 参 数 同 模型 一 起 保存 ， 不 必 在 关系 
中 定义 。 

用 户 参 数 的 值 不 会 在 再 生 时 随 模型 的 改变 而 更 新 ， 即 使 是 使 用 系统 参数 〈 如 模型 的 尺 
寸 参数 或 质量 属性 参数 ) 定义 的 用 户 参数 值 也 是 这 样 。 例 如 假设 系统 将 d5 这 个 参数 自动 分 
配给 模型 中 某 一 尺寸 100， 而 又 用 岂 谎 命令 创建 了 一 个 用 户 参数 LENGTH， 那 么 可 用 关 
系 式 LENGTH = d5 将 系统 参数 d5 的 值 100 赋 给 用 户 参 数 LENGTH, 当 尺 寸 ds 的 值 从 100 
修改 为 120 时 ，LENGTH 的 值 不 会 随 d5 的 改变 而 更 新 ， 仍 然 为 100。 

但 要 注意 ， 如 果 把 用 户 参数 的 值 赋 给 系统 参数 ， 则 再 生 时 系统 参数 的 值 会 随 用 户 参数 
值 的 改变 而 更 新 。 例 如 , 如 果 用 器 雪 烙 命令 创建 LENGTH=150, 然后 建立 关系 d5=LENGTH,， 
那么 在 模型 再 生 后 ，d5 将 更 新 为 新 的 值 150。 


4.10.3 曲面 的 参数 化 设计 应 用 范例 


下 面 举 例 说 明 建 立 几 何 关系 的 过 程 以 及 改变 驱动 尺寸 的 方法 ， 具 体 步 又 如 下 ; 

Step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 relation。 

Step2. 创建 用 户 参 数 : 碗 口 半 答 一 一 L， 太 体 半径 一 R1， 兢 高 
R2。 

(1) 单 击 工 其 功能 选项 卡 禄 型 刘 图 * 区 域 中 器 要 数 按钮 ,系统 弹出 图 4.10.4 所 示 的 “ 参 
数 ” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 的 -要 拒 范围 ”区域 中 ， 选 择 对 象 类 型 为 枚 吾 ， 然 后 单 击 天 校 包 。 

(3) 在 名 称 栏 中 输入 参数 名 工 ， 按 Enter 键 ， 在 轨 可 栏 中 ， 选 取 参 数 类 型 为 “实数 ” 
在 但 栏 中 ， 输 入 参数 工 的 值 为 100， 按 Enter 键 。 

(4) 用 同样 的 方法 创建 用 户 参 数 R1, 设置 为 “实数 ”初始 值 为 160; 创建 用 户 参数 H， 
设置 为 “实数 ” 初始 值 为 165; 创建 用 户 参 数 R2， 设 置 为 “实数 ”， 初 始 值 为 65。 

(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 强 焉 按钮 。 

Step3. 创建 图 4.10.5 所 示 旋 转 曲 面 。 步 又 如 下 : 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 情 状 * 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 守 认 车 。 

(2) 按 下 “曲面 类 型 ”按钮 十 ;选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 
平面 为 参考 平面 ,方向 为 者 ;， 单 击 曹 稚 按钮， 绘制 图 4.10.6 所 示 的 截面 草图 (半径 值 可 以 


H， 碗 搬 倒 角 半 人 径 一 一 
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。。。 ”任意 给 出 ， 将 来 可 由 关系 确定 );， 在 “旋转 ”操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 革 ， 在 角度 文本 框 中 


@@@ 

输入 角度 值 360.0。 

eee 在 零件 模型 中 创建 用 户 参 数 
hn 创建 特征 用 户 参 数 
eee 创建 继承 用 户 参 数 
ee@e@ 创建 注释 元 素 用 户 参 数 
eee 创建 面 组 用 户 参 数 
es 创建 曲面 用 户 参 数 
pl 创建 边 参数 

pe 创建 曲线 参数 

和 一 创建 复合 曲线 参数 


创建 材料 参数 


= 人 
艾 件 ”编辑 考 球 工具 显示 
查找 范围 
雪 性 RR | RELATION 
过 涯 依据 | 默认 | 
名 称 类 型 值 指定 访问 吏 说 明 受 . . . 单 -. 
DESCRIFTIDH 字符 审 总 [完全 用 户 定名 的 
HODELED_BY 。 字符 审 章 完 全 用 户 定 名 的 
上 实数 100. DO000o0 总 -完全 用 户 定 六 的 起 
Rl 实数 160. DOooonb 总 -完全 用 己 定 部 的 
H 实数 165. DDbbon 总 完 全 用 叫 定 愉 的 
了 2 实数 165 曾 6 完 全 。 用 户 定义 的 
二 hh 


二 


图 4.10.4 “参数 ”对 话 框 


图 4.10.5 ”旋转 曲面 图 4.10.6 截面 草图 


Step4. 创建 关系 。 

(1) 单 击 工 其 功能 选项 卡 现 剖 图 * 区 域 中 的 上 必 关 系 按钮 。 

(2) 系统 弹出 “关系 ”对 话 框 ， 在 [要 中 下拉 列表 中 选择 若是 选项 。 

(3) 选取 Step3 所 创建 的 旋转 曲面 ， 这 时 系统 显示 出 此 特征 的 所 有 尺寸 参数 符号 ， 如 
图 4.10.7 所 示 〈 单 击 妖 按钮 ， 可 以 使 模型 尺寸 与 名 称 间 进行 切换 )， 

(4) 添加 关系 。 在 “关系 ”对 话 框 的 关系 编辑 区 ， 输 入 如 下 关系 式 : 

dl=L 

d4=R1 

d2=H 


d3=R2 
2 
说 明 : 在 以 上 关系 式 中 ，d1 代表 碗 口 半 径 ，d4 代表 碗 体 半径 ，d2 代表 碗 高 ，d3 代表 二 


碗 底 倒 角 半径 。 读 者 在 学 习 时 可 根据 自己 创建 的 模型 建立 关系 。 。。。 
(5) 单 击 “ 关 系 ” 对 话 框 中 的 蝴 定 ,按钮 ， 完 成 关系 定义 ， 单 击 “ 重 新 再 生 ” 按 钮 肪 ， 。。。 
再 生 模型 。。。 
Step5. 应 用 编程 的 方法 进行 参数 的 输入 控制 ， 以 达到 快速 设计 新 产品 的 目的 。 es 


(1) 在 相模 功能 选项 卡 的 站“ 下 拉 菜 单 中 选择 各 命令 ,系统 弹出 图 4.10.8 所 示 
的 菜单 管理 器 。 


葛 单 管理 器 
可 FEFROGEAN [程序 1 


Show Desien [显示 谨 计 ] 
Edit Desigr (编辑 设计 ) 


二 Instantiate [全 证 ] 
J-Link (JT-Link) 
Rgs DonefEketorn fEE 成 /五 回 ) 
4.10.7 ”符号 状态 4.10.8” 荣 单 管理 器 


(2) 在 菜单 管理 器 中 选择 型 + esim 师 枉 区 命令， 系统 弹 出 图 4.10.9 所 示 的 “程序 编 
辑 堪 ”界面 。 

(3) 如 图 4.10.10 所 示 ， 在 编辑 器 的 INPUT 和 END INPUT 语句 之 间 加 入 以 下 内 容 : 

LNUMBER 

"请 输入 兢 口 半径 " 

R1 NUMBER 

"请 输入 砚 体 半径 " 

HNUMBER 

"请 输入 碗 高 " 

R2 NUMBER 

"请 输入 碗 底 倒 角 尘 径 " 

(4) 完成 后 存盘 退出 。 在 系统 弹出 的 “记事 本 ”对 话 框 中 单 击 一 名 加 | 术 包 . 

Step6. 验证 程序 设计 效果 。 

(1) 完成 上 一 步 操 作 后 ， 系 统 弹 出 图 4.10.11 所 示 的 “得 到 输入 ”菜单 ， 选 择 该 菜单 中 


A 
局 十 人 人 上 
nter 【人 拥 4 六 | 个 今 


(2) 在 系统 弹出 的 图 4.10.12 所 示 的 “INPUT SEL” 菜 单 界 面 中 ， 选 中 LL、R1、H、R2 


这 四 个 复 选 框 ， 然 后 选择 Ione Sel (完成 选择 ) 命令 ， 


的 本 
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(3) 在 系统 出 现 二 攻关 邢 口 半 各 [100.0000 提示 时 ， 输 入 数值 150。 

(4) 在 系统 出 现 居 测 关 硬件 站 和 [180.0000] 提示 时 ， 输 入 数值 200。 

(5) 在 系统 出 现 于 攻关 弄 高 [165.0000] 提示 时 ， 输 入 数值 250。 

(6) 在 系统 出 现 请 辆 八 硬 奈 几 明 在 答 [65.0000] 提示 时 ， 输 入 数值 60。 
此 时 系统 开始 生成 模型 ， 新 模型 如 图 4.10.13 所 示 。 

Step7. 保存 零件 模型 文件 。 


EE relatinon. pls 5 记事 本 


恒 relation. pls - 记事 林 _IODI| 


站 件 正 】 编辑 企 】 格式 各 ) 查看 名 ) 交 件 全 】 蝙 辑 正 ) 格式 人 0) 查看 局 ) 
帮助 加 帮助 0) 
JERSION 1.¢8 


UERsIDON 1.8 
REUNUM 158 


END RELATIONS 


ADD FEATURE initial number 13} 


内 部 将 征 标识 1 


4.10.9 “程序 编辑 器 ”界面 4.10.10 输入 程序 
ww INFUT SEL 
WAL 
A Rl 
iH 
要 ET IEIT [得到 输 六 .) MB 


Select 向] 从 选 ) 

Unsel 和 1 (取消 选取 全 部 ) 
Done Sel (完成 选择 ) 
quait Sal (退出 选 职 ) 


4.10.11 “得 到 输入 ”这 4.10.12 “INPUT SEL” 菜 4.10.13 


Current Yals [当前 值 ) 
Enter 1 六 
Read File (i 读 职 交尾 ) 


新 模型 


第 回 章 曲面 的 修改 于 编辑 


第 驴 章 曲面 的 修改 与 编辑 


本 章 将 介绍 曲面 的 修改 与 编辑 ， 主 要 内 容 包括 曲面 的 修剪 、 用 面 组 或 
曲线 修剪 面 组 、 用 顶点 倒 圆 角 命 令 修 剪 面 组 、 薄 曲面 的 修剪 、 曲 面 的 合并 与 延伸 操作 、 曲 
面 的 移动 和 旋转 、 曲 面 的 拔 模 和 将 曲面 面 组 转化 为 实体 或 实体 表面 。 


5.1 曲面 的 修 勇 


曲面 的 修 蔓 《Trim) 融 是 可 以 将 选 定 曲面 上 的 茶 一 部 分 切除 挤 ， 它 类 似 于 实体 的 切削 
(Cut) 功能 。 曲 面 的 修剪 有 许多 方法 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 


5.1.1 一般 的 曲面 修 勇 


在 _ 弄 开 功能 选项 卡 形 共 ”区域 中 各 命令 特征 的 操控 板 中 按 下 “曲面 类 型 ”按钮 口 及 
“ 移 除 材料 ”按钮 ， 可 产生 一 个 修剪 曲面 ， 用 这 个 修剪 曲面 可 将 选 定 曲面 上 的 某 一 部 分 
雯 除 挥 。 注 意 ; 产生 的 修剪 曲面 只 用 于 修 议 ， 而 不 会 出 现在 模型 中 。 

下 面 以 对 图 5.1.1 中 的 女 标 冀 进 行 修 可 为 例 ， 说 明基 本 形式 的 曲面 修 毅 的 一 般 操作 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 5.1.1 曲面 的 修剪 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch05.01， 打 开 文 件 surface_trim.prt。 

Step2. 单 击 失措 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 扎 ”* 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 
控 板 。 

Step3. 按 下 该 操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 局 及 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 

Step4. 选取 图 5.1.2 所 示 的 曲面 1 为 要 修 檀 的 曲面 。 

Step5. 定义 修剪 曲面 特征 的 截面 要 素 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 到， 绘制 图 5.1.3 所 示 的 截面 草图 。 

Step6. 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 半 琉 选项 上 不， 在 系统 弹出 的 “选项 ”界面 中 选取 两 
侧 深 度 类 型 均 为 3E， 切 削 方向 如 图 5.1.4 所 示 。 
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选取 此 基准 面 为 草 绘 平面 一 
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曲面 1 < 
图 5.1.2 ”选择 要 修剪 的 曲面 图 5.1.3 截面 草图 图 5.1.4 ”切削 方向 


Step7. 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 下 ， 查 看 所 创建 的 特征 ， 单 击 ~ 按钮 ， 
完成 操作 。 


5.1.2 ”用 面 组 或 曲线 修剪 面 组 


通过 神 型 功能 选项 卡 编 委 ” 区 域 中 的 人 加 命 令 ， 可 以 用 另 一 个 面 组 、 基 准 平面 或 
沿 一 个 选 定 的 曲线 链 来 修 蓄 面 组 。 

下 面 以 图 5.1.5 为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch05.01， 打 开 surface_sweep_trim.prt。 

Step2. 选取 要 修剪 的 曲面 ， 如 网 5.1.5 所 示 。 


$.1.3 ”修剪 面 组 


Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 * 区 域 中 的 全 总 村 按钮 , 系统 弹出 “曲面 修剪 ”操控 板 。 

Step4. 在 系统 只 造反 任意 平面 、 曲 线 畦 或 曲面 以 用 作 余 曾 灶 登 - 凶 | 提示 下 ， 选 取 FRONT 基准 平面 作为 
修 前 对象。 

Step5. 确定 要 保留 的 部 分 。 可 以 通过 更 改 簿 头 的 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 箭 头 所 指 的 
方向 为 要 保留 的 方向 。 

Step6. 在 “曲面 修剪 ”操控 板 中 单 击 名 按钮 ， 预 览 修剪 的 结果 ;， 单 击 汉 按钮 ， 则 完 
成 修剪。 

说 明 : 如 果 按 下 “使 用 轮 廊 方法 修剪 面 组 ， 视 图 方向 重 直 参考 平面 ”按钮 站， 结果 如 图 
5.1.6 所 示 。 利 用 侧面 影像 技术 可 以 很 容易 地 将 拔 模 方向 的 曲面 剪 开 ， 因 此 它 在 分 模 时 非常 
有 用 。 


5.1.6 用 侧面 投影 的 方法 修 驴 面 组 
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如 果 用 曲线 进行 曲面 的 修 蔓 ， 要 注意 以 下 几 点 : 

@ 修 筋 面 组 的 曲线 可 以 是 基准 曲线 、 模 型 内 部 曲面 的 边线 或 实体 模型 边 的 连续 链 。 

@ 用 于 修 筋 的 基准 曲线 应 该 位 于 要 修 盘 的 面 组 上 , 并 且 不 应 延伸 超过 该 面 组 的 边界 。 

@ 如果 曲 线 未 延伸 到 面 组 的 边界 ， 系 统 将 计算 其 到 面 组 边界 的 最 短 距 离 ， 并 在 该 最 
短 距 离 方 向 继续 修剪 。 


5.1.3 ”用 “顶点 倒 圆 角 ” 命 令 人 和 修剪 面 组 


当 要 在 曲面 上 的 顶点 处 进行 倒 圆 角 修 前 时 ， 可 以 使 用 顶点 倒 圆 角 命令 。 
选择 大王 汪 甬 下 拉 菜 单 中 的 项 点 疫 国 站 命令 ,可 以 创建 一 个 圆 角 来 修剪 面 组 ,如 图 5.1.7 
所 示 。 


要 倒 圆 角 的 顶点 


要 对 此 面 组 的 顶点 倒 圆 角 


a) 顶点 倒 圆 角 前 b) 顶点 倒 圆 角 后 
5.1.7 用 “顶点 倒 圆 角 ”选项 修剪 面 组 
探 作 步 骤 如 下 : 
Step1. 先 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch05.01， 然 后 打开 文件 surface_trim_- 


adv.prt。 
Step2. 在 模型 功能 选项 卡 的 三 王国 下 拉 菜 单 中 选择 项 点 全 国 外 命令 ,此 时 系统 弹出 
图 5.1.8 所 示 的 “顶点 倒 圆 角 ” 操 控 板 。 


文 忻 - 模型 ”分析 注释 党 染 工具 视图 乘 性 建 模 ”应用 程序 项 点 便 图 角 


2.0 " Hl Si eo VX 


幸 著 | 屋 性 


图 5.1.8 “ 顶 反倒 圆 角 ”操控 板 


Step3. 在 系统 只 造 至 网点 以 在 其 上 区 吾 回 前 - 的 提示 下 , 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 5.1.7a 中 的 两 个 顶点 。 

Step4. 输入 倒 圆 角 半 径 值 2.0， 并 按 Enter 键 。 

Step5. 单 击 “ 顶 点 倒 圆 角 ” 操 控 板 中 的 池 按 钮 ， 预 览 所 创建 的 顶点 圆 角 ; 单 击 半 上 
完成 操作 。 
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::: 5.1.4 薄 曲 面 的 修剪 


@@@ 

@@ @ 

os 薄 曲 面 的 修剪 (Thin Trim) 也 是 一 种 曲面 的 修剪 方式 ， 它 类 似 于 实体 的 薄 壁 切削 功能 。 
i 在 模型 功能 选项 卡 形状 ~ 区 域 中 各 命令 特征 的 操控 板 中 按 下 “曲面 类 型 ”按钮 站、 
@©Oe@O® pr 人 、 TY I > 

。。。 “ 移 除 材料 ” 按钮 其 及 “ 薄 壁 ”按钮 斑 ， 可 产生 一 个 “ 薄 壁 ”曲面 ， 用 这 个 “ 薄 壁 ”曲面 


eee 将 选 定 曲 面 上 的 某 一 部 分 闵 除 挥 。 同 样 ， 产 生 的 “ 注 壁 ”曲面 只 用 于 修 弦 ， 而 不 会 出 现在 
模型 中 ， 如 图 5.1.9 所 示 。 


a) 薄 曲 面 修 剪 前 b) 注 曲 面 修剪 后 


5.1.9” 注 曲 面 的 修 前 


5.2 曲面 的 合并 与 延伸 操作 


5.2.1 曲面 的 合并 


单 击 条 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 己 全 按钮， 以 对 两 个 相 邻 或 相交 的 曲面 (或 
者 面 组 ) 进行 合 并 (Merge)。 

合并 后 的 面 组 是 一 个 单独 的 特征 ,“ 主 面 组 ”将 变 成 “合并 ”特征 的 父 项 。 如 果 删 除 “ 合 
并 ”特征 ， 原 始 面 组 仍 将 保留 。 在 “组 件 ” 模 式 中 ， 只 有 属于 相同 元 件 的 曲面 ， 才 可 用 曲 
面 合并 。 曲 面 合并 的 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch05.02， 打 开 文 件 surface_merge.prt。 

Step2. 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 要 合并 的 两 个 面 组 (曲面 )。 

Step3. 单 击 列 型 功能 选项 卡 编 昌 ” 区 域 中 的 安全 # 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 5.2.1 所 示 的 
“合并 ”操控 板 。 


区 件 ~ | 模型 ”分析 广大 请 染 工具 视图 和 柔 | 合并 


c — es 
有 IS 卫 sz vw Xx 
A 量 相 充 
B 一 ES < | 参 竺 | 选项 | 尾 性 


一 二 二 一 二 二 


图 5.2.1 “合并 ”操控 板 


5.2.1 所 示 的 “合并 ”操控 板 中 各 命令 按钮 的 说 明 如 下 : 
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A: 合并 两 个 相交 的 面 组 ， 可 有 选择 性 地 保留 原始 面 组 各 部 分 。 

B: 合并 两 个 相 邻 的 面 组 ， 一 个 面 组 的 一 侧 边 必须 在 另 一 个 面 组 上 。 

C: 改变 要 保留 的 第 一 面 组 的 一 侧 。 

D: 改变 要 保留 的 第 二 面 组 的 一 侧 。 

Step4. 选择 合适 的 按钮 ， 定 义 合并 类 型 。 采 用 系统 默认 的 轧 四 于 合并 类 型 。 


@ ” 回 相 亦 单 选项 ， 即 交 截 类 型 ， 合 并 两 个 相交 的 面 组 。 通 过 单 击 图 5.2.1 所 示 的 C 按 。。。 
钮 或 D 按钮 ， 可 指定 面 组 的 相应 部 分 包括 在 合并 特征 中 ， 如 图 5.2.2 所 示 。 ee 


此 面 组 为 第 一 面 组 


此 面 组 为 第 二 面 组 


。) 保留 第 一 面 组 的 下 全 a) 合并 前 〔 交 截 ) 。) 保留 第 一 面 组 的 上 全 
图 5.2.2 “相交 ”类 型 
@ ”号 注 接 单 选项 ， 即 连接 类 型 ， 合 并 两 个 相 邻 面 组 ， 其 中 一 个 面 组 的 边 完全 落 在 另 
一 个 面 组 上 。 如 采 一 个 面 组 超出 另 一 个 ， 通 过 单 击 图 5.2.1 所 示 的 C 按钮 或 D 按 
钮 ， 可 指定 面 组 的 哪 一 部 分 包括 在 合并 特征 中 ， 如 图 5.2.3 所 示 。 


LT 
ii 


5.2.3 “连接 ”类 型 


Step5. 单 击 所 按钮， 预览 合并 后 的 面 组 ;确认 无 误 后 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 嗓 . 
5.2.2 ”曲面 的 延伸 


曲面 的 延伸 (Extend) 就 是 将 曲面 延长 茶 一 距离 或 延伸 到 茶 一 平面 。 下 面 以 图 5.2.4 所 
示 为 例 ， 说 明 曲 面 延 伸 的 一 般 操 作 过 程 。 


选取 此 平面 作为 延 人 
e ~ 所 至 的 平面 一 ， 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 5.2.4 曲面 延伸 


选取 此 边 作 为 要 延伸 的 边 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch05.02， 打 开 文 件 surface_extend.prt。 
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Step2. 在 “智能 选取 ” 栏 中 选取 国生 选项 (图 5.2.5)， 然 后 选取 图 5.2.4a 所 示 的 边 
eee。 ”作为 要 延伸 的 边 。 


eee = 由 a lm : 


ee e 5.2.5 “智能 选取 ” 栓 


Step3. 单 击 覃 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 村 延伸 按钮 ， 此 时 系统 弹出 图 5.2.6 所 
示 的 “延伸 ”操控 板 。 
Step4. 定义 延伸 类 型 。 在 “延伸 ”操控 板 中 按 下 “将 曲面 延伸 到 参考 平面 ”按钮 也， 
Step5. 选取 延伸 终止 面 ， 如 图 5.2.4 所 示 。 
延伸 类 型 说 明 : 
可 .将 曲面 边 延伸 到 一 个 指定 的 终止 平面 ， 
e@ | 沿 原 始 曲 面 延伸 曲面 ， 包 括 下 列 三 种 方式 
也” 相同 .创建 与 原始 曲面 相同 类 型 的 延伸 曲面 (例如 平面 、 圆 柱 、 圆 锥 或 样 条 
曲面 )。 将 按 指定 距离 并 经 过 其 选 定 的 原始 边界 延伸 原始 曲面 。 
由 切 . 创建 与 原始 曲面 相 切 的 延伸 曲面 。 
通过: 延伸 曲面 与 原始 曲面 形状 逼近 。 
Step6. 单 击 “ 完 成 ”按钮 将 ， 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 
交 忻 x， 模型” 浊 析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 曲面 延伸 : 曲面 延 拥 


四 的 


国 国 En 朋 lS 区 so iv Xx 


参考 | 量度 | 选 硕 | 居 性 
ea 色 | 沁 相 切 
拉 伸 第 一 鹿 二 
9 | | 过 :F168 (这 界 温 合 
拉 伸 第 二 出 

二 盏 | | 过 :FT16 (地界 混 癌 


5.2.6 “延伸 ”操控 板 
5.3 曲面 的 移动 和 旗 转 


使 用 更 型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 名 和 “粘贴 ”按钮 鳃 7" ， 可 以 实 
现 “ 移 动 ”和 “旋转 ”的 操作 。 利 用 此 工具 ， 可 进行 下 列 操作 : 
e@ ”应 用 多 个 平移 及 旋转 变换 可 以 在 单个 移动 特征 中 进行 。 
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e 平移 特征 、 曲 面 、 面 组 、 基 准 曲 线 和 轴 时 ， 是 沿 看 参考 指定 的 方 同 而 进行 的 。 可 。。。 


沿 着 垂直 于 某 平面 或 曲面 的 方向 ， 或 者 沿 着 某 条 曲线 或 线性 边 、 轴 或 坐标 系 的 其 。。* 
中 一 个 轴 进 行 平移 。 人 
e ”旋转 特征 、 曲 面 、 面 组 、 基 准 曲 线 和 轴 时 ， 是 绕 菜 个 现 有 的 轴 、 线 性 边 、 曲 线 ， 。。。 
或 绕 坐 标 系 的 菜 个 轴 而 进行 的 。 。。。 
说 明 : 使 用 “移动 ”工具 是 创建 和 移动 现 有 曲面 或 曲线 的 副本 ， 并 不 是 移动 原 曲面 或 。。。 


曲线 。 
5.3.1 曲面 的 移动 


下 面 以 图 5.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 “ 曲 面 移 动 ” 的 一 般 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch05.03， 打 开 surf_move.prt。 

Step2. 在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 回国 选项 ， 然 后 选取 要 复制 的 曲面 。 

Step3. 单 击 “模型 功能 选项 卡 操作 ”区域 中 的 “复制 ”按钮 各。 

Step4. 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 区 域 中 “粘贴 ”入 ”节点 下 的 哮 选 振 性 由 1 命令 ， 系 
统 弹 出 “移动 (复制 )” 操 控 板 。 

Step5. 选取 图 5.3.2 所 示 的 边线 为 参考 ， 输 入 移动 值 200.0， 按 Enter 键 。 

Step6. 在 “移动 (复制 )” 操 控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 。 


0 选取 此 边 为 参考 
图 5.3.1 曲面 的 移动 图 5.3.2 ”选取 参考 


5.3.2 曲面 的 旋转 


下 面 以 图 5.3.3 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 “曲面 旋转 ”的 一 般 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch05.03， 打 开 surf_rot.prt。 

Step2. 在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 加 加 番 选 项， 再 选取 要 复制 的 曲面 。 

Step3. 单 击 “模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 急 。 

Step4. 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 区域 中 “粘贴 ” 蝇 "节点 下 的 国 渤 并 性 自 贴 命令 ， 系 
统 弹出 “移动 (复制 )” 操 控 板 。 

Step5. 选取 图 5.3.4 所 示 的 边线 为 参考 ， 单 击 该 操控 板 中 “相对 选 定 参考 旋转 特征 ” 
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。。。 ”按钮 加 ， 并 输入 旋转 值 20， 按 Enter 键 。 


。。。 Step6. 在 “移动 复制)” 操 控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 缀 。 
eee 也 可 以 拖 动 此 

RE 背 块 进行 旋转 
-- 操作 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 选取 此 边 为 参考 


图 5.3.3 曲面 的 旋转 图 5.3.4 ”选取 参考 


5.4 曲面 的 拔 模 


5.4.1 拔 模 特征 简 述 


注射 件 和 和 铸件 往往 需要 一 个 拔 模 斜面 才能 顺利 脱 模 。Creo 的 拔 摸 ( 斜 度 ) 特征 就 是 用 
来 创建 模型 的 拔 模 斜 面 。 下 面 先 介绍 有 关 拔 模 的 几 个 关键 术语 : 

e@ 拔 模 曲面 : 要 进行 拔 模 的 模型 曲面 (图 5.4.1a)。 

e 枢 轴 平面 : 拔 模 曲面 可 绕 着 枢 轴 平面 与 拔 模 曲面 的 交 线 旋转 而 形成 拔 模 斜面 (图 
5.4.1a)。 

e 枢 轴 曲线 : 拔 模 曲面 可 绕 着 一 条 曲线 旋转 而 形成 拔 模 斜面 。 这 条 曲线 就 是 枢 轴 曲 
线 ， 它 必须 在 要 拔 模 的 曲面 上 。 

@ 拔 模 参考 : 用 于 确定 拔 模 方 癌 的 平面 、 轴 、 模 型 的 边 

@ 拔 模 方向 : 拔 模 方向 可 用 于 确定 拔 模 的 正 负 方 向 ， 它 总 是 垂直 于 拔 模 参 考 平 面 或 
平行 于 拔 模 参考 轴 或 参考 边 

@ 拔 模 角度 : 拔 模 方向 与 生成 的 拔 模 曲 面 之 间 的 角度 。 如 果 拔 模 曲 面 被 分 割 ， 则 可 
为 拔 模 的 每 个 部 分 定义 两 个 独立 的 拔 模 角度 (图 5.4.1b)。 


此 平面 既是 枢 轴 平面 ， 
也 可 以 作为 拔 模 参考 
平面 > 


要 拔 模 的 面 披 借 角度 
a) 技 模 前 b) 氢 模 后 
图 5.4.1 拔 模 (和 斜 度 ) 特征 
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@ 旋转 方 辐 : 披 模 曲面 线 枢 轴 平 面 或 枢 轴 曲线 旋转 的 方 回 。 
@ 分割 区 域 ， 可 对 其 应 用 不 同 拔 模 角 的 拔 模 曲 面 区 域 。 


5.4.2 ”使 用 枢 轴 平面 拔 模 


1. 使 用 枢 轴 平面 创建 不 分 离 的 拔 模 特征 
下 面 以 图 5.4.1 为 例 ， 讲 述 如 何 创建 一 个 枢 轴 平面 、 不 分 离 的 拔 模 特征 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch05.04， 打 开 文 件 draft_general.prt。 
Step2. 单 击 措 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 加 类 遇 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.4.2 所 示 的 
“ 拔 模 ” 操 控 板 。 
文件 ~ | 模型 ”分析 广 释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 拔 模 


-|@ 单 击 此 处 添加 项 机 |@ 单 击 此 处 添加 项 I oss iw Xx 
单 击 此 区 域 六 


让 分 大 | 儿 度 | 选项 | 是 性 
图 5.4.2 “ 氢 模 ”操控 板 《〈 一 ) 
Step3. 选取 要 拔 模 的 曲面 。 在 模型 中 选取 图 5.4.3 所 示 的 表面 为 要 拔 模 的 曲面 。 
Step4. 选取 拔 模 枢 轴 平面 。 
(1) 在 该 操控 板 中 单 击 隆 图 标 后 的 .9 单 击 此 处 添加 项 。 字符 。 
(2) 选取 图 5.4.4 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 枢 轴 平面 。 完 成 此 步 操作 后 ， 模 型 如 图 5.4.5 
所 示 。 


选取 此 模型 表面 为 
氢 模 枢 轴 平面 “、 


选取 此 模型 表面 为 
要 拔 模 的 曲面 、 


图 5.4.3 ”选取 要 拔 模 的 曲面 图 5.4.4 ”选取 拔 模 枢 轴 平面 
说 明 : 拔 模 枢 轴 既 可 以 为 一 个 平面 ， 也 可 以 是 一 条 曲线 。 当 选取 一 个 平面 作为 拔 模 枢 
轴 ， 该 平面 称 为 枢 轴 平面 ， 此 时 以 枢 轴 平面 的 方式 进行 拔 模 ; 当选 取 一 条 曲线 作为 拔 模 枢 
轴 ， 该 曲线 称 为 枢 轴 上 曲线 ， 此 时 以 枢 轴 曲线 的 方式 进行 拔 模 。 
Step5. 选取 拔 模 参 考 平 面 及 改变 拔 模 方 向 。 一 般 情 况 下 不 进行 此 步 操 作 ， 因 为 用 户 在 
选取 拔 模 枢 轴 平面 后 ， 系 统 通 党 默认 以 拔 模 枢 轴 平面 为 拔 模 参 考 平面 〈 图 5.4.5); 如 
果 要 重新 选取 拔 模 参考 平面 , 例如 选取 图 5.4.6 中 的 模型 表面 为 拔 模 参考 平面 ， 可 进行 如 下 


操作 : 
图 标 后 的 [ + 个 平面 字符 。 


(1) 在 图 5.4.7 所 示 的 “ 拔 模 ” 操 控 板 〈 二 ) 中 单 击 收 
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(2) 选取 图 5.4.6 所 示 的 模型 表面 。 如 果 要 改变 拔 模 方向 ， 可 单 击 扣 按钮 。 


拔 模 方 向 箭头 竣 粮 卷 疝 第 他 -2 
选取 此 模型 表面 为 
此 平面 同时 也 是 拔 拔 模 参考 平面 ------ 本 
模 参 考 平面 


图 5.4.5 ” 拔 模 参考 平面 (一) 图 5.4.6 ” 拔 模 参考 平面 (二 ) 


拔 模 参 考 (平面 ) < 一 一 单 击 此 按钮 改变 拔 模 方向 
文件 "| | 模型 “分 析 ”注释 中 工具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | ， 斤 模 


一 一 一 一 一 一 一 一 上 一 一 一 一 一 ~ 天 一 一 疏 


| 


老 考 | 分 制 | 上 角度 | 选项 | 尾 性 
图 5.4.7 “ 拔 模 ”操控 板 〈 二 ) 
Step6. 修改 拔 模 角 度 及 方向 。 在 图 5.4.7 所 示 的 “ 拔 模 ” 操 控 板 中 ， 可 输入 新 的 拔 模 角 
度 值 (图 5.4.8) 以 及 改变 拔 模 角 的 方 同 ( 图 5.4.9)。 
Step7. 在 “ 找 模 ”操控 板 中 单 击 将 按钮 ， 完 成 拔 模 特征 的 创建 。 


拖 动 此 小 方志 ， 可 动态 改 
变 拔 模 角 度 值 


5.4.8 ”调整 拔 模 角度 大 小 5.4.9 ”改变 拔 模 角度 方 问 
2. 使 用 枢 轴 平面 创建 分 离 的 拔 模特 征 
图 5.4.10a 所 示 为 拔 模 前 的 模型 ， 图 5.4.10b 所 示 为 拔 模 后 的 模型 。 由 该 图 可 看 出 ， 拔 模 
面 被 枢 轴 平面 分 离 成 两 个 拔 模 侧面 ( 拔 模 1 和 拔 模 2)， 这 两 个 拔 模 侧 面 可 以 有 独立 的 拔 模 角 
度 和 方向 。 下 面 以 此 模型 为 例 ， 讲 述 如 何 使 用 枢 轴 平面 创建 一 个 分 离 的 拔 模特 征 。 


此 平面 既是 枢 轴 平面 ,也 和 
可 以 作为 拔 模 参考 平面 ms 


、 
~ 
、 “本 
、 3 


要 拔 模 的 面 
图 $.4.10 ”创建 分 离 的 拔 模 特征 


a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch05.04， 打 开 文 件 draft_split.prt。 


Step2. 单 击 入 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 邓 枯 咏 ” 按 钮 , 系统 弹出 “ 拔 模 ”操控 板 。 。。。 
step3， 选取 要 拔 模 的 曲面 。 选 取 图 5.4.11 中 的 模型 表面 为 要 拔 模 的 曲面 ， 。。。 
Step4. 选取 拔 模 枢 轴 平 面 。 先 在 “ 拔 模 ”操控 板 中 单 击 邓 图 标 后 的 | 单 击 此 处 添加 项 ee 
字符 ， 再 选取 图 5.4.12 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 枢 轴 平面 。 Se 
Step5. 采用 系统 默认 的 拔 模 枢 轴 平 面 为 拔 模 参考 平面 ， 如 图 5.4.13 所 示 。 。。。 
拔 模 方向 箭头 Ey 
、 、 选取 此 表面 为 拔 es 
et 模 枢 轴 平 面 、 照 平面 ”一 > 


$.4.11 ”要 拔 模 的 曲面 5.4.12 ” 拔 模 枢 轴 平面 5.4.13” 拔 模 参 考 平面 


Step6. 选取 分 割 选项 和 侧 选 项 。 
(1) 选取 分 市 选项 。 在 “ 拔 模 ”操控 板 中 单 击 分 到 按钮， 然后 在 分 割 选 页 下拉 列 表 中 
选择 根据 找 模 框 轴 分 割 选项 。 


(2) 选取 侧 选 项 。 在 全 选项 下 拉 列 表 中 选择 独 宇 按 模 出 自选 项， 如 图 5.4.14 所 示 。 


分 割 选 项 
根据 技 模 枢 轴 分 割 
分 割 对 桔 Ee , 
定 贸 ，. 独立 拷 醒 出面 两 个 拔 模 侧面 可 以 有 独立 的 拔 模 角 度 和 方向 
er I 天 个 拔 模 侧面 共有 共同 的 拔 模 角度 和 方 各 
eT 只 找 模 第 一 只 对 枢 轴 平面 的 第 一 侧 进行 拔 模 
独立 拷 模 侧面 只 拷 模 弟 二 出 只 对 枢 轴 平面 的 第 二 侧 进行 拔 模 


5.4.14 “分 割 ” 界 


Step7. 在 “ 拔 模 ” 操 控 板 中 的 全 文本 框 输入 角度 值 15， 并 单 击 * 按钮 ; 在 其 后 的 安 
文本 框 中 输入 角度 值 20， 如 图 5.4.15 所 示 。 
Step8. 单 击 “ 拔 模 ” 操 控 板 中 的 站 按钮， 完成 拔 模特 征 的 创建 。 
修改 第 一 拔 模 侧 的 拔 模 角 度 和 方 回 修改 第 三 拔 模 侧 的 拔 模 角度 和 方 癌 
文件 "| | 模型 分析 广 释 这 染 rx | 和 柔性 建 模 | 应 用 程 床 拔 模 


辐 


了 0 [1 不 平面 | 掀 |1 下 平 面 | 以 Ti5 00 "| [20 00 | SV 而 :+1v x 


==========/ v== 


驮 考 | 分 割 | 角度 | 选项 | 尾 考 
图 5.4.15 “ 拔 模 ”操控 板 (三 ) 


5.4.3 ” 草 绘 分 割 的 拔 模 特征 


图 5.4.16a 所 示 为 拔 模 前 的 模型 ， 图 5.4.16b 所 示 为 进行 草 绘 分 割 拔 模 后 的 模型 。 由 此 
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eee。 图 可 看 出 ， 拔 模 面 被 草 绘 截面 分 离 成 两 个 拔 模 面 ， 这 两 个 拔 模 面 可 以 有 独立 的 拔 模 角 度 和 
eee 方向。 下 面 以 此 模型 为 例 ， 讲 述 如 何 创 建 一 个 草 绘 分 割 的 拔 模 特征 。 
0 此 平面 既是 枢 轴 平面 ， 


e ee 也 可 以 作为 拔 模 参考 
@@@ 平面 、 


有 草 绘 区 的 拔 模 
要 拔 模 的 面 非 草 绘 区 的 拔 檬 


E EE 
加 
可 
本 


a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 5.4.16 ” 草 绘 分 割 的 拔 模特 征 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch05.04， 打 开 文 件 draft_sketch.prt。 
Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 加 起 模 " 按 包 。 
Step3. 选取 图 5.4.17 所 示 的 模型 表面 为 要 拔 模 的 曲面 。 
Step4. 在 “ 拔 模 ” 操 控 板 中 单 击 了 图标 后 的 旦 单 击 此 处 水 jo 顶 字符 , 再 选取 图 5.4.18 
所 示 的 模型 表面 为 拔 模 枢 轴 平面 。 
Step5. 采用 系统 默认 的 拔 模 枢 轴 平 面 为 拔 模 参考 平和 甸 ， 如 图 5.4.19 所 示 。 


选取 此 模型 表面 选取 此 模型 表面 为 ee 

为 要 拔 模 的 曲面 区 模 枢 外 平 面 1.0 
: 、 照 平面 

图 5.4.17 拔 模 曲面 图 5.4.18 拔 模 枢 轴 平面 图 5.4.19 ” 拔 模 方向 


Step6. 选取 草 绘 分 割 选 项 ， 绘 制 分 割 截面 。 
(1) 在 图 5.4.20 所 示 的 “ 拔 模 ” 操 控 板 中 单 击 分 到 按钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 的 
妇 割 选项 “下拉 列表 中 选择 根据 分 割 对 象 分 割 选项 。 


文件 + | 模型 分析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 技 模 人 DD 


了 [TT] 外 [TT 0 FX Bo | SR 60x 


一 一 一 一 一 一 、 


由 


分 割 选 项 
个 切割 
根据 七 割 对 四 七 天 根据 找 模 枢 轴 分 当 | 


分 则 对 柱 根据 劳 逢 对 旬 学 着 
内 部 截面 1 编辑 . . 


贡 选 项 
独立 技 标 例 面 本 
图 5.4.20 “ 拔 模 ”操控 板 


(2) 在 “分 割 ”界面 中 单 击 _ 焉 忌 :- 按钮 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 取 图 5.4.21 


第 辐 章 曲面 的 修改 于 编辑 


草皮 按钮 ， 绘制 图 @@@ 


中 的 拔 模 面 为 草 绘 平 面 ， 图 中 另 一 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至， 单 击 


5.4.21 所 示 的 截面 草图 。 
@@@ 
Step7. 在 “ 拔 模 ”操控 板 中 的 相应 区 域 修 改 两 个 拔 模 区 的 拔 模 角 上 度 和 方向 ， 也 可 在 模 0 
型 上 动态 修改 拔 模 角 度 ， 如 图 5.4.22 所 示 。 see 
Step8. 单 击 该 操控 板 中 的 半 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 et 
@@@ 
10.0 ee 
拖 动 此 小 方块 ， 可 n eee 
z 动态 改变 拔 模 角 …- 
选择 此 模型 表面 为 草 | 0 
绘 平面 的 参考 平面 7 过 具 岂 疲 伐 硬 
\ ”为 草 绘 平面 
i 
图 5.4.21 截面 草图 图 5.4.22 ”修改 拔 模 角度 和 方 癌 


5.4.4 ” 枢 轴 曲线 的 拔 模 


图 5.4.23a 所 示 为 拔 模 前 的 模型 ， 图 5.4.23b 所 示 为 进行 枢 轴 曲线 拔 模 后 的 模型 。 下 面 
以 此 为 例 ， 讲 述 如 何 创建 一 个 枢 轴 曲线 拔 模 特征 。 


氢 模 参考 平面 


dh 县 “要 拔 模 的 面 
ee 曲线 的 两 端 
了 “点 必须 与 边 
” 线 重 各 
b) 拔 模 后 


图 5.4.23 ” 枢 轴 曲线 的 拔 模 
先 绘制 一 条 基准 曲线 ， 方 法 是 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 *， 草 绘 一 条 由 数 个 线段 构成 的 基准 
曲线 ， 注 意 曲 线 的 两 端点 必须 与 模型 边线 重合 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch05.04， 打 开 文 件 draft_curve.prt。 
Step2. 单 击 卉 型 功能 选项 卡 工程 ” 区 域 中 的 区 六 和 “按钮 。 
Step3. 选取 图 5.4.24 中 的 模型 表面 为 要 拔 模 的 曲面 。 


要 拔 模 的 曲面 


图 5.4.24 ”选取 拔 模 的 曲面 


LE 
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Step4. 在 “ 找 模 ”操控 板 中 单 击 邓 图 标 后 的 |8 单 击 此 处 添加 项 字符 ， 再 选取 图 5.4.25 
人 。 所 示 的 草 绘 曲线 为 拔 模 枢 轴 曲 线 。 选 中 后 的 模型 如 图 5.4.26 所 示 。 


eee 拔 模 枢 轴 曲 线 


5.4.25 ”选取 氢 模 枢 轴 曲线 前 5.4.26 ”选取 拔 模 枢 轴 曲 线 后 


Step5. 单 击 引 图 标 后 的 [ 昌 单 击 此 处 水 员 页 字符， 再 选取 图 5.4.27 中 的 模型 表面 为 拔 
模 参考 平面 。 

Step6. 动态 修改 拔 模 角 度 ， 如 图 5.4.28 所 示 ; 也 可 在 操控 板 中 修改 拔 模 角度 和 方 问 ， 
如 图 5.4.29 所 示 。 : 

Step7. 单 击 “ 拔 模 ”操控 板 中 的 冯 按 钮 ， 完 成 枢 轴 曲 线 拨 模 的 操作 。 


15.0 
拖 动 此 小 方块 ， 动 态 改 | 
变 拔 模 角 度 值 ed 


拔 模 方向 箭头 
拔 模 参考 平面 


5.4.27 选取 参考 平面 5.4.28 ”修改 拔 模 角 度 及 方 辐 


企 此 区 域 修 改 拔 模 角 度 和 方 问 
文件 | 模型 ”分 析 注释 谊 染 工具 | 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 拔 模 


Ps 


-了 0 [1 个 链 包罗 SE sv x 


戎 考 | 分 割 | 角度 | 选项 | 尾 性 
图 5.4.29 “ 拔 模 ”操控 板 


5.5 ”将 曲面 面 组 转化 为 实体 或 实体 表面 


5.5.1 使 用 “实体 化 ”命令 创建 实体 


使 用 而 钳 功能 选项 卡 编辑” 区 域 中 的 名 苦命 令 , 可 以 将 曲面 或 面 组 生成 为 实体 。 
1. 使 用 面 组 创建 实体 
如 图 5.5.1 所 示 ， 把 一 个 封闭 的 面 组 转化 为 实体 特征 ， 操 作 过 程 如 下 : 


5.5.1 ”实体 化 面 组 操作 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch05.05， 打 开 文 件 surface_solid-1.prt。 
Step2. 选取 要 将 其 变 成 实体 的 面 组 。 
Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 全 > 人 化 按钮 , 系统 弹出 图 5.5.2 所 示 的 
“实体 化 ”操控 板 。 
Step4. 单 击 半 按钮， 完成 实体 化 操作 。 完 成 后 的 模型 树 如 图 5.5.3 所 示 。 
注意 : 使 用 该 命令 前 ， 需 将 模型 中 所 有 分 离 的 曲面 “合并 ”成 一 个 封闭 的 整体 面 组 。 


回 suRFACE SO0LID-1. PRT 
A RIGHT 


普 件 -| | 模型 ”分析 ”注释 注 染 工具 ”视图 柔性 建 模 ” 应 用 程序 | 实体 化 a 


Sx FRT_CSYS_DEF 


| 。 ee pe 有 站 拉 伸 1 
OI* 7 ll SIR so YX 省 


me 

(ET 某 体 化 攻 | 

0 “种 在 是 本 人 
图 5.5.2 “实体 化 ”操控 板 图 5.5.3 模型 树 


2. 使 用 “曲面 ”创建 实体 

如 图 5.5.4 所 示 ， 可 以 用 一 个 面 组 蔡 代 实体 表面 的 一 部 分 ， 硝 换 面 组 的 所 有 边界 都 必须 
位 于 实体 表面 上 。 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch05.05， 打 开 surface_solid_replace.prt。 

Step2. 选取 要 将 其 变 成 实体 的 曲面 。 


箭头 指向 要 保 
留 的 实体 部 分 


要 葵 换 的 曲面 


实体 特征 一 


a)“ 实 体 化 ”前 b)“ 实 体 化 ”后 
5.5.4 用 “曲面 ”创建 实体 
Step3. 单 击 更 谋 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 名 关 e 2 按钮 ， 此 时 系统 弹出 图 5.5.5 所 
示 的 “实体 化 ”操控 板 。 
Step4. 确认 实体 保留 部 分 。 季 涉 指 问 的 方 回 为 实体 保留 的 部 分 。 
Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 ， 完 成 实体 化 操作 。 
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文件 ~ 模型 分 析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 实体 化 


本 ee 
口 六 [E]: % ll ST Xx 


一 一 一 一 


5.5.5 “实体 化 ”操控 板 


9 5.5.2 使 用 “ 偶 移 ”命令 创建 实体 


使 用 “ 偏 移 ”命令 创建 实体 ， 束 是 用 一 个 面 组 符 换 实体 零件 的 某 一 部 分 表面 来 生成 狐 
的 实体 形状 ， 如 图 5.5.6 所 示 。 其 操作 过 程 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\work\ch05.05， 打 开 文 件 surface_surface _ 


patch.prt。 
Step2. 选取 要 被 丛 换 的 一 个 实体 表面 ， 如 图 5.5.6 所 示 。 
要 被 葵 换 的 实 
体 表面 


要 蔡 换 的 面 组 


上 


图 5.5.6 用 面 组 “替换 ”创建 实体 


实体 特征 


a)“ 仿 移 ” 前 b)“ 仿 移 ” 后 


Step3. 单 击 更 型 功能 选项 卡 编 加 "区域 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 站 偏 徐 ,此 时 系统 弹出 图 5.5.7 
所 示 的 “ 偏 移 ” 操 控 板 。 


Step4. 在 该 操控 板 的 是 "下 拉 列 表 中 选择 “ 蔡 换 曲面 特征 ”选项 臣 ， 
Step5， 在 系统 中 壬 轨 间 扩 的 实 舍 由 面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.5.6 所 示 的 替换 曲面 。 


Wl 文件 模型 分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 巍 称 


峭 
[有 选择 本 
| 


大 车 | 选项 尾 性 
5.5.7 “ 偏 移 ”操控 板 
Step6. 单 击 半 按钮， 完成 蔡 换 操作 。 


5.5.3 ”使 用 “加 厚 ” 命 令 创 建 实体 


用 户 可 以 使 用 “加 厚 ” 命 令 将 开放 的 曲面 (或 面 组 ) 转化 为 薄板 实体 特征 ， 图 5.5.8 所 示 
即 为 一 个 转化 的 例子 。 其 操作 过 程 如 下 : 


“薄板 实体 


a) “J 避 厚 ”月 前 


b)“ 加 厚 ” 后 
图 5.5.8 ”用 “加 厚 ” 命 令 创建 实体 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch05.05, 打开 文件 surface_mouse_solid. prt。 二- 

Step2. 选取 要 将 其 变 成 实体 的 面 组 。 

Step3. 单 击 弄 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 所 加 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.5.9 所 示 的 
“加 厚 ” 操 控 板 。 


文件 | 模型 ”分 析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 加 厚 


口交 HE lS 而 x 


Nn ef 


址 直 于 曲面 按 垂 直 于 曲面 加 厚 


排 际 曲 甸 确定 目 动 缩放 的 坐标 系 并 沿 轴 拟 合 、 
单 击 此 处 添加 项 控制 所 相对 于 定制 坐标 系 并 沿 指定 的 轴 来 综 放 和 拟 合 原始 曲面 


自动 


5.5.9 “加 厚 ” 操 控 板 


Step4. 选取 加 材料 的 人 出， 输入 厚度 值 1.1。 
Step5. 单 击 半 按钮 ， 完 成 加 厚 操作 ，。 
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曲面 中 的 倒 圆 角 


”本章 将 介绍 曲面 中 的 倒 圆 角 ， 主 要 内 容 包 括 倒 圆 角 的 各 种 类 型 : 恒定 
倒 圆 朋 、 可 变 倒 圆 朋 、 曲 面 至 曲面 可 变 倒 圆 朋 、 由 曲线 驱动 的 倒 圆 朋 、 完 全 倒 圆 朋 和 圆锥 
倒 圆 角 。 


6.1 倒 圆 角 的 特征 


在 我 们 进行 造型 设计 时 ， 第 第 因为 加 工 或 美观 的 需要 ， 必 须 将 尖 锐 的 边 角 变 得 圆滑 ， 
这 时 候 使 用 圆 角 (Round) 命令 就 可 以 创建 曲面 间 的 圆 角 或 中 间 曲 面 位 置 的 圆 角 ， 曲 面 可 
以 是 实体 模型 的 曲面 ， 也 可 以 是 曲面 特征 。 在 Creo 中 ， 可 以 创建 两 种 不 同类 型 的 贺 角 : 简 
单 圆 角 和 高 级 圆 角 。 创 建 简单 圆 角 时 ， 只 能 指定 单个 参考 组 ， 并 且 不 能 修改 过 渡 类 型 ， 当 
创建 高 级 圆 角 时 ， 可 以 定义 多 个 “ 圆 角 组 ” 即 圆 角 特征 的 段 。 

创建 圆 角 时 ， 应 注意 下 面 几 点 : 

@ 在 设计 中 尽 可 能 晚 些 添加 圆 角 特征 。 

@ 可 以 将 所 有 圆 角 放置 到 一 个 层 上 ， 然 后 隐 仿 该 层 ， 以 便 加 快 工作 进程 。 

@ 为 避免 创建 从 属于 圆 角 特征 的 子 项 , 标注 时 , 不 要 以 圆 角 创 建 的 边 或 相 切 边 为 参考 。 


6.2 ” 倒 圆 角 的 参考 


所 选取 的 参考 类 型 可 以 决定 创建 的 倒 圆 角 类 型 ， 下 面 将 简要 说 明 在 创建 各 种 倒 圆 角 类 
型 时 所 使 用 的 各 种 不 同 的 参考 。 

(1) 边 链 或 边 。 通 过 使 用 一 个 边 链 或 者 选取 一 条 或 多 条 边 作 为 参考 来 放置 倒 圆 角 ， 倒 
圆 角 的 滚动 相 切 连接 由 以 参考 边 为 边界 的 曲面 所 形成 ， 如 图 6.2.1a 所 示 。 

主要 适用 的 类 型 : 恒定 倒 圆 角 、 完 全 倒 圆 角 、 可 变 倒 圆 角 和 通过 曲线 倒 圆 角 。 假 如 是 
完全 倒 圆 角 ， 可 以 在 倒 圆 角 参考 组 〈 集 ) 中 转换 两 个 倒 圆 角 段 。 但 要 注意 : 在 完全 倒 圆 角 
时 ， 一 个 公共 曲面 必须 被 这 两 个 边 共 至 。 

注意 : 一 般 说 来 ， 倒 圆 角 的 传播 方式 是 没 着 相 切 的 邻 边 进行 的 ， 直 至 遇 到 切线 中 的 断 
点 。 但 是 在 使 用 “依次 ” 链 时 例外 ， 倒 圆 角 的 传播 方式 将 不 会 没 着 相 切 的 邻 边 而 进行 。 

(2) 曲面 到 曲面 。 倒 圆 角 的 放置 参考 为 两 个 曲面 ， 倒 圆 角 的 参考 曲面 与 边 要 你 持 相 切 。 


第 ( 命 章 曲面 中 的 倒 圆 角 


主要 适用 的 类 型 : 恒定 倒 圆 角 、 完 全 倒 圆 角 、 可 变 倒 圆 角 和 通过 曲线 倒 加 角 。 假 如 是 ”。。。 


@@@ 
完全 倒 圆 角 ， 将 “驱动 曲面 ”定义 为 第 三 个 曲面 “图 6.2.1b)， 倒 圆 角 的 位 置 由 “驱动 曲面 ” 。。。 
所 决定 ， 有 时 伐 “ 了 驱动 曲 面 ” 还 能 决定 倒 圆 角 的 大 小 。 0 

(3) 边 到 曲面 。 倒 圆 角 的 放置 参考 是 通过 先 选 取 曲 面 ， 然 后 选取 边 来 完成 的 ， 此 曲面 。。。 
参考 必须 与 倒 圆 角 保持 相 切 ， 边 参考 可 以 不 保持 相 切 ， 如 图 6.2.1c 所 示 。 db 
主要 适用 的 类 型 ， 完 全 倒 圆 角 、 恒 定 倒 圆 角 和 可 变 倒 圆 角 。 i 
OO 
~、.-- 按 住 Ctrl 键 ， Sg 
| 选取 此 顶 面 为 2 0 es 
a “驱动 曲面 ” ee 
pn > 边线 
J 按 住 Ctl 二 党 一 
取 这 两 个 平面 一 
a) 边 链 或 边 b) 曲面 到 曲面 c) 边 到 曲面 


6.2.1 倒 圆 角 的 参考 
6.3 倒 圆 角 的 类 型 


“ 倒 圆 角 ” 古 通过 同一 条 或 多 条 边 、 边 链 或 在 曲面 之 间 添 加 半径 而 形成 的 ， 在 Creo 中 ， 
它 是 一 种 边 处 理 的 特征 。 下 面 介绍 几 种 常用 的 倒 圆 角 类 型 。 


6.3.1 恒定 倒 圆 角 


恒定 倒 圆 角 是 指 在 当前 活动 的 倒 圆 角 和 集中 由 一 个 半径 值 来 驱动 而 形成 的 圆 角 ， 下 面 以 
图 6.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 恒定 倒 圆 角 的 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch06.03， 打 开 文 件 round_1.prt。 

Step2. 单 击 字 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 鲁 史 “按钮 ， 系 统 弹 出 “ 倒 圆 角 ” 操 
控 板 。 

Step3. 选取 圆 角 放置 参考 。 选 取 图 6.3.2 所 示 的 模型 上 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 此 时 模型 
的 显示 状态 如 图 6.3.3 所 示 。 


用 鼠标 指针 拖 移 此 方 框 ， 
-一 可 动态 改变 圆 角 的 大 小 


， 圆 角 特 征 
. 10.0 
图 6.3.1 恒定 倒 圆 角 图 6.3.2 ”选取 圆 角 边线 图 6.3.3 ”调整 圆 角 的 大 小 


eee Step4. 在 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 中 输入 倒 圆 角 半 径 值 10.0。 


。。。 Step5. 


单 击 该 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 次 ， 完 成 倒 圆 角 特征 的 创建 。 


.。。 6.3.2 ”可 变 倒 圆 角 


*。。 可 变 倒 圆 角 是 指 在 当前 活动 的 倒 圆 角 集 中 添加 多 个 不 同 的 半径 值 来 生成 圆 角 。 下 面 以 


Stepl. 
Step2. 
Step3. 
Step4. 
Step5. 
Step6. 


v 图 6.3.4 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 可 变 倒 圆 角 的 过 程 。 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 6.3.4 ”创建 可 变 倒 圆 角 


将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch06.03， 打 开 文 件 variable_round.prt。 
单 击 礼 昏 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 疗 便 B 和 控 钥 。 

选取 图 6.3.5 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 。 

在 “ 倒 圆 角 ” 操控 板 中 单 击 集 按钮， 在 定义 半径 的 栏 中 右 击 , 选择 sa 
修改 图 6.3.6 所 示 的 边线 各 处 的 半径 值 。 完 成 后 ， 设 置 如 图 6.3.7 所 示 。 
浏览 所 创建 的 圆 角 特 征 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 鸭 ， 完 成 特征 的 创建 。 


en 


Em 
| ”延伸 曲面 | 


完全 例 园 角 
| ”通过 曲线 | 


ce F5 [ 拉 | 申 1 


图 6.3.5 选择 边线 


| 让 下 Ht ie 
图 6.3.6 设置 各 位 置 的 半径 值 图 6.3.7 “ 集 ” 界 面 


第 ( 命 章 曲面 中 的 倒 园 负 


6.3.3 曲面 至 曲面 可 变 倒 圆 角 


下 面 以 图 6.3.8 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 曲 面 全 曲面 可 变 倒 圆 角 的 过 程 。 


> 


a) 倒 圆 前 b ) > 
图 6.3.8 ”创建 曲面 至 曲面 可 变 倒 圆 角 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch06.03， 打 开 文 件 suf_to_suf_ round.prt。 


Step2. 单 击 异型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 便 罗 " 按 钮 。 
Step3. 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 上 选取 图 6.3.9 所 示 的 两 个 曲面 。 


step4. 在 图 6.3.10 所 示 的 半径 控制 方 框 上 右 击 , 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 E 宫 


可 


合 令 。 


Step5. 选取 图 6.3.9 所 示 的 边线 。 


Step6. 在 “ 倒 圆 角 ”操控 板 中 单 击 集 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 集 ” 界 面 中 定义 半径 的 


栏 中 右 击 ， 选 择 攻 a 轨 合 今 ， 并 修改 各 处 的 半径 值 如 图 6.3.11 所 示 。 
Step7. 浏览 所 创建 的 圆 角 特征 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 特征 的 创建 。 


按 住 Ctrl 键 ， 选 + 新 [ 建 集 


取 这 两 个 曲面 0.0 
2 滚 球 ™ 
选取 此 边线 
迁 仲 曲面 
完全 倒 辕 外 
通过 曲 罗 
参考 
及 | 先 树 访 张 曲面 :F5 ( 拉 圳 _17 
图 6.3.9 ”选择 边线 曲面 :z5 ( 控 伸 -1 
细节 .. . 
肯 民 
右 击 此 半径 控制 方 框 边 : 了 5 冬 伸 _1) 
细节 ... 
坦 半 征 位 置 
中 1 30.0 顶点 :. . .| 各 
本 5 2 |30.0 J 
| 10.0 0.5 理 
1 值 “| | 丛 考 
图 6.3.10” 右 击 半径 控 制 方 框 图 6.3.11 “和 集 ” 界 面 


6.3.4 ”由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 


由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 是 指 在 创建 倒 圆 角 的 过 程 中 ， 以 指定 的 曲线 为 驱动 对 象 ， 来 驱动 
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eee 活动 的 倒 圆 角 半径 值 所 形成 的 圆 朋 。 下 面 以 图 6.3.12 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 由 曲线 驱 
see 动 的 倒 圆 角 的 过 程 。 


a) 倒 圆 前 b) 倒 图 后 
图 6.3.12 创建 由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch06.03， 打 开 文 件 cur_dri_round.prt。 
Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 便 赐 “按钮 。 
Step3. 在 模型 上 选取 图 6.3.13 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 。 
Step4. 如 图 6.3.14 所 示 , 按 住 Shift 键 , 在 模型 中 拖 动 半径 控制 方 框 , 并 捕捉 至 曲线 链 。 
Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 3， 完成 特征 的 创建 。 


按 住 Shift 键 ， 
拖 动 此 方 杠 ， 并 


0 捕捉 至 曲线 链 


选取 此 边线 


图 6.3.13 ”选择 边线 图 6.3.14 ”操作 过 程 


6.3.5 ”完全 倒 圆 角 


如 图 6.3.15 所 示 ， 通 过 指定 一 对 边 可 创建 完全 倒 圆 角 ， 此 时 这 一 对 边 所 构成 的 曲面 会 
被 删除 ， 圆 角 的 大 小 由 该 曲面 的 大 小 所 控制 。 下 面 资 明 创建 完全 倒 图 角 的 过 程 。 


选取 这 两 条 边线 


图 6.3.15 ”创建 完全 倒 圆 角 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch06.03， 打 开 文 件 full_round.prt。 
Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 卫 负 可 角 “ 按 钮 。 
Step3. 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.3.15 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 的 边线 。 


完全 倒 贺 角 


第 ( 命 章 曲面 中 的 倒 圆 角 


Step4. 在 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 中 单 击 集 按钮 ， 系 统 弹出 图 6.3.16 所 示 的 “ 集 ” 界 面 ， 。。。 
在 该 界面 中 单 击 ” 匹 全 便 圆 朋 ”按钮 。 eee 
Step5. 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 于 ， 完 成 特征 的 创建 。 0 


滚 球 二 单 击 此 按钮 ， 即 可 创建 完全 倒 圆 角 eee 

eee 

鞍 促 曲面 @e@e@ 
完全 前 圆 角 


在 该 参考 列表 中 ， 系 统 会 列 出 


车 
i I 要 倒 圆 角 的 边线 等 内 容 ， 如 果 
边 : 西 藤 仿 -1) 要 删除 其 中 的 某 项 ， 可 先 单 击 
ee 下 该 项 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 

遇 节 一 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 
Ee 令 。 

细节. 
# ”半径 
1 3.B 

i 


图 6.3.16 “和 集 ”界面 
6.3.6 圆锥 倒 圆 角 


圆锥 倒 圆 角 是 指 从 外 形 来 看 创建 具有 圆锥 稚 面 形状 和 独立 矿 寸 (X 轴 和 Y 轴 ) 的 倒 
圆 角 集 。 下 面 以 图 6.3.17 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 圆锥 倒 贺 角 的 过 程 。 


选取 此 边线 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
4 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 6.3.17 创建 圆锥 倒 圆 角 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch06.03， 打 开 文 件 taper_round.prt。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 ”全 网” 榨 铀 。 

Step3. 在 模型 上 选取 图 6.3.17 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 。 

Step4. 在 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 中 单 击 和 按钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 的 加 形 下 
列表 中 选择 国 瞧 选项 ， 将 圆锥 参数 设置 为 0.2， 输 入 圆锥 距离 值 20。 

Step5. 单 击 “完成 ”按钮 半 ， 完 成 倒 圆 角 特征 的 创建 。 
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第 《4 章 曲线 和 曲面 的 信息 与 分 析 


本 章 将 介绍 曲线 和 曲面 的 信息 与 分 析 ， 主 要 内 容 包括 点 信息 分 析 、 半 
径 分 析 、 曲 率 分 析 、 截 面 分 析 、 偏 移 分 析 、 偏 差分 析 、 高 斯 曲率 分 析 、 拔 模 分 析 、 反 射 分 
析 以 及 用 户 定义 分 析 。 


7.1 曲线 的 分 析 


7.1.1 曲线 上 某 点 信息 分 析 


曲线 上 茶点 信息 分 析 是 指 分 析 并 报告 曲线 或 边 上 的 所 选 位置 的 各 种 信息 , 它们 包括 点 、 
法 癌 、 曲 率 和 曲率 癌 量 。 在 进行 产品 设计 的 过 程 中 ， 利 用 此 功能 可 以 清楚 地 了 解 指定 点 位 
置 的 确切 信息 。 下 面 简 要 说 明 对 曲线 上 某 点 信息 分 析 的 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch07.01， 打 开 文 件 curve_point.prt。 

Step2. 单 击 分 柄 功能 选项 卡 闪 J” 区 域 中 国史 扫 上 ”节点 下 的 空 点 命令 。 

Step3. 系统 弹出 图 7.1.1 所 示 的 “点 ”对 话 框 , 单 击 该 对 话 框 中 的 分 痪 选项 卡 , 在 看 
文本 框 中 单 击 。” 选择 项 字符 ， 然 后 选取 图 7.1.2 所 示 的 基准 点 PNT0; 在 系统 弹出 的 
图 7.1.3 所 示 的 “查询 范围 ”对 话 框 中 单 击 ” 基 坟 按钮 。 


点 x 选取 基准 点 PNTO 


分 析 特征 | 

卫 选择 项 
Es ~ 

从 标 系 : 「 ” 单 击 此 处 添加 项 1 人 《 


比例 |: 3. 00 
图 7.1.2 选取 基准 点 PNT0 


查询 范围 减 
册 此 :可 遂 拓 1 
快 束 
取消 了 考 接 受 | 
7.1.1 “点 ”对 话 框 图 7.1.3 “查询 范围 ”对 话 框 
Step4. 在 图 7.1.4 所 示 的 分析 选项 卡 中 ， 显 示 此 点 所 在 曲面 的 各 种 信息 (包括 点 、 


法 癌 、 切 和 同 、 曲 率 、 曲 率 矢 量 和 半径 )。 
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溃 
x 


分 析 | 特征 
[ FNT0:F6( 基 准点 ) 


坐标 系 : | PRT_CSYS_DEF:F4 (坐标 系 


比 便 |: 3. 00 


点 : ( 126. 1130 44. 8318 0.( 
法 向 : ( 0. 5373 0. 8434 0. 0 
切 向 : ( -0. 8434 0. 5373 0.( 
曲 0. 0103 
半 


局 
5373 -8 


半径 : 96. 9281 eoee 
"日 

岂 束 

重复 (R) 有 训 定 g | 取消 


图 7.1.4 “分 析 ” 选 项 卡 


7.1.2 曲线 的 半径 分 析 


曲线 的 半径 分 析 是 指 计算 并 显示 曲线 或 边 在 所 选 位 置 的 最 小 半径 值 ， 下 面 简要 说 明 曲 
线 的 半径 分 析 的 操作 过 程 。 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch07.01， 打 开 文 件 curve_ radius.prt。 
Step2. 单 击 分 析 功能 选项 卡 “者 I” 节点 下 的 “半径 ”命令 如 


Hj J o 


Step3. 系统 弹出 图 7.1.5 所 示 的 “半径 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 ， 分 白 选项 卡 ， 


在 几何 文本 框 中 单 击 选择 项 字符 ， 然 后 选取 图 7.1.6 所 示 的 曲线 ， 此 时 在 图 7.1.7 
所 示 的 分 辆 选项 卡 中 显示 最 小 半径 值 为 27.6450; 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲线 半径 分 析 。 
半径 x 半径 X 
分 析 | 特征 分 析 | 特征 
几何 : | 选择 项 


几何 : | 曲线 -F5( 草 给 1) 


出 图 : | 内 侧 与 外 侧 | 


出 图 :| 内 出 与 外 介 > 
比 全 |: 3. 00 
最 小 半径 : 27. 6450 


四 
选取 此 曲线 -一 
重复 (R) 确定 ”| 取消 
7.1.5 “半径 ”对 话 框 7.1.6 ”要 分 析 的 曲线 7.1.7 “分 析 ” 选 项 卡 


7.1.3 曲线 的 曲率 分 析 


曲线 的 曲率 分 析 是 指 在 使 用 曲线 创建 曲面 之 前 ， 先 检查 曲线 的 质量 ， 从 曲率 图 中 观察 
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是 否 有 不 规则 的 “ 回 折 ” 和 “尖峰 ”现象 ， 这 对 以 后 创建 高 质量 的 曲面 有 很 大 的 帮助 ， 同 
时 也 有 助 于 验证 曲线 间 的 连续 性 。 下 面 人 简要 说 明 曲 线 的 曲率 分 析 的 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch07.01， 打 开 文 件 curve_curvature.prt。 

Step2. 选择 分 多 功能 选项 卡 符 查 几何 ” 区域 中 茎 由 “节点 下 的 竖 则 命令。 

Step3. 在 图 7.1.8 所 示 的 “曲率 ”对 话 框 的 务 析 选项 卡 中 进行 下 列 操作 : 

(1) 单 击 有 1 条 文本 框 中 的 。 选择 更 字 从 ， 然 后 选取 要 分 析 的 曲线 。 

(2) 在 看 旦 文本 框 中 输入 质量 值 9.00。 

(3) 在 名 文本 框 中 输入 比例 值 50.00。 

(4) 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 此 时 在 绘图 区 中 显示 图 7.1.9 所 示 的 曲 识 图 ， 通 过 
显示 的 曲率 图 可 以 查看 该 曲线 的 曲率 走 问 。 

Step4. 在 分 析 选项 卡 中 ， 可 查看 曲线 的 最 大 曲率 和 最 小 曲率 ， 如 图 7.1.8 所 示 。 


曲率 x 


分 析 | 特征 
几何 : | 曲 贱 :F5( 草 绘 _1) 


坐标 系 : 单 击 此 处 潜 加 项 


出 图 : | 曲率 
样本 : | 质量 
质量 : 0 
比例 50. 00 
样式 : | 

可 更 新 

曲率: 0.0 

其 小 峙 :4 a 

回 

快速 

重复 (R) 确定 取消 

7.1.8 “曲率 ”对 话 框 7.1.9 曲率 图 


7.1.4 ”对 曲线 进行 偏差 分 析 


对 曲线 进行 侦 差 分 析 是 指 计算 并 显示 曲线 或 者 边线 到 基准 点 、 曲 线 或 基准 点 阵列 的 偶 
包括 最 大 偏差 值 和 最 小 偏差 值 。 下 和 面 简要 说 明 对 曲线 进行 偏差 分 析 的 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch07.01， 打 开 文 件 curve_ deviation.prt。 

Step2. 在 分 辆 功能 选项 卡 准 查 儿 何 下拉 菜单 中 选择 妥 久 命令。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “ 信 甜 ”对 话 框 中 进行 如 下 操作 : 

(1) 打开 分 析 选项 卡 , 在 “ 自 ” 文 本 框 中 单 击 。” 选 拌 现 字符 , 然后 选取 图 7.1.10 
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所 示 的 TOP 基准 平面 为 起 始 参考 。 

(2) 打开 | 分析 | 选项 卡 , 在 “至 ”文本 框 中 单 击 选择 项 字符 , 然后 选取 图 7.1.10 
所 示 的 曲线 为 至 点 参考 ， 此 时 模型 的 显示 结果 如 图 7.1.11 所 示 。 

(3) 此 时 在 图 7.1.12 所 示 的 对 话 杠 中， 显示 最 小 偏差 值 为 36.8263， 最 大 偏差 值 为 
99.4000; 单 击 弹 下 按钮 ， 完 成 操作 。 


,--- 选取 此 曲线 5 一 人 | 


TOP 分 析 特征 
自 : | T0P:F2 (基准 平 面 
至 : | 曲线 :F5( 草 绘 1) 
选取 此 基准 平面 比例 
闭 值 
图 7.1.10 选取 要 分 析 的 曲线 es 
9 小 偏差 : 36. 3263 
| 
快速 
万 的 重复 (R) 确定， 取消 | 
图 7.1.11 模型 的 显示 结 图 7.1.12 “偏差 ”对 话 框 
\ 
7.2 曲面 的 分 析 
7.2.1 曲面 上 某 点 信息 分 析 
曲面 上 某 点 信息 分 析 是 指 计算 在 曲面 上 的 基准 点 或 指定 点 位 置 的 法 癌 曲 率 天 量 , 它 
们 包括 点 、 法 癌 、 最 大 曲率 和 最 小 曲率 。 在 进行 产品 设计 的 过 程 中 ， 利 用 此 功能 可 以 清 


林地 了 解 曲 面 上 指定 点 位 置 的 确切 信息 。 下 面 简 要 说 明 对 曲面 上 茶点 信息 分 析 的 操作 过 
Te 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch07.02， 打 开 文 件 surf_ point.prt。 

Step2. 单 击 _ 分析 功能 选项 卡 “罕有 ” 区 域 中 国 员 执 上 ”节点 下 的 空 点 命令 。 

Step3. 在 图 7.2.1 所 示 的 “点 ”对 话 框 中 打开 务 析 选项 卡 ， 单 击 吕 文本 框 中 的 

选择 项 字符 ， 然 后 选取 图 7.2.2 所 示 的 基准 点 PNT0， 在 图 7.2.3 所 示 的 “查询 范 

”对 话 框 中 单 击 ” ”未 忱 按钮 。 

Step4. 在 图 7.2.4 所 示 的 务 析 选项 卡 中 显示 此 点 所 在 曲面 的 各 种 信息 (包括 点 、 法 问 、 
曲率 、 曲 率 矢 量 、 二 面 角 边 点 和 半径 等 信息 )。 
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汕 
X 


分 析 | 特征 
点 : 选择 项 
坐标 系 : | 单 击 此 处 添加 项 


比例 : 3.00 


选取 基准 点 PNTO 


7.2.2” 选取 基准 点 PNTO 
7.2.1 “点 ”对 话 框 


分 析 特征 
启 : PwT0:F10{ 基 准点 } 
坐标 系 : | FRT_C3Y5_DEF:F4( 举 标 系 ) 
查询 范围 i 


进 :F9[f 侣 并 _1) 
曲面 :F8 (车 博 1 
曲面 :F8 (车 博 1 


( 0. 0000 42 由 0000 } 
向 : ( 0.2383 en 时 
] 0.2383 0 000 | 


要 
He]: 1 A 
人 
半径 


i 
[D] ne 了 
he Ty OT fh Tl 
0 2343 0.9712 0. 0000 7 
Turyn 
屋 5 : .00000 
号 = 


7.2.3 “查询 范围 ”对 话 框 7.2.4 “分析” 选项 卡 


7.2.2 曲面 的 半径 分 析 


曲面 的 半径 分 析 可 以 为 以 后 创建 曲面 的 加 厚 特 征 提供 重要 的 信息 ， 并 且 还 可 以 帮助 诀 
定 在 制造 过 程 中 所 能 使 用 的 最 大 刀具 的 半径 值 ， 从 曲面 的 半径 分 析 结 末 中 可 以 得 到 最 小 内 
侧 半 人 径 值 和 最 小 外 侧 半 径 值 。 下 面 简要 说 明 曲 面 的 半径 分 析 的 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch07.02， 打 开 文 件 surf_ radius.prt。 

Step2. 单 击 分 区 功能 选项 卡 人 na” 区 域 中 的 “半径 ”按钮 位 。 

Step3. 在 图 7.2.5 所 示 的 “半径 ”对 话 框 中 打开 务 析 选项 卡 ， 在 小 何 文本 框 中 单 击 

选择 项 字符 ， 然 后 选取 图 7.2.6 所 示 的 要 分 析 的 曲面 (为 了 方便 选取 ， 将 “智能 
选取 ” 栏 设置 为 昌 血 )。 
Step4. 在 图 7.2.7 所 示 的 血 析 选项 卡 中 ， 显 示 最 小 内 侧 半 径 值 为 -5.0853， 最 小 外 侧 半 
径 值 为 166.9683; 单 击 绚 焉 按钮 ， 完 成 曲面 半径 分 析 。 
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半径 x 灶 径 


X 
分 析 | 特征 分 析 | 特征 

几何 : | ”选择 项 几何 : | 曲面 :F3( 类 型 _ 1) 

出 图 :内侧 与 外 侧 |™ 出 图 : 内侧 与 外 介 


比价 |: 3. 00 
蜗 \ 了 i 风尘 笃 : 8669633 


选取 此 曲面 为 要 分 析 的 曲面 


快 束 


重复 (R) 确定 ”| 取消 


图 7.2.5 “半径 ”对 话 框 图 7.2.6 ”要 分 析 的 曲面 图 7.2.7 “人 分析” 选项 卡 

Step5. 在 曲面 半径 分 析 的 过 程 中 ， 分 析 结 果 是 最 小 内 侧 半径 值 为 -5.0853， 也 就 是 说 此 
面 组 的 加 厚 值 不 能 超过 最 小 内 侧 半 径 值 。 下 面 将 对 此 分 析 结 果 进 行 验证 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 国 h 区域 中 的 “加 厚 ” 按 钮 王 媒 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “加 厚 ” 操 控 板 中 ， 在 门 文本 框 中 输入 厚度 值 5.1， 单 击 % 按钮 ， 
定义 图 7.2.8 所 示 的 箭头 方向 为 加 厚 方向 ， 并 按 Enter 键 。 

(3) 单 击 预览 全 按钮 ， 预 览 加 厚 的 面 组 ， 系 统 弹出 图 7.2.9 所 示 的 “定义 特殊 处 理 ” 


对 话 框 ， 单 击 : 要 < 按钮， 在 预览 中 可 以 观察 到 图 7.2.8 所 示 的 两 个 曲面 没有 加 厚 。 


加 厚 方向 箭头 这 两 个 曲面 没有 加 厚 
AR ER 


I 
1 
\ 1 
\ 1 
\ 1 
\ 1 

\、 1 

，、 向 1 

和 1 

本 1 

pl! 

2 ~ 


定义 特殊 址 理 
© 不 能 将 特征 创建 成 局 定居。 要 用 摸 荐 


的 “特殊 址 理 ” 定 % 来 成 功 创建 特征 
党 束 响 的 曲面 寄 出 显示 汶 录 色 )? 


天 


图 7.2.8 定义 加 厚 方 辐 图 7.2.9 “定义 特殊 处 理 ” 对 话 框 
(4) 再 次 单 击 预览 全 按钮 ， 退 出 预览 环境 。 在 “加 厚 ” 操 控 板 的 选项 | 界面 中 显示 系 
统 已 经 自动 排除 了 不 符合 加 厚 要 求 的 曲面 ， 如 图 7.2.10 所 示 。 
(5) 在 “加 厚 ”操控 板 中 将 薄 壁 实体 的 厚度 值 修改 为 5.0 (提示 : 在 图 7.2.10 所 示 的 列 
表 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 部 硕 除 命令 ,将 列表 中 的 两 个 曲面 移 除 掉 )， 并 按 
Enter 键 ; 进行 预览 ， 结 果 显 示 特征 创建 成 功 ， 如 图 7.2.11 所 示 。 


垂直 于 曲面 
排除 曲面 
下 曲面 :F8 台 s 开 1 乏 隆 
和 曲 别 :F9( 锐 人 区 1) .9 
a | 全 部 称 除 
后 信息 
图 7.2.10 “选项 ”界面 图 7.2.11 特征 创建 成 功 
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;;，。 7.2.3 曲面 的 曲率 分 析 


ee 曲面 的 曲率 分 析 是 从 分 析 的 曲率 图 中 观察 曲线 是 否 光滑 ， 有 没有 不 规则 的 “ 回 折 ”和 
。。。 “尖峰 ”现象 ， 从 而 帮助 用 户 得 到 高 质量 的 曲面 ， 以 达到 产品 的 设计 意图 。 下 面 简要 说 明 由 
。。。 面 的 曲率 分 析 的 操作 过 程 。 

hdd Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch07.02， 打 开 文 件 surf_ curvature.prt。 


Step2. 单 击 分 析 功能 选项 卡 荡 训 几何” 区域 中 的 筷 迪 "按钮 。 

Step3. 系统 弹出 图 7.2.12 所 示 的 “曲率 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 打开 分 析 选项 卡 ， 在 
几何 文本 框 中 单 击 选择 项 字符 ， 然 后 选取 要 分 析 的 曲面 ， 此 时 曲面 上 呈现 出 一 个 
分 析 曲 线 的 曲率 图 (图 7.2.13); 从 曲率 图 上 可 以 观察 到 此 分 析 曲 线 内 部 曲率 连续 情况 良好 ， 
曲线 比较 光滑 ， 没 有 不 规则 的 “ 回 折 ”和 “人 尖峰” 现象， 符合 产品 的 设计 意图 ， 最 大 曲率 
值 与 最 小 曲率 值 可 以 在 “曲率 ”对 话 框 中 查看 〈 图 7.2.14)。 


分 析 
几何 : | 曲面 :F15( 镇 像 _]) 


坐标 系 : | 单 击 此 处 添加 项 


内 字 x 样本 : | 数目 
数量 : |5 
分 析 | 特征 
内 标 系 : 「 。 音 击 此 处 添加 抽 全 本 : 上 白 寺 
质量 : 一 名 0. 00 
出 图 : | 曲率 
样本 : 质量 第 二 质量 : 一 0. 00 
质量 : -~ 修一 |9.00 比 讲 | : 0. 60 
比例 : 50. 00 第 二 比例 : 0.60 
:: [of 样式 : 
翌 式 : [jhm | 册 入 lm lm nT 
, 选取 此 曲面 为 要 分 析 的 曲面 更 新 
> 本 


图 7.2.12 “曲率 ”对 话 框 图 7.2.13 ”要 分 析 的 曲面 图 7.2.14 “分 析 ” 选 项 卡 


7.2.4 ”曲面 的 截面 分 析 
曲面 的 截面 分 析 是 指 计算 曲面 的 连续 性 ， 尤 其 是 在 共用 边界 上 的 连续 性 。 下 面 简要 说 


154 


第 7 章 曲线 和 曲面 的 信息 与 分 析 


明 曲 面 的 截面 分 析 的 操作 过 程 。 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:creo3.8\workNch07.02， 打 开 文 件 surf_ sections.prt。 二 
Step2. 单 击 分 辆 功能 选项 卡 总 A” 区 域 中 晤 9 扫 首 ”节点 下 的 并 十 面 命令 。 Se 
Step3. 系统 弹出 图 7.2.15 所 示 的 “截面 ”对 话 框 (一)， 打 开 该 对 话 框 中 的 分析 选项 ss。 
卡 ,在 败 副 文本 框 中 单 击 ”光志 字符 , 选取 图 7.2.16 所 示 的 面 组 (为 了 方便 选取 ，。。。 


在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 国 BE 时 选项 )， 单 击 放 向 文本 框 中 的 单 击 此 处 添加 项 字符 ， 然 后 选取 图 。。2。 
7.2.16 所 示 的 DTM3 基准 平面 。 
Step4. 在 该 对 话 框 的 “分 析 ” 选 项 卡 菇 面 区 域 的 下 拉 列 表 中 有 两 种 子 分 析 类 型 ,它们 分 
别 是 模 急 和 实 出 二 示 。 
方法 一 : 用 模 轨 方法 进行 截面 分 析 ， 接 受 系 统 默认 的 硬 夯 为 慌 匣 ， 分 析 结果 如 图 7.2.17 
所 示 。 
方法 二 : 用 亦 出 显示 方法 进行 截面 分 析 , 在 图 7.2.18 所 示 的 “截面 > 对 话 框 (二 ) 的 “分 
析 ” 选 项 卡 中 将 二 设置 为 突出 显示 ， 分 析 结 果 如 图 7.2.19 所 示 。 


Step5. 单 击 对 话 框 中 的 绚 焉 按钮 。 
截面 X 截面 X 
分 析 | 特征 分 析 
曲面 : 面 组 :Fi2 曲面 : 面 组 :F12 


方向 : | DTW3:F17( 基 准 平面 ) 方向 : | Dry3:F17 (基准 平面 ) 


截面 ”突出 显示 区 
间距 : | 10.0 


截面 : ， 构 切 
样本 : ， 数 目 


7.2.16 ”选取 参考 


7.2.18 “截面 ”对 话 框 (二 ) 


,0 


7.2.15 “截面 ”对 话 框 (一 ) 7.2.17 “ 横 切 ” 方 法 7.2.19 “突出 显示 ”方法 
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7.2.5 ”曲面 的 仿 移 分 析 

曲面 的 偏 移 分 析 可 以 为 以 后 对 曲面 进行 加 厚 提供 重要 的 信息 ， 其 过 程 是 从 所 选 的 曲面 上 
显示 仿 距 网 格 , 从 网 格 中 的 变化 来 检查 曲面 的 质量 ,下面 简要 说 明 曲 面 偏 移 分 析 的 操作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch07.02， 打 开 文 件 surf_ offset.prt。 
六 = 坑 移 命令 。 


Step2. 在 分析， 功能 选项 卡 巷 查 几何 下拉 菜 单 中 选择 
Step3. 在 系统 弹出 的 “ 偏 移 ”对 话 框 中 ， 打 开 | 务 析 选项 卡 ， 在 项 画 文 本 框 中 单 击 
， 选 取 图 7.2.20 所 示 的 面 组 ， 在 过 | 文本 


人 ， 在 “智能 选取 ” 栏 中 选取 加 三 
框 中 输入 偏 距 值 15， 并 按 Enter 键 。 此 时 系统 计算 出 图 7.2.20 所 示 的 偏 距 后 的 曲面 组 ， 分 


析 的 结果 表示 当 曲 面 组 回 外 偏 距 15mm 时 ， 偏 距 网 格 中 没有 任何 相交 的 地 方 ， 因 此 将 曲面 


的 加 厚 值 设置 到 此 数值 时 不 会 出 现 错 误 。 
Step4. 单 击 该 对 话 框 中 的 网 定 按钮 。 


7.2.6 ”对 曲面 进行 含 差 分 析 
对 曲面 进行 偏差 分 析 是 计算 并 显示 从 基准 平面 或 者 曲面 到 其 要 测量 偏差 的 基准 点 、 曲 
简要 说 明 对 曲面 进行 偏差 


线 或 者 基准 点 阵列 的 偶 兰 ， 包 括 最 大 俩 状 值 和 最 小 俩 关 值 。 下 面 


必 z 太 全 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch07.02， 打 开 文 件 surf_ deviation.prt。 
村 们 ， 


分 析 的 操作 过 程 。 
Step2. 在 分 斩 功能 选项 卡 准 查 几何 下 拉 菜 单 中 选择 委 衣 命令 。 
然后 选取 图 7.2.21 


Step3. 在 系统 弹出 的 “人 往 甜 ”对话 杠 中: 
然后 选取 图 7.2.21 


(1) 打开 | 务 析 选项 卡 , 在 “ 自 ” 文本 框 中 单 击 选择 项 
字符 ， 


所 示 的 曲面 为 起 始 参 考 。 
(2) 打开 务 析 选项 卡 , 在 “至 ”文本 框 中 单 击 。” 选择 项 
选取 忠明 线 


所 示 的 曲线 为 全 参考 。 
15.0 


选取 此 曲面 
图 7.2.21 选取 要 分 析 的 曲面 
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图 7.2.20” 偏 移 分 析 结 果 
(3) 此 时 在 分 析 选项 卡 中 ， 显 示 最 小 偏差 值 为 6.6119， 最 大 偏差 值 为 49.2589。 


Step4. 单 击 绚 定 按钮 ， 完 成 操作 。 
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7.2.7 曲面 的 高 斯 曲率 分 析 、 


曲面 的 高 斯 曲率 分 析 是 计算 并 显示 曲面 上 每 点 处 的 最 小 和 最 大 法 回 曲 京 。 可 以 根据 显 
示人 在 边缘 绘图 中 的 非 连 续 性 来 检测 曲面 中 的 非 连 续 性 ， 系 统 在 显示 曲 这 的 范围 内 进行 分 配 
颜色 值 。 在 系统 的 “颜色 分 布 图 ”中 ， 红 色 端 和 蓝 色 问 的 值 分 别 表 示 最 大 和 最 小 曲率 。 下 
面向 要 说 明 曲 面 的 高 斯 曲率 分 析 的 操作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:creo3.8\worlAch07.02, 打开 文件 surf _gaussian_curvature.prt。 

Step2. 选择 分 多 功能 选项 卡 答 查 几何 ” 区域 坚 由 "节点 下 的 矶 兰 & 凤 这 命令 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “着色 曲率 ”对 话 框 中 打开 分析 选项 卡 ， 在 曲名 文本 框 中 单 击 

迹 择 项 字符 ， 然 后 选取 要 分 析 的 曲面 ， 此 时 曲面 上 呈现 出 一 个 彩色 分 布 图 (图 

7.2.22)， 同 时 系统 弹出 “颜色 比例 ”对 话 框 。 彩 色 分 布 图 中 的 不 同 凑 色 代 表 不 同 的 曲率 大 
小 ， 颜 色 与 曲率 大 小 的 对 应 关系 可 以 从 “颜色 比例 ”对 话 框 中 得 阅 。 

Step4. 在 “ 痢 色 曲率 ”对 话 框 中 可 奏 看 曲面 的 最 大 高 斯 曲 雍 和 最 小 高 斯 曲率 。 


7.2.8 曲面 的 拔 模 分 析 


曲面 的 拔 模 分 析 可 以 预先 分 析出 在 实际 的 零件 生产 过 程 中 ， 从 模具 拔 出 时 可 能 产生 的 
问题 。 下 面 答 要 说 明 曲 面 的 拔 模 分 析 的 操作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch07.02， 打 开 文 件 surf_ draft.prt。 

Step2. 单 击 名 入 功能 选项 卡 40 有 ” 区 域 中 的 | 吾 找 可 度 按钮 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “ 拔 模 斜 度 ”对 话 框 中 打开 务 析 选项 卡 ， 在 曲名 文本 框 中 单 击 

选择 项 ， 选 取 图 7.2.23 所 示 的 面 组 (在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 基 秋 选项)， 然 后 

在 三 加 文本 框 中 单 击 。 早 击 此 处 过 加 项 字符 ， 选 取 图 7.2.23 所 示 的 FRONT 基准 平面 作为 
拔 模 参 考 平 和 面 ， 此 时 系统 开始 进行 分 析 ， 然 后 在 参考 模型 上 以 色 阶 分 布 的 方式 显示 出 检测 
的 结 采 ， 同 时 弹出 一 个 “颜色 比例 ”窗口 以 作 说 明 。 

从 图 中 可 以 看 出 ， 零 件 的 外 表面 显示 为 监 色 ， 表 明 由 此 方 癌 拔 模 时 没有 干涉 。 但 是 手 
柄 旋钮 部 位 显示 为 淡 红 色 ， 表 明 由 此 方 回 拔 模 时 ， 此 部 位 有 干涉 ， 如 图 7.2.24 所 示 。 
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7.2.22 ”要 分 析 的 曲面 7.2.23 选取 参考 7.2.24 拔 模 检测 分 析 
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Step4. 单 击 “ 拔 模 斜 度 ” 对 话 框 中 的 兢 定 | 按钮 。 
7.2.9 曲面 的 反射 分 析 


曲面 的 反射 分 析 俗 称 “斑马 纹 ” 分 析 ， 显 示 从 指定 方向 观察 时 ， 在 曲面 上 来 自 线性 光 
源 反射 的 曲线 。 可 以 在 视图 中 旋转 模型 并 观察 显示 过 程 中 的 动态 变化 ， 以 查看 反射 中 的 变 
化 。 下 面 简要 说 明 曲面 的 反射 分 析 的 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch07.02， 打 开 文 件 surf_ reflection.prt。 

Step2. 在 分 生 功能 选项 卡 区 ” 下 拉 菜单 中 选择 贺 员 命令， 系统 弹出 “反射 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 该 对 话 框 中 的 朝 面 文本 框 中 单 击 ”选择 项 字符 ， 在 “智能 选取 ” 栏 中 
选择 国 轩 选项 ， 然 后 选取 要 分 析 的 曲面 ， 此 时 曲面 上 呈现 出 曲面 的 分 析 结 果 ， 如 图 7.2.25 
所 示 ; 从 分 析 结 果 中 可 以 观察 到 曲面 在 对 称 的 地 方 过 渡 比 较 好 ， 符 合 产品 的 设计 要 求 。 

Step4. 单 击 该 对 话 框 中 的 缚 定 按钮。 

选取 此 曲面 为 要 分 析 的 曲面 
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7.2.2$ ”要 分 析 的 曲面 


7.3 ”用户 定义 分 析 一 一 UDA 


7.3.1 天 于 用 户 定 义 分 析 


使 用 用 户 定义 分 机 (UDA) 来 创建 “分 析 ” 沫 单 以 外 的 测量 和 分 析 。 用 户 定 义 分 析 由 
一 组 特征 构成 ， 该 组 特征 是 为 进行 所 需 的 测量 而 创建 的 。 这 组 特征 称 为 “构造 ”组 ， 可 以 
把 “构造 ”组 认为 是 进行 测量 的 定义 。 根 据 需 要 可 以 你 存 和 重新 使 用 该 定义 。 要 定义 一 个 
“构造 ”组 ， 融 应 创建 一 个 以 “分 析 ” 特 征 为 最 后 特征 的 局 部 组 。 

如 果 “ 构 造 ” 组 将 一 个 域 把 作为 它 的 第 一 个 特征 ， 那 么 在 域内 的 任何 选 定 点 处 或 域 点 
的 整个 域内 都 能 执行 分 析 。 当 分 析 在 整个 域内 执行 时 ，UDA 所 起 作用 相当 于 曲线 或 曲面 分 
析 。 因 此 ， 系 统 在 域内 的 每 一 个 点 都 临时 形成 构建 ， 然 后 显示 与 标准 曲线 和 曲面 分 析 结 
相同 的 结果 。 如 果 UDA 不 基于 域 点 , 则 它 表示 一 个 可 用 于 任何 其 他 标准 测量 的 简单 测量 。 
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执行 用 户 定 义 分 析 包 括 两 个 主要 过 程 : 

e@ 创建 “构造 ”组 。 创建 将 用 于 所 需 测 量 的 所 有 必要 特征 ， 然 后 使 用 “局 部 组 ” 命 
令 将 这 些 特征 分 组 。 创建“ 构造 ”组 所 选 定 的 最 后 一 项 必须 是 “分 析 ” 特 征 。 

e@ 应 用 “构造 ”组 创建 UDA。 选 择 下 拉 菜 单 全 机 和 > Eo 员 
并 使 用 “用 户 定义 分 析 ” 对 话 框 来 执行 分 析 。 


7.3.2 使 用 UDA 功能 的 规则 和 建议 


使 用 UDA 创建 定制 测量 来 研究 模型 的 特征 。 用 这 些 测量 可 以 查找 满足 用 户 定义 约束 
的 建 模 解 决 方案 。 
注意 下 列 规则 和 建议 : 
@ 创建 几何 的 目的 仅 在 于 定义 UDA“ 构 造 ” 组 ( 域 点 、 基 准 平面 等 )。 不 要 将 这 些 
特征 用 于 第 规 建 模 活动 。 
e@ 在 创建 了 “构造 ”组 之 后 ， 必 须 隐 含 它 ， 以 确保 其 特征 不 用 于 建 模 的 目的 。 在 隐 
含 时 ,“ 构 造 ” 组 仍然 可 以 用 于 UDA 的 目的 。 
e@ ”为 了 避免 “构造 ”组 特征 用 于 建 模 ， 一 些 特征 可 能 需要 创建 两 次 : 一 次 用 于 建 模 
的 目的 ， 而 另 一 次 用 于 UDA 的 目的 。 
域 点 (Field Point): 属 基准 点 的 一 种 , 是 专门 用 来 协助 UDA 分 析 的 。 域 点 的 特征 如 下 : 
e ”为 基准 点 的 一 种 。 
e@ 可 位 于 曲线 、 边 、 曲 面 等 参考 几何 上 ， 仅 能 在 这 些 参考 几何 上 自由 移动 。 
e@ 没有 尺寸 的 限制 。 
e@ 在 参考 几何 上 的 每 一 次 移动 间距 相当 小 ， 可 视 为 连续 旦 遍布 整个 参考 几何 ， 协 助 
寻找 出 某 性 质 的 最 大 值 /最 小 值 位 置 。 
下 面 举例 说 明 UDA 分 析 特 征 的 应 用 范例 ， 如 图 7.3.1 所 示 。 
Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 
(1) 选择 下 拉 菜单 六 什 ” 下 
设置 至 D:\creo3.8\work\ch07.03。 
(2) 选择 下 拉 菜 单 半 什 ” > | 
Step2. 在 轨迹 曲线 上 创建 一 个 域 点 。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 必 点 “节点 下 的 移 域 命令 。 
(2) 在 图 7.3.2 所 示 的 轨迹 曲线 上 单 击 ， 系 统 立 即 在 单 击 处 的 轨迹 曲线 上 产生 一 个 基准 
点 FPNT0， 这 就 是 域 点 。 
(3) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 呈 着 控 钮 。 


选择 工作 目录 
]】 pT 命 今 ， 将 工作 目录 


命令， 打开 文件 pipe_udf.prt。 
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@@@ 
村 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
oe 7.3.1 UDA 分 析 特 征 应 用 范例 7.3.2 ”创建 域 点 
@@@ 
So Step3. 创建 一 个 通过 域 点 的 基准 平面 ， 如 图 7.3.3 所 示 。 
@@@ 


(1) 单 击 模型 _ 功 能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 . 

(2) 在 系统 弹出 的 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 志文 本 框 ， 选 取 图 7.3.4 所 示 的 域 点 和 
图 7.3.2 所 示 的 曲线 为 参考 ， 约 束 类 型 依次 为 室 过 、 要 直 。 

(3) 单 击 靖宇 按钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 


单 击 此 曲线 


图 7.3.3 创建 基准 平面 图 7.3.4 ”操作 过 程 


Step4. 创建 一 个 “分 析 ” 特 征 来 测量 管道 的 横 截面 。 
(1) 选择 _ 分析 功能 选项 卡 ”机 es 所 省 ”区域 的 硫 质 旺 展 洗 节点 下 的 息 入 吉 面 抽 量 属性 命令 。 
(2) 在 系统 弹出 的 图 7.3.5 所 示 的 “ 横 截面 属性 ”对 话 框 (一 ) 中 进行 如 下 操作 : 

Q@ 输入 分 析 特 征 的 名 称 。 在 该 对 话 框 的 器 带 ..j 下拉 列表 中 选择 特征 选项， 并 在 其 后 

的 文本 框 中 输入 名 称 PIPE_AREA。 

@ 定义 分 析 特 征 。 在 图 7.3.6 所 示 的 “ 横 截面 属性 ”对 话 框 (二) 中 的 而 | 区 域 选 取 基 

准 平面 DTM1， 此 时 在 “分 析 ” 界 面 显示 结果 。 

@@ 打开 等 十 选项 卡 ， 在 系统 弹出 的 界面 的 重新 生成 下 拉 列 表 中 选取 国 B 挝 项 . 在 

于 对 区 域 中 选中 IMsIr_mm | 复 选 杠 ， 在 莫 泌 区域 中 选中 轩 crsxsze rose | 复 选 框 ， 

如 图 7.3.7 所 示 。 

(3) 完成 分 析 特 征 的 创建 。 单 击 “ 模 截面 属性 ”对 话 框 (一 ) 中 的 | 区 定 按钮 。 
Step5. 通过 归 组 所 有 需要 的 特征 和 参数 来 创建 UDA 构造 组 。 

(1) 在 模型 树 中 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 7.3.8 所 示 的 三 个 特征 。 

(2) 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 组 命令 ， 此 时 模型 树 中 会 生成 图 7.3.9 所 示 

的 一 个 局 部 组 。 

(3) 右 击 模型 树 中 的 志 ED 

名 称 改 为 group_1。 


， 从 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 圣 疝 名 命令 ,并 将 组 的 


名 称 : | 司 用 平面 = 名 称 : 使 用 平面 = 
平面 : 平面 : | DT :Fa (基准 平面 ) 


到 后 使 用 默认 设置 
精度 : 
面积 = 1.8353953a-03 M8{ 2 
根据 _ 坐标 框架 确定 重心 : 
0. 00000e-00 0 


相对 于 _ 坐标 框 避 之 惯性 .0! 机 
外 性 张 旦 : 


EEC 


预览 (P) | 重复 (RE) ， | 确定 | | 取消 


图 7.3.5 “ 横 和 截面 属 性 ” 图 7.3.6 “ 横 和 截面 属性 ” 
对 话 框 (一 ) 对 话 框 (二 ) 


加 FIFE_UDF.FRT 


/7 RIGHT 
A TOP 
A FRONT 
Mex FRT_CSYS_DEF 
- 由 草 闪 1 
名 称 kp 伸 出 项 标识 
名 [SECARE | 权 吉 有 i 
口 [SECRET | 主 惯性 拭 
| | 本 中 在 此 插入 
图 7.3.8 ”模型 树 (一 ) 
人 入 的 上 一 闻 FITFE_ UDF.FRT 
在 横 截 面 - z FRIGHT 
A TOP 
z FRONT 
Se FRT CSYS DEF 
mA 草 上 1 
ER 和 伸 出 项 标识 
EO > 
中 在 此 插入 
图 7.3.7 “ 横 截 面 属 性 “对 话 框 图 7.3.9 ”模型 树 (二 ) 


Step6. 用 已 经 定义 过 的 “构造 ”组 创建 用 户 定义 分 析 。 
(1) 单 击 分 析 功能 选项 卡 管理 ” 区 域 中 的 监 条 按钮 。 
(2) 在 系统 弹出 的 “分 析 ” 对 话 框 中 ， 进 行 如 下 操作 : 
@ 输入 分 析 特 征 的 名 称 。 在 密 称 一 区 域 输入 分 析 特 征 的 名 称 UDF_AREA, 按 Enter 键 。 
@ 选择 分 析 特 征 类 型 。 在 给 型 三 区 域 这 ® un 音波 项 


@) 选择 再 生 请 求 类 型 。 在 束 者 生成 请 束 区 域 中 选中 区: 
@ 单 击 忆 下 二 页 按钮。 
(3) 在 系统 弹出 的 图 7.3.10 所 示 的 “用 户 定义 分 析 ” 对 话 框 中 进行 如 下 操作 : 


是 鸭 单 选 项 。 


一 计算 设置 
参数 XSEC_AREA 
域 整个 场 
j》” 计 算 设置 


| 计算 | | 设置 ... | | 清除 
》 已 保存 分 析 


漆 加 特征 (F) 


图 7.3.10 “用 户 定 义 分 析 ” 对 话 框 
@ 选择 GROUP_1 作为 测量 类 型 。 
@ 选中 加 生 吕 复 选 框 ， 采 用 默认 参考 。 
项 。 
@ 单 击 “ 用 户 定义 分 析 ” 对 话 框 中 的 二 二 计算 按钮 ， 此 时 系统 显示 图 7.3.11 所 示 的 
曲线 图 ， 并 在 模型 上 显示 出 分 布 图 ， 如 图 7.3.12 所 示 。 


图 形 工具 
文件 (EF} 视图 (¥) 格式 (E)} 


[, ee | 
= 拉 国 | 
Ea 站 污 [ 济 | 


Crew roph 
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Faramei1er 


图 7.3.11 曲线 图 图 7.3.12 ”曲线 分 布 图 


@ 关闭 曲线 图 ， 然 后 单 击 “ 用 户 定义 分 析 ” 对 话 框 中 的 关闭 按 锂 。 

(4) 在 图 7.3.13 所 示 的 “分 析 ” 对 话 框 〈 一 ) 中 进行 如 下 操作 | 

(D 在 绒 果 基数 三 区 域 中 选择 县 Ww WI WL 参数， 并 选中 创建 区 域 中 的 加 。 是 单 选项 来 
创建 这 个 参数 ， 用 同样 的 方法 创建 参数 UDM_MAX_VAL。 

@ 单 击 下 一 页 按钮 ， 转 到 下 一 页 来 创建 基准 参数 。 

(5) 在 图 7.3.14 所 示 的 “分 析 ” 对 话 框 〈 二 ) 中 进行 如 下 操作 : 


二 IDA NMIN PNT 106 


eg UD WAX 了 IE 106 


上 一 上 一 页 
Pe | Xx || sa mr dv 
图 7.3.13 “人 分析” 对 话 框 〈 一 ) 图 7.3.14 “分 析 ” 对 话 框 (二 ) 
GD 在 结果 基准 区 域 中 选择 是 WW WN PNT 106 其 准 名 , 然后 选中 创建 区 域 中 的 葬 加 也 单 


选项 来 创建 此 基准 参数 ， 用 同样 的 方法 创建 基准 参数 UDA _ MAX PNT 106 及 
GraphEntity_106。 
加 单 击 “ 分 析 ” 对 话 框 中 的 ”| 按钮 。 
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第 贸 章 普通 曲面 设计 综合 范例 


本 章 主要 对 六 个 典型 的 普通 曲面 设计 综合 范例 进行 了 详细 的 讲解 。 其 
中 参数 化 圆柱 齿轮 、 参 数 化 蜗杆 和 参数 化 锥 齿轮 比较 复杂 ， 在 它们 的 设计 过 程 中 都 用 到 了 
“参数 化 ”和 “关系 ”命令 ， 最 后 一 个 手机 范例 用 到 了 “ 自 顶 向 下 ”的 建 模 思 想来 设计 。 


8.1 普通 曲面 综合 范例 1 一 一 塑料 上 瓶 
沁 例 概述 
本 例 是 一 个 综合 性 的 曲面 建 模 的 范例 ， 先 使 用 旋转 命令 创建 实体 特征 ， 进 行 倒 贺 角 修 
饰 ， 然 后 使 用 基准 点 创建 基准 曲线 ， 再 利用 基准 曲线 构建 边界 混合 曲面 ， 然 后 再 实体 化 切 


前 ， 最 后 通过 抽 完 完成 模型 的 创建 。 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 8.1.1 所 示 。 


回 BOTTLE. FRT 翅 章 圆 角 5 


和 人 xs 草 蚂 1 
"se DEF 这 投影 | 、 到 让 
说 全国 外 1 UE 回 壳 : 
六 合 加 朋 = kp 全 二 /CAL GE | “ 5 旋转 3 
也 倒 贺 角 3 翅 侠 园 角 7 一 kk 奖 蜂 首 扫 描 1 
3 倒 贺 角 4 人 b> [0 拉 伸 1 
Et 中 在 此 插入 


8.1.1 ”零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建 并 命名 零件 的 模型 为 BOTTLE。 

Step2. 创建 图 8.1.2 所 示 的 实体 旋转 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 省 记 和 车 ， 选 
取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 在; 单 击 曹 兰 ， 
按钮 , 绘制 图 8.1.3 所 示 的 旋转 中 心 线 和 截面 草图 ; 在 “旋转 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 蔡 ， 
在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0。 

Step3. 创建 图 8.1.4b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 的 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
了 人 加 角 “ 按钮， 选取 图 8.1.4a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参考 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 5.0。 

Step4. 创建 图 8.1.5b 所 示 的 完全 倒 圆 角 特 征 2。 单 击 樟 盏 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 
的 “全 加 和 ”按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 8.1.5a 所 示 的 两 条 边线 。 在 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 中 单 
击 集 按钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 单 击 。 下 全 例如 角 按钮 ; 单 击 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 中 的 


妆 按 钮 ， 完 成 倒 圆 角 特 征 2 的 创建 。 


图 8.1.2 ”实体 旋转 特征 1 图 8.1.3 截面 草图 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 8.1.4 倒 圆 角 特征 1 


~ 
、 
一 ~ ~ 
Se i 1 
wa 
一 
\ 公 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 8.1.5 倒 圆 角 特 征 2 


Step5. 创建 图 8.1.6b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3。 选 取 图 8.1.6a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参考 
边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 2.0。 


~ 


~ 

~ ~ 
ee 
~ 


此 两 边 为 参考 


a b) 倒 圆 角 后 
a) 倒 圆 角 前 图 8.1.6 ” 倒 圆 角 特 征 3 


Step6. 创建 图 8.1.7b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 4。 选 取 图 8.1.7a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参考 
边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 2.0。 


本 b) 倒 圆 角 后 
a) 合 贺 角 前 图 8.1.7 个 圆 角 特征 4 


Step7. 创建 图 8.1.8b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 S。 选 取 图 8.1.8a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参考 
边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1.5。 


， ”放大 图 > 
7 


~ 
~ 
~ 
ee 
a 家 
RS » 
` 此 边 为 参考 


ee b) 倒 圆 角 后 
a) 倒 圆 角 前 图 8.1.8” 倒 圆 角 特征 5 


Step8. 创建 图 8.1.9b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 6。 选 取 图 8.1.9a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参考 
边线 ， 倒 圆 角 半 径 值 为 3.0。 


放大 图 
-- -全 此 边 为 参考 
a) 倒 圆 角 前 


Ns 


re 


基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 车 
绘制 图 8.1.11 所 示 的 草 绘 1 〈 草 绘 曲线 为 样 条 曲线 ， 形 状 大 致 相同 即 可 )。 


按钮 ， 
此 部 分 为 样 条 曲线 


; ”放大 图 Ei 35.0 | 
A Ww si | 
| 40 | 


图 8.1.10” 草 绘 1 〈 建 模 环 境 ) 


Step10. 创建 图 8.1.12 所 示 的 投影 曲线 1。 在 模型 树 中 选取 草图 1 为 投影 对 象 ， 然 后 单 
击 神 型 功能 选项 卡 编辑 ” ”区域 中 的 名 经 & 按钮 ,选取 图 8.1.12 所 示 的 模型 表面 为 投影 面 ， 
FRONT 其 准 平面 为 方向 参考 面 ， 单 击 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 


影 朋 线 1 


OE 


图 8.1.12 投影 曲线 1 图 8.1.13 ”创建 基准 点 


Step12. 创建 图 8.1.14 所 示 的 基准 点 PNT2。 单 击 交 点 "按钮 : 选取 图 8.1.14 所 示 的 曲面 
为 参考 ， 的 来 关 型 为 


， 偏 距 值 为 -5.0; et ee 按 住 Cu 键 ， 


图 8.1.14 创建 基准 点 PNT2 
Step13. 创建 图 8.1.15 站 曲线 1 。 单 击 模型 功能 选项 卡 大千 * 节点 下 的 天 昌 上 
命令 ; 在 系统 弹出 的 “曲线 : 通过 点 ”操控 板 中 ， 依 次 选取 PNT0 、PNT2、PNTI1 三 个 点 ; 
单 击 当 按钮， 完成 曲线 1 ey 


图 8.1.15 创建 曲线 1 
Step14. 创建 图 8.1.16 所 示 的 边界 曲面 。 
(1) 单 击 天 模 功能 选项 卡 曲面 ”区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 所 。 
(2) 选取 边界 曲线 。 在 “边界 混合 ”操控 板 中 单 击 _ 昌 贸 按钮 ， 系 统 弹出 “曲线 ” 界 
面 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 8.1.16a 所 示 的 曲线 2、 曲线 1 和 曲线 3 为 边界 曲线 。 


(3) 单 击 当 按钮 ， 完 成 边界 曲面 的 创建 。 
曲线 3 曲线 1 曲线 2 


) 创建 前 | 建 后 
图 8.1.16 创建 边界 曲面 0 
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放大 图 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
8.1.17 ”实体 化 特征 1 


(1) 选取 Step14 创建 的 边界 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 单 击 弄 至 功能 选项 卡 态 碍 ” 区 域 中 的 名 至 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “实体 化 ” 
操控 板 中 按 下 “用 面值 替换 部 分 曲面 ”按钮 它 。 

(3) 单 击 吧 按钮 ， 完 成 实体 化 特征 工 的 创建 。 

Step16. 创建 组 LOCAL GROUP。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选择 仿 过 界 混合 1 和 
全 实 柏 化 1 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基于 及 命令 . 

Step17. 创建 图 8.1.18 所 示 的 阵列 特征 1。 


(1) 在 模型 树 中 选择 喉 钥 mc em ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 点 2 丽 且 命令 . 
(2) 在 “阵列 ”操控 板 中 选择 以 国 方式 控制 阵列 ， 选 取 图 8.1.19 所 示 的 A-1 轴 为 旋转 
轴 ， 第 一 方向 阵列 成 员 数 值 为 4.0， 阵 列 角度 值 为 90.0。 
(3) 单 击 交 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 


EO 


\ 此 轴 为 旋转 轴 


图 8.1.18 ”阵列 特征 1 图 8.1.19 选取 旋转 轴 
Step18. 创建 图 8.1.20 所 示 的 倒 圆 角 特 征 7。 选 取 图 8.1.21 所 示 的 四 条 阵列 特征 的 边 链 
为 倒 圆 角 的 参考 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 3.0。 


二 一 
"i 


,选取 此 四 条 边 为 参考 


图 8.1.20” 倒 圆 角 特征 7 图 8.1.21 选取 参考 边线 
Step19. 创建 图 8.1.22 所 示 的 旋转 切削 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 中 天。 ， 
按 下 “实体 ”按钮 器 j 和 “ 移 除 材料 ”按钮 四， 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 
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RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 天 ， 单 击 庆 可 有 jz 乌 ,绘制 图 8.1.23 所 示 的 旋转 中 心 。。。。 
线 和 截面 草图 ; 在 “旋转 ”操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 在 ,在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0。 。。。 


旋转 中 心 线 ee e 


图 8.1.22 ”旋转 切削 特征 2 图 8.1.23 截面 草图 


Step20. 创建 图 8.1.24b 所 示 的 倒 圆 角 特征 8。 选 取 图 8.1.24 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参 
考 边 线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 4.0。 


放大 图 


“~ 此 边 为 参考 


a) 倒 圆 角 前 


图 8.1.24 倒 圆 角 特 征 8 


Step21. 创建 图 8.1.25 所 示 的 草 绘 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 “; 选取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 单 击 曹 给 找 
绘制 图 8.1.26 所 示 的 截面 草图 。 


章 绘 曲线 2 


Ld 


图 8.1.25 章 绘 2 


Step22. 创建 图 8.1.27 所 示 的 扫描 特征 1。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 智 扫 益 “按钮 。 

(2) 定义 扫描 轨迹 。 

Q@ 在 “扫描 ”操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 串 、“ 移 除 材料 ”按钮 次 和 “恒定 轨迹 ” 
按钮 三 被 按 下 。 

@ 在 图 形 区 中 选取 图 8.1.26 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 ， 接 受 系统 默认 的 起 始点 。 

(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 里 ， 
绘制 图 8.1.28 所 示 的 扫描 截面 草图 ， 完 成 后 单 击 W 按钮 。 


图 8.1.27 扫描 特征 1 图 8.1.28 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 8.1.29 所 示 的 阵列 特征 2。 

(1) 在 模型 树 中 选择 名 扫 葡 1， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 甩 浊 命令。 

(2) 在 “扫描 ”操控 板 中 选择 以 国 方 式 控制 阵列 ， 选 取 图 8.1.30 所 示 的 A-1 轴 为 旋转 
轴 ， 在 该 操控 板 中 输入 第 一 方 同 的 阵列 成 员 数 为 0， 阵列 角度 值 为 72.0。 

(3) 单 击 “ 扫 描 ” 操 控 板 中 的 只 按钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 


图 8.1.29 ”阵列 特征 2 图 8.1.30 ”选取 旋转 轴 


Step24. 创建 图 8.1.31b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 9。 选 取 图 8.1.31a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 参 
考 边 线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 3.0。 


人 此 五 条 边线 为 参考 
a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 


图 8.1.31 倒 圆 角 特征 9 
Step25. 创建 图 8.1.32 所 示 的 倒 圆 角 特征 10。 选 取 图 8.1.33 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参 
考 边 线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 2.0。 


图 8.1.32 ” 倒 圆 角 特 征 10 图 8.1.33” 倒 圆 角 参考 
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Step26. 创建 图 8.1.34 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 条 邓 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 加 这 。。。 
按钮 ， 选 取 图 8.1.34 所 示 的 表面 为 移 除 面 ， 在 厚度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 0.5， 单 击 妆 按 
钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 人 


= 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 8.1.34 抽 过 特征 1 


Step27. 创建 图 8.1.35 所 示 的 实体 旋转 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 中 关 革 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 
曹 徐 校 饲 ， 绘 制图 8.1.36 所 示 的 旋转 中 心 线 和 截面 草图 ， 在 “旋转 ”操控 板 中 选择 旋转 
类 型 为 些 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0; 在 己 文本 框 中 输入 壁 厚 值 1.0。 


要 移 除 的 面 


图 8.1.35 ”实体 旋转 特征 3 图 8.1.36 截面 草图 

Step28. 创建 螺旋 扫描 特征 一 一 伸 出 项 。 

(1) 选择 神 型 功能 选项 卡 展 伏 ”区域 中 名 扩 节点 下 的 三 咖 诈 3 竺 命 令 。 

(2) 在 绘图 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ” 定 内 部 螺 廊 命令， 在 系统 弹出 
的 对 话 框 中 选取 FRONT 基准 平面 为 章 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 同 为 
下 ， 单 击 | 草 烷 按钮 ， 绘制 图 8.1.37 所 示 的 螺旋 扫描 线 和 旋转 轴 (注意 ; 扫描 起 始 方向 箭 
头 不 能 和 旋转 轴 垂 直 )。 

(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 > 按钮 回 |， 
系统 自动 进入 草 绘 环境 ， 绘制 图 8.1.38 所 示 的 扫描 截面 草图 。 

(4) 在 “扫描 ”操控 板 中 输入 螺旋 节 距 值 4.0。 

(5 ) 单 击 该 操控 板 中 的 加 按钮 ， 完 成 螺旋 扫描 特征 的 创建 。 完 成 后 的 特征 如 图 8.1.39 所 示 。 


旋转 中 心 轴 


图 8.1.37 ”螺旋 扫描 线 
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图 8.1.38 ”截面 草图 图 8.1.39 ”螺旋 扫描 特征 


Step29. 创建 图 8.1.40 所 示 的 切削 拉 伸 特 征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 La ， 
按 下 “实体 ”按钮 器 j 和 “ 移 除 材料 ”按钮 加， 选取 图 8.1.41 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 
接受 系统 默认 的 参考 平面 和 参考 方向 ， 单 击 曹 上 按钮 ， 绘 制图 8.1.41 所 示 的 截面 草图 
在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 站 ， 深 度 值 为 20.0。 

Step30. 保存 零件 模型 文件 。 


b) 切削 后 
a) 切削 前 图 8.1.40 ”切削 拉 伸 特征 1 


。 选 此 草 绘 平面 


图 8.1.41 截面 草图 


8.2 普通 曲面 综合 范例 2 一 一 座 椅 


范例 概述 

本 例 是 曲面 零件 设计 的 一 个 综合 范例 ， 涉 及 了 较 多 的 曲面 命令 ， 例 如 曲面 边界 混合 、 
曲面 的 切 减 、 曲 面 的 偏 距 、 曲 面 的 合并 等 。 练 习 时 ， 注 意 镜 像 前 后 的 两 个 曲面 平滑 过 渡 的 
方法 。 零 件 模型 如 图 8.2.1 所 示 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 命 名 为 CHAIR。 接 下 来 ， 我 们 首先 要 创建 图 8.2.2 
所 示 的 三 条 基准 曲线 。 

Step2. 创建 图 8.2.3 所 示 的 草 绘 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 个 ;选取 RIGHT 基 


准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 曹 终 按钮， 给 
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制图 8.2.4 所 示 的 草 绘 1 (注意: 曲线 草图 的 几 段 圆 跑 间 不 能 有 缝 阶 )。 


基准 曲线 3 | 创建 此 基准 曲线 1 eee 


RIGHT @@@ 


基准 曲线 2 


图 8.2.1 ”范例 2 图 8.2.2 ”创建 曲线 图 8.2.3 草 绘 1 〈 建 模 环 境 ) 


Step3. 创建 图 8.2.5 所 示 的 草 绘 2。 


1100.0 = 


660.0 656.0 一 一 、 a ) 


118.0 
-0.0 一 一 


图 8.2.4 草 绘 1 〈 草 绘 环境 ) 图 8.2.5 草 绘 2《〈 建 模 环 境 ) 


(1) 创建 一 个 基准 平面 DTM1，DTMI1 与 RIGHT 基准 平面 的 偏 距 值 为 160。 


命令 进行 绘制 ， 偏 移 值 为 20)。 
Step4. 创建 基准 平面 DTM2。 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 偏 移 值 为 270.0。 
Step5. 创建 图 8.2.7 所 示 的 草 绘 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个 ， 选 取 DTM2 基 
准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 | 车 给 | 按钮 ， 给 


制图 8.2.8 所 示 的 草 绘 3。 


图 8.2.6 ” 草 绘 2( 草 绘 环 境 ) 图 8.2.7 草 绘 3( 建 模 环 境 ) 
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Step6. 创建 草 绘 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~“， 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 
平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 单 击 丸 自 按钮， 方向 为 让 ， 单 击 覃 敬 按钮 ， 绘 
制图 8.2.9 所 示 的 章 绘 4。 


8.2.8” 草 绘 3 ( 草 绘 环境 ) 8.2.9” 草 绘 4( 草 绘 环境 ) 


Step7. 创建 基准 曲线 3。 

(1) 按 住 Cgl 键 ， 选 取 草 绘 3 和 草 绘 4。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 编 各 ~ 区 域 中 的 “相交 ”按钮 “可 ， 此 时 系统 自动 创建 相 
交 曲 线 3。 

Step8. 为 了 使 图 形 简洁 明了 ， 将 草 绘 3 和 草 绘 4 隐藏 起 来 。 

Step9. 创建 边界 曲面 。 

(1) 单 击 昼 讲 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 A。 

(2) 在 “边界 混合 ”操控 板 中 单 击 曲 千 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 依次 选取 前 面 创建 的 基准 
曲线 1、 基 准 曲 线 2、 基 准 曲线 3〈 选 取 曲 线 的 顺序 也 可 以 是 基准 曲线 3、 基 准 曲线 2、 基准 曲 
线 1， 但 不 能 是 基准 曲线 2、 基准 曲线 3、 基准 曲线 1 或 基准 曲线 2、 基 准 曲 线 1、 基 准 曲 线 3 ); 

(3) 在 “边界 混合 ”操控 板 中 单 击 罗京 按钮， 在 “约束 ”界面 中 将 “方向 1” 的 “第 
一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 攻 

(4) 单 击 按钮， 完成 边界 曲面 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.2.10 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ， 按 下 
“ 拉 伸 ”操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 局 ; 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 这;， 单 击 覃 等 按钮 ， 绘 制图 8.2.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 该 
操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 站， 深度 值 为 300。 

Step11. 创建 图 8.2.12b 所 示 的 曲面 修剪 1。 选 取 图 8.2.12a 所 示 的 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ; 
单 击 列 型 功能 选项 卡 编辑 * 区 域 中 的 “人 时 按钮 选取 拉 伸 曲面 1 为 修剪 对 象 ， 确 定 图 
8.2.12a 所 示 的 箭头 方向 为 要 保留 的 部 分 ， 在 “修剪 ”操控 板 的 选 束 | 界面 中 取消 选中 


下 | 拉 伸 


8.2.10 拉 伸 曲面 1 8.2.11 截面 草图 


要 修剪 的 曲面 fF 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 8.2.12 ”曲面 修剪 1 
Step12. 创建 图 8.2.13 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 站， 选取 DTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平 
面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 | 草 给 按钮， 绘制 图 8.2.14 所 示 的 截面 草图 (如 创建 相 切 
约束 困难 ， 可 将 截面 曲线 伸 出 此 两 端点 )， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 革 ， 选 取 
RIGHT 基准 平面 为 拉 伸 终止 面 。 


修剪 对 象 


185.0 一 | 200.0 


图 8.2.13” 拉 伸 曲面 2 图 8.2.14 ”截面 草图 


Step13. 创建 图 8.2.15b 所 示 的 曲面 修剪 2。 选取 图 8.2.15a 所 示 的 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ; 
单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 六 总 本 按钮 ， 选 取 拉 伸 曲面 2 为 修剪 对 象 ; 在 “ 修 前 ” 
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j 要 修剪 的 曲面 


一 


a) 修 前 前 b) 修 前 后 
图 8.2.15 曲面 修剪 2 
Step15. 创建 图 8.2.16 所 示 的 基准 平面 DTM3。 单 击 “ 平 面 ” 按 钮 入 ， 选 取 TOP 基准 
平面 和 A_1 基准 轴 为 参考 ， 约 束 类 型 依次 为 仿 称 和 穿 过 ， 并 在 证 特 文本 框 输 中 入 夹 角 值 为 45， 
并 且 通 过 基准 轴 A_1， 单 击 对 话 框 中 的 | 列 定 按钮 。 
Step16. 创建 图 8.2.17 所 示 的 基准 平面 DTM4。 单 击 “平面 ”按钮 名 ， 选 取 DTM3 为 
偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 20， 单 击 对 话 框 中 的 | 列 定 按钮。 


THd 


a 


8.2.16 ”基准 平面 DTM3 8.2.17 基准 平面 DTM4 


Step17. 创建 图 8.2.18 所 示 的 投影 曲线 1。 

(1) 单 击 挤 型 功能 选项 卡 编 间 "区域 中 的 营 扫 党 按钮 。 

(2) 在 “投影 ”操控 板 中 单 击 月 反 筷 ， 从 系统 弹 出 界面 的 加 和 "下 
拉 列 表 中 选择 区 村 加 尘 项 ， 然 后 单 击 该 界面 中 的 _ 定义... 按钮， 在 系统 弹出 的 “ 草 绘 ”对 
话 框 中 选取 DTM4 为 草 绘 平面， 选取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方向 为 下 ; 然后 在 
系统 弹出 的 “参考 ?对话 框 中 单 击 改判 面包 按钮 ,选择 TOP 基准 平面 为 参考 ;绘制 图 8.2.19 
所 示 的 截面 草图 (创建 方法 为 ， 先 利用 “投影 ”命令 ， 再 创建 R82.0 的 圆 角 )。 

(3) 选取 图 8.2.20 所 示 的 模型 表面 为 投影 面 ， 然 后 在 “投影 ”操控 板 中 的 方向 下 拉 列 表 
中 选择 国生 选项 ， 单 击 激活 生 持 击 此 站 这 加 了 文本 框 ， 选 取 DTM4 基准 平面 为 参考 。 


选取 该 平面 


基准 曲线 4 


| 


82.0 


图 8.2.18 ”投影 曲线 1 图 8.2.19 ”截面 草图 图 8.2.20 ”选取 投影 面 
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(4) 在 “投影 ”操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 
Step18. 创建 图 8.2.21b 所 示 的 曲面 修剪 3。 选 取 图 8.2.21a 所 示 的 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ; 。。 e 
单 击 弄 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 全 总 车 按钮， 选取 投影 曲线 1 为 修剪 对 象 ; 确定 图 “。。 
8.2.22 所 示 的 箭头 所 指 方向 为 要 保留 的 部 分 ， 单 击 革 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 3 的 创建 。 


-人 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
8.2.21 修剪 曲面 3 


Step19. 创建 图 8.2.23 所 示 的 曲面 偏 移 1。 


选取 该 平面 


图 8.2.22 ”确定 要 保留 的 部 分 图 8.2.23” 偏 移 曲面 1 

(1) 选取 图 8.2.24 所 示 的 曲面 为 要 偏 移 的 面 ， 单 击 瞧 型 功能 选项 卡 辆 中 * 区 域 中 的 
“ 偏 移 ”按钮 习 坑 获 。 

(2) 定义 偏 移 类 型 。 在 “ 偏 移 ” 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 四 选项 。 

(3) 定义 偏 移 属 性 。 在 “ 偏 移 ” 操 控 板 的 用 村 界面 中 选择 ESEEE 于 项， 

(4) 草 绘 拔 模 区 域 。 在 属 二 二 畏 界 而 中 单 击 ， 定 尽 -- 按钮， 选取 TOP 基准 平面 为 草 给 
平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 | 章 枯 按钮， 绘制 图 8.2.25 所 
示 的 偏 移 区 的 截面 草图 。 

(5) 在 站 文本 框 中 输入 偏 距 值 4.0， 在 他 后 的 文本 框 中 输入 斜 角 值 为 20.0。 

(6) 单 击 当 按钮， 完成 曲面 偏 移 1 的 创建 。 


8.2.24 选取 曲面 8.2.25 截面 草图 


Step20. 创建 图 8.2.26 所 示 的 两 个 拉 伸 剪 裁 孔 。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 已 ， 
按 下 操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 号 和 “ 移 除 材料 ”按钮 四， 选取 TOP 基准 平面 为 草 给 
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。。。 平面 ， 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 | 卫 ， 单 击 车 给 校 钮 ， 绘 制图 8.2.27 所 
。。。 示 的 截面 草图 ， 确 定 移 除 材料 的 方向 如 图 8.2.28 所 示 ， 双 侧 深度 类 型 均 为 3 〈 穿 透 )。 


图 8.2.27 截面 草图 

Step21. 创建 图 8.2.29b 所 示 的 镜像 特征 。 选 取 图 8.2.29a 所 示 的 曲面 为 要 镜像 的 对 象 ， 

单 击 模型 _ 功 能 选项 卡 编 疆 ” 区域 中 的 开 芝 生 按 钮 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 
单 击 按钮 ， 完 成 镜像 特征 创建 。 


选取 该 曲面 为 镜像 源 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.2.29 ”镜像 特征 
Step22. 将 镜像 前 后 的 两 个 曲面 合并 。 选 择 镜 像 前 后 的 两 个 曲面 为 合并 对 象 ， 单 击 
寞 型 功能 选项 卡 编 避 ” 区 域 中 的 外 按钮 ， 单 击 尖 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 
Step23. 创建 图 8.2.30 所 示 的 曲面 加 厚 。 选 取 合 并 后 面 组 为 加 厚 对 象 ， 单 击 弄 奎 功能 
选项 卡 辆 加 区 域 中 的 于 症 按钮， 输入 厚度 值 7.0， 单 击 “ 加 厚 ” 操 控 板 中 的 选 叉 | 按 
钮 ， 在 弹出 的 界面 中 选择 IEEEE 生 过 项 ， 接 受 系统 默认 的 加 厚 方向 ， 单 击 中 按钮， 完成 曲 
面 加 厚 的 创建 。 


图 8.2.30 ”曲面 加 厚 
Step24. 保存 零件 模型 文件 。 
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本 范例 介绍 在 曲面 上 创建 文字 的 一 般 方法 ， 其 操作 过 程 是 先 在 平面 上 创建 草 


2 
字 ， 然 后 将 其 印 贴 ( 包 络 ) 到 曲面 上 ， 再 利用 曲面 的 偏 移 工具 使 曲面 上 的 草 绘 文字 凸 起 ss 
(当然 也 可 以 实现 凹陷 效果 )， 


最 后 利用 实体 化 工具 将 文字 变 成 实体 。 零 件 模 型 及 模型 
树 如 图 8.3.1 所 示 。 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch08.03， 打 开 文 件 TEXTPRT。 


TEXT. FET 

dF RIGHT 

上 PTDP 

dF FRONT 

Sx FRT_CSYs_DEF 
有 向 拉 伸 1 


图 8.3.1 零件 模型 及 模型 树 

Step2. 创建 图 8.3.2 所 示 的 草 绘 文 

ee 
为 参考 平面 ， 方 向 为 过 ， 单 击 草 综 掖 钮 ， 进 入 草 绘 环境 。 

(2) 创建 文本 。 单 击 草 绘 工 具 栏 中 的 哈 交 命令 ， 在 系统 中 地 区 行 的 起 点 ， 确 定 文本 高 度 和 方向 。 子 ] 
提示 下 , 单 击 图 8.3.3 所 示 的 点 A 作为 起 始点 ; 在 系统 中 区 区 行 的 第 二 点 ,确定 文本 高 度 和 方向。 隐 提 示 下 ， 
单 击 图 8.3.3 所 示 的 点 B 作为 终止 点 。 在 系统 弹出 的 “文本 ”对 话 框 中 输入 “CREO” 然 
后 单 击 该 对 话 框 中 的 囊 定 ,按钮 ， 然 后 进行 尺寸 的 标注 。 

(3) 单 击 “确定 ”按钮 W ， 完 成 草 绘 文字 的 创建 。 

Step3. 复制 模型 表面 。 在 “智能 选取 ” 栏 的 下 拉 列 表 中 选择 国 0 且 选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
选取 图 8.3.4 所 示 的 模型 的 外 表面 ， 单 击 裴 型 功能 选项 卡 ” 首 Ff” 区域 中 的 “复制 ”按钮 
和 芒 ， 然 后 单 击 该 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 "， 单 击 史 按钮 ， 完 成 复制 。 


8.3.2” 草 绘 文字 


图 8.3.3 ”截面 草图 
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Step4. 将 文字 印 贴 到 面 组 上 。 选择 神 型 功能 选项 卡 纺 ”节点 下 的 固 包 络 命令 , 在 操 
。。。 控 板 中 单 击 计 护航 , 选取 图 8.3.5 所 示 的 草 绘 文字 为 包 络 的 对 象 , 单 击 激活 目标 文本 框 ， 


。。。 然后 选取 Step3 创建 的 复制 表面 ， 单 击 按钮 ， 完 成 操作 。 
和 Step5. 创建 图 8.3.6 所 示 的 文字 偏 移 。 
0 选择 此 模型 的 外 表面 


图 8.3.4 选取 模型 的 外 表面 图 8.3.5 ”文字 印 贴 图 8.3.6 ”文字 偏 移 


(1) 选取 要 偏 移 的 曲面 。 在 图 8.3.7 所 示 的 模型 侧面 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
皇 有 SI 命令， 然后 在 系统 阐 出 的 对 话 框 中 选择 SEE 了 辐 四] 项 ， 单 击 确定 中 
按钮 。 

(2) 单 击 神 开 功能 选项 卡 编 三 ” 区 域 中 的 “ 偏 移 ”按钮 站 偏 怠 ， 

(3) 定义 偏 移 类 型 。 在 “ 偏 移 ”操控 板 中 的 偏 移 类 型 栏 中 选取 中 〈 即 具有 拔 模特 征 )。 

(4) 定义 偏 移 属性 。 在 “ 偏 移 ”操控 板 的 性 攻 界面 中 选择 ETEi 选 贡 ， 


(5) 草 绘 拔 模 区域 。 在 居士 间 界 而 中 单 击 ， 定义. 按钮 ， 选取 DTM2 基准 平面 为 草 给 
平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者， 单 击 | 曹 枯 按钮， 绘制 图 8.3.8 所 示 的 
截面 草图 (使 用 “投影 ”命令 绘制 )。 

(6) 在 站 文本 框 中 输入 偏 距 值 3.0， 在 他 文本 框 中 输入 斜 角 值 1.0， 偏 移 箭头 的 方向 
如 图 8.3.9 所 示 。 

(7) 单 击 半 按钮 ， 完 成 偏 移 的 创建 。 

说 明 : 如 果 输 入 的 偏 距 值 为 负 值 ， 则 文字 为 凹陷 。 


在 此 处 右 击 


L ~ 
~ 


图 8.3.7 选择 面 组 图 8.3.8 ”截面 草图 图 8.3.9” 仿 移 壬 头 的 方 问 
Step6. 创建 曲面 实体 化 1。 
(1) 选取 曲面 。 在 模型 的 侧面 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 Ei 
在 系统 弹出 的 对 话 框 中 选择 四 Ba 由 先 项 。 
(2) 单 击 更 邓 功能 选项 卡 妨碍 ” 区 域 中 的 写 > 信 化 按钮 确认 图 8.3.10 所 示 的 箭头 


所 指 的 方向 为 要 保留 的 实体 。 
(3) 单 击 妆 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 
Step7. 隐藏 曲线 层 。 

(1) 选择 导航 选项 卡 中 的 日 "| 一 > [开本 命令 . 
(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 选取 模型 曲线 层 * 一 型 王 , 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜 。。。 

单 中 选择 国 EB 时 命令， 然后 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 由， 这 样 模型 的 曲线 将 不 显示 。 
(3) 保存 层 状态 。 在 模型 树 中 选取 * 一 三 和 ， 右 击 ， 选 择 国 EB 
(4) 返回 到 模型 树 显示 。 选 择 导航 选项 卡 中 的 旦 "| 一 > ET 
Step8. 将 面 组 蔡 代 模型 的 表面 后 ， 文 字 便 变 成 实体 文字 ， 下 面 进行 验证 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 要 ea 示 区 域 中 “管理 视图 ”按钮 [四 节点 下 的 轴 视图 管理 

a 
(2) 在 系统 弹出 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 打开 懂 截 面 选项 卡 ,然后 双击 国 于 于 (x 

截面 国 于 洒 时 所 由 基准 平面 DTM1 创建 的 )。 

(3) 此 时 在 模型 中 可 以 看 到 ， 图 8.3.11 所 示 的 文字 已 完全 被 实体 填充 ， 表 明文 字 已 成 

功 变 成 实体 文字 。 
注意 : 如 果 将 模型 树 上 的 插入 标记 拖 移 至 全国 Eu 嘲 特征 上 部 ， 此 时 文字 未 交 成 实体 

文字 ， 显 示 为 空心 的 ， 如 图 8.3.12 所 示 。 


-全 -人 
他 仿 。 


或 


和 Be、 
入 和 
日 
8.3.10” 蔡 代 模型 表面 方 癌 8.3.11 已 变 成 实体 文字 8.3.12 ”未 变 成 实体 文字 


8.4 ”普通 曲面 综合 范例 4 一 一 参数 化 圆柱 齿轮 
范例 概述 

本 范例 将 创建 一 个 由 用 户 参数 通过 关系 式 控 制 的 圆柱 齿轮 模型 。 首 先 创建 用 户 参数 ， 
然后 利用 渐 开 线 方程 创建 基准 曲线 ， 在 基准 曲线 基础 上 创建 拉 伸 曲 面 ， 再 由 拉 伸 曲面 构建 
次 形 轮 慷 ， 最 后 再 阵列 、 实 体 化 。 每 一 步 创建 的 特征 都 由 用 户 参 数 、 关 系 式 进行 控制 ， 这 
样 最 终 的 模型 就 是 一 个 完全 由 用 户 参 数控 制 的 模型 。 通 过 编程 的 方法 ， 将 参数 转化 为 输入 
提示 , 以 达到 良好 的 人 机 交互 界面 。 本 范例 所 使 用 的 是 一 种 典型 的 系列 化 产品 的 设计 方法 ， 
它 使 产品 的 更 新 换代 更 加 快捷 、 方 便 。 圆柱 齿轮 零件 模型 如 图 8.4.1 所 示 。 


Creo3.0 


曲面 设计 教程 
eee Step1. 零件 模型 命名 为 INSTANCE_CY_GEAR。 
。。。 Step2. 创建 用 户 参 数 ， 齿 轮 模 数 一 M， 齿 轮 齿 数 一 Z， 齿 轮 厚度 一 一 B， 人 齿轮 压 力 
“2 >” 角 一 一 ANGLE.。 
(1) 单 击 工具” 功 能 选项 卡 下 庆 四 ~ 区 域 中 口才 涩 按钮。 
。。。 (2) 在 “参数 " 对 话 框 中 的 线 生 上 先 项 区 域 中 选择 对 象 类 型 为 有 一， 然后 单 击 十 | 校 包 。 
i (3) 在 名称 栏 中 输入 参数 名 M， 按 Enter 键 ， 在 | 亦 型 栏 中 选取 参数 类 型 为 实数 ， 在 


但 栏 中 输入 参数 M 的 值 4， 按 Enter 键 。 

(4) 用 同样 的 方法 创建 用 户 参 数 Z， 设 置 为 变数 ， 初 始 值 为 20， 创 建 用 户 参数 B， 设 
置 为 二 ， 初 始 值 为 20， 创 建 用 户 参数 ANGLE， 设 置 为 “实数 ” 初始 值 为 20。 

(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 艾 定 按钮 。 


草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平 而 ， 方 向 为 在; 单 击 字 宪 
所 示 的 草图 (直径 值 可 任意 给 出 ， 以 后 将 由 关系 式 控制 )。 


图 8.4.1 范例 4 图 8.4.2 ”基准 曲线 ( 建 模 环境 ) 图 8.4.3 时 图 〈 旱 绘 环境 ) 


Step4. 在 零件 模型 中 创建 关系 。 

(1) 单 击 工 其 功能 选项 卡 宙 e 刘 图 ~ 区域 中 由 关系 按 馈 。 

(2) 在 “关系 ”对 话 框 的 "查找 范围 选项 区 域 中 选择 对 象 类 型 为 车 至 . 

(3) 选取 Step3 所 绘制 的 一 组 基准 曲线 ， 此 时 系统 显示 出 此 组 基准 曲线 的 所 有 尺寸 参 
数 符号 ， 如 图 8.44 所 示 ( 单 击 嚣 按钮 ， 可 以 使 模型 尺寸 值 与 名 称 之 间 进行 切换 )。 

(4) 创建 关系 。 在 该 对 话 框 的 关系 编辑 区 ， 输 入 如 下 关系 式 : 

d2=M*Z 

d0=M*Z-M*2.5 

d3=M*Z+M*2 

dl=d2*COS (ANGLE) 

说 明 : 在 以 上 关系 式 中 ，d2 代表 齿轮 分 度 圆 直 径 ，d0 代表 疮 根 圆 直径 ，d3 代表 此 项 
圆 直径 ，dl 代表 基 圆 直径 (由 于 尺寸 符号 会 根据 草 绘 情 况 不 同 有 所 变化 ， 所 以 请 读者 在 练 
习 时 多 加 注意 )。 
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(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 | 到 定 | 按钮 ， 完 成 关系 定义 ， 然 后 单 击 “重新 生成 ”按钮 瞳 ， 。。。 


再 生 模型 。 
Step5. 通过 渐 开 线 方程 创建 图 8.4.5 所 示 的 基准 曲线 。 es 
ff NN 2 
| | | | | ae 
\ jh sh 
8.4.4 ”截面 参数 8.4.5 创建 基准 曲线 
(1) 在 赣 对 功能 选项 卡 荆 准 ” 下 拉 菜 单 中 选择 个 曲 寺 ?| ee 六 来 目 放 柱 的 曲 紫 命令 。 
(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 选取 PRT_ CSYS_DEF 坐标 系 ， 并 在 重卡 尔 "下 拉 列 
表 中 选择 定 下 和 选项。 


(3) 单 击 操控 板 中 的 世 下 枚 := 按钮， 在 系统 弹出 的 “方程 ”对 话 框 中 输入 渐 开 线 方 
程 ， 结 果 如 图 8.4.6 所 示 ; 单 击 对 话 框 中 的 型 下 按钮 ， 然 后 单 击 尖 按钮 ， 完 成 基准 曲线 
的 创建 。 


方程 = 
京 件 ”编辑 项 上 大考 才 ”实用 工具 显示 
可 江东 
GCC 的 敬 生 六 识字 后 | 训 产 :0 到 | 轩辕 | 日 
r=dl/2 


EE 


theta=t+*90 

rs [thetaltrtsintthetaltthetat (pir 130) 
v=r sinlthetal-rteos [thetalkthetat [pir180) 

r=0 


8.4.6 “方程 ”对 话 框 
Step6. 创建 图 8.4.7 所 示 的 拉 伸 曲面 。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 外 | 按 下 “ 拉 
伸 ” 操 控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中 ; 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 


基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 ; 单 击 天 和 择 按钮 ， 绘 制图 8.4.8 所 示 的 截面 草图 ;在 操 
控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 基 ， 深 度 值 为 10.0 (深度 值 可 输入 任意 值 ， 将 来 它 由 关系 式 定 义 )。 
Step7. 在 零件 模型 中 创建 关系。 参考 Step4 的 方法 及 图 8.4.9， 创建 上 一 步 拉 伸 曲面 的 


深度 关系 式 d4=B。 完 成 关系 定义 后 ， 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 晤 ， 再 生 模 型 。 
Step8. 创建 图 8.4.10 所 示 的 延伸 曲面 。 
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-GD 选取 图 8.4.11 所 示 的 边 作为 要 延伸 的 边 ， 单 击 | 入 谋 功能 选项 卡 便 = 区 域 中 的 
。。。 四 延 中 按钮 。 
。。。 (2) 在 “ 延 伟 ” 操 控 板 的 | 这 大 | 界面 中 的 方法 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 该 操 
: : 控 板 中 输入 延伸 距离 值 10.0 (此 值 可 输入 任意 值 ， 将 来 它 由 关系 式 定义 )。 
。。。 (3) 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 


图 8.4.8 ”截面 草图 


fp 
\ | 三 
\ \ ) | \ | 选取 此 边线 
) | 
ND «YY 
图 8.4.10 ”延伸 曲面 图 8.4.11 选取 边线 


Step9. 在 零件 模型 中 创建 关系 。 参 考 图 8.4.12， 创 建 上 一 步 延伸 曲 面 的 距离 关系 式 
d5=d0/2。 完 成 关系 定义 后 ， 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 蛤 |， 再 生 模 型 。 
Step10. 创建 图 8.4.13 所 示 的 基准 轴 A_1。 选 取 TOP 和 RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 设 置 


图 8.4.12 ”选取 参数 图 8.4.13 ”基准 轴 A_l 


Step11. 创建 基准 点 PNTO。 单 击 xx 点 “按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 8.4.14 所 示 的 曲面 


和 基准 曲线 为 参考 ， 完 成 后 单 击 型 焉 | 按钮 。 


i 
RlGHt 
Lo ce 


ra 


图 8.4.14 创建 基准 点 PNTO 图 8.4.15 ”创建 基准 平面 DTM1L 图 8.4.16 创建 基准 平面 DTM2 


Step14. 在 零件 模型 中 创建 关系 。 参 考 图 8.4.17， 创 建 上 一 步 基准 平面 的 旋转 角度 关系 
式 d7=90/Z。 完 成 关系 定义 后 ， 单 击 “重新 生成 ”按钮 瞳 ， 再 生 模型 。 

Step15. 创建 图 8.4.18 所 示 的 曲面 的 镜像 . 按 住 Ctrl 键 , 拉 伸 曲面 和 延伸 曲面 为 镜像 源 ， 
单 击 寞 型 功能 选项 卡 编辑 * 区 域 中 的 北峰 按钮 , 选取 DTM2 基准 平面 为 镜像 平面 ; 单 
击 光 按钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


图 8.4.17 选取 参数 图 8.4.18 ”镜像 曲面 


Step16. 创建 图 8.4.19b 所 示 的 合并 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 要 合并 的 两 个 曲面 ， 单 击 
模型 功能 选项 卡 编 加 ” 区 域 中 的 名 全 并 按钮， 确认 箭头 方向 为 保留 部 分 。 


a) 合并 前 
图 8.4.19 合并 曲面 
Step17. 创建 图 8.4.20 所 示 的 拉 伸 曲面 。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 所 癌 ， 按 下 “ 拉 
伸 ” 操 控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 所 ;选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 |， 单 击 曹 鉴 按钮， 绘制 图 8.4.21 所 示 的 截面 草图 ， 定义 
拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 20.0 (此 处 可 输入 任意 值 ， 将 来 它 由 关系 式 定义 )。 
Step18. 在 零件 模型 中 创建 关系 。 参 考 图 8.4.22， 创 建 上 一 步 拉 伸 曲 面 的 深度 关系 式 
d8-B。 完 成 关系 定义 后 ， 单 击 “重新 生成 ”按钮 脸 ， 再 生 模 型 。 
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一 Step19 创建 图 8.4.23 所 示 的 旋转 复制 曲面 。 


8.4.20” 拉 伸 曲 面 8.4.21 截面 草图 


a | 必 


图 8.4.22 ”选取 参数 图 8.4.23 ”旋转 复制 曲面 


(1) 选取 Step16 所 生成 的 合并 曲面 为 复制 对 象 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 “ 染 人 区域 中 的 “复制 ”按钮 名， 然 后 再 单 击 该 区 域 “ 粘 
贴 ”入 ”节点 下 的 的 尘 作 粘贴 命令。 

(3) 在 系统 弹出 的 “移动 (复制 )” 操 控 板 中 按 下 “相对 选 定 参考 旋转 特征 ”按钮 中 ， 
选取 基准 轴 A_1 为 参考 轴 。 

(4) 在 该 操控 板 中 输入 旋转 角度 值 20.0 (此 处 可 输入 任意 值 ， 将 来 它 由 关系 式 定义 ); 

Step20. 在 零件 模型 中 创建 关系 。 参 考 图 8.4.24， 创 建 上 一 步 旋转 复制 曲面 的 角度 关系 
式 d10-=360/Z， 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 路， 再 生 模型。 

Step21. 创建 图 8.4.25 所 示 的 阵列 特征 。 


图 8.4.24 ”选取 参数 
(1) 在 模型 树 中 右 击 Step19 创建 的 旋转 复制 特征 ， 选 择 
(2) 选取 图 8.4.26 中 的 引导 尺寸 18， 在 系统 弹出 的 文本 框 中 输入 角度 增 量 值 18。 
(3) 在 操控 板 中 输入 第 一 方向 的 阵列 个 数 19， 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 
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注意 : 此 处 的 角度 增 量 值 及 阵列 个 数 都 可 随意 输入 一 值 ， 将 米 它 由 关系 式 定 义 。 eee 


step22. 在 零件 模型 中 创建 关系 。 参 考 图 8.4.27， 创 建 上 一 步 阵列 的 角度 增 量 及 阵列 实 。。。 
例 个 数 关 系 式 : Se 
dll=d10 i 
P12=Z-1 。 。 
完成 关系 定义 后 ， 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 脸 ， 再 生 模型 。 ds 


图 8.4.27 选取 参数 
Step23. 合并 曲面 ， 如 图 8.4.28 所 示 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step16、Step17 所 创建 的 两 个 
曲面 为 合并 对 象 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 安全 # 按钮 ， 单 击 站 按钮 。 


图 8.4.28 合并 曲面 
Step24. 合并 曲面 ， 如 图 8.4.29 所 示 。 将 上 一 步 合 并 的 曲面 与 Step19 所 创建 的 旋转 复 
制 特 征 进行 合并 。 


Es 


a) 合并 前 b) 合并 后 
图 8.4.29 合并 曲面 


Step25. 创建 图 8.4.30 所 示 的 阵列 特征 。 在 模型 树 中 右 击 上 一 步 完 成 的 合并 曲面 特征 ， 
命令 ， 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 吧 ， 系 统 自动 完成 阵列 特征 的 创建 。 
Step26. 创建 图 8.4.31 所 示 的 拉 伸 曲 面 。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 所 癌 ， 按 下 “ 拉 
伸 ” 操 控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 所 ;选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 了， 绘制 图 8.4.32 所 示 的 截面 草图 ;在 该 操控 板 中 定义 拉 伸 类 


选择 
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8.4.30 ”阵列 特征 8.4.31 创建 拉 伸 曲面 8.4.32 ”截面 草图 

Step27. 在 零件 模型 中 创建 关系。 参考 图 8.4.33， 创建 上 一 步 拉 伸 曲 面 的 深度 值 天 系 式 
d31=B， 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 里 ， 再 生 模型 。 

Step28. 合并 曲面 ， 如 图 8.4.34 所 示 。 将 Step25、Step26 所 创建 的 两 个 曲面 进行 合并 。 


a) 合并 前 b) 合并 后 
图 8.4.33 ”选取 参数 图 8.4.34 合并 曲面 


Step29. 实体 化 曲面 。 选取 上 步 中 合并 曲面 为 实体 化 对 象 ， 单 击 谷村 功能 选项 卡 贤 鬼 ~ 
区 域 中 的 写实 化 按钮 ， 单 击 汪 按钮 ， 完 成 实体 化 曲面 的 创建 。 

Step30. 应 用 编程 的 方法 进行 参数 的 输入 控制 ， 以 达到 快速 设计 新 产品 的 目的 。 单 击 

工具 功能 选项 卡 模型 意图 节点 下 的 程序 命令 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 屿 BE 于 Ga 

命令 。 如 图 8.4.35 所 示 ， 在 编辑 器 的 INPUT 和 END INPUT 语句 之 间 加 入 以 下 内 容 : 

M NUMBER 

"请 输入 齿轮 的 模 数 :" 

Z NUMBER 

"请 输入 齿轮 的 齿 数 : 

B NUMBER 

"请 输入 齿轮 的 厚度 : 

完成 后 存盘 退出 。 在 系统 弹出 的 “记事 本 ”对 话 框 中 单 击 上 在 @， | 近 钮 ， 

Step31. 验证 程序 设计 效果 。 

(1) 完成 上 一 步 操作 后 ， 系 统 弹 出 理 灵 TI IEIT (得 到 输入 菜单， 选择 同 呈 天 证 介 今 。 
在 出 现 的 菜单 界面 中 ， 选 中 M、Z、B 这 三 个 复 选 框 ， 然 后 选择 肛 革 二 本 命令 . 
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(2) 在 系统 提 才 W990 ， 输入 数值 1.5。 
(3) 在 系统 提示 瑚 条 折光 由 站 2ssdooo00 时 ， 输 入 数值 40。 
(4) 在 系统 提示 车 簿 六 首 厚 的 恒基 [10.000 时 ， 输 入 数值 10。 
此 时 系统 开始 生成 模型 ， 新 模型 如 图 8.4.36 所 示 。 
Step32. 傈 存 零件 异型 文件 。 

立 件 外 ] 恕 辑 虹 ] 格式 得) 逢 助 节 ) 


UERSION 3.8 
REUNUM 1797 


吉 忻 INSTANCE_CY_6GEAR 的 列表 


INPUT 

M HUMBER 

“请 输入 齿轮 的 模 数 ，" 
“< HUMBER 


“请 输入 齿轮 的 齿 数 ，" 


B NUMBER 


“请 输入 齿轮 的 厚度 ，" a i 


DAB=Hx2-Hx2 .5 
D3=Hx2+Hx2 


图 8.4.35 ”输入 程序 图 8.4.36 ”新 模型 
8.5 首 通 曲面 综合 学 例 5 一 一 参数 化 师 杆 


范例 概述 

本 范例 将 创建 一 个 由 用 户 参 数 通过 关系 式 控制 的 蜗杆 模型 。 首 先 创建 用 户 参 数 ， 然 后 
利用 由 关系 式 约束 的 可 变 截面 扫描 曲面 得 到 一 条 螺旋 基准 曲线 ， 最 后 利用 扫描 切削 特征 创 
建 蜗 杆 造 型 。 通 过 编程 的 方法 ， 将 参数 转化 为 输入 提示 ， 以 达到 良好 的 人 机 交互 界面 。 零 
件 模 型 如 图 8.5.1 所 示 。 

Step1. 新 建 并 命名 零件 的 模型 为 instance_T_worm。 

Step2. 创建 用 户 参 数 : 蜗杆 外 径 一 一 da， 蜗杆 模 数 一 一 m， 斥 力 角 一 一 angle， 蜗 杆 
长 度 一 一 1， 蜗杆 直径 系数 一 一 qg， 分 度 圆 直径 一 一 d， 具 根 圆 直径 一 一 df， 实 数 

(1) 单 击 工 其 功能 选项 卡 宙 s 间 国 ~ 区 域 中 中 寺 按钮 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 查找 藻 围 选项 区 域 中 选择 对 象 类 型 六 本 型 ， 然 后 单 击 天 控 包 。 

(3) 在 (名称 栏 中 输入 参数 名 da， 按 Enter 键 ， 在 | 要 型 栏 中 选取 参数 类 型 为 “实数 ”， 
在 入 栏 中 输入 参数 值 8， 按 回 Enter 键 。 

(4) 以 同样 的 方法 创建 用 户 参 数 m， 设 置 为 “实数 ”， 初 始 值 为 0.8; 创建 用 户 参 数 angle， 
设置 为 “实数 ”， 初 始 值 为 20; 创建 用 户 参数 1， 设 置 为 “实数 ”， 初 始 值 为 15; 创建 用 户 参 


no 
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。。。 数 q， 设 置 为 “实数 ” 初始 值 为 0;， 创建 用 户 参数 4， 设置 为 “实数 ”” 初始 值 为 0; 创建 用 


。。。” 户 参数 df， 设 置 为 “实数 ”， 初 始 值 为 0， 创建 用 户 参数 nm， 设置 为 “实数 ”， 初 始 值 为 0。 
(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 前 焉 按钮 。 
Step3. 在 零件 模型 中 创建 关系 。 
。。 (1) 在 零件 模块 中 ， 单 击 工具 功能 选项 卡 击 到 而 > 区域 中 关系 按 负 。 
sp (2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 关系 编辑 区 键入 如 下 关系 式 : 
Ww gq=da/m-2 
d=q*m 


df= (gq-2.4) *m 

n=ceil (2*]/ (pi*m)) 

(3) 单 击 该 对 话 框 中 的 剖 焉 按 乌 。 

Step4. 创建 图 8.5.2 所 示 的 实体 拉 伸 特 征 。 在 操控 板 中 单 击 已 ” 按钮。 选取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 曹 夭 按钮 ， 
绘制 图 8.5.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 共 ， 输 入 深度 值 30.0 
(深度 值 可 输入 任意 值 ， 将 来 它 由 关系 式 定义 )。 


图 8.5.1 范例 5 图 8.5.2 ”实体 拉 伸 特征 图 8.5.3 ”截面 草图 


Step5. 在 零件 模型 中 创建 关系。 

(1) 在 零件 模块 中 单 击 工 其 功能 选项 卡 机 意图" 区 域 中 的 此 关系 按钮 。 

(2) 选取 上 一 步 创建 的 实体 拉 伸 特征 ， 此 时 系统 显示 出 所 有 尺寸 参数 符号 ， 如 图 8.5.4 
所 示 。 

(3) 在 “关系 ”对 话 框 中 的 关系 编辑 区 键入 如 下 关系 式 : 

dO0=2*] 


dl=da 
(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 区 定 按钮 ， 然 后 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 里， 再 生 模 型 。 


制图 8.5.6 所 示 的 草图 。 


基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 单 击 至 
制图 8.5.8 所 示 的 草图 。 
Step8. 创建 图 8.5.9 所 示 的 扫描 曲面 。 


号 按 钮 ， 绘 


图 8.5.7 基准 曲线 2〈( 建 模 环境 ) 图 8.5.8 ”草图 ( 草 绘 环境 ) 8.5.9 ”扫描 曲面 


(1) 单 击 模型 _ 功 能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 名 擅 " 按 包 。 

(2) 定义 扫描 轨迹 。 

Q@ 在 系统 弹出 的 “扫描 ”操控 板 中 确认 “扫描 为 曲面 ”按钮 中 和 “允许 截面 根据 参 
数 化 参考 或 沿 扫描 关系 进行 变化 ”按钮 必 被 按 下 。 

@) 按 住 Ctrl 键 , 依次 选取 图 8.5.10 中 的 基准 曲线 1〈 原 点 轨迹 ) 和 基准 曲线 2 (轨迹 1)。 

(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 

Q@ 在 该 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 里， 系统 自动 进入 草 绘 环境 ， 选 
取 图 8.5.11 所 示 的 边线 为 参考 ， 创 建 截面 草图 一 一 带 角度 的 直线 〈 此 角度 值 可 输入 任 
意 值 ， 将 来 它 由 关系 式 定义 )。 

@ 定义 关系 。 单 击 工具 功能 选项 卡 机 图 ~ 区 域 中 此 关系 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 关 
系 ” 对 话 框 中 的 编辑 区 输入 关系 sd5=trajpar*360*n， 如 图 8.5.12 所 示 。 

@) 完成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W . 


/一 基准 曲线 1: 原点 轨迹 选取 此 边线 为 参考 | 2 国 

站 | 一 2 、、 me 

\4 : 1 -一 
| 36Q.0 : | 


i 


基准 曲线 2: 轨迹 1 


ss 


| 


8.5.10 ”选取 轨迹 8.5.11 截面 草图 8.5.12 ”选取 参数 
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a (4) 单 击 该 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 汪 ， 完 成 扫描 曲面 的 创建 。 


。。。 Step9. 用 复制 的 方法 从 图 8.5.13 所 示 的 边线 创建 曲线 。 选 取 图 中 要 复制 的 边线 ， 单 击 
。。。 “模型 功能 选项 卡 ” 疾 | ” 区域 中 的 “复制 按钮 鲁 , 再 单 击 该 区 域 中 的 “粘贴 > 按钮 鲁 "， 
。。。 在 弹出 的 操控 板 中 选取 曲线 类 型 为 国 罩 ， 单 击 双 按钮 。 

。。。 Step10 创建 图 8.5.14 所 示 的 基准 日 线 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 "按钮 从, 选取 RIGHT 
>。 。 ”基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 单 击 覃 芍 按钮 ， 绘 


制图 8.5.15 所 示 的 草图 。 


| nn : 


图 8.5.13 ”创建 曲线 图 8.5.14 ”基准 曲线 3 〈 建 模 环 境 ) 图 8.5.15 草图 ( 草 绘 环 境 ) 


Step11. 在 零件 模型 中 创建 关系。 

(1) 在 零件 模块 中 ， 单 击 工具 功能 选项 卡 入 开间 图 ~ 区 域 中 上 必 关系 按钮 。 

(2) 选取 上 一 步 创建 的 基准 曲线 ， 此 时 系统 显示 出 该 特征 的 所 有 尺寸 参数 符号 ， 如 
图 8.5.16 所 示 。 

(3) 在 “关系 ”对 话 框 中 的 关系 编辑 区 键入 关系 式 dl9=d。 

(4) 完成 关系 定义 后 ， 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 咏 ， 再 生 模型 。 

Step12. 创建 图 8.5.17b 所 示 的 扫描 切削 特征 。 


ww EE EE EE EE EE J EE " "EE * EE 


a) 切削 前 b) 切削 后 
图 8.5.16 ”选取 参数 图 8.5.17 ”扫描 切削 特征 


(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 知 扫 省 “按钮 。 

(2) 定义 扫描 轨迹 。 加 

@ 在 系统 弹出 的 “扫描 ”操控 板 中 确认 “扫描 为 实体 ”按钮 局 、“ 移 除 材料 ”按钮 名 
和 “ 沿 扫描 进行 草 绘 时 截面 保持 不 变 ” 按 钮 二 被 按 下 。 

加 选取 Step9 创建 的 曲线 。 确 认 扫 描 的 起 点 及 正方 向 ， 如 图 8.5.18 所 示 。 

(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 |， 系 统 自动 进入 草 给 
环境 ， 绘 制图 8.5.19 所 示 的 特征 截面 (要 选取 Step10 创建 的 基准 曲线 为 参考 ， 在 它 与 所 给 
直线 的 交点 处 绘制 点 进行 尺寸 的 约束 )。 

(4) 选取 图 8.5.20 所 示 的 切削 方向 。 


(5) 单 击 该 操控 板 中 的 只 按钮 。 


全 4 业 LIL 
和 和 有 汪汪 


图 8.5.19 ”截面 草图 
Step13. 在 零件 模型 中 创建 关系 。 
(1) 在 零件 模块 中 ， 单 击 _ 工 全 ”功能 选项 卡 要 六 四 ~ 区域 中 的 虑 妆 按 钮 。 
(2) 选取 上 一 步 创建 的 切削 扫描 特征 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选中 串 章 画 ! 复 选 框 ， 然 后 
选择 ER 到 命令 ， 此 时 系统 显示 出 该 特征 的 所 有 尺寸 参数 符号 ， 如 图 8.5.21 所 示 。 


图 8.5.21 选取 参数 


(3) 在 “关系 ”对 话 框 中 的 关系 编辑 区 键入 如 下 关系 式 : 
d24=df 

d22=pi*m/2 

d23=angle 

(4) 完成 关系 定义 后 ， 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 里 ， 再 生 模型 。 

Step14. 创建 图 8.5.22 所 示 的 零件 切削 特征 。 在 操控 板 中 单 击 写 ”按钮 ， 单 击 “ 移 除 
材料 ”按钮 四 ;选取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 
为 下 ， 单 击 | 车 系 按钮 ， 绘 制图 8.5.23 所 示 的 截面 草图 ， 在 “选项 ”界面 中 定义 双 侧 深度 
类 型 均 为 并 ， 选 取 正 确 的 切削 方向 ， 完 成 后 单 击 跑 按钮 。 
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图 8.5.22 ”创建 切削 特征 图 8.5.23 ”截面 草图 


Step15. 在 零件 模型 中 创建 关系 。 在 零件 模块 中 ， 单 击 工具 ”功能 选项 卡 者 开间 四 * 区 域 
中 的 星系 按钮 。 在 模型 树 中 选取 上 一 步 创 建 的 切削 特征 ， 此 时 系统 显示 出 该 特征 的 所 有 
尺寸 参数 符号 。 在 “关系 ”对 话 框 中 的 关系 编辑 区 键入 如 下 关系 式 : 

d26=dat+1 

d27=l] 

完成 关系 定义 后 ， 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 瞪 . 

Step16. 为 了 使 图 面 整 洁 ， 可 将 曲线 、 曲 面 层 遮蔽 。 

(1) 选择 导航 命令 卡 中 的 固 ” es 屋 村 中 命令 ， 即 可 进入 “ 层 ” 的 操作 界面 。 

(2) 在 层 树 中 ， 按 住 Ctl 键 选取 曲线 、 曲 面 所 在 的 层 ， 然 后 右 击 ， 选 择 旺 过 秋 命 令 . 
Step17. 应 用 编程 的 方法 进行 参数 的 输入 控制 ， 以 达到 快速 设计 新 产品 的 目的 。 

(1) 单 击 工具 “功能 选项 卡 而 意图 * 区 域 中 的 各 上 命令 。 

(2) 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 ET 命令， 系统 弹出 “程序 编辑 器 ”界面 。 
(3) 如 图 8.5.24 所 示 ， 在 编辑 器 的 INPUT 和 END INPUT 语句 之 间 加 入 以 下 内 容 : 


DANUMBER 

' 请 输入 蜗杆 的 外 径 尺 十 
M NUMBER 

' 请 输入 蜗杆 的 模 数 " 

L NUMBER 

' 请 输入 蜗杆 的 长 度 " 
ANGLE NUMBER 

' 请 输入 蜗杆 的 压力 角 " 


(4) 完成 后 存盘 退出 。 在 系统 弹出 的 “记事 本 ”对 话 框 中 单 击 王 名 加 _| 术 包 . 
Step18. 验证 程序 设计 效果 。 

(1) 完成 上 一 步 操作 后 ， 系 统 弹 出 理 灵 TI HPUT (得 到 葵 A) 菜 单 ， 选 择 师 有 0 六 人 合 今 。 
(2) 在 出 现 的 菜单 界面 中 ， 选 中 DA、M、L、ANGLE 这 四 个 复 选 杠 ， 然 后 选择 
(3) 在 系统 提示 请 输 入 蜗杆 的 外 径 尺 寸 [10.0000] 上 时， 输入 数值 10。 

(4) 在 系统 提示 请 辆 六 蜗杆 的 模 数 上 .so00] 时 ， 输 入 数值 0.8。 


第 (8) 章 普通 曲面 设计 综合 范例 


(5) 在 系统 提示 请 输入 蜗杆 的 长 度 [10.0000] 上 时， 输入 数值 10。 
(6) 在 系统 提示 请 疆 入 蜗杆 的 压力 前 [20.0000] 上 时， 输入 数值 20。 
此 时 系统 开始 生成 模型 ， 新 模型 如 图 8.5.25 所 示 。 


Step19. 保存 零件 模型 文件 。 


蕊 instance Fr worm. pls 一 证 事 本 -| 口 | | 
立 件 下 ) 编辑 您) 格式 血 ) 查看 人 如 项 助 员 
YERSIONM 3.0 
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委 件 IHSTANCE 及 WORIM 的 列表 


INPUT 

DE NUIBER. 

"请 输入 蜗杆 的 外 入 尺寸 " 
JW NUMBER. 


"| 青 输 六 蜗杆 的 模 沾 " 

L NUIMEBER. 

" 青 输 六 蜗杆 的 长 度 " 
NGLE. NUTIIBER. 

"请 输入 蜗杆 的 庄 必 般 " 
EMND INPUT 


RELETIONS 
DO=DE MI-2 


图 8.5.24 输入 程序 图 8.5.25 ”新 模型 


8.6 普通 曲面 绽 合 学 例 6 一 一 目 项 向 下 
(Top_Down) 设计 手机 


8.6.1 概述 


本 汇 例 详细 讲解 了 一 到手 机 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 采用 了 一 种 最 为 先进 的 设 
计 方 法 一 一 自 项 同 下 《Top_down Design) 的 设计 方法 。 这 种 上 自 顶 回 下 的 设计 方法 可 以 加 快 
产品 更 新 换代 的 速度 ， 极 大 地 缩短 新 产品 的 上 市 时 间 ， 并 且 可 以 获得 较 好 的 整体 造型 。 许 
多 家 用 电器 〈 如 电脑 机 箱 、 吹 风机 以 及 电脑 鼠标 ) 都 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 本 例 设 
计 的 产品 成 品 模型 及 模型 树 如 图 8.6.1 所 示 。 

在 使 用 自 顶 回 下 的 设计 方法 进行 设计 时 ， 我 们 先 引 入 一 个 新 的 概念 一 一 控件 。 控 件 即 
控制 元 件 ， 用 于 控制 模型 的 外 观 及 尺寸 等 ， 在 设计 过 程 中 起 着 承 上 局 下 的 作用 。 最 蜗 级 别 
的 控件 (通常 称 之 为 “一 级 控件 ”或 “骨架 模型 "”， 是 在 整个 设计 开始 时 创建 的 原始 结构 模 
型 )， 所 承接 的 是 整体 模型 与 所 有 零件 之 间 的 位 置 及 配合 关系 ; 一 级 控件 之 外 的 控件 (二 级 
控件 或 更 低级 别 的 控件 ) 从 上 一 级 别 控件 得 到 外 形 和 尺寸 等 ， 再 把 这 种 关系 传递 给 下 一 级 
控件 或 零件 。 在 整个 设计 过 程 中 ， 一 级 控件 的 作用 非常 重要 ， 创 建 之 初 束 把 整个 模型 的 外 
观 勾 勒 出 来 ， 后 续 工 作 都 是 对 一 级 控件 的 分 割 或 细 化 ， 在 整个 设计 过 程 中 创建 的 所 有 控件 
或 零件 都 与 一 级 控件 存在 着 根本 的 联系 。 本 例 中 一 级 控件 是 一 种 特殊 的 零件 模型 ， 或 者 说 
它 是 一 个 装配 体 的 3D 布局 。 


四 MOBILE TELEFHONE. hsM 


:… FIRST. PRT 
[| SECOND_TOP. FRT 
:7 THIRD_TDOF.FRT 


屏幕 [SECOID_BACRK FET 
于 机 下 二 电 测 兰 .1 SCREEN. PRT 


从 A 向 查看 
图 8.6.1 零件 模型 及 模型 树 


M 


设计 流程 图 如 图 8.6.2 所 示 。 


骨架 模型 (一 级 控件 ) 
FIRST.PRT 


A 


we = (= 
SECOND_TOPPRT 一 多 = 


| SECOND_BACK.PRT 


三 级 控件 屏幕 电池 兰 下 兰 
THIRD_TOP.PRT SCREEN.PRT CELL_COVER.PRT BACK_COVER.PRT 


| 


上 羔 按键 
TOP_COVER.PRT 最 终 模 型 


MOBILE_TELEPHONE.ASM 


图 8.6.2 ”设计 流程 图 


目 顶 同 下 的 设计 方法 有 如 下 两 种 : 

万 法 一 : 首 匈 创建 产品 的 整体 外 形 ， 然 后 分 嘎 
各 结构 进行 设计 。 

万 法 二 : 首先 创建 产品 中 的 重要 结构 ， 然 后 将 疤 配 几何 关系 的 线 与 面 复制 到 各 零件 ， 
再 插入 新 的 零件 并 进行 细节 的 设计 。 

本 实例 采用 第 一 种 设计 方法 ， 即 将 创建 的 产品 的 整体 外 形 分 割 而 得 到 各 个 零件 。 


一 一 


产品 从 而 得 到 各 个 零 部 件 ， 再 对 零 部 件 


8.6.2 ”创建 手机 的 骨 染 模型 


下 面 讲解 骨架 模型 (一 级 控件 ) 的 创建 过 程 ， 一 级 控件 在 整个 设计 过 程 中 起 着 十 分 重 
要 的 作用 ， 它 不 仅 为 两 个 二 级 控件 提供 原始 模型 ， 并 且 确 定 了 手机 的 整体 外 观 形状 。 


Task1. 设置 工作 目录 
将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch08.06。 
Task2. 新 建 一 个 装配 体 文 件 。 


step1. 单 击 “ 新 建 ”按钮 |[ 品 ， 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 中 进行 下 列 操作 : 

(1) 选中 二 型 :选项 组 中 的 龟 加 装 吕 单 选 项 。 

(2) 选中 到 美 型 :选项 组 中 的 加 设计 单 选项 。 

(3) 在 名 宗 | 文本 框 中 输入 文件 名 MOBILE_TELEPHONE。 

(4) 取消 选中 口 使 用 默认 模板 复 选 框 。 

(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 弄 天 | 榨 乌 。 

Step2. 选取 适当 的 装配 模板 。 

(1) 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 三 秽 选项 组 中 选择 mas_asn_dssi 可 模板 。 
(2) 单 击 该 对 话 框 中 的 交 定 按钮。 

Step3. 设置 模型 树 的 显示 。 在 模型 树 操作 界面 中 选择 前 "节点 下 的 外 = 树 过 小 器 到 ; 在 


Task3. 创建 手机 的 骨架 模型 


在 装配 环境 下 ， 创 建 图 8.6.3 所 示 的 手机 的 骨架 模型 及 模型 树 。 

Step1. 在 装配 体 中 建立 骨架 模型 FIRST。 

(1) 单 击 更 型 功能 选项 卡 到 ”区域 中 的 “创建 ”按钮 总 . 

(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 起 型 :选项 组 中 的 图 人骨 吕 各 本 单 选项 ， 在 
名 称 文本 框 中 输入 文件 名 FIRST， 然 后 单 击 一下 按钮。 
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一 (3) 在 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 国 空 单 选 项 ， 单 击 | 蓓 定 按钮， 


和 国 FIFST. FRT 
ee 多 复制 几何 标识 1 
二 有 后] 拉 圳 1 
ed 落 乒 模 制 度 1 
eee 从 创 回 角 1 
eee 他 倒 圆 角 2 
eee 他 倒 圆 朋 3 
eee 从 A 向 查看 i 
eee ~ 1 
eee 他 倒 圆 角 4 
ee@@ be 自控 伸 3 
* 
合并 1 
他 倒 圆 角 5 
中 自 此 皇 . 


8.6.3 ”骨架 模型 及 模型 树 


Step2. 激活 骨架 模型 。 在 模型 树 中 选择 名 FTEsTERT ， 然 后 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 


(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 获 现 数 括 ~ 区 域 中 的 “复制 几何 ”按钮 号 ， 在 系统 弹出 的 “ 复 
制 几 何 ” 操 控 板 中 进行 下 面 操作 。 

(2) 在 “复制 几何 ”操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ” 按钮 | 到 被 按 下 ， 
然后 单 击 “ 仅 限 发 布 几何 ”按钮 过 (使 此 按钮 为 弹 起 状态 )。 

(3) 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 畏 选项 上 不 ， 系 统 弹 出 “参考 ”界面 ， 单 击 参考 文本 
框 中 的 单 击 此 处 添加 页 字符 ， 在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 匡 淮 平面 选项 ， 然 后 选取 装配 文件 中 的 
三 个 基准 平面 。 

(4) 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 ， 吐 六 选项 卡 ， 选 中 区 按 原料 复 制 所 有 曲面 单 选项 。 

(5) 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 次 。 

(6) 完成 操作 后 ， 所 选 的 基准 平面 就 复制 到 FIRST.PRT 中 。 

Step3. 在 装配 体 中 打开 主 控件 FIRSTPRT。 在 模型 树 中 选择 上 区 zsT TPRT ， 然 后 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 重合 今 ， 

Step4. 创建 图 8.6.4 所 示 的 实体 拉 伸 特 征 。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * 。 选 取 
ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 去 ; 单 
击 草 符 按钮， 绘制 图 8.6.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 旦 ， 
输入 深度 值 16。 


图 8.6.4 ”实体 拉 伸 特征 图 8.6.5 ”截面 草图 
Step5. 创建 拔 模特 征 。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ~ 区 域 中 的 区 其 醒 " 按钮 ， 选 取 图 
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8.6.6a 所 示 的 两 侧面 为 拔 模 面 , 选取 图 8.6.6a 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 枢 轴 平面 , 拔 模 方向 
如 图 8.6.6a 所 示 。 在 拔 模 角度 文本 框 中 输入 氢 模 角度 值 5.0; 单 击 按钮 , 完成 拔 模特 征 的 创建 。 


所 模 要 四 平面 披 模 右 同 选取 模型 两 侧 为 拔 模 而 


人 一 


a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 8.6.6 ” 拔 模 特征 


Step6. 创建 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 朱 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “全 四 "按钮 ， 选 
取 图 8.6.7 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 入 圆 角 半径 值 8.0。 
Step7. 创建 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 8.6.8 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 , 倒 圆 角 半径 值 为 6.0。 
Re 此 边线 为 圆 角 参考 


图 8.6.7 倒 圆 角 特 征 1 图 8.6.8” 倒 圆 角 特征 2 
Step8. 创建 倒 圆 角 特征 3。 选 取 几 8.6.9 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 
6.0。 
注意 : 倒 圆 角 特 征 3 与 倒 圆 角 特 征 2 分 别 在 模型 的 两 侧 ， 完 成 后 的 模型 如 图 8.6.10 所 示 。 


此 边 链 为 图 角 参 考 
图 8.6.9 ” 倒 圆 角 特 征 3 图 8.6.10 ” 倒 圆 角 后 


Step9. 创建 图 8.6.11 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 局”,， 按 下 分 


按钮 ; 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平 面 为 参考 平面 ， 
单 击 _ 长 符 按钮 ,方向 为 去 ; 单 击 草 盘 按钮， 绘制 图 8.6.12 所 示 的 截面 草图 ; 在 ,选项 界 
面 中 ， 定 义 两 侧 深度 类 型 均 为 3 。 


图 8.6.11 拉 伸 特征 2 图 8.6.12 截面 草图 
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Step10. 创建 图 8.6.13 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 | 扒 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 


。。。 “信人 和 0 "按钮 ， 按 住 Curl 键 ， 选 取 图 8.6.14 所 示 的 边 链 为 倒 角 的 边线 ， 在 证 8 下拉 列 


。。。 表 中 选择 角度 * 了 选项 ， 输 入 角度 值 30、 倒 角 值 4.0。 


de 要 合 角 的 边线 


图 8.6.13” 倒 角 特征 1 图 8.6.14 ”选取 倒 角 的 边线 


Step11. 创建 图 8.6.15 所 示 的 倒 圆 角 特 征 4。 选 取 图 8.6.16 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 考 边 
线 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 


倒 国 角 4 此 边 链 为 贺 角 参考 
本 | 
图 8.6.15 倒 圆 角 特 征 4 图 8.6.16 ”选取 参考 


Step12. 创建 图 8.6.17 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 * ， 按 下 
“ 拉 伸 ”操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 所 ;选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 单 击 丸 明 按钮 ， 方 向 为 让;， 单 击 覃 稚 按钮 ， 绘 制 
图 8.6.18 所 示 的 截面 草图 。 在 该 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 量 ， 输 入 深度 值 50.0。 


图 8.6.17 拉 伸 曲面 3 图 8.6.18 ”截面 草图 
Step13. 创建 图 8.6.19 所 示 的 拉 伸 曲面 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 ， 按 下 
“ 拉 伸 ”操控 板 中 的 忆 按钮 ; 选取 Step4 创建 的 实体 拉 伸 (无 切削 特征 的 一 侧 ) 为 草 绘 平面 ， 
选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 诗 ; 单 击 时 芍 按钮 ， 绘 制图 8.6.20 所 示 
的 截面 草图 。 在 该 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 革 ， 输 入 深度 值 20.0。 
先 此 曲线 为 参考 


图 8.6.19 ” 拉 伸 曲面 4 图 8.6.20 ”截面 草图 
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Step14. 将 Stepll 与 Step12 创建 的 曲面 进行 合并 ， 创 建 曲 面 合 并 1。 按 住 Ctrl 键 ， 选 ”。。。 
取 图 8.6.21a 所 示 的 两 曲面 ， 单 击 模型 _ 功 能 选项 卡 弦 旨 ”区域 中 的 己 全 按钮， 调整 箭 。。。 
头 方向 如 图 8.6.21a 所 示 ; 单 击 半 按钮， 完成 曲面 合并 1 的 创建 。 ee 

合并 曲面 @@@ 


b) 合并 后 


8.6.21 曲面 合并 1 
Step15. 创建 图 8.6.22 所 示 的 倒 圆 角 特 征 5。 选 取 图 8.6.23 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 参考 
边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1.5。 
倒 圆 角 5 此 边线 为 圆 角 参考 


8.6.22” 倒 圆 角 特征 5 图 8.6.23 ”选取 参考 
Step16. 系统 返回 到 MOBILE_TELEPHONE.ASM。 单 击 快速 工具 栏 中 的 已 “节点 下 的 


人 
MOBILE TELEPFHONE. ASM 命令 。 


8.6.3 创建 二 级 主 控件 1 


二 级 主 控件 1 (SECOND_TOP) 是 从 骨架 模型 中 分 割 出 来 的 一 部 分 ， 它 继承 了 骨架 模 
型 的 相应 外 观 形状 ， 同 时 它 又 作为 控件 模型 为 三 级 控件 和 手机 屏幕 提供 相应 外 观 和 对 应 尺 
寸 ， 保 证 了 设计 零件 的 可 装配 性 。 下 面 讲解 二 级 主 控 件 1 (SECOND_TOPPRT) 的 创建 过 
程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 8.6.24 所 示 。 


回 ECOND_TOF. PRT 


中 在 此 插 信 
图 8.6.24 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 在 装配 体 中 建立 二 级 主 控件 SECOND_TOP。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 区 ” ”区域 中 的 “创建 ”按钮 呈 。 
(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 , 选中 栾 全 选项 组 中 的 电 鹤 伯 单 选项 , 选中 子 类 型 
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选项 组 中 的 忠实 传单 选项 , 然后 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 SECOND_TOP, 单 击 剖 走 按钮 。 
(3) 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 至 单 选 项 ， 单 击 兽王 按钮 。 
Step2. 激活 SECOND_TOP 模型 。 
(1) 激活 零件 。 在 模型 树 中 单 击 蝇 下 C0WD-TOF. FRY， 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 名 活 命令 。 
(2) 单 击 寞 型 功能 选项 卡 攻 2 24 文 域 中 的 全 并/ 织 承 命令 ， 系 统 弹出 “合并 /继承 ” 操 
控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 
QD 在 该 操控 板 中 ， 确 认 “ 将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ” 按 乌 到 被 按 下 。 


选 杠 ， 然 后 选取 骨架 模型 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 

Step3. 在 模型 树 中 选择 中 zam_roe za ,然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蔬 
a 

Step4. 创建 图 8.6.25 所 示 的 实体 化 1。 

(1) 在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 国生 选项 ， 然 后 选取 图 8.6.25 a 所 示 的 曲面 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 蚁 辑 ~ 区 域 中 的 全 实 从 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ” 按 
钮 双 . 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ,如 
图 8.6.25a 所 示 。 

(4) 在 “实体 化 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 于 ， 完 成 实体 化 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 8.6.26 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 壳 ” 
按钮 加 索 ， 选 取 图 8.6.27 所 示 的 模型 表面 为 移 除 面 ， 在 “过 ”操控 板 中 输入 厚度 值 1.5; 单 
击 车 寺 按钮 ， 在 丰 默 认 厚 度 栏 中 创建 图 8.6.28 所 示 的 模型 表面 , 输入 壁 厚 值 1.0; 单 击 中 和 
钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


或 


移 除 材料 方向 选取 该 曲面 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 8.6.2$ ”实体 化 1 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 8.6.26 ” 抽 壳 特征 1 


要 移 除 的 面 非 默 认 壁 厚 


图 8.6.27 要 移 除 的 面 图 8.6.28” 非 默认 壁 厚 


Step6. 创建 图 8.6.29 所 示 的 偏 移 曲 面 1。 

(1) 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 因 硬 时 选项 ， 然 后 选取 要 偏 移 的 曲面 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 纺 区域 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 引信 区 ， 

(3) 定义 属性 。 在 “ 偏 移 ” 操 控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选取 加 选项 ， 输 入 偏 移 距离 值 1.0。 

(4) 单 击 踢 按 钮 ， 完 成 偏 移 曲面 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 8.6.30 所 示 的 拉 伸 曲 面 1 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 口 **, 按 下 “ 拉 
伸 ” 操 控 板 中 的 喇 按 钮 : 选取 图 8.6.31 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 选取 ASM_RIGHT 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 专 ， 绘制 图 8.6.32 所 示 的 截面 草图 ， 在 该 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 日 ， 输 入 深度 值 10。 


偏 移 曲面 


偏 距 方向 ， 


图 8.6.29” 偏 移 曲 面 1 图 8.6.30” 拉 伸 曲 面 1 


选取 此 模型 表面 为 草 绘 平面 选取 此 边线 为 参考 使 用 此 边线 绘制 国 弧 


图 8.6.31 草 绘 平面 图 8.6.32 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 8.6.33 所 示 的 曲面 合并 1。 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 8.6.33a 所 示 的 两 个 曲面 ; 


单 击 加 对 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 8.6.33a 所 示 ; 单 击 交 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 
合并 曲面 


b) 合并 后 


"oy 图 8.6.33 曲面 合并 1 
Step9. 创建 图 8.6.34 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 选 取 图 8.6.35 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 参考 


二 
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eee 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1.0。 
xb 此 边线 为 图 角 参 考 


图 8.6.34 ” 倒 圆 角 特征 1 图 8.6.35 选取 参考 


Step10. 返回 到 MOBILE_TELEPHONE.ASM。 


8.6.4 ”创建 三 级 主 控 件 


三 级 主 控件 是 从 上 部 二 级 控件 上 分 割 出 来 的 一 部 分 〈 另 一 部 分 是 后 面 要 创建 的 “手机 
屏 厅 ”零件 )， 同 时 为 手机 上 兹 的 创建 提供 了 参考 外 形 及 尺寸 。 下 面 讲解 三 级 主 控件 
(THIRD_TOPPRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 8.6.36 所 示 。 


加 THIRD_ TO0F.FRT 


图 8.6.36 零件 模型 及 模型 树 

Stepl1. 在 装配 体 中 建立 THIRD_ TOPPRT。 

(1) 单 击 太 型 功能 选项 卡 ， 规 ” 区域 中 的 “创建 ”按钮 台 

(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 网 型 选项 组 中 的 襄 雪 伴 单 选项 ， 选 中 
子 类 型 -选项 组 中 的 融 实 仁 单 选 项 , 然后 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 THIRD_TOP, 单 击 | 询 定 ， 
按钮 。 

(3) 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 空 单 选 项 ， 单 击 | 斑 定 按钮 。 

Step2. 激活 三 级 主 控件 模型 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 器 mmn_Tor FEr， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 洲 滞 命令 。 

(2) 单 击 玲 型 功能 选项 卡 中 的 国生 9 扩 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 侣 并 / 恕 承 命 
令 ， 系 统 弹 出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 

@ 在 操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ”按钮 当 被 按 下 。 


框 ， 然 后 选取 二 级 主 控件 SECOND_TOP; 单 击 “完成 ”按钮 次 。 
Step3. 在 模型 树 中 选择 辟 TEEDTOE RT ,然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 莲 国 命 令 . 
Step4. 创建 图 8.6.37b 所 示 的 实体 化 1。 选 取 图 8.6.37 所 示 的 曲面 ， 单 击 旧型 功能 选项 卡 
编辑 区域 中 的 全 实体 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 移 除 材料 方向 如 图 8.6.37a 所 示 。 
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) 实体 化 前 
8.6.37 ”实体 化 1 b) 实体 化 后 


Step5. 创建 拉 伸 曲面 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 和 9 ， 按 下 “ 拉 伸 ”操控 板 中 ee 
的 “曲面 类 型 ”按钮 站， 选取 ASM_TOP 基准 平面 草 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 过 ， 单 击 草 给 按钮， 绘制 图 8.6.38 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 基 ， 输 入 深度 值 15.0。 


图 8.6.38 ”截面 草图 
Step6. 返回 到 MOBILE_TELEPHONE.ASML。 


8.6.5 创建 二 级 主 控件 2 


二 级 主 控件 是 从 骨架 模型 中 分 割 出 来 的 一 部 分 ， 它 继承 了 一 级 控件 的 相应 外 观 形状 ， 
同时 它 又 作为 控件 模型 为 电池 盖 和 手机 下 盖 提 供 相 应 外 观 和 对 应 尺寸 ， 保 证 了 设计 零件 的 
可 装配 性 。 下 面 讲解 二 级 主 控件 2 (SECOND_BACK.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 
树 如 图 8.6.39 所 示 。 

Step1. 在 装配 体 中 建立 二 级 主 控件 SECOND_BACK.PRT。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 去” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 总 。 


回 SECOoND_BACK PRT 


s L 贾 合并 标识 1 
{村 实 忻 尼 1 
过 1 
有 让 控 坤 1 
有 后] 拉 伸 2 


虽 在 此 皇上 六 


图 8.6.39 ”零件 模型 及 模型 树 
(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 ， 选 中 关 苦 选项 组 中 的 加 过 任 单 选项 ， 选 中 
子 类 型 -选项 组 中 的 时 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 SECOND_BACK， 单 击 
_ 列 下 按钮。 
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入 (3) 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 圣 单 选项 ， 单 击 ” 列 宪 ”按钮 。 
eee Step2. 激活 SECOND_BACK 模型 。 
a (1) 激活 零件 。 在 模型 树 中 选择 日 sEcom_BAK ?RY， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


oo. (2) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 区 按钮， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 全 并 / 织 承 命 
>。。 令 ， 系 统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 
Q 在 操控 板 中 ， 确 认 “ 将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 | 刘 被 按 下 。 


框 ， 然 后 选取 上 骨架 模型 特征 ， 单 击 “完成 ”按钮 次 。 

Step3. 在 模型 树 中 选择 * [十 开 COWD_BhCK PRT ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
打开 命令 。 

Step4. 创建 图 8.6.40 所 示 的 实体 化 1。 

(1) 在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 国 硬 大 选项 ， 选 取 图 8.6.40a 所 示 的 曲面 。 

(2) 单 击 模 并 功能 选项 卡 岛 男 ” 区 域 中 的 全 实 人 按钮 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 芝 ， 
移 除 材 料 方 向 如 图 8.6.40a 所 示 。 

(3) 在 该 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 
移 除 材料 方 站 选取 访 曲面 


“， 完 成 实体 化 1 的 创建 。 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 8.6.40 ”实体 化 1 


Step5. 创建 图 8.6.41 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 下 邓 功能 选项 卡 工程 ” 区 域 中 的 加 到 
按钮 ;选取 图 8.6.41a 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 输 入 壁 厚 值 1.0; 单 击 “完成 ”按钮 半 ， 完 成 抽 
过 特征 1 的 创建 。 

要 移 除 的 面 


I 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 8.6.41 抽 壳 特征 1 


Step6. 创建 图 8.6.42 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 在 操 探 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 人 |， 按 下 “ 拉 
伸 ” 操 控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 站。 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 立 ; 绘制 图 8.6.43 所 示 的 截面 草图 ， 在 该 操控 


板 中 定义 拉 伸 类 型 为 二 ， 输 入 深度 值 50.0。 


> li .人 0 


图 8.6.42 ” 拉 伸 曲面 1 图 8.6.43 ”截面 草图 
Step7. 创建 图 8.6.44 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 息 - 加 |， 按 下 “ 拉 


ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 译 ; 绘制 图 8.6.45 所 示 的 截面 草图 ， 在 该 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 号 ， 输 入 深度 值 10.0。 


选 此 俊 弄 表面 为 节 给 ee 人 会 制 圆 弧 


图 8.6.44 拉 伸 曲面 2 图 8.6.45 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 8.6.46 所 示 的 曲面 合并 1。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 要 合并 的 拉 伸 曲 面 1 和 拉 
伸 曲 面 2， 单 击 重型 功能 选项 卡 编 加 ” 区 域 中 的 外 全 按钮 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 汪 。 


b) 合并 后 


图 8.6.46 ”曲面 合并 
”Step9. 创建 图 8.6.47 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 并轨 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
避 全 外 ”按钮 ， 选 取 图 8.6.48 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 参考 边线 ， 输 入 圆 角 半 径 值 2.5。 


Step10. 返回 到 MOBILE_TELEPHONE.ASM.。 


fm" 
A 人 人 
A A 
pe 
的 
tp 


~ 


a) 合并 前 


此 边线 为 豆角 参考 


图 8.6.47 倒 圆 角 特 征 1 图 8.6.48 ”选取 参考 


放大 图 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 


8.6.6 ”创建 手机 屏幕 


屏 尹 从 二 级 控件 中 分 割 出 来 后 经 过 细 化 束 是 最 终 的 模型 零件 。 下 面 讲解 手机 屏 脆 
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(CSCREEN.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 8.6.49 所 示 。 

Step1. 在 装配 体 中 建立 SCREEN.PRT。 

(1) 单 击 太 型 功能 选项 卡 。 莘 ” ”区 域 中 的 “创建 ”按钮 中 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “元 件 创建 ”对 话 框 中 选中 类 型 选项 组 中 的 明寺 件 单 选项 , 选中 子 类 型 
选项 组 中 的 昌 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 SCREEN， 单 击 强直 按钮 。 

(3) 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 至 单 选项 ， 单 击 强直 榨 钮 。 

Step2. 激活 手机 屏幕 模型 。 

(1) 激活 电池 盖 零 件 。 在 模型 树 中 选择 器 sciEEY. FT， 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 EE 和 训 校 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 合并 / 肉 淹 命 
令 ， 系 统 阐 出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 
@ 在 操控 板 中 ， 确 认 “ 将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 当 被 按 下 。 


框 ， 然 后 选取 二 级 主 控件 SECOND _TOP; 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 。 
Step3. 在 模型 树 中 选择 * 以 seem PRT ,然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 人 委 信 .， 
Step4. 创建 图 8.6.50 所 示 的 实体 化 1。 
(1) 在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 国生 秋 先 项， 然后 选取 图 8.6.50 所 示 曲 面 。 
(2) 单 击 更 开 功能 选项 卡 重唱” 区 域 中 的 名 于 ”按钮 。 
(3) 在 “实体 化 ” 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 加， 移 除 材料 方向 如 图 8.6.50 所 示 。 
(4) 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 于， 完成 实体 化 1 的 创建 。 
Step5. 系统 返回 到 MOBILE_TELEPHONE.ASM。 


移 除 材料 方向 选取 该 曲面 
I sCREEN. FET | / 
部 台 并 标识 1 
{可 实体 化 1 
中 在 此 插入 
8.6.49 ”零件 模型 及 模型 树 8.6.50 ”实体 化 1 


8.6.7 创建 手机 上 雷 


手机 上 盖 是 从 三 级 控件 中 分 割 出 来 的 ， 经 过 细 化 后 就 是 最 终 的 模型 零件 。 下 面 讲解 手 
机 上 盖 〈TOP_COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 8.6.51 所 示 。 

Step1. 在 装配 体 中 建立 TOP COVER.PRT。 

(1) 单 击 琅 型 功能 选项 卡 说 ”区域 中 的 “创建 ”按钮 总 。 


中 在 此 插入 
图 8.6.51 零件 模型 及 模型 树 
(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 关 s 选 项 组 中 的 导 雪 翌 单 选项 选中 。。。 
了 类 型 -选项 组 中 的 襄 实 仁 单 选 项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 TOP_COVER， 单 击 
_ 考 下 按钮。 
(3) 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 国 空 单 选项 ， 单 击 ” 葡 定 按钮。 
Step2. 激活 手机 上 新 模型 。 
(1) 激活 电池 羡 零 件 。 在 模型 树 中 选择 名 ror_covza RY， 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 医 王 于 命令 . 
(2) 单 击 更 鱼 功能 选项 卡 中 的 国志 3 扩 钙 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 音 并 / 辟 承 命 
令 ， 系 统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 


框 ， 然 后 选取 三 级 主 控件 THIRD_TOP; 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 
Step3. 在 模型 树 中 选择 器 TOP_COVER PRT, 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 于 今 。 
Step4. 创建 图 8.6.52 所 示 的 实体 化 1。 
(1) 在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 国 硬 时 选项 ， 然 后 选取 图 8.6.52a 所 示 的 曲面 。 
(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 蝙 缉 ~ 区 域 中 的 位 实 人 省 按 钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 
; 移 除 材料 方向 如 图 8.6.52a 所 示 。 
(3) 在 “实体 化 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 站， 完成 实体 化 1 的 创建 。 
移 除 材料 方向 选取 该 曲面 


SS 


a) 实体 化 前 | b) 实体 化 后 
图 8.6.52 ”实体 化 1 


Step5. 创建 图 8.6.53 所 示 的 实体 拉 伸 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”* ， 单 
击 “ 移 除 材料 ”按钮 | 四， 选取 图 8.6.53 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ，ASM_RIGHT 基准 面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 单 击 草 给 | 按钮， 绘制 图 8.6.54 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 先 
择 拉 伸 类 型 为 3 。 


选取 此 表面 为 车 给 平面 


图 8.6.53 ”实体 拉 伸 特征 1 图 8.6.54 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 8.6.55 所 示 的 实体 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 名- 冲 |， 
单 击 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 如， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 到 草签 按钮 , 绘制 图 8.6.56 所 示 的 截面 草图 , 在 “ 拉 


伸 ” 操 控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 3 。 


图 8.6.55 ”实体 拉 伸 特 征 2 图 8.6.56 ”截面 草图 
Step7. 创建 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 全 @ 旬 ”按钮 ， 选 
取 图 8.6.57 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参考 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 0.2。 


图 8.6.57 倒 圆 角 特征 1 
Step8. 创建 倒 圆 角 特征 2。 单 击 模 至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 悦 他 第" 按钮， 选 


取 图 8.6.58 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参考 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 0.5。 
此 边 链 为 贺 角 参考 


图 8.6.58 倒 圆 角 特 征 2 
Step9. 系统 返回 到 MOBILE_TELEPHONE.ASM。 


8.6.8 ”创建 手机 按键 


按键 齐 从 三 级 级 控件 中 继承 外 观 和 必要 的 尺寸 ， 以 此 为 基础 进行 细 化 即 得 到 完整 的 按 


I EY. PRT 
[合并 标识 1 Au 投影 1 
他 实体 化 1 有 入 | 扫 撕 1 
他 倒 圆 角 1 b> 中 镇 像 1 


LF DTH1 本 
kk [下 阵列 1 7 拉 坤 2 kk 上 
全 二 1 中 在 此 插入 


图 8.6.59 ee 

Step1. 在 装配 体 中 建立 KEY.PRT。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 和 规 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 台 

(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 ， 选 中 关 型 选项 组 中 的 昌 零 件 单 选项 ， 选 中 
子 类 型 -选项 组 中 的 电 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 KEY， 单 击 剖 震 按钮。 

(3) 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 至 单 选 项 ， 单 击 强直 按钮 。 

Step2. 激活 手机 按键 模型 。 

(1) 激活 电池 盖 零 件 。 在 模型 树 中 选择 电 亚 ?. FE， 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


(2) 单 击 挤 型 功能 选项 卡 中 的 国 B2 护 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 宫 并 ;只 承 命 
今 ， 系 统 弹 出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 
@ 在 操控 板 中 ， 确 认 “ 将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 到 被 按 下 。 


| 


框 ， 然 后 选取 三 级 主 控件 THIRD_TOP; 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 
Step3. 在 模型 树 中 选择 [ 洁 至 .RI ,然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 甘于 命令 ， 
Step4. 创建 图 8.6.60b 所 示 的 实体 化 1。 

(1) 在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 国生 选项 ， 然 后 选取 图 8.6.60a 所 示 的 曲面 。 
(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 辐 辑 ” 区 域 中 的 写实 人 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 


妇 ， 移 除 材料 方向 如 图 8.6.60a 所 示 。 
(3) 在 “实体 化 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 蜀 ， 完 成 实体 化 1 的 创建 。 


移 除 材料 方向 选取 该 曲面 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 8.6.60 “实体 化 1 


Step5. 创建 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 vx 区 域 中 的 他 全 加 外 “按钮 ， 选 
取 图 8.6.61 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参考 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 0.2。 


此 边 链 为 圆 角 参 考 


图 8.6.61 倒 圆 角 特 征 1 


Step6. 创建 图 8.6.62b 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 上  ， 按 下 吧 
按钮 ; uh ASM_ TRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 
方向 为 至 ， 单 击 草 树 按钮， 绘制 图 8.6.64 所 示 的 截面 草图 (绘制 此 图 时 :选取 图 8.6.63 
所 示 的 边线 为 投影 边线 ， 为 了 方便 选取 可 以 将 图 形 调 到 线 框 状 态 )， 在“ 拉 伸 ”操控 板 中 定 
义 深 度 类 型 为 苹 ， 深 度 值 为 50。 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 


8.6.62” 拉 伸 特 征 1 图 8.6.63” 草 绘 参 考 
Step7. 创建 图 8.6.65 所 示 的 基准 平面 DTM1。 单 击 下 昏 功能 选项 卡 基 稚 > 区 域 中 的 
“平面 ?按钮 名 ,选取 ASM_TOP 基准 平 面 为 参考 ,输入 偏 距 值 10.0。 单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 
按钮 。 


除 材料 ”按钮 加 DOTM 
平面 ， 方 为 国 ， 单 击 se eg 所 示 的 截面 草图 。 在 yp 说 控 板 中 
定义 拉 伸 类 型 为 直 ， eq 4.0; 单 击 国 按钮 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 壁 厚 值 0.3。 


图 8.6.64 ”截面 草图 图 8.6.65 ”基准 平面 DTMI1 


13.0 


< 收 大 图 


图 8.6.66 ” 拉 伸 特征 2 图 8.6.67 截面 草图 


Step9. 创建 图 8.6.68 所 示 的 阵列 1。 

(1) 在 模型 树 中 选择 包 拉 伸 2 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 芭 国 本 命令 . 

(2) 在 “阵列 ”操控 板 中 选择 以 国 国 方式 控制 阵列 ， 然 后 选取 图 8.6.69 所 示 的 第 一 方 
a 15.0， 输 入 第 一 方向 1 的 增 量 7.5， 输 入 阵列 个 数 为 4。 单 击 “ 完 成 ” 按 
钮 东 . 


图 8.6.68 ”阵列 1 图 8.6.69 ”选取 引导 尺寸 
Step10. 创建 图 8.6.70 所 示 的 草 绘 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 > 按 钮 从 ; 选取 ASM_TOP 


二 


基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 主 
钮 ， 绘 制图 8.6.71 所 示 的 草 绘 。 


; 200.0 


生硬 生生 二 


图 8.6.70” 草 绘 1( 建 模 环境 ) 图 8.6.71 草 绘 1( 草 绘 环 境 ) 


Step11. 创建 图 8.6.72 所 示 的 投影 曲线 1。 

(1) 在 模型 树 中 单 击 Step10 创建 的 草 绘 1。 

(2) 单 击 芥 措 功能 选项 卡 编 时 * 区域 中 的 “投影 ”按钮 总 执 光 ， 选 取 图 8.6.72 所 示 的 
面 为 投影 面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 方向 参考 面 。 

(3) 在 “投影 ”操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 8.6.73 所 示 的 扫描 切除 特征 。 


投影 曲线 选取 投影 面 


图 8.6.72 ”投影 曲线 1 


(2) 在 “扫描 ”操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 品 、“ 移 除 材料 ”按钮 | 加 和 “恒定 轨迹 ” 
按钮 三 被 按 下 ， 选 取 Step11 创建 的 投影 曲线 1 为 扫描 轨迹 。 


(3) 在 该 操控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 |， 绘 制图 8.6.74 所 示 的 扫描 截 
面 草 图 。 


(4) 单 击 该 操控 板 中 的 汪 按 钮 ， 完 成 扫描 切除 特征 的 创建 。 


图 8.6.74 ”截面 草图 
Step13. 创建 图 8.6.75 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 Step12 创建 的 扫描 切除 特征 为 镜像 源 ; 
单 击 异型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 并 饥 生 按 钮 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 镜像 
平面 。 单 击 尖 按钮， 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 


SB 一 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.6.75 ”镜像 特征 1 


Step14. 创建 图 8.6.76 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 部 ， 按 下 
“ 移 除 材料 ”按钮 | 闻 ， 选 取 DTM1 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 
参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 | 车 短 按钮， 绘制 图 8.6.77 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 丰 , 输入 深度 值 3.5; 单 击 国 按钮 , 在 其 后 的 文本 框 中 输入 壁 厚 值 0.3。 


ee 
向 直 人 


0 Eo 
I .0 
册 2.5 
图 8.6.76 ” 拉 伸 特征 3 图 8.6.77 截面 草图 
Step15. 创建 图 8.6.78 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 名 ， 按 下 


“ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 选 取 DT 


参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 | 草鸡 按钮， 绘制 图 8.6.79 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”操控 


板 中 定义 拉 伸 类 型 为 相 , 输入 深度 值 3.5; 单 击 国 按钮 , 在 其 后 的 文本 框 中 输入 壁 厚 值 0.3。 


图 8.6.78 ” 拉 伸 特征 4 图 8.6.79 截面 草图 


Step16. 创建 图 8.6.80 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 Step15 创建 的 拉 伸 特征 4, 单 击 弄 主 功 ”。。。 
能 选项 卡 “编辑 ~ 区域 中 的 半生 入 按钮 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 。 单 击 嗓 。。。 
按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 ee 


a) 镜像 前 , b) 镜像 后 
图 8.6.80 ”镜像 特征 2 


Step17. 返回 到 MOBILE_TELEPHONE.ASM。 


8.6.9 ”创建 手机 下 盏 


手机 下 盖 是 从 下 部 二 级 控件 2 中 分 割 出 来 的 一 部 分 ， 从 而 也 继承 了 一 级 控件 的 相应 外 
观 形 状 ， 只 要 对 其 进行 细 化 结构 设计 即 可 。 下 面 讲解 手机 下 新 “BACK_COVER.PRT) 的 创 
建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 8.6.81 所 示 。 


问 BAFK COVER. FRT 
[本 合并 标识 1 


， A DT 
A 草 蛤 1 
kb 全 扫描 1 
人 屋 圆 朋 1 
吕 在 此 岳 .\. 


图 8.6.81 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 在 装配 体 中 建立 BACK_COVER.PRT。 

(1) 单 击 琅 型 功能 选项 卡 和 规 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 总 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 实时 选项 组 中 的 电 鹤 忻 单 选项 ， 选 
中 子 类 型 -选项 组 中 的 中 实体 单 选项 ， 然 后 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 BACK_COVER， 单 击 
_ 确 下 按钮。 

Step2. 激活 BACK_COVER 模型 。 

(1) 激活 手机 下 盖 零 件 模 型 。 在 模型 树 中 选择 -LIBACK OVER RET， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 蕊 B 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 E33 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 语 并 ;从 淹 命 
令 ， 系 统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操 作 : 

@ 在 操控 板 中 ， 确 认 “ 将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 当 被 按 下 。 
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。。。 ” 框 ， 然 后 选取 二 级 主 控件 SECOND BACK; 单 击 “ 完 成 ”按钮 又。 


ee Step3. 在 模型 树 中 选择 喇 BECOVER FRT ,然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 虑 蕊 天 
pe 

和 Step4. 创建 图 8.6.82b 所 示 的 实体 化 1。 

de (1) 在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 因 时 法 项 ， 然 后 选取 图 8.6.82a 所 示 曲 面 。 加 
pd (2) 单 击 模型 功能 选项 卡 编 加 ” 区 域 中 的 人 实体 化 按钮 ， 单 击 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 站 | 


移 除 材料 方向 如 图 8.6.82a 所 示 。 


(3) 在 “实体 化 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 实体 化 1 的 创建 。 
移 除 材料 方向 选取 该 曲面 


a) 实体 化 前 | b) 实体 化 后 
图 8.6.82 ”实体 化 1 


Step5. 创建 图 8.6.83 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 外 |， j 控 下 “ 移 
除 材料 ”按钮 | 加。 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 
参考 平面 , 方向 为 这 ; 绘制 图 8.6.84 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3E。 


图 8.6.83” 拉 伸 特 征 1 图 8.6.84 截面 草图 
Step6. 创建 图 8.6.85 所 示 的 基准 平面 DTM1。 单 击 卓 昏 功能 选项 卡 基准 > 区 域 中 的 
“平面 ”按钮 和 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 输 入 偏 距 值 40.0; 单 击 对 话 框 中 的 
L 痪 定 ,| 按钮。 
Step7. 创建 图 8.6.86 所 示 的 草 绘 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 全 ;选取 DTMI1 基 
准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 草签 控 包 ， 
绘制 图 8.6.87 所 示 的 草 绘 1。 


AASM_RTGHT 


图 8.6.85 ”基准 平面 DTMI1 图 8.6.86 ” 草 绘 1 ( 建 模 环境 ) 
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Step8. 创建 图 8.6.88 所 示 的 扫描 切除 特征 1。 单 击 从 蛙 功能 选项 卡 束 检 ”区 域 中 的 ”。。。 


包 #W “按钮 ， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 | 四， 在 图 形 区 选取 草 绘 1 为 扫描 轨迹 。 然 后 在 “ 扫 。。。 
描 ” 操 控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 |， 绘 制图 8.6.89 所 示 的 扫描 截面 草图 ， 。。。 
单 击 该 操控 板 中 的 壬 按钮 ， 完 成 扫描 切除 特征 1 的 创建 。 


图 8.6.87 草 绘 1 ( 草 绘 环境 ) 图 8.6.88 ”扫描 切除 特征 1 
Step9. 创建 倒 圆 角 特征 1。 单 击 樟 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 便 @ 钊 ”按钮 ， 选 
取 图 8.6.90 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参考 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 0.2。 
此 边 链 为 圆 角 参考 


图 8.6.89 ”截面 草图 图 8.6.90 倒 圆 角 1 


Step10. 系统 返回 到 MOBILE_TELEPHONE.ASM。 
8.6.10 创建 电池 和 兰 


电池 盖 作 为 下 部 二 级 控件 2 的 另 一 部 分 ， 也 同样 继承 了 相应 的 外 观 形状 ， 同 时 获得 本 
身 的 外 形 尺 寸 ， 这 些 都 是 对 此 进行 设计 的 依据 。 下 面 讲解 电池 新 (CELL_COVER.PRT) 的 
创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 8.6.91 所 示 。 


口 j CELL_COVER. FRT 


7 : 
| 人 倒 国 站 1 


> 中 在 此 插入 
8.6.91 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 在 装配 体 中 建立 CELL_COVER.PRT。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 蕉 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 总 。 
(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 ， 选 中 综 尝 选项 组 中 的 恒 受 崇 单 选项 ， 选 中 
子 类 型 -选项 组 中 的 电 实体 单 选项 ， 然 后 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 CELL_COVER， 单 击 
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。。。 【| 确 下 ,按钮 。 


。。。 (3) 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 昌 盏 单 选项 ， 单 击 。” 弄 震 ”按钮 。 
ae Step2. 激活 骨架 模型 。 

人 (1) 激活 电池 盖 零 件 模型 。 在 模型 树 中 选择 加 CECovER ?ET， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
。。。” 捷 菜单 中 选择 县 跨 攻 全 分 

ea (2) 单 击 神 开 功能 选项 卡 中 的 E32 按钮， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 言 并 ;内 萤 命 


令 ， 系 统 弹 出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 
@ 在 操控 板 中 ， 确 认 “ 将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 当 被 按 下 。 


框 ， 然 后 选取 二 级 主 控件 SECOND_BACK; 单 击 “完成 ”按钮 。 

Step3. 在 模型 树 中 选择 己 呈 Temag aaT ,然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 虑 用 
合 信 。 

Step4. 创建 图 8.6.92 所 示 的 实体 化 1。 

(1) 在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 国 m 和 条 选项 ， 然 后 选取 图 8.6.92a 所 示 的 曲面 。 

(2) 单 击 模 并 功能 选项 卡 二 辑 ”区域 中 的 辕 实 人 化 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 | 
移 除 材 料 方向 如 网 8.6.92a 所 示 。 

(3) 在 “实体 化 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 实体 化 1 的 创建 。 


或 


移 除 材料 方向 


选取 该 曲面 ---… 
a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 8.6.92 实体 化 1 
Step5. 创建 倒 圆 角 特 征 。 单 击 掉 枝 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 耻 全 加 角 “按钮 ， 选 取 
图 8.6.93 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 参考 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 0.2。 


此 边 链 为 贺 角 参考 


Step6. 返回 到 MOBILE_TELEPHONE.ASM。 
Step7. 编辑 显示 状态 ， 保 存 MOBILE_TELEPHONE.ASM 文件 。 
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ISDX 曲面 设计 


本 篇 主要 包含 如 下 内 容 : 


第 9 章 
第 10 章 
第 11 章 
第 12 章 
第 13 章 


ISDX 曲面 基础 
创建 ISDX 曲线 
编辑 ISDX 曲线 
创建 ISDX 曲面 
ISDX 曲面 设计 绿 合 范 例 
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ISDX 曲面 基础 


e@ 认识 ISDX 曲面 模块 e@ 进入 ISDX 曲面 模块 
e@ ISDX 曲面 模块 用 户 界 面 及 菜单 e@ ISDX 曲面 模块 入 门 


9.1 认识 ISDX 曲面 模块 


9.1.1 模型 构建 概念 


在 Creo 模块 中 , 使 用 尺寸" Dimensions )“ 关 系 式 “Relations)“ 方 程式 ”Equations ) 
或 “数学 参数 值 ”(Mathematical Parameter) 等 控制 曲面 几何 的 方式 构建 的 曲面 称 为 “参数 
化 曲面 模型 构建 ”(Parametric Surface Modeling)。 而 在 设计 外 观 样 式 时 ， 在 某 些 情况 下 ， 
外 观 的 曲线 并 不 需要 或 不 宜 通 过 尺寸 表达 ， 通 第 以 主观 欣 员 、 美 观 与 可 开 模 加 工 为 原则 来 
调整 曲线 曲率 ， 从 而 构建 曲面 ， 这 种 方式 构建 的 曲面 称 为 “ 目 由 曲面 模型 构建 ”(Freeform 
Surface Modeling)。 设 计 者 在 进行 设计 时 ， 应 以 具体 的 设计 要 求 与 设计 数据 作为 依据 ， 决 
定 使 用 哪 一 种 方式 构建 曲面 。 在 大 部 分 情况 下 ， 综 合 使 用 这 两 种 方式 构建 产品 外 观 曲 面 。 


9.1.2 ISDX 曲面 模块 特点 及 应 用 


ISDX 是 Interactive Surface Design Extension 的 缩写 。ISDX 曲面 模块 又 称 目 由 式 交 互 
曲面 设计 ， 完 全 兼容 于 Creo 界面 操作 ， 所 定义 的 特征 除了 可 以 参考 其 他 特征 ， 也 可 以 被 其 
他 特征 参考 使 用 。ISDX 以 “ 目 由 曲面 模型 构建 ”概念 作为 出 发 点 ， 主 要 以 具有 很 高 编辑 能 
力 的 3D 曲线 作 骨 架 ， 来 构建 外 观 曲 面 。 这 些 曲线 之 所 以 没有 尺寸 参数 ， 为 的 是 设计 时 能 
够 直接 调整 曲线 外 观 ， 进 行 高 效 设计 样式 。 


1. ISDX 曲面 的 特点 


ISDX 曲面 的 特点 如 下 : 

(1) ISDX 曲面 以 ISDX 曲线 为 基础 。 利 用 曲率 分 布 图 ， 能 直观 地 编辑 曲线 ， 从 而 可 快 
速 获 得 光滑 、 高 质量 的 ISDX 曲线 ， 进 而 产生 高 质量 的 “样式 ”(Style) 曲面 。 该 模块 通常 
用 于 产品 的 概念 设计 、 外 形 设计 及 逆 同 工程 等 设计 领域 。 

(2) 同 以 前 的 高 级 曲面 样式 模块 相 比 ，ISDX 曲面 模块 与 其 他 模块 (零件 模块 、 曲 面 模 
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块 和 装配 模块 等 ) 紧密 集成 在 一 起 ， 为 工程 师 提 供 了 统一 的 零件 设计 平台 ， 消 除了 两 个 设 
计 系统 间 的 双向 切换 和 交换 数据 ， 因 而 极 大 地 提高 了 工作 质量 和 效率 。 


2. ISDX 曲面 模块 应 用 


ISDX 曲面 模块 应 用 的 层面 相当 广 , 在 工业 设计 、 机 构 与 逆向 操作 中 扮演 着 重要 的 角色 。 
以 下 是 ISDX 应 用 的 领域 。 

(1) 凭借 强大 的 曲线 编辑 能 力 与 曲面 构建 功能 ， 设 计 者 可 以 快速 构建 模型 ， 进 行 概念 
设计 。 例 如 : 某 些 设计 的 外 观 要求 类 似 蝴蝶 形状 ， 其 中 的 样式 线 必 须 经 过 多 次 调整 ， 除 了 
要 搭配 模型 整体 外 观 外 ， 同 时 还 要 顾及 几何 曲率 ， 才 能 决定 其 形状 。 此 时 ， 访 形状 束 不 家 
使 用 尺寸 参数 来 界定 。 因 为 通过 尺寸 参数 界定 的 曲线 显得 不 板 、 不 美观 ， 并 且 编 辑 困难 。 
而 通过 ISDX 曲面 模块 ， 设 计 者 可 在 编辑 曲线 下 实时 观察 曲率 与 曲面 变化 ， 完 整 诠释 设计 
者 的 设计 理念 。 

(2) 设计 者 可 以 直接 在 曲面 上 绘制 曲线 〈 即 Cos 曲线 )， 所 成 形 的 曲线 将 完全 贴 服 在 曲 
面 表面 ， 进 而 利用 绘制 的 曲线 切割 出 所 要 的 零件 的 形状 ， 再 进行 分 件 操 作 ， 进 而 达到 分 件 
处 理 的 目的 。 

(3) 设计 者 可 以 搭配 样式 特征 定义 Creo 特征 。 例 如 ， 将 2D 或 3D 曲线 定义 成 为 扫描 
轨迹 , 扫描 成 实体 特征 ; 或 参考 Creo 特征 ， 以 达到 尺寸 参数 化 的 设计 与 改动 ; 或 应 用 阵列 。 

(4) 设计 者 可 加 载 外 部 的 2D 或 3D 数据 作为 参考 ， 配 合 3D 曲线 或 Cos 曲线 为 边界 ， 
进行 逆 回 样式 曲面 构建 。 


9.1.3 ”认识 样式 特征 属性 

ISDX 曲面 模块 所 构建 的 特征 称 为 “样式 特征 ”(StyleFeature)， 它 虽然 完全 并 入 Creo 
模块 内 ， 但 仍 具 有 以 下 独特 的 特征 属性 。 

1. 样 条 架构 的 曲线 

样式 曲线 为 样 条 架构 的 曲线 ， 用 户 可 利用 其 2D 或 3D 曲线 定义 ISDX 曲面 。 

2. 具有 多 个 对 象 


在 一 个 样式 特征 内 ， 可 以 同时 建立 多 条 样式 曲线 与 多 个 曲面 。 完 成 的 特征 ， 在 模型 树 
中 只 以 一 个 特征 显示 。 

例如 ， 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch09.01， 打 开 模 型 文件 isdx info.prt; 在 图 
9.1.1 所 示 的 模型 树 中 右 击 疝 美 型 3 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 六 命令 ， 会 发 现 该 样式 
特征 包含 有 四 条 ISDX 曲线 和 一 个 由 这 四 条 曲线 生成 的 曲面 , 如 图 9.1.2 所 示 。 但 是 在 图 9.1.1 
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符号 记录 ， 其 ID 编号 也 只 有 一 个 。 


Le 


Fd BRIGHT ISDX 曲线 3 、 _---ISDX 曲线 2 


: i FF FREONT 


rr DTHI 7 
IIe. 到 ISDX 曲线 4“ 1 


二 


站 此 插入 ISDX 曲面 “ 
图 9.1.1 模型 树 9.1.2 ”样式 特征 


“~-ISDX 曲线 1 


3， 内 部 特征 编号 

进入 样式 特征 内 ， 它 具有 独立 的 特征 编号 。 以 点 选 曲 线 为 例 ， 在 ” 闪 式 科 中 右 击 
~5E26 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 请 号 加 命令 ， 系 统 会 弹出 “信息 窗口 ”对 话 框 
在 “信息 窗口 ”对 话 框 中 会 显示 曲线 名 称 、 类 型 、 几 何 ID 及 参考 特征 等 信息 ， 其 中 “几何 
ID” 表 示 该 对 象 的 样式 特征 的 编号 ， 等 同 于 “特征 ID” 


另外 ， 对 问 旨 型 汪 执 行 “信息 ; me 和。 特征 信息 命令 ， 可 以 查看 整个 样式 特征 的 
所 有 信息 。 


4. 与 Creo 特征 的 链接 


样式 特征 可 以 利用 曲线 的 软 点 功能 锁定 至 Creo 特征 (如 基准 曲线 、 曲 面 、 边 界 或 顶点 )， 
也 可 以 在 合理 的 边界 条 件 下 , 通过 设置 样式 曲面 与 Creo 曲面 或 实体 表面 的 连续 性 建立 链接 
关系 。 一 旦 参考 这 些 特 征 ， 样 式 特 征 便 成 为 子 特征 ， 当 修改 特征 后 ， 对 应 的 样式 特征 目 行 
更 新 。 用 户 可 通过 这 种 方式 ,使 没有 尺寸 标注 的 曲线 链接 至 有 尺寸 属性 的 Creo 特征 ， 以 间 
接 方 式 进 行 尺寸 控制 的 改动 。 


5. 支持 Creo 曲面 编辑 功能 


样式 特征 构建 的 曲面 可 以 支持 Creo 曲面 的 编辑 。 例 如 ， 可 对 样式 曲面 进行 “ 修 前” 
放生 “延伸 ” 于 证 出 “合并 ”| 人 和 “实体 化 ” 加 到 由 g 以 及 “加 厚 ” 匡 2E 等 操作 。 


6. 样式 特征 内 部 功能 


样式 特征 内 部 具有 “曲面 ”中 “下 落 曲 线 ” 全 T 落 时 、“ 曲 面 连接 ” 过 曲 连 接 、“ 曲 
面 修剪 ” 站 曲 丁 候 和 等 功能 ， 可 以 直接 完成 模型 的 构建 。 


9.2 进入 ISDX 曲面 模块 


进入 ISDX 曲面 模块 ， 操 作 方 法 如 下 : 


单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “样式 ”按钮 门 样式 ， 进 入 ISDX 曲面 模块 , 如。”。。。 


eee 
图 9.2.1 所 示 。 eee 
@@@ 
@@@ 
文件 -| | 模型 | 分 析 ”注释 ” 注 案 ”工具 ”视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 APDO-QO 2 2 

下 » = 由 .de > ~ oy 、 wa yh , 2 
a 站 BY 用 户 定义 特征 / 轴 号 “ 量 加 旋转 孔 苏 拔 模 神像 下 伸 芯 投影 Ye 芝 和 
] 二 ”名 ~ 二 外 制 几何 此 点 ” we | Ai 和 凶 拉 亲 ” 友 他 BW、 国 认 人 入 本 仿 允 世 加 量 同样 式 | ee 
重新 生成 X 、 区 收 纵 包 络 下 而 汰 : 业 标 系 “和 RA 六 傅 ” 和 前” 辕 | 加 合并 司 相 交 付 实 人 化 问 部 8 于 和 
操作 获取 数据 ~ 基准 < 形状 < 工程 7 编辑 曲面 ” 模型 意图 > eee 
@@@ 
9.2.1 进入 ISDX 曲面 模块 e ee 
OO 


9.3 ”ISDX 曲面 模块 环境 


要 全 看 到 图 9.3.1 所 示 的 ISDX 曲面 模块 用 户 界 面 ， 请 执行 下 面 的 操作 :将 工作 目录 
设置 至 Di\ecreo3.8\work\ch09.03， 打 开 模 型 文件 toilet seat ok.prt; 单 击 掉 诗 功能 选项 卡 
曲面 * 区 域 中 的 “样式 ”按钮 门 拜 东 ， 进 入 ISDX 曲面 模块 用 户 界面 。 


模型 ”分析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 样式 
-此 曲 贱 编辑 芳 :至 曲面 编辑 等 - 曲率 "后 已 保存 分 析 
较 下 落 曲 线 恬 : 曲面 连接 ”有 反射 ' 壤 全 部 隐 疗 
蕊 通过 相交 产生 Cos a [ 辐 曲面 收音 ”内 节点 


设置 活动 ”曲线 
平 而 
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训 名 | 也 已 国 口 以 因 | 立意 扣 隆 回 元 | 国 二 
Y 重型 树 哨 状 、 


I TOILET SEAT_OFK. FRT 二 
dF RIGHT 
dF TOF 
dF FRONT 
ex PET_CSYS_DEF 
A DTH! 
PEA 1 
1 HE 
A 攻 织 1 
* 样式 树 


Bo 疡 。 基 赎 平面 持 征 显示 - 


9.3.1 ISDX 曲面 模块 用 户 界面 


9.3.1 1ISDX 曲面 模块 用 户 珊 面 
ISDX 曲面 模块 用 户 界 面 如 图 9.3.1 所 示 ， 图 中 用 虚线 框 示 意 的 部 分 是 ISDX 曲面 模块 
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。。。 ”常用 的 工具 栏 命令 按钮 和 ISDX 模型 树 区 ， 后 面 将 进一步 说 明 。 
*。。 9.3.2 1ISDX 曲面 模块 命令 按钮 


和 说 明 ; 图 9.3.2 所 示 为 ISDX 曲面 模块 中 经 常用 到 的 命令 按钮 。 


eee 误 件 * | 模型 ”分析 注释 和 党 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 样式 
B= 全 部 重新 生成 nh 本 0 | 曲面 编辑 区 曲率 ' 攻 已 保存 分 析 


人 合生 和 : 

x 删除 站 下落 曲线 1 天: 曲面 连接 网 反射 " 溃 全 部 隐 若 
, 包 断 开 链 接 | 和 通过 相交 产生 C05 ”由 久 (区 曲面 修 前 内 节点 
操作 ~ 平面 曲线 曲面 分析 

站 坊 称 曲线 F CL [总] 制 率 M 

As 来 自 基准 的 曲线 一 一 一 一 G 和 7 偏 称 N 

| 同 来 自 曲面 的 曲线 一 一 一 巩 撕 模 抽 度 0 

加 复制 I 语 着 色 昌 率 一 P 

按 比 辣 复 制 。 一 一 一 一 J 加 截面 Q 

/地 移动 一 | 下 [加 册 除 所 有 截面 一 R 

转换 L c 删除 所 有 曲率 ”一 一 S 

纺 册 除 所 有 节点 ”一 一 T 


9.3.2 ISDX 曲面 模块 的 工具 栏 命令 按钮 


图 9.3.2 所 示 的 工具 栏 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 

Be 全 部 重新 生成 ， 重新 生成 所 有 过 期 的 图 元 ， 

必 曲 屿 编辑 ， 编辑 ISDX 曲线 ， 

全 T 落 曲线 ， 通 过 投影 曲线 在 曲面 (COS ) 上 创建 曲线 。 
:通过 相交 生 C05 ， 通过 相交 曲面 在 曲面 (COS ) 上 创建 曲线 。 
二 | 曲面 : 从 边界 曲线 创建 JSDX 曲面 。 

- 曲 本 全 村 。 编辑 所 选 定 的 ISDX 曲面 。 

二 曲面 连接 ， 连接 两 个 ISDX 曲面 ， 一 个 曲面 改变 其 形状 以 与 另 一 曲面 相交 。 
[| 曲面 候 葛 ， 修剪 选 定 的 IJSDX 曲面 。 

玉昌 于， 分 析 曲 率 参 数 . 

EA 反射。 显示 曲面 反射 。 

伴生， 分 析 节 点 (曲线 或 曲面 ) 

加 = 已 怪 行 分析 . 检索 已 保存 的 分 析 。 

繁 全 部 隐 意 ， 隐藏 所 有 已 保存 的 分 析 。 

A: 设置 活动 基准 平面 。 

B: 创建 内 部 基准 平面 。 

C: 创建 ISDX 曲线 。 
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: 创建 圆 弧 形 ISDX 曲线 。 
创建 圆 形 ISDX 曲线 。 

自 不 同类 型 曲线 创建 偏 移 。 

: 将 选 定 基 准 图 元 转换 为 曲线 。 

: 在 曲面 上 创建 等 参数 曲线 。 
复制 选 定 曲线 。 

复制 选 定 的 曲线 并 按 比率 缩放 。 

: 移动 、 选 择 或 缩放 选 定 的 曲线 。 

: 转换 为 自由 曲线 或 由 点 定义 的 COS。 

: 现实 曲面 斜率 。 

: 显示 曲线 或 曲面 偏 移 。 

: 检查 拔 模 。 

: 评估 曲面 上 各 点 的 最 小 或 最 大 法 向 曲 座 值 。 
: 现实 横 截 面 的 曲率 、 半 径 、 相 切 和 位 置 选项 。 
: 删除 所 有 已 保存 分 析 的 截面 。 

: 删除 所 有 已 保存 分 析 的 曲率 。 

: 删除 所 有 已 保存 分 析 的 节点 。 


OO 
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9.4 ”ISDX 曲面 模块 入 站 


9.4.1 查看 ISDX 曲线 及 曲率 图 、|ISDX 曲面 


下 面 先 打开 图 9.4.1 所 示 的 模型 ， 查 看 ISDX 曲线 、 曲 率 图 和 ISDX 曲面 。 通 过 查看 ， 
建立 对 ISDX 曲线 和 ISDX 曲面 的 初步 认识 。 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 文件 < 一 > EE 于 人 
设置 至 Di:\creo3.8 \work\ch09.04。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 文件 = > [一 

Step2. 设置 模型 显示 状态 。 

(1) 单 击 视图 工具 栏 中 的 [加 按钮， 将 模型 设置 为 着 色 显示 状态 。 

(2) 单 击 视图 工具 栏 中 的 党. 按钮， 在 系统 弹出 的 界面 中 取消 选中 /各 划 示 和 

2 坐标 系 吕 示 复 选 框 ， 使 基准 轴 、 坐 标 系 不 显示 ; 选中 ”< 生 下 面 吕 示 复 选 框 ,使 基准 面 显示 。 
(3) 单 击 也 按钮 ， 然 后 选择 图 9.4.2 所 示 的 VIEW 1 视图 。 


要 @m) 
p> 国友 559 天 谷 仿 , 将 工作 目录 


命令 ， 打 开 文 件 toilet_seat.prt。 
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/ISDX 曲线 的 则 率 加 nd 


1SDX 曲面 RrGHr 


-== 


| [LR 三 口 本 这 
一 


9.4.1 查看 ISDX 曲线 及 曲率 图 、ISDX 曲面 9.4.2 


选择 VIEW 1 视图 
Step3. 设置 层 的 显示 状态 。 


(1) 在 图 9.4.3 所 示 的 导航 选项 卡 中 单 击 实 "按钮 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


择 层 笠 加 命令 ， 


所 示 的 快捷 菜单 中 选择 隐 说 命令 ， 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 回 ， 这 样 模型 的 基准 曲线 将 不 显示 。 
(3) 返回 到 模型 树 。 单 击 导航 选项 卡 中 的 是 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
模型 树 出) 命令。 
Step4. 进入 ISDX 环境 ， 查 看 ISDX 曲面 。 在 模型 树 中 右 击 丰 说 
快捷 菜单 中 选择 总 命令 。 


Ss 
和 国 
;土屋 : 


， 在 系统 弹出 的 


一 个 样式 (Style ) 特征 中 可 以 包括 多 个 ISDX 曲面 和 多 条 ISDX 曲线 ， 也 可 以 
只 含 ISDX 曲线 ， 不 含 IJSDX 曲面 。 


Step5. 但 看 ISDX 曲线 及 曲率 图 。 


(1) 在 样式 功能 选项 卡 的 分 析 ~ 区 域 中 单 击 “ 曲 率 ” 按 钮 多 旺 ， 系 统 弹出 图 9.4.6 
所 示 的 “曲率 ”对 话 框 ， 然 后 选取 图 9.4.1 所 示 的 ISDX 曲线 。 


注意 : 如 果 曲 率 图 太 大 或 太 密 ， 可 在 图 9. 4.6 所 示 的 “曲率 ”对 话 框 中 调整 是 量 滑 块 
和 比例 滚轮 ， 


看 和 村 "有 旧 ND s 
El TOILET SEAT. FET RE | 

JF FRIGHT 四 

三 和 :8 全 部 展开 色 ) 


se TEF 和 全 部 折 香 从) 


预选 突出 显示 全) 
可 突出 显示 几何 tM) 
显示 弹出 式 查 看 器 


9.4.3 ”导航 选项 卡 
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曲率 x 
分 析 
几何 : | 造型 :81: 曲 线 :CF-12 
区 必 a 坐标 系 : | 单 击 此 处 添加 项 
了 本 出 图 : | 曲率 

kp 01 FFRT_ ALL DTH PLH ee 
kb 7 D1 PRT DEF DTM FIH 黄 治 质量 . 一 [0 
p [3 02__PRT_pALL AXES 比例 | 0 
bp [3 03_ _PRT_ ALL CURYES 2 一 

2 新 建 层 .. . 样式 : | | li 

04 _ FRT ALL DTM FHT i 

I 层 新 
kp 全 | 05__FRT_ ALL DTH CSYS 更 新 
kk 7 05__ PRT DEF_DTM CeYs 二 一 量 小 曲 到 : 0. 0023 2 
DE 有 大曲 莹 : 0. 0656 

3 08__PRT_ML SURFS 搜索 … 
bE 2 IS 
”EE 保存 状况 
bp 2 DATIN . 

重 置 状 沉 

医 :7 MUILT 

9.4.4 层 树 9.4.5 ”快捷 染 单 9.4.6 “曲率 ”对 话 框 


(2) 在 “曲率 ”对 话 框 的 世 带 下拉 列 表 中 ， 选 择 ERE 先 项 ， 然 后 单 击 “ 曲 率 ” 对 
话 框 中 的 确定 按钮， 关闭“ 曲率 ”对 话 框 。 


(3) 此 时 可 看 到 曲线 曲率 图 仍 保留 在 模型 上 。 要 关闭 曲率 图 的 显示 ， 可 在 “样式 ” 操 
控 板 中 选择 分 析 > me 瑟 开 及 所 有 上 率 命令 。 


Step6. 旋转 及 缩放 模型 ， 从 各 个 角度 查看 ISDX 曲面 。 


9.4.2 ”查看 及 设置 活动 平面 


“活动 平面 ”是 ISDX 中 一 个 非常 重要 的 参考 平面 ， 在 许多 情况 下 ，ISDX 曲线 的 创建 
和 编辑 必须 考虑 到 当前 所 设置 的 “活动 平面 >。 在 图 9.4.7 中 可 看 到 ，TOP 基准 平面 上 布 满 
了 “网 格 ”(Grid)， 这 表明 TOP 基 ; 准 平面 为 “活动 平面 ”(Active Plane)。 如 要 重新 定义 活 
动 平 面 ， 单 击 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 的 “设置 活动 平面 ”按钮 上 ， 然 后 选取 另 一 
个 基准 平面 (如 FRONT 基准 平面 ) 为 “活动 平面 ” 如 图 9.4.8 所 示 。 在 音 世 功能 选项 卡 
中 选择 操作 ~ me 归 首选 项 命令 ， 在 系统 弹出 的 “造型 首选 项 ”对 话 框 中 可 以 设置 “ 活 


动 平面 ”的 网 格 是 否 显 示 以 及 网 格 的 大 小 等 参数 ， 这 一 氮 在 后 面 还 将 进一步 介绍 。 
此 处 的 H 和 V 线段 的 方向 代表 “水 
平 ” 和 “重耳 ” 方 癌 


此 网 格 所 在 的 TOP 基准 
站 -平面 为 活动 平面 


9.4.7 ”查看 活动 平面 9.4.8 ”重新 设置 “活动 平面 ” 
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9.4.3 ”查看 ISDX 环境 中 的 四 个 视图 及 设置 视图 方向 


单 击 视图 功能 选项 卡 方向 ”区域 中 的 “已 命名 视图 ”按钮 名 ,然后 选择 “默认 方向 ” 
视图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [上] 旺 示 所 有 视图 命令 (或 在 ISDX 环境 中 
的 视图 工具 条 中 单 击 国 掖 钮 )， 即 可 看 到 图 9.4.9 所 示 的 画面 ， 此 时 整个 图 形 区 被 分 割 成 四 
个 独立 的 部 分 〔 即 四 个 视图 )， 其 中 右上 角 的 视图 为 三 维 (3D) 视图 ， 其 余 三 个 为 正 投影 
视图 ， 这 样 的 布局 非常 有 利于 复杂 曲面 的 设计 ， 在 一 些 工业 设计 和 动画 制作 专业 软件 中 ， 
这 是 相当 常见 的 。 注 意 : 四 个 视图 是 各 自 独立 的 ， 也 就 是 说 ， 我 们 可 以 像 往常 一 样 随意 缩 
放 、 旋 转 、 移 动 每 个 视图 中 的 模型 。 

如 果 希 望 返回 单一 视图 状态 ， 只 需 再 次 单 击 国 按钮 。 


1. 将 和 个 视图 设置 到 “活动 平面 方向 - 


下 面 以 图 9.4.9 中 的 右 下 视图 为 例 来 说 明 将 视图 设置 到 “活动 平面 ”方向 的 操作 步 又 。 
先 单 击 右 下 视图 ,然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 图 9.4.10 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 疗 庆生 画 5 合 
令 ， 此 时 该 视图 的 定向 如 图 9.4.11 所 示 ， 可 看 到 该 视图 中 的 “活动 平面 ”与 屏幕 平面 平行 。 
由 此 可 见 ， 如 将 某 个 视图 设 为 活动 平面 方向 ， 则 系统 按 这 样 的 规则 定向 该 视图 ， 视图 中 的 
“活动 平面 ”平行 于 屏幕 平面 。 


人 FRONT- ,一 右上 视图 
ea TP ra 曲线 让 1. . 
办 标准 方向 
多 活动 平面 方向 
， 上。 设置 活动 平面 公 ) 
左下 视图 石 下 视图 显示 所 有 视图 
le er 
I6HT 至 部 显示 避 ) 
图 9.4.9 ”ISDX 环境 中 的 四 个 视图 图 9.4.10 ”快捷 菜单 图 9.4.11 说 图 的 宁 同 


2. 设置 三 个 正 投影 视图 的 方向 


单 击 视图 工具 栏 中 的 “活动 平面 方向 ”按钮 之， 可 以 同时 设置 三 个 正 投影 视图 的 方向 ， 
此 时 左下 视图 中 的 FRONT 基准 平面 与 屏 大 平面 平行 ， 其余 两 个 正 投影 视图 则 按 “ 融 平 齐 、 
左右 对 齐 ” 的 视图 投影 规则 目 动 定 问 。 


3. 设置 东 个 视图 的 标准 方向 
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图 9.4.9 所 示 的 四 个 视图 的 方向 为 系统 的 “标准 方向 ” 当 缩放 、 旋 转 、 移 动 某 个 视图 
中 的 模型 而 导致 其 方向 改变 时 ， 如 要 恢复 “标准 方向 ”， 可 右 击 该 视图 ， 从 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 知 视 护 和 命令 。 


9.4.4 1ISDX 环境 的 首选 项 设置 


在 样式 功能 选项 卡 中 选择 操作 ” mep> 河 首先 页 命令 , 系统 弹出 图 9.4.12 所 示 的 “ 造 
型 首选 项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 进行 这 样 一 些 设置 ， 活动 平面 的 栅 格 显示 以 及 栅 格 
多 少 、 自 动 再 生 和 曲面 网 格 显示 的 开 、 关 等 。 

注意 : 


此 选项 只 支持 样式 曲面 对 和 象 ， 并 不 支持 Creo 的 曲面 或 其 他 特征 的 曲面 。 


造型 首选 项 x 

曲面 

默认 连接 一 一 一 一 一 一 + 二 一 一 一 一 一 一 设置 曲面 的 默认 连接 
连接 图 标 比例 : 。 1. 000000 


曲面 网 阁 打开 ISDX 曲面 网 格 的 显示 
打开 


情 着 色 时 关闭 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 关闭 ISDX 曲面 网 格 的 显示 
>。 | Ispx 曲面 着 色 时 ， 关 闭 其 网 格 显示 
质量 : 站 一 移动 此 滑 块 可 控制 ISDX 曲面 网 格 的 疏 密 程度 
项- 高 
退出 时 合并 曲面 
棚 格 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 设置 活动 平面 的 栅 格 显示 
W 显示 机 格 
间距 : 5 一 一 一 一 一 > 此 文本 框 中 的 值 控制 活动 平面 的 栅 格 大 小 
自动 再 生 ISDX 曲线 
自动 再 生 ISDX 曲面 
自动 再 生 ISDX 着 色 曲 面 
上 面 的 所 有 设置 取 默 认 值 


图 9.4.12 “造型 首选 项 ”对 话 框 
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e ISDX 曲线 基础 e ISDX 曲线 上 点 的 类 型 
e ISDX 曲线 的 类 型 


10.1 1ISDX 曲线 基础 


如 图 10.1.1 所 示 ，ISDX 曲线 是 经 过 两 个 端点 〈Endpoint) 及 多 个 内 部 点 〈Internal 
Point) 的 一 条 光滑 样 条 《〈Spline) 线 。 如 有 条 只 有 两 个 端点 、 没 有 内 部 点 ， 则 ISDX 曲线 
为 一 条 直线 ， 如 图 10.1.2 所 示 。 


图 10.1.1 有 内 部 点 的 ISDX 曲线 图 10.1.2 无 内 部 点 的 ISDX 曲线 


ISDX 曲线 上 点 的 类 型 有 以 下 四 种 : 

@ 日 由 点 (Free Point): 可 以 目 由 拖 动 。 显 示 梓 式 为 小 加 点 (@ )。 

@ 软 点 (Soft Point): 可 以 在 其 所 在 的 线 或 者 面 上 自由 拖 动 。 当 坐 洲 在 曲线 、 模 
型 的 边线 上 时 ， 其 显示 样式 为 小 圆圈 〈O );， 当 坐 落 在 曲面 、 模 型 的 表面 上 时 ， 
其 显示 样式 为 小 方 框 〈 口 )。 

@ 国定 点 (Fixed Point): 与 茶 一 点 固定 的 点 ， 不 能 拖 动 。 显 示 样 式 为 小 又 〈X )。 

e@ 相交 点 (Intersection Point): 既 坐 落 在 活动 平 甸 上， 又 坐落 在 茶 个 曲线 或 模型 
边 上 的 点 ， 不 能 拖 动 ， 是 特殊 的 固定 点 。 显 示 样 式 为 小 又 〈X )。 

ISDX 曲线 的 类 型 可 以 分 为 以 下 四 种 : 

e@ 目 由 (Free) ISDX 曲线 : 曲线 在 三 维 空间 目 由 创建 。 

e “平面 (Planar) ISDX 曲线 : 曲线 在 茶 个 平面 上 创建 。 乎 面 曲线 一 定 是 一 个 2D 曲线 。 

@ COS (Curve On Surface ) 曲线 : 曲线 在 某 个 曲面 上 创建 。 

e@ 下 洛 (Drop) 曲线 : 将 曲线 “投影 ”到 指定 的 曲面 上 ， 便 产生 了 下 沙 曲 线 。 投 影 
方 癌 是 菜 个 选 定 平面 的 法 线 方 同 。 


第 中 (D) 章 创建 1SDX 曲 线 


10.2 1ISDX 曲线 上 点 的 类 型 


ISDX 曲线 是 经 过 一 系列 点 的 光滑 样 条 线 。ISDX 曲线 上 的 点 可 分 为 四 种 类 型 ， 自 由 点 
(Free)、 软 点 (Soft)、 国 定点 (Fixed) 和 相交 点 〈Intersection)。 各 种 类 型 的 点 有 不 同 的 显 
示 样 式 ， 下 面 将 一 一 介绍 。 


10.2.1 自由 点 


自由 点 是 ISDX 曲线 上 没有 被 约束 在 空间 其 他 点 、 线 、 面 元 素 上 的 点 ， 因 此 可 以 对 这 
种 类 型 的 点 进行 自由 地 拖 移 。 自 由 点 显示 样式 为 小 圆 点 (@ )。 

下 面 打开 一 个 带 有 自由 点 的 模型 文件 进行 查看 。 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 Di\ecreo3.8\work\ch10.02， 然 后 打 
开 文 件 free point.prt。 

Step2. 设置 模型 显示 状态 。 

(1) 单 击 视图 工具 栏 中 的 [加 按钮， 将 模型 设置 为 着 色 显示 状态 。 

(2) 单 击 视图 工具 栏 中 的 党, 按钮， 在 系统 弹出 的 界面 中 取消 选中 口 吉 秽 8 、 
3 和 示 和 /人 下 面 8 示 复 选 框 ， 使 基准 轴 、 坐 标 系 和 基准 平面 不 显示 。 

(3) 单 击 也 按钮 ， 然 后 选择 Course_v1 视图 。 

Step3. 编辑 定义 造型 特征 。 在 图 10.2.1 所 示 的 模型 树 中 右 击 上 站 器， 在 系统 弹出 的 
图 10.2.2 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 妆 命令 ， 此 时 系统 进入 ISDX 环境 。 

Step4. 单 击 视图 工具 栏 中 的 “显示 所 有 ”按钮 国 ， 切 换 到 四 个 视图 状态 。 


2 i 


六 

问 FREE SFOT. FRT _ 注 隐 人 . 

ra RIGHT 一 二 R 

和 A TOP 

SR FRONT xX 量 除 

PRT FSsYS TDE [] 参数 

| 命名 

四 ”信息 

10.2.1 模型 树 图 10.2.2 ”快捷 菜单 


Step5. 单 击 样式 功能 选项 卡 曲线 ~ 区 域 中 的 “曲线 ”编辑 按钮 " 必 曲 总 编辑 ， 然 后 选 


择 图 10.2.3 所 示 的 ISDX 曲线 。 此 时 我 们 会 看 到 ISDX 曲线 上 四 个 点 的 显示 样式 为 小 圆 点 
(@@)， 说 明 这 四 个 点 为 自由 点 。 


Step6. 对 ISDX 曲线 上 的 点 进行 拖 移 ， 将 发 现 其 可 以 在 空间 任意 移动 ， 不 用 任何 约束 。 
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选取 此 曲线 


图 10.2.3 ”四 个 视图 状态 


10.2.2” 软 点 


如 果 ISDX 曲线 的 点 被 约束 在 空间 其 他 曲线 (Curve)、 模 型 边 (Edge)、 模 型 表面 (Surface) 
和 曲面 (Surface) 元 素 上 ， 我 们 则 将 这 样 的 点 称 为 “ 软 点 ” 起 约束 作用 的 点 、 线 、 面 等 元 
素 称 为 软 点 的 “参考 % 它们 是 软 点 所 在 的 曲线 的 父 特征 ， 而 软 点 所 在 的 曲线 则 为 子 特征 。 
可 以 对 软 点 进行 拖 移 ， 但 不 能 自由 地 拖 移 ， 软 点 只 能 在 其 所 在 的 点 、 线 、 面 上 移动 。 

软 点 的 显示 样式 取决 于 其 “参考 ” 元素 的 类 型 ， 

e@ 。 当 软 点 坐落 在 曲线 、 模 型 的 边线 上 时 ， 其 显示 样式 为 小 圆圈 (O)。 

e 当 软 点 坐落 在 曲面 、 模 型 的 表面 上 时 ， 其 显示 样式 为 小 方 框 〈 口 )。 

下 面 以 一 个 例子 来 进行 说 明 。 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 Di\ecreo3.8\work\ch10.02， 然 后 打 
开 文 件 view soft point.prt。 

Step2. 设置 模型 显示 状态 。 

(1) 单 击 视图 工具 栏 中 的 [| 按钮 ， 将 模型 设置 为 着 色 显 示 状 态 。 

(2) 单 击 视图 工具 栏 中 的 学 . 核 钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 取消 选中 口 3 秽 2 示 、 3 当时 
和 9 反面 8 示 复 选 柜 ， 使 基准 轴 、 华 标 系 和 基准 平面 不 显示 。 

(3) 单 击 也 按钮 ， 然 后 选择 Course_ v1 视图 。 

Step3. 编辑 定义 造型 特征 。 在 模型 树 中 右 击 站 训 
当 命令 ， 此 时 系统 进入 ISDX 环境 。 

Step4. 遮蔽 活动 平面 的 栅 格 显示 。 在 伴 式 功能 选项 卡 中 选择 操作 ” mep 归 首 志 项 
命令 ， 系 统 弹出 “造型 首选 项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 山 格 区域 中 取消 选中 站 显 寺 山 格 复 选 
框 ， 单 击 区 定 按钮 ， 关 闭 “造型 首选 项 ”对 话 框 。 

Step5. 单 击 样式 功能 选项 卡 曲 周 ” 区 域 中 的 “曲线 编辑 ”按钮 " 必 曲 比 编 辑 ， 选 取 图 
10.2.4 中 的 ISDX 曲线 。 

Step6. 查看 ISDX 曲线 上 的 软 点 。 图 10.2.5 所 示 的 ISDX 曲线 上 有 四 个 软 点 ， 软 点 1、 


峰 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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软 点 2 和 软 点 3 的 显示 样式 为 小 圆 固 《DO)， 因 为 它们 在 曲线 或 醒 型 的 边线 上 ;而 软 点 4 的 
显示 样式 为 小 方 框 〈 口 )， 因 为 它 在 模型 的 表面 上 。 

Step7. 拖 移 ISDX 曲线 上 的 软 点 。 移 动 四 个 软 点 ， 我 们 将 会 友 现 软 点 1 只 能 在 圆柱 特 
征 的 当前 半 个 圆 孤 边线 上 移动 ， 不 能 移 到 为 一 个 半圆 缴 上 ; 软 后 2 只 能 在 长 方 体 特征 的 当 
前 边线 上 移动 ， 不 能 移 到 该 特征 的 其 他 边线 上 ; 软 点 3 只 能 在 曲线 1 上 移动 ， 软 点 4 只 能 
在 长 方 体 特征 的 上 表面 移动 ， 不 能 移 到 该 特征 的 其 他 表面 上 。 


-实体 特征 2 , 软 点 1: 在 实体 特征 2 的 边线 上 
| _ 这 是 一 条 一 般 的 曲线 1 7 软 点 2: 在 实体 特征 1 的 边线 上 
nh 二 2 S ~ 


qa---- 软 点 3: 在 曲线 1 上 


er 


一 >、 选择 此 ISDX 曲线 全 
\_ 人 全、 一 进行 编辑 和 查看 一 软 点 4 在 实体 特征 1 的 上 表面 上 
一 实体 特征 1 | 
10.2.4 选择 ISDX 曲线 10.2.5 ”查看 ISDX 曲线 上 的 软 点 
10.2.3 固定 点 
如 果 ISDX 曲线 的 点 固定 在 空间 的 某 个 基准 点 (Datum Point) 或 模型 的 顶点 (Vertex) 
上 ， 我们 则 称 之 为 “固定 点 ”， 固 定点 坐落 其 上 的 其 准点 或 项 点 所 属 的 特征 为 固定 点 的 “ 参 


考 ”。 不 能 对 固定 点 进行 拖 移 。 固 定点 的 显示 样式 为 小 又 〈X )。 

下 面 将 以 一 个 例子 来 说 明 。 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 Di\ecreo3.8\work\ch10.02, 然后 打 
开 文 件 view fixed point.prt。 

Step2. 设置 模型 显示 状态 。 

(1) 单 击 视图 工具 栏 中 的 [加 按钮 ， 将 模型 设置 为 着 色 显示 状态 。 

(2) 单 击 视图 工具 栏 中 的 学 ,按钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 取消 选中 口 ;3 秽 8 东 、 3% 和 条 
和 口 既 下 面 8 示 复 选 框 ， 使 基准 轴 、 华 标 系 和 基准 平面 不 显示 ; 选中 ”* 关 3 未 复 选 框 ， 使 基 
准点 显示 出 来 。 

(3) 单 击 也 按钮 ， 然 后 选择 Course_v1 视图 。 

Step3. 进入 ISDX 环境 ,在 模型 树 中 右 击 站 吴江 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 当 命 
令 ， 此 时 系统 进入 ISDX 环境 。 

Step4. 单 击 样式 功能 选项 卡 则 时 ” 区 域 中 的 “曲线 编辑 ”按钮 "之 曲线 编辑 ， 选 取 图 
10.2.6 中 的 ISDX 曲线 。 

Step5. 查看 ISDX 曲线 上 的 固定 点 。 如 图 10.2.7 所 示 ，ISDX 曲线 上 有 两 个 固定 点 ， 它 
们 的 显示 样式 均 为 小 又 〈X )。 

Step6. 尝试 拖 移 ISDX 曲线 上 的 两 个 固定 点 ， 但 是 根本 不 能 被 移动 。 
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实体 特征 基准 点 PNTO 


a 全 
、 一 一 一 i 给 3 针 组 听 Ye ， 、 
所 1 八 、 选择 此 ISDX 曲线 进行 编辑 \、、 固 定点 1， 国 定 在 


ee ee “和 查看 基准 点 PNTO 上 
Re Ur 
Ss 二 --; Rt 实体 特征 的 一 ley 点 定 局 2: 定 
es TT , 在 i 顶 点 下 
图 10.2.6 选择 ISDX 曲线 图 10.2.7 查看 ISDX 曲线 上 的 固定 点 


10.2.4 ”相交 点 


在 创建 平面 (Planar) ISDX 曲线 时 ， 如 果 ISDX 曲线 中 的 某 个 点 正好 落 在 空间 的 其 
他 曲线 (Curve) 或 模型 边 〈Edge) 上 ， 也 就 是 说 这 个 点 既 在 活动 平面 上 ， 又 在 某 个 曲线 
或 模型 边 上 ， 这 样 的 点 称 为 “相交 点 ” 我 们 不 能 拖 移 相交 上 点。 显然， 相交 点 是 一 种 特殊 
的 “固定 点 ”， 相 交点 的 显示 样式 也 为 小 又 〈X )。 

下 面 以 一 个 例子 来 说 明 。 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch10.02， 然 后 打 
开 文 件 view intersection point.prt。 

Step2. 进入 ISDX 环境 。 在 模型 树 中 右 击 广 | 

此 时 系统 进入 ISDX 环境 。 

Step3. 单 击 样式 功能 选项 卡 是 旧 ”区 域 中 的 “曲线 编辑 ”按钮 性 曲线 师 务 ， 选 取 图 
10.2.8 所 示 的 ISDX 曲线 。 

Step4. 查看 ISDX 曲线 上 的 相交 点 。 在 图 10.2.9 所 示 的 ISDX 曲线 上 有 一 个 相交 点 ， 
其 显示 样式 为 小 又 〈X )。 

Step5. 尝试 拖 移 ISDX 曲线 上 的 相交 点 ， 可 以 发 现 其 根本 不 能 被 移动 。 


,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 学 命 


.活动 平面 
2” ,实体 特征 1 

”选择 此 ISDX 曲线 
-< 进行 编辑 和 查看 


| 

下 Sy | 此 点 为 相交 点 ， 它 虐 在 活 
| 一 < Sp 动 平面 上 ， 又 在 实体 特征 

Ws 1 的 圆 弧 边线 上 


图 10.2.8 ”ISDX 曲线 图 10.2.9 ISDX 曲线 上 的 相交 点 


10.3 1ISDX 曲线 的 类 型 


在 ISDX 曲面 模块 中 ，ISDX 曲线 的 类 型 分 为 四 种 : 目 由 〈Free) 类 型 的 ISDX 曲线 、 
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平面 (Planar) 类 型 的 ISDX 曲线 、COS 类 型 的 ISDX 曲线 以 及 下 落 (Drop) 类 型 的 ISDX 
曲线 。 它 们 的 创建 方法 各 不 相同 ， 下 面 将 一 一 介绍 


10.3.1 自由 (Free)〉 类 型 的 ISDX 曲线 


目 由 类 型 的 曲线 是 ISDX 模块 中 很 常用 的 曲线 ， 所 构建 的 曲线 先 以 平面 曲线 的 形式 出 现 , 但 
因 其 属性 是 “自由” 的， 所 以 可 以 用 “曲线 编辑 ”命令 对 曲线 上 的 点 进行 拖 搜 后 变 成 3D 上 自由 曲 
线 。 

下 面 将 介绍 创建 目 由 〈Free) 类 型 的 ISDX 曲线 的 全 过 程 。 

Step1. 设置 工作 目录 和 新 建文 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 文人 ”| mm EE 
设置 至 Di:\creo3.8\work\ch10.03。 

(2) 选择 下 拉 菜单 文件 ” p> | 加 国信 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 寺村 3 泛 
项 组 中 选中 国 国 鹤 忻 单 选 项 ， 文 件 名 为 creat free_curve。 

Step2. 单 击 弄 鱼 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “样式 ”按钮 中 样式 ， 系 统 进 入 ISDX 曲 
面 模块 。 

Step3. 设置 活动 平面 。 进 入 ISDX 环境 后 ， 系 统一 般 会 目 动 地 选取 TOP 基准 平面 为 活 
动 平 鲁 ， 如 图 10.3.1 所 示 。 如 末 没 有 特殊 的 要 求 ， 则 常 采 用 默认 设置 。 


选择 工作 好 加 
]】 一 上 二， 命令， 将 工作 目录 


图 10.3.1 设置 活动 平面 


Step4. 创建 ISDX 曲线 。 
(1) 单 击 奉 式 功能 选项 卡 曲 结 ” 区 域 中 的 “曲线 ”按钮 和， 系统 弹出 图 10.3.2 所 
示 的 “造型 : 曲线 ”操控 板 。 


文件 +， 模型 分析 放大 请 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程 订 | 着 过 ， 蕉 外 -万 手 PO 


~ 口 按 比例 更 新 态度 3 寺中 


对 区 加 是 


和 大考 


图 10.3.2 “造型 : 曲线 ”操控 板 
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(2) 选择 曲线 类 型 。 在 该 操控 板 中 单 击 “ 创 建 自由 曲线 ”按钮 ~ (使 其 处 于 激活 状态 )。 
(3) 在 空间 单 击 一 系列 点 ， 即 可 产生 一 条 目 由 ISDX 曲线 ， 如 图 10.3.3 所 示 ; 该 曲线 
>。。 包含 两 个 端点 (Endpoint) 和 若干 内 部 点 〈Internal Point)。 此 时 ， 曲 线 上 的 四 个 点 以 小 圆 点 


eee (上 @) 形式 显示 ， 表 明 这 些 点 是 自由 后 。 后 面 我 们 还 将 进一步 介绍 曲线 上 后 的 类 型 。 
@@@ 
ee 注意 ; 在 拾取 点 时 ， 如 果 和 要 “删除 ”前 一 个 点 (也 就 是 要 “撤销 上 一 步 操作 ” )， 可 单 


*。。 击 工 具 栏 中 的 四 按钮 ;如 果 要 恢复 撤销 的 操作 ， 可 单 击 按钮 C 

(4) 切换 到 四 个 视图 状态 ， 查 看 所 创建 的 自由 ISDX 曲线 。 单 击 视图 工具 栏 中 的 国有 
钮 ， 即 可 看 到 图 10.3.4 所 示 的 曲线 的 四 个 视图 ， 观 察 下 部 的 两 个 视图 ， 可 发 现 曲线 上 的 所 
有 点 都 在 TOP 基准 平面 上 ， 但 不 能 就 此 认为 该 曲线 是 平面 (Planar) 曲线， 因为 我 们 可 以 
使 用 点 的 拖拉 编辑 功能 ， 将 曲线 上 的 所 有 点 拖 离 开 TOP 基准 平面 (请 参见 后 面 的 操作 )。 
查看 完毕 后 ， 再 次 单 击 国 接 钮 ， 回 到 一 个 视图 状态 。 

(5) 单 击 “ 造 型 :曲线 ”操控 板 中 的 Y 按钮 。 


FRONT Rm™ | | , 电 i | 上 TOP 
全 + rr J 用 


PoHT 


RIGHT 


图 10.3.3 “自由 ”ISDX 曲线 图 10.3.4 ”四 个 视图 状态 


Step5. 对 自由 ISDX 曲线 进行 编辑 ， 将 曲线 上 的 点 拖 离 TOP 基准 平面 。 
(1) 单 击 样式 功能 选项 卡 曲 上 ” 区域 中 的 “曲线 编辑 ”按钮 " 芝 曲线 绩 辑 ， 此 时 系统 

显示 图 10.3.5 所 示 的 “造型 ， 曲 线 编辑 ”操控 板 。 

文件 -| 模型 分析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应用 程序 于 PO'QO 


~ | 造型 :和 0: 曲线 :CF-278 ~ op 启 - [] 按 比 例 更 新 态度 3 寺 让 wv 关 


加 | 聊 加 时 


图 10.3.5 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 
(2) 单 击 国 按 钮 ， 在 左下 视图 中 ， 用 鼠标 左 键 选 取 曲 线 上 的 点 ， 并 将 其 拖 离 TOP 基 
准 平面 ， 如 图 10.3.6 所 示 。 可 以 认识 到 : 在 单个 视图 状态 下 ， 很 难 观察 ISDX 曲线 上 点 的 
分 布 ， 如 果 要 准确 把 握 ISDX 曲线 上 点 的 分 布 ， 应 该 使 用 四 个 视图 状态 。 
(3) 单 击 “造型 ， 曲 线 编辑 ”操控 板 中 的 W 按钮 。 


236 


第 4](0) 章 创建 MDX 曲线 


注意 : 关于 ISDX 曲线 的 编辑 功能 ， 目前 先 初 步 掌握 到 这 种 程度 , 后 面 还 将 进一步 介绍 。 。。。 
Step6. 退出 造型 环境 。 单 击 样式 功能 选项 卡 中 的 W 按钮 。 人 


拖拉 此 点 --- 


PoHT 


10.3.6 ”四 个 视图 状态 


10.3.2 平面 (Planar) 类 型 的 |SDX 曲线 


平面 (Planar) 类 型 的 ISDX 曲线 焉 是 创建 后 位 于 指定 平面 上 的 曲线 ， 使 用 “曲线 编辑 ” 
命令 后 也 不 会 改变 其 空间 位 置 。 

下 面 将 介绍 创建 平面 (Planar) 类型 的 ISDX 曲线 的 主要 过 程 。 

Step1. 设置 工作 目录 和 新 建文 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 文件 ” 一 > 蔬 S 阐 
设置 至 Di:\creo3.8\work\ch10.03。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 | 世 二 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 压 王 先 
项 组 中 选中 国 加 过 入 单 选 项 ， 文 件 名 为 creat_planar curve。 

Step2. 进入 ISDX 环境 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ”区 域 中 的 “造型 ”按钮 口语， 

Step3. 设置 活动 平面 。 采 用 系统 默认 的 TOP 基准 平面 为 活动 平面 。 

Step4. 单 击 奉 式 功能 选项 卡 曲线 区 域 中 的 “曲线 ”按钮 。 

Step5. 选择 曲线 类 型 。 在 “造型 ， 曲 线 ” 操 控 板 中 单 击 “ 创 建 平面 曲线 ”按钮 仿 ， 如 
图 10.3.7 所 示 。 

注意 : 在 创建 自由 和 平面 ISDX 曲线 时 ， 操 作 到 这 一 步 时 ， 可 在 图 10.3.7 所 示 的 “ 造 
型 曲线 ”操控 板 中 单 击 “参考 ”按钮 ， 然 后 改选 其 他 的 基准 平面 为 活动 平面 或 输入 “ 偏 移 ” 
值 平移 活动 平面 ， 如 图 10.3.8 和 图 10.3.9 所 示 。 

Step6. 跟 创建 自由 曲线 一 样 ， 在 空间 单 击 奉 干 点 ， 即 产生 一 条 平面 ISDX 曲线 ， 如 图 
10.3.10 所 示 。 
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Step7. 单 击 视图 工具 栏 中 的 国 按 钮 ， 切 换 到 四 个 视图 状态 ， 如 图 10.3.11 所 示 ; 查看 
eee 上 所 创建 的 “平面 ”ISDX 曲线 。 
ag Step8. 单 击 “ 造 型 ， 曲线 ”操控 板 中 的 双 按钮 。 


。。。 | 文件 -| | 模型 分析， 注 短 浓 染 工具， 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 上 天 夫人 局 终 “人 P 已 加 


see | ~ 门 按 比例 更 新 太 : 度 本 wx 


对 约旦 


做 考 ”TOP:F? ( 革 淮 平面 ) 
坑 称 0. 000000 


竹 同 乎 徊 
其 型 长 度 比 说 


值 0.000000 


10.3.7 “造型 : 曲线 ”操控 板 
将 活动 平面 改 为 RIGHT 基准 平面 将 活动 平面 信和 


多 
CE TOP 


PoHT 


图 10.3.10 “平面 ”ISDX 曲线 图 10.3.11 四 个 视图 状态 


Step9. 拖 移 平面 ISDX 曲线 上 的 点 。 单 击 样式 功能 选项 卡 是 厂 区域 中 的 “曲线 编 
辑 ” 按 钮 "性 曲 战 编辑 ， 在 图 10.3.11 所 示 的 左下 视图 中 选取 曲线 上 的 任 一 点 进行 拖 移 ， 此 时 
可 以 发 现 ， 无 论 怎样 拖 移 ， 点 只 能 左右 移动 ， 而 不 能 上 下 移动 〈 即 不 能 离开 活动 平面 一 一 
TOP 基准 平面 )， 可 见 创建 的 ISDX 曲线 是 一 条 位 于 活动 平面 CTOP 基准 平面 ) 上 的 平面 曲 
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线 。 

注意 : 

(1) 可 以 将 “平面 ”曲线 转化 为 “自由 ”曲线 。 操 作 方法 为 : 在 “造型 : 曲线 编辑 ” 操 
控 板 中 单 击 “更 改 为 自由 曲线 ”按钮 ”， 系 统 弹 出 “确认 ”对 话 框 ， 并 提示 
将 平 向 曲线 转换 为 目 由 曲 小 ? ， 单 击 按钮 。 将 平面 曲线 转化 成 自由 曲线 后 ， 便 可 以 将 曲线 
上 的 点 拖 离 开 活动 平面 。 

(2 ) 也 可 将 自由 曲线 转化 为 平面 曲线 。 操 作 方 法 为 : 在 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 
单 击 “ 创 更 改 为 平面 曲线 ”按钮 空 ， 在 系统 趾 选 其 一 个 其 痊 平 而 或 曲线 参 考 以 将 自由 出 总 转 搁 为 平 画 . 的 提示 
下 ， 单 击 一 个 基准 平面 或 曲线 和 参考， 这样 自 由 曲线 便 会 转化 为 活动 平面 上 的 平面 曲线 . 


10.3.3 创建 COS 类 型 的 |ISDX 曲线 


COS (Curve on Surface) 类 型 的 ISDX 曲线 束 是 在 选 定 的 曲面 上 建立 曲线 。 选 定 的 曲 
面 为 父 特征 ， 此 COS 曲线 为 子 特 征 ， 所 以 修改 作为 父 特 征 的 曲面 ， 会 导致 COS 曲线 的 改 
变 。 作 为 父 特 征 的 曲面 可 以 是 模型 的 表面 、 一 般 曲 面 和 ISDX 曲面 。 

下 面 将 打开 一 个 带 有 曲面 的 模型 文件 ， 然 后 在 选 定 的 曲面 上 创建 COS 曲线 。 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8 work\chl10\ch10.03， 然 
后 打开 文件 creat cos curve。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 “样式 ”按钮 器 样 东 ， 进 入 ISDX 环境 。 

Step3. 设置 活动 平面 。 接 受 系 统 默认 的 TOP 基准 平面 为 活动 平面 。 

Step4 遮蔽 活动 平面 的 栅 格 显示 。 在 样式 功能 选项 卡 中 选择 操作 ” ee | 习 首 选项 命 
令 ,在 系统 弹出 “造型 首选 项 ?对话 框 的 册 阁 区 域 中 , 取消 选中 站 显示 栅 格 复 选 框 ; 单 击 王 焉 
按钮 ， 关 闭 “ 造 型 首选 项 ”对 话 框 。 

Step5. 单 击 样式 功能 选项 卡 曲线 区 域 中 的 “曲线 ”按钮 。 

Step6. 选择 曲线 类 型 。 在 图 10.3.12 所 示 的 “造型 : 曲线 ”操控 板 中 单 击 “ 创 建 曲 面 上 
的 曲线 ”按钮 站。 

Step7. 选择 父 曲面 。 

(1) 在 该 操控 板 中 单 击 允 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “参考 ”界面 中 (图 10.3.12) 单 击 曲面 
区 域 后 的 旦 单 击 此 站 这 加 区 字符 ， 然 后 选取 图 10.3.13 所 示 的 曲面 。 

(2) 在 该 操控 板 中 再 次 单 击 他” 按钮 ， 退 出 “参考 ”界面 。 

Step8. 在 选取 的 曲面 上 单 击 四 个 点 ， 创 建 图 10.3.14 所 示 的 COS 曲线 。 

注意 : 此 时 ， 曲 线 上 的 四 个 点 以 小 方 框 ( 口 ) 形式 显示 ， 表 明 这 些 点 是 曲面 上 的 软 点 。 

Step9. 单 击 视图 工具 栏 中 的 国 | 按钮 ， 切 换 到 四 个 视图 状态 ， 查 看 所 创建 的 COS 曲线 ， 


eee。 如 图 10.3.15 所 示 。 


eee _ ee ww 人 站 六 和 
@e@ee@e 模型 ” 分析 注 大 谊 绿 工具 祝 图 柔性 建 模 应 用 程序 3 | 
eee 
eeoee Es 
i 口 按 比 全 更 新 态度 3 和 寺中 vw Xx 
eee 
eee 5 
@@@ Ee 工具 
@e@ee@e 
eee 
eoee 堆 考 
曲面 和 硬 单 击 此 处 添加 项 
坑 称 0. 000000 本 
类 型 ”| 长度 比例 国 
值 0.000000 加 


图 10.3.12 “造型 曲线 ”操控 板 


选取 此 曲线 


图 10.3.13 ”隐藏 曲线 层 


图 10.3.14 创建 COS 曲线 图 10.3.15 在 四 个 视图 状态 查看 COS 曲线 


Step10. 单 击 “ 造 型 曲线 ”操控 板 中 的 按钮 。 

Step11. 单 击 样式 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 的 “曲线 编辑 ”按钮 "作曲 线 编 辑 ， 然 后 
在 图 10.3.15 所 示 的 右上 视图 中 任 选 曲线 上 一 点 进行 拖 移 , 此 时 将 发 现 , 无 论 怎 样 拖 移 该 点 ， 
该 点 在 左下 视图 和 右 下 视图 中 的 对 应 投影 点 始终 不 能 离开 所 选 的 曲面 ， 尝 试 其 他 的 点 ， 也 
都 如 此 。 由 此 可 见 ，COS 曲线 上 的 点 将 始终 贴 在 所 选 的 曲面 上 ， 不 仅 如 此 ， 整 条 COS 曲线 
也 始终 贴 在 所 选 的 曲面 上 。 

注意 : 


(1) 可 以 将 COS 曲线 转化 为 自由 曲线 。 操作 方法 为 : 在 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 
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单 击 “ 更 改 为 自由 曲线 ”按钮 ,系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ,并 提示 是否 将 50s 曲 绪 转换 为 自由 曲 续 ? ， 
单 击 ” 蕉 人 )】 按钮 。 COS 曲线 转化 成 自由 曲线 后 ,我们 会 注意 到 ， 曲 线 点 的 形式 从 小 方 框 
( 口 ) 变 为 小 圆 点 (@ ) 。 此 时 ， 我 们 便 可 以 将 曲线 上 的 点 拖 离开 所 选 的 曲面 。 

(2 ) 可 以 将 COS 曲线 转化 为 平面 曲线 。 操 作 方 法 为 : 在 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 
单 击 “ 更 改 为 平面 曲线 ” 按钮 下 ,在 系统 万 迁 生 一 个 共 诬 平 画 或 由 上 参考 以 将 自由 曲 些 转 作为 平 画 - 的 提示 下 ， 
单 击 一 个 基准 平面 或 曲线 参考 。 

(3 ) 不 能 将 自由 曲线 和 平面 曲线 转化 为 COS 曲线 。 


10.3.4 下 洛 《〈Drop) 类 型 的 1ISDX 曲线 


下 落 〈Drop) 曲线 是 将 选 定 的 曲线 “投影 ”到 选 定 的 曲面 上 上 所 得 到 的 曲线 ， 投 影 方 向 
为 某 个 选 定 平面 的 法 向 方向 。 选 定 的 曲线 、 曲 面 以 及 投影 方向 的 平面 都 是 父 特征 ， 最 后 得 
到 的 下 洲 曲 线 为 子 特征 ， 无 论 修改 哪个 父 特征 ， 都 会 导致 下 沙 曲 线 的 改变 。 从 本 质 上 说 ， 
下 落 (Drop)〉 曲线 是 一 种 特殊 的 COS 曲线 。 

作为 父 特 征 的 曲线 可 以 是 一 般 的 曲线 ， 也 可 以 是 前 面 介绍 的 ISDX 曲线 (可 以 选择 多 
条 曲线 为 父 特征 曲线 ); 作为 父 特征 的 曲面 可 以 是 模型 的 表面 、 一般 曲面 和 ISDX 曲面 (可 
以 选择 多 个 曲面 为 父 特征 曲面 )。 

下 面 将 打开 一 个 带 有 曲线 、 曲 面 \ 平 面 的 模型 文件 ,然后 创建 下 沙 曲 线 , 模 型 如 图 10.3.16 
所 示 。 


DT 


10.3.16 ”模型 


Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\chl10\ch10.03， 然 
后 打开 文件 creat drop curve.prt。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 “样式 ”按钮 中 样式 ， 进 入 ISDX 环境 。 

Step3. 设置 活动 平面 。 设 置 TOP 基准 平面 为 活动 平面 。 

Step4. 有 遮 蔽 活动 平面 的 栅 格 显示 。 在 样式 功能 选项 卡 中 选择 掀 作 ” 吧 物 首先 项 


at 


命令 , 系统 弹出 “造型 首选 项 ”对 话 框 的 贡 格 区 域 中 取消 选中 器 显示 由 格 复 选 框 ; 单 击 | 列 定 
按钮 ， 关 闭 “ 造 型 首选 项 ”对 话 框 。 
Step5. 单 击 样式 功能 选项 卡 昌 结 ” 区 域 中 的 “下 沙 曲 线 ” 按 钮 内 下 可， 系统 弹出 


Creo3.0 
曲面 设计 教程 


。。。 图 10.3.17 所 示 的 “造型 ， 下 降 曲 线 ” 操 控 板 。 


eee [文件 -| | 模型 分析 注释 ”党 染 工具 ”视图 和 对 性 建 寞 应 用 程 床 | | 笠 址 | 造型 下 库 曲 线 ”个 全 
@@@ 昌 
of ~ |@ 选择 项 国 |@ 单 击 此 处 添加 项 /7 了 7 | T0P.F2 天 准 平面 ) lil Xx 
@@@ 芝 
se | 夺 友 工具 
eee 曲线 

Ss 昌 选择 项 


曲面 
昌 单 击 此 址 丹 加 项 


方向 
TOP :FZ [ 八 稚 平面 


图 10.3.17 “造型 : 下 降 曲 线 ” 操 控 板 


Step6. 选择 父 特征 曲线 。 在 系统 窗 咎 怀 明 续 久 前 豆 到 曲面 上 -的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 
10.3.18 所 示 的 父 特征 曲线 1 和 父 特征 曲线 2 两 条 曲线 。 


父 特征 曲线 2， 
父 特征 曲线 1 


图 10.3.18 ”选择 父 特征 曲线 


Step7. 选择 父 特征 有 曲面。 在“ 造型， 下降 曲 线 ” 操 控 板 中 单 市 对 守 有 扩 钮 ， 在 系统 弹 
出 的 “参考 ”界面 的 故 本 x 域 中 单 击 |9 单 韦 此 处 系 加 硕 | 字 符 ， 然 后 在 系统 
中 法 竺 到 法 行 放 写 当 上 的 当 可 -的 提示 下 ， 选 取 图 10.3.19 所 示 的 父 特征 曲面 。 此 时 系统 以 活动 平面 
的 法 向 为 投影 方向 对 曲线 进行 投影 ， 父 特征 曲面 上 产生 图 10.3.20 所 示 的 下 落 曲线 。 


DTMI 


图 10.3.19 ”选择 父 特 征 曲面 图 10.3.20 ”得 到 “和 下落 ”曲线 


Step8. 单 击 视图 工具 栏 中 的 国 按 钮 ， 切 换 到 四 个 视图 状态 ， 查 看 所 创建 的 下 落 曲 线 。 
Step9. 在 图 10.3.21 所 示 的 “造型 ， 下 降 曲 线 ” 操 控 板 中 单 击 Y 按钮 ， 完 成 操作 。 
注意 : 如 果 希 望 重 定义 某 个 下 落 曲 线 ， 可 先 选取 该 下 落 曲 线 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 

的 快捷 菜单 中 选择 当 命令 . 

寞 型 ”分 析 注 三 这 妆 工具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 上 重臣 造型 下 库 曲线 全 

沸 


人 | 


| | 通天 ;278 本 而 -57-137 | /了 7 [708:72 伏 准 平面 ) lilv X 


曲 北 
曲 些 :Fid4 [ 草 综 4) 
造型 :756: 曲线 :CF-239 


曲面 


方向 


TOP :FZ [ 茜 惟 平面 ) 


图 10.3.21 “造型 下 降 曲 线 ” 操 控 板 
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章 ”编辑 ISDX 曲线 


e ISDX 曲线 的 曲率 图 e@ ISDX 曲线 上 点 的 编辑 
e@ 延伸 ISDX 曲线 @ 分割 ISDX 曲线 
e 组 合 ISDX 曲线 e 复制 和 移动 ISDX 曲线 


e@ 删除 ISDX 曲线 


11.1 1ISDX 曲线 的 曲率 图 


要 得 到 高 质量 的 ISDX 曲线 , 必须 对 ISDX 曲线 进行 编辑 .JSDX 曲线 的 编辑 包括 对 ISDX 
曲线 上 点 的 编辑 以 及 曲线 的 延伸 、 分 割 、 组 合 、 复 制 和 移动 以 及 删除 等 操作 。 在 进行 这 些 
编辑 操作 时 ， 应 该 使 用 曲线 的 “曲率 图 ”(Curvature Plot) 来 查看 其 变化 ， 并 根据 其 变化 来 
调整 曲线 ， 以 获得 最 佳 的 曲线 形状 。 

图 11.1.1 所 示 的 曲率 图 是 显示 曲线 上 每 个 几何 点 处 的 曲 认 或 半径 的 图 形 。 从 曲率 图 上 
可 以 看 出 曲线 变化 方向 和 曲线 的 光滑 程度 ， 它 是 查看 曲线 质量 的 最 好 工具 。 在 ISDX 环境 
下 ， 单 击 样式 功能 选项 卡 分 析 ”区域 中 的 “曲率 ”按钮 坚 邮 ， 然 后 选取 要 查看 其 曲率 
的 曲线 ， 即 可 显示 曲线 曲率 图 。 

使 用 曲率 图 要 注意 以 下 几 点 : 

(1) 在 图 11.1.2 所 示 的 “曲率 ”对 话 框 中 ， 可 以 设置 曲率 图 的 “类 型 "*、“ 示 例 ”、“ 质 
量 ” 和 “比例 ”。 所 以 同一 条 曲线 会 由 于 设置 的 不 同 而 显示 不 同 的 芍 密 程度 、 大 小 和 类 型 的 
曲率 图 。 

(2 ) 在 造型 设计 时 ， 每 创建 一 条 ISDX 曲线 后 ， 最 好 都 用 曲率 图 查看 曲线 的 质量 ， 不 
要 单 赁 曲线 的 视觉 表现 判断 曲线 是 否 光 滑 。 例 如 ， 赁 视觉 表现 ， 图 11.1.3 所 示 的 曲线 应 该 
还 算 光 滑 ， 但 从 它 的 曲率 图 (图 11.1.4) 可 发 现 有 炎 点 ， 说 明 曲 线 并 不 光滑 。 

(3) 在 ISDX 环境 中 ， 要 产生 高 质量 的 ISDX 曲面 ， 应 注意 构成 ISDX 曲面 的 ISDX 曲 
线 上 点 的 个 数 不 要 太 多 ， 点 的 数量 只 要 能 形成 所 需要 的 ISDX 曲线 形状 就 可 以 了 。 在 曲率 
图 上 我 们 会 发 现 ， 曲 线 上 的 点 越 多 ， 其 曲率 图 就 越 难 看 ， 曲 线 的 质量 就 越 难保 证 ， 曲 面 的 
质量 也 就 越 难 达到 要 求 。 

(4) 从 曲率 图 上 看 ， 构 成 曲面 的 ISDX 曲线 上 尽 可 能 不 要 出 现 图 11.1.$ 所 示 的 反 
慑 点 。 


~、ISDX 曲线 
重复 (RE) 确定 || 取消 
图 11.1.1 显示 曲线 曲率 图 图 11.1.2 “曲率 ?” 对 话 杠 
曲线 在 这 两 处 出 
现 反 届 点 


ir vy 
上 i i 
了 


图 11.1.3 ”曲线 图 11.1.4 曲率 图 (一 ) 图 11.1.5 ”曲率 图 (二) 


11.2 1ISDX 曲线 上 点 的 编辑 


创建 一 条 符合 要 求 的 ISDX 曲线 ， 一般 分 两 步 : 第 一 步 是 定义 数 个 点 形成 初步 的 曲线 ; 
第 二 步 是 对 形成 的 初步 曲线 进行 编辑 使 其 符合 要 求 。 在 曲线 的 整个 创建 过 程 中 ， 编 辑 往往 
占用 绝 大 部 分 工作 量 ， 而 在 曲线 的 编辑 工作 中 ， 曲 线 上 点 的 编辑 显得 尤为 重要 。 

下 面 将 打开 一 个 含有 ISDX 曲线 的 模型 并 进入 ISDX 环境 ， 然 后 对 点 的 编辑 方法 逐一 
进行 介绍 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 区 作 ”| 一 > 国王 宣 
设置 至 Di:\creo3.8\work\ch11.02。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 文件 < > 人 人， 打开 文件 edit Spot on curve.prt。 


Step2. 进入 ISDX 环境 。 在 模型 树 中 右 击 妆 长 吐 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 要 


选择 工作 目录 加、 


p> 晤 6， 命 令 ， 将 工作 目录 


可 


合 令 。 
Step3. 在 样式 功能 选项 卡 “ 曲 厂 ” 区 域 中 单 击 " 必 曲线 编辑 按钮 ， 选取 图 11.2.1 所 示 的 
ISDX 曲线 。 此 时 系统 显示 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 ， 模 型 如 图 11.2.1 所 示 。 


Step4. 针对 不 同 的 情况 ， 编 辑 ISDX 曲线 。 
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在 进行 曲线 的 编辑 操作 之 前 ， 有 必要 先 介 绍 曲 线 外 形 的 两 种 编辑 控制 方式 。 
1. 直接 的 控制 万 式 


如 图 11.2.2 所 示 ， 拖 移 ISDX 曲线 的 茶 个 器 点 或 者 内 部 点 ， 可 直接 地 调整 曲线 的 外 形 。 
2. 控制 点 万 式 


在 “造型 ， 曲 线 编辑 ”操控 板 中 ， 如 果 激 活 | 全 按钮 ，ISDX 曲线 上 会 出 现 图 11.2.3 所 


示 的 “控制 折线 ”控制 折线 由 数 个 首尾 相连 的 线段 组 成 , 每 个 线段 的 端 部 都 有 一 个 小 圆 点 ， 
它们 是 曲线 的 外 形 控 制 点 。 拖 移 这 些小 圆 点 ， 便 可 间接 地 调整 曲线 的 外 形 。 


”i 
~ 


11.2.2 ”直接 的 控制 方式 


,ISDX 曲线 的 “控制 折线 ” 
y 


图 11.2.1 编辑 曲线 11.2.3 控制 点 方式 
注意 : 在 以 上 两 种 调整 曲线 外 形 的 操作 过 程 中 ， 鼠 标 各 键 的 功能 如 下 : 
@ 单 击 左 键 拾取 曲线 上 的 关键 点 或 控制 点 , 按 住 左 键 并 移动 鼠标 可 移动 .调整 点 的 位 置 。 
@ 单 击 中 键 完成 曲线 的 编辑 。 
@ 单 击 右键 ， 系统 弹出 快捷 菜单 。 


11.2.1 移动 |ISDX 曲线 上 的 点 


1， 移动 ISDX 曲线 上 的 自由 点 

如 图 11.2.4 所 示 ， 选 取 图 中 所 示 的 自由 点 ， 按 住 左 键 并 移动 鼠标 ， 该 自由 点 即 自由 移 
动 。 也 可 配合 键盘 的 Ctrl 和 Alt 键 来 控制 移动 的 方向 ， 或 者 单 击 “ 造 型 ， 曲 线 编辑 ”操控 
板 中 的 总 按钮 ， 出 现 图 11.2.5 所 示 的 界面 ， 在 “点 ”界面 中 控制 拖 移 的 方向 。 


[ 
2 抑 移 此 自由 点 eR 

/ ) 、 一 全 

| 、 | bud 正秋 动 le 坚 直 人 tr + 向 1 
| Je bd 挤 动 水平/ 坚 直 站 tr + Lt 5 法 癌 风 
| _ 加 了 -~ 延伸 | 自由 
EE -二 
~、 调整 |0. 010000 4 
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11.2.4” 拖 移 ISDX 曲线 上 的 自由 点 图 11.2.$ “点 ”界面 
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(1) 水 平 / 竖 直 方 同 移动 : 按 住 Ctrl 和 Alt 键 ， 仅 可 在 水 平 、 竖 直方 向 移动 自由 点 ; 也 
可 以 在 图 11.2.5 所 示 的 “点 ”界面 中 ,在昌 区 台 区 域 的 虎 吉 下 拉 列 表 中 选择 荡 入 时 昌 让 二] + 身 t) 
选项 。 

注意 : 在 图 11.2.6 所 示 的 的 左上 视图 中 , “水 平 ” 移 动 方向 是 指 活动 平面 上 图 标的 H 
方向 , “ 紧 直 ”移动 方向 是 指 活动 平面 上 图 标的 V 方向 。 水平/ 竖 直 方向 移动 操作 应 在 左上 
视图 中 进行 。 

(2) 法 向 移动 : 按 住 Alt 键 ， 仅 可 在 垂直 于 活动 平面 的 方向 移动 自由 点 ; 也 可 以 在 图 
11.2.5 所 示 的 “点 ”界面 中 , 选择 车 厅 内 世 选项 (注意 : 重 直 方向 移动 操作 应 在 左下 视图 进行 )。 


注意 : 
@ 误 操 作 后 ， 可 进行 “恢复 ”操作 。 方 法 是 : 直接 单 击 快速 工具 栏 中 的 “撤销 ” 按 
钮 器 


@ 配合 Shift 键 ， 可 改变 点 的 类 型 。 按 住 Shift 键 ， 移 动 ISDX 曲线 上 的 点 ， 可 使 点 
的 类 型 在 自由 点 、 软 点 、 固 定点 和 相交 点 ( 必须 是 平面 曲线 上 的 点 ) 之 间 进 行 任意 切换 ; 
当然 在 将 非 自由 点 变 成 自由 点 时 ， 有 时 先 要 进行 “ 断 开 链接 ”操作 。 其 操作 方法 为 : 右 击 
要 编辑 的 点 ， 然 后 选择 分 邻 。 


右上 视图 


右 下 视图 


图 11.2.6 ”四 个 视图 


2. 移动 ISDX 曲线 上 的 软 点 


如 图 11.2.7 所 示 ， 将 鼠标 指针 移 至 某 一 软 点 上 ， 按 住 左 键 并 移动 鼠标 ， 即 可 在 其 参考 
边线 (曲面 ) 上 移动 该 点 ， 也 可 右 击 该 软 点 ， 系 统 弹 出 图 11.2.8 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 菜 
单 中 的 长 度 比例 、 长 度 、 参 数 、 自 平面 偏 移 、 锁 定 到 点 、 链 接 以 及 断 开 链接 等 选项 来 定义 
该 点 的 位 置 (也 可 以 在 图 11.2.9 所 示 的 操控 板 中 获得 这 些 选项 )。 

(1) 长 度 比例 。 

将 参考 曲线 (线段) 长度 视 为 1， 通 过 输入 长 度 比 例 值 来 控制 软 点 位 置 。 单 击 “ 造 型 曲线 编 
辑 ” 操 控 板 中 的 号 按钮 ， 在 系统 弹出 的 操作 界面 中 可 输入 “长 度 比 例 ” 值 ， 如 图 11.2.10 所 示 。 

(2) 长 度 。 
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eee 系统 目 动 指定 从 参考 曲线 东 一 冰 算 起 ， 通 过 输入 长 度 值 来 控制 软 点 位 置 。 单 击 “ 造 型 : 


> /PPI 大 口 ET 十 >v 中 人 电 Le 全 
xd 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 号 按钮 ， 在 系统 弹出 的 操作 界面 中 可 输入 “长 度 ” 值 ， 如 图 11.2.11 
@@@ 二 
@@@ 所 示 。 
@@@ 
eee 撞 职 软 点 (8) 
@@ @ 
@@@ 
ee 删 队 各) 
@@@ 
eee 担 辣 
@@e® 
长 度 比例 
长 度 
参数 
自 平面 坊 称 
曲 片 相 变 
锁定 到 点 
一 链接 
断 开 链接 
图 11.2.7 拖 移 ISDX 曲线 上 的 软 点 图 11.2.8 ”快捷 菜单 
文件 -| | 覃 型 分析 注 丢 党 染 ”工具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 上 笠 址 和 造型 :曲线 编辑 个 人 全 
So SR [时 
~ | 造型 :250: 曲线 :CF-247 ~ pf [i 校 比例 更 新 / 志 lv XX 
等 
参考 | 点 | 相 切 工具 
软 点 
类 型 | 长度 比例 re] 一 
四 长 度 
值 0.571258 过 小 
平面 高 移 
气动 | 法 向 (41t) 
延伸 | 自由 
调整 |0.010000 4 - k 
图 11.2.9 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 
软 点 软 点 
类 型 | 长度 比 便 到 类 型 | 长度 本 
ww 值 D. ST1258 下 wi 值 104. 433095 二 
图 11.2.10 设置 “长 度 比 例 ” 值 11.2.11， 设 置 长度” 和 值 


(3) 参数 。 

预 设 情况 ， 类 似 “ 长 度 比 例 ” 但 参数 值 稍 有 不 同 。 单 击 “ 造 型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 
的 号 按钮 ， 在 系统 弹出 的 操作 界面 中 可 输入 “参数 ” 值 ， 如 图 11.2.12 所 示 。 

(4) 自 平 面 偏 移 。 

指定 一 基准 面 ， 通 过 输入 与 基准 面 的 距离 值 来 控制 软 点 位 置 。 单 击 “ 造 型 ,曲线 编 辑 ” 
操控 板 中 的 号 按钮 ， 在 系统 弹出 的 操作 界面 中 可 输入 “ 偏 移 ” 值 ， 如 图 11.2.13 所 示 。 
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较 点 较 点 


关 型 基数 和 尖 型 上 自 平面 博物 二 
Wi 值 |0.566268 下 WY 值 |-85. 313492 ” 
图 11.2.12 设置 “参数 ” 值 图 11.2.13 设置 “上 自 平 面 偏 移 ” 值 


(5) 锁定 到 点 。 

选择 此 项 ， 软 点 将 自动 锁定 到 一 个 最 近 的 点 《有 可 能 是 内 部 点 或 端点 )。 如 图 11.2.14a 
所 示 ， 在 曲线 A 的 右 端 点 处 右 击 ， 在 图 11.2.15 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 招 下 到 俞 令 ， 该 
点 即 锁定 到 一 个 最 近 的 点 ， 如 图 11.2.14b 所 示 。 以 此 方式 锁定 的 点 ， 将 不 再 具有 移动 的 自 
由 度 〈 也 就 是 无 法 拖 奥 )， 在 屏幕 上 显示 为 “X ”。 

注意 : 练习 时 ， 请 读者 先 将 工作 目录 设置 至 DDi:\creo3.8\work\ch11.02， 然 后 打开 文件 


从 双环 中 抬 取 
曲 斌 相 变 
人 和 锁定 到 点 


lock to Spot.prt。 


-曲线 A 


曲线 B 右 击 此 点 曲线 B 锁定 到 此 点 本 
断 开 链接 
a) 锁定 前 b) 锁定 后 
图 11.2.14 ”锁定 到 点 图 11.2.15 快捷 菜单 


(6) 链接 与 断 开 链接 。 

当 ISDX 曲线 上 的 某 一 点 为 软 点 或 固定 点 时 ， 该 点 表现 为 一 种 “链接 ”(Link) 状态 ， 
例如 : 位 于 曲面 、 曲 线 或 基准 点 上 的 点 。“ 断 开 链 接 ”(Unlink) 则 是 使 软 点 或 固定 点 “ 脱 
离 ” 参 考点 、 人 参考 曲 线 或 者 参考 曲面 等 父 项 特征 的 约束 而 成 为 目 由 点 的 一 种 状态， 故 显 示 
符号 会 转变 为 实心 原点 (@ )， 如 图 11.2.16 所 示 。 


图 11.2.16 链接 与 断 开 链 接 


11.2.2 ”比例 更 新 《Proportional Update) 


如 果 ISDX 曲线 含有 两 个 或 者 两 个 以 上 软 点 ， 可 选中 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 上 的 
Yi 控 出 阐 更 新 复 选 框 ， 进 行 这 样 的 设置 后 ， 如 果 拖 拉 其 中 一 个 软 点 ， 则 两 软 点 间 的 曲线 外 形 
会 随 拖拉 而 成 比例 地 调整 。 如 图 11.2.17 所 示 ， 该 ISDX 曲线 舍 有 两 个 软 点 ， 如 采 选 中 
Yi 控 比 例 更 新 复 选 杠 ， 当 拖拉 软 点 2 时 ， 软 点 1 和 软 点 2 间 的 曲线 外 形 将 成 比例 地 缩放 ， 如 
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图 11.2.18 所 示 ; 如 果 取 消 选中 中 搁 比 网 是 新 复 选 框 ， 则 拖拉 软 点 2 时 ， 软 点 1 和 软 点 2 间 


的 曲线 形状 会 产生 变化 ， 如 图 11.2.19 所 示 。 
注意 : 练习 时 ， 请 读者 先 将 工作 目录 设置 至 DD:\creo3.8\work\ch11.02， 然 后 打开 文件 


edit proportional update.prt。 


os a EE 
ss oe _ 一 一 = 


= 一 一 


图 11.2.17 ISDX 曲线 含有 两 个 软 点 图 11.2.18 ”选中 “ 按 比例 更 新 ”图 11.2.19 ”未 选中 “ 按 比例 更 新 ” 


11.2.3 1ISDX 曲线 端点 的 相 切 设置 


如 图 11.2.20 所 示 ， 编 辑 ISDX 曲线 的 端点 时 ， 会 出 现 一 条 相 切 指示 线 ， 这 是 该 端点 的 切 
问 量 〈Tangent Vector)。 拖 拉 相 切 指示 线 可 控制 切线 的 “长 度 和 “角度 ”及 “高 度 ”。 


= | 
要 


一, 相 切 指示 线 


E 


ee 


一 一 
or 
一- 
一 一 一 _ 


一 | 一 一 


图 11.2.20 ”ISDX 曲线 端点 的 相 切线 


另外 , 单 击 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 扯 罩 按钮 ， 系 统 弹出 图 11.2.21 所 示 的 “ 相 
切 ” 界 面 。 图 中 各 下 拉 列 表 用 于 设置 端点 处 的 切线 长 度 、 角 上 度 及 高 度 ， 这 些 选 项 为 自然 
CNatural)、 目 由 (Free)、 固 定 角 度 (Fix Angle)、 水 平 (Horizontal)、 坚 直 (Vertical)、 法 
问 CNormal)、 对 齐 〈Align)、 对 称 〈Symmetric)、 相 切 〈Tangent)、 曲 率 〈Curvature)、 曲 
面相 切 〈Surface Tangent)、 曲 面 曲率 〈Surface Curvature) 以 及 相 切 拔 模 (Draft Tangent )， 


下 面 将 对 这 些 选 项 分 别 进 行 介绍 。 


尾 性 


可 在 此 输入 切线 长 度 、 角 度 及 高 度 | | ,=---------------. 


' | | 长 度 |139. 546120 ， 加 
| ' | | 和 角度 287. 96494B6 ， = 


高 度 | -5.892646 | = 


i 7 目 由 
平面 TOP : F2 !( 夫 淮 平面 ) 等 长 hl1t) 

和 可 和 角度 + 高 度 Bt + Ctrl 
抢 动 自古 长 度 pt + Shift+) 


11.2.21 “ 相 切 ”界面 


第 3|3| 章 编辑 ISDX 曲 线 


1. 自然 ‘Natural) 


由 系统 目 动 确定 切线 长 上 度 及 方 辐 。 如 果 移 动 或 旋转 相 切 指示 线 ， 则 该 项 会 目 动 转换 为 
目 由 (Free)。 


2. 自由 (Free) 


可 自由 地 改变 切线 长 度 及 方向 。 可 在 图 11.2.21 所 示 的 “ 相 切 ”界面 中 输入 切线 长 度 、 
角度 及 高 度 值 ;也 可 通过 在 模型 中 拖拉 、 旋 转 相 切 指示 线 来 改变 切线 长 度 、 角 度 及 高 度 。 
在 此 过 程 中 可 配合 如 下 操作 : 

(1) 改变 切线 的 长 度 。 按 住 Alt 键 ， 可 将 切线 的 角度 和 高 度 固 定 ， 任 意 改变 切线 的 长 
度 ; 也 可 在 图 11.2.21 所 示 的 沽 铀 区 域 中 选择 尝 芋 内 避 选项 。 

(2) 改变 切线 的 角度 和 高 度 。 按 住 Ctrl 和 Alt 键 ， 可 将 切线 的 长 度 固定 ， 任 意 改 变 切 
线 的 角度 和 高 度 ， 也 可 在 图 11.2.21 所 示 的 粗 园 区 域 中 选择 角度 + 高 区 有 + + Ctr1) 选项 。 


3. 固定 角度 (Fix Angle ) 


你 持 当 前 相 切 指示 线 的 角度 和 高 度 ， 只 能 更 改 其 长 度 。 


4. 水 平 (Horizontal) 


使 相 切 指示 线 方向 与 活动 平面 中 的 水 平方 向 保持 一 致 ， 仅 能 改变 切线 长 度 。 可 单 击 视 
图 工具 栏 中 的 国 按钮 ， 显 示 四 个 视图 ; 将 发 现 相 切 指示 线 在 左上 视图 中 的 方向 与 图 标的 水 
平 (H) 方 同 一致， 如 图 11.2.22 所 示 。 


相 切 指示 线 在 此 视图 
中 的 方向 与 图 标的 水 
平 (H) 方向 一 臻 


注意 此 方向 图 标的 了 
水 平 (H) 和 垂直 (V) 
指向 


图 11.2.22 水 平 (Horizontal) 
5， 竖 直 《Vertical) 


使 相 切 指示 线 方 同 与 活动 平面 中 的 竖 下方 癌 你 持 一 致 ， 仅 能 改变 切线 长 度 。 此 时 在 元 
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eee 上 视图 中 ， 相 切 指示 线 的 方 同 与 图 标的 竖 直 (V) 方 癌 一 致 ， 如 图 11.2.23 所 示 。 
@@@ 6. 法 回 (Normal) 
eee 选择 该 选项 后 , 需 选 取 一 参考 平面 , 这 样 ISDX 曲线 端点 的 切线 方向 将 与 该 参考 平面 垂直 。 


ee e 7. 对 齐 (Align) 


de 选择 该 选项 后 ， 在 男 一 参考 曲线 上 单 击 ， 则 端点 的 切线 方 回 将 与 参考 曲线 上 单 击 处 的 
切线 方 癌 保持 一 致 ， 如 图 11.2.24 所 示 。 


单 击 圆 弧 的 此 处 , 则 曲线 端点 的 切线 广 
向 将 与 圆 弧 上 单 击 处 的 切线 方向 相同 


SS 
人 


不 


图 11.2.23 ” 竖 直 (Vertical) 图 11.2.24 ”对齐 (Align) 


8. 对称 〈Symmetric ) 


如 果 ISDX 曲线 1 的 端点 刚好 落 在 ISDX 曲线 2 的 端点 上 , 则 对 ISDX 曲线 2 进行 编辑 
时 ， 可 在 该 端点 设置 “对 称 ”。 完 成 操作 后 ， 两 条 ISDX 曲线 在 该 端点 的 切线 方 问 相反 ， 切 
线 长 度 相 同 ， 如 图 11.2.25 所 示 。 此 时 如 采 拖 拉 相 切 指示 线 调整 其 长 度 及 角度 ， 则 该 端点 的 
相 切 类 型 会 自动 变 为 “ 相 切 ”(Tangent )。 

注意 : 练习 时 ， 请 先 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\Wwork\ch11.02， 然 后 打开 文件 edit 


symmetric.prt。 


ISDX 曲线 1 | a 两 条 ISDX 曲线 在 此 点 重合 
\、 曲线 2 的 端点 落 在 此 端点 上 四 \ 
A i Be 


ISDX 曲线 2 


11.2.25 ”对称 (Symmetric) 
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9. 相 雪 (Tangent) 


如 果 ISDX 曲线 2 的 端点 落 在 ISDX 曲线 1 上 , 则 对 ISDX 曲线 2 进行 编辑 时 ， 可 将 其 
痛 点 的 相 切 选项 设置 为 “ 相 切 ”(Tangent)。 完 成 操作 后 ， 曲 线 2 的 正点 与 曲线 1 相 切 ， 如 
图 11.2.26 所 示 。 

注意 : 练习 时 ， 请 先 将 工作 目录 设置 至 DD:\creo3.8\work\ch11.02， 然 后 打开 文件 edit = 
tangent1.prt。 


ISDX 曲线 2 的 此 端点 落 在 ISDX 曲线 2 的 端点 与 ISDX 曲 
ISDX 曲线 1 上 线 1 相 切 


一 一 一 一 


\ er oe, / -一 
N rn 
起 em 
a 
a 
ps 


“ISDX 曲线 2 


ISDX 曲线 1 


11.2.26 ” 相 切 (Tangent) 


如 果 ISDX 曲线 2 的 端点 刚好 落 在 ISDX 曲线 1 的 某 一 端点 上 , 则 对 ISDX 曲线 2 进行 
编辑 时 ， 可 将 其 端点 的 相 切 选项 设置 为 “ 相 切 ”(Tangent)， 这 样 两 条 曲线 将 在 此 端点 相 切 ， 
如 图 11.2.27 所 示 。 


曲 上 2 的 端点 落 在 线 1 的 端 扣 上 一 一 -、 < 十 控 端 ， 


ISDX 出 线 全 Eh T= 


有 
图 11.2.27 端点 处 相 切 


[14 受 控 端 站 此 3? 


ISDX 名 大 ) 


说 明 : 此 时 端点 两 边 的 相 切 指示 线 呈 不 同样 式 (一 边 为 直线 ， 一 边 为 单 箭 头 )， 无 箭头 
的 一 段 为 “ 主 控 端 ?， 此 端 所 在 的 曲线 (ISDX 曲线 1 ) 为 主 控 曲 线 ， 拖 拉 此 端 相 切 指 示 线 ， 
可 调整 其 长 度 , 也 可 旋转 其 角度 ( 同时 带动 另 一 边 的 相 切 指示 线 旋转 )) 有 箭头 的 一 段 为 “ 受 


控 端 ?， 此 端 (ISDX 曲线 2 ) 为 受 控 曲线 ， 拖 拉 此 端 相 切 指 示 线 将 只 能 调整 其 
长 度 ， 而 不 能 旋转 其 。 单 击 “ 主 控 端 ”的 尾部 ， 可 将 其 变 为 “ 受 控 端 ?， 如 图 11.2.28 
所 示 。 


注意 : 练习 时 ， 请 先 将 工作 目录 设置 至 DD:\creo3.8\work\ch11.02， 然 后 打开 文件 edit 


tangent2.prt。 


[24 主 控 端 32 


11.2.28 ”将 “ 主 控 端 ” 变 为 “ 受 控 端 ” 
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10. 曲率 (Curvature) 


如 果 ISDX 曲线 2 的 端点 落 在 ISDX 曲线 1 上 ， 则 编辑 ISDX 曲线 2 时 , 可 将 其 端点 的 
相 切 选项 设置 为 “曲率 ”(〈Curvature)。 完 成 操作 后 ，ISDX 曲线 2 在 其 端点 处 与 ISDX 曲线 
1 的 曲率 相同 ， 如 图 11.2.29 所 示 。 

注意 : 练习 时 ， 请 先 将 工作 目录 设置 至 DD:\creo3.8\work\ch11.02， 然 后 打开 文件 edit 


curvaturel .prt, 


ISDX 曲线 2 的 此 端点 落 在 ISDX 曲线 1 在 其 端 反 
ISDX 外线 1 ,ISDX 曲线 1 上 ,处 与 ISDX 曲 线 2 的 曲 
一 < 一 ”DA 7 率 相同 


ee 
J 


mr 
国 OP 
一 一 一 Ww 
-一 -一 一 一 一 a 一 一 人 人 
国 。 和 
情 
es 


图 11.2.29 ”曲率 “(Curvature) 


如 果 ISDX 曲线 2 的 端点 恰好 落 在 ISDX 曲线 1 的 端点 上 ， 则 编辑 ISDX 曲线 2 时 ， 可 
将 其 端点 的 相 切 选项 设置 为 “曲率 ”(Curvature )， 这 样 两 条 ISDX 曲线 在 此 端点 处 曲率 相 
同 ， 如 图 11.2.30 所 示 。 


ISDX 曲线 1 ISDX 曲线 2 的 端点 落 在 ISDX 曲线 2 和 ISDX 曲线 1 
ISDX 曲线 1 上 “ 主 控 端 >” 在 此 端点 处 曲率 相同 


2 一 一 
A 一 -- \ -一 


。 | ~ \ ee ~ 


图 11.2.30 ”端点 处 曲率 
说 明 : 与 曲线 的 相 切 相似 ， 此 时 相 切 指示 线 在 端点 两 边 呈 不 同样 式 ( 一 边 为 直线 ， 
边 为 复合 箭头 )， 无 箭头 的 一 段 为 “ 主 控 端 "， 拖 拉 此 段 相 切 指 示 线 可 调整 其 长 度 ， 也 可 旋 
转 其 角度 ( 同时 带动 另 一 段 相 切 指示 线 旋 转 ); 有 箭头 的 一 段 为 “ 受 控 端 ?， 拖 拉 此 段 相 切 
指示 线 将 只 能 调整 其 长 度 ， 而 不 能 旋转 其 角度 。 与 曲线 的 相 切 一 样 ， 单 击 “ 主 控 端 ”的 尾 
部 ， Wa 为 “ 受 控 端 ”。 


主意 : 练习 时 ， 请 先 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch11.02， 然 后 打开 文件 edit = 


66 受 控 端 六 出 并 


curvature2.prt。 
1. 曲面 相 雪 (Surface Tangent) 


如 果 ISDX 曲线 1 的 端点 落 在 一 个 曲面 上 ， WU 的 相 切 选项 设置 为 “曲面 相 切 ” 
(Surface Tangent)。 完 成 操作 后 ，ISDX 曲线 1 在 其 端点 处 与 曲面 相 切 ， 如 图 11.2.31 所 示 。 
注意 : 练习 时 ， 请 先 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch11.02， 然 后 打开 文件 


edlt Surface tangent.prt。 


ISDX 曲线 1 的 端点 落 在 曲面 2 上 ISDX 曲线 1 在 此 端点 处 与 曲面 2 相 切 


ISDX 曲线 1 


A 


由 面 2 
图 11.2.31 曲面 相 切 〈Surface Tangent ) 
12. 曲面 曲率 (Surface Curvature) 
如 果 ISDX 曲线 1 的 冰点 落 在 一 个 曲面 上 , 可 将 其 问 点 的 相 切 选项 设置 为 “曲面 曲率 ”Surface 
Curvature )。 完 成 操作 后 ，ISDX 曲线 1 在 其 端点 处 与 曲面 曲率 相同 ， 如 图 11.2.32 所 示 。 
注意 : 练习 时 ， 请 先 将 工作 目录 设置 至 D'creo3.8 \work\ch11.02， 然 后 打开 文件 edit = 


surface curvature.prt. 


ISDX 曲线 1 的 端点 落 在 曲面 2 上 ISDX 曲线 1 在 此 端点 处 与 曲面 2 曲率 相同 


ISDX 曲线 1 


曲面 2 -一 
图 11.2.32 ”曲面 曲率 〈Surface Curvature ) 

13. 拔 模 相 切 (Draft Tangent) 

选取 这 个 选项 时 ， 是 指 所 要 编辑 的 ISDX 曲线 与 选 定 平面 或 曲面 成 某 一 角度 相 切 。 对 
于 平面 拔 模 ， 曲 线 并 点 必须 是 任何 其 他 曲线 的 软 点 ， 对 于 曲面 拔 模 ， 曲 线 必须 是 曲面 边界 
或 COS 上 的 软 点 。 帮 将 端点 设置 为 “ 拔 模 相 切 ”(Draft Tangent)， 在 系统 提示 下 ， 选 取 曲 
面 。 完 成 操作 后 ，ISDX 曲线 在 其 端点 处 与 曲面 相 切 披 模 ， 如 图 11.2.33 所 示 ， 图 中 的 数字 
代表 曲线 与 曲线 端点 所 在 处 平面 的 法 线 的 夹 角 。 

注意 : 练习 时 ， 请 先 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8 \work\ch11.02， 然 后 打开 文件 
edit draft tangent.prt。 


ISDX 曲线 1 ISDX 曲线 1 的 端点 沙 在 曲面 2 上 


外 


图 11.2.33 ” 拔 模 相 切 〈Draft Tangent) 


ISDX 曲线 1 在 此 端点 处 与 曲面 2 相 切 拔 模 
10.000 .7 


\ 
\ 
\ 


曲面 2 
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和 说 明 : 切线 为 “向 量 ”(Vector ) 值 ， 它 具有 长 度 与 角度 两 条 件 ， 所 以 用 户 可 以 单独 采 
@@@ 
ee 用 菜 一 种 或 同时 采用 这 两 种 参数 控制 曲线 。 采 用 不 同 的 条 件 设置 曲线 ,会 有 不 同 的 调整 结 
2 2 果 。 例 如: 当 切 线 角 度 相同 而 长 度 不 同时 ， 结 果 比 较 如 图 11.2.34 所 示 ; 当 切线 长 度 相同 而 
。。。 角度 不 同时 ， 结 果 比 较 如 图 11.2.35 所 示 。 
@@@ 
Se 注意 : 练习 时 , 请 先 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch11.02, 然后 打开 文件 change_ 
@@@ 
eee tangent.prt。 
@@@ 


图 11.2.35 ”切线 长 度 相 同 而 角度 不 同 


11.2.4 在 ISDX 曲线 上 添加 /删除 点 


在 进行 ISDX 曲线 编辑 时 ， 用 户 可 以 在 曲线 上 添加 点 或 删除 点 。 这 种 操作 除了 可 以 使 
造型 有 更 多 的 变化 外 ， 也 可 以 更 加 精确 地 调整 曲率 。 

如 果 要 在 ISDX 曲线 上 添加 点 ， 操 作 方 法 如 下 : 

Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ ch11.02， 然 后 打 
开 文 件 edit add point.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 站 访 哮 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 当 命令, 进入 ISDX 环境 。 

Step3. 在 样式 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 单 击 "性 曲 同 篇 辑 按钮 ， 然 后 选取 图 11.2.36 
中 的 ISDX 曲线 。 


选取 此 ISDX 曲线 ， 


图 11.2.36 ”选取 ISDX 曲线 


Step4. 单 击 图 11.2.37 所 示 的 位 置 “点 ”处 ， 然 后 右 击 ， 此 时 系统 弹出 图 11.2.38 所 示 
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的 快捷 沫 单 。 
Step5. 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 里 a 如 命令 ， 则 所 选 点 即 被 删除 。 
说 明 : 选中 图 11.2.37 所 示 的 “上 点” 后， 通过 右 击 有 时 会 出 现 图 11.2.39 所 示 的 快捷 菜单 ， 。。。 
但 其 结果 都 是 一 样 的 。 eee 


从 列表 中 挡 取 
删除 血 ) 删除 吕 ) 
选取 此 位 置 “点 ”， 


然后 右 击 分 割 她 雪 | 


图 11.2.37 右 击 “ 点 ” 图 11.2.38 ”快捷 染 单 “〈 一 ) 图 11.2.39 ”快捷 菜单 (二 ) 
11.3 延伸 1ISDX 曲线 


如 图 11.3.1 所 示 ， 可 从 一 条 ISDX 曲线 的 端点 处 问 外 延长 该 曲线 ， 操 作 方 法 如 下 : 
Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8 \work\ ch11.03， 然后 打 
开 文 件 curve_extension.prt。 
人、 可 从 此 端点 延长 
该 ISDX 曲线 


se 本 nn = . 
| i se ISDX 曲线 


图 11.3.1 选择 ISDX 曲线 


Step2. 在 模型 树 中 右 击 站 器 对 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 归 命令 ， 进 入 ISDX 
环境 。 

Step3. 在 样式 功能 选项 卡 “ 则 睹 ” 区 域 中 单 击 " 必 曲线 编辑 按钮 ， 然 后 选取 图 11.3.1 中 
的 ISDX 曲线 。 

Step4. 选择 延伸 的 连接 方式 。 单 击 “ 造 型 ， 曲 线 编辑 ”操控 板 中 的 点 按钮 ， 在 系统 
弹出 的 界面 中 ， 可 以 看 到 ISDX 曲线 的 延伸 选项 有 如 下 三 种 选择 : 

e@ ”自由 ; 源 ISDX 曲线 与 其 延长 的 曲线 段 在 端点 处 自由 连接 ， 如 图 11.3.3 所 示 。 

e。  ” 相 切 ; 源 ISDX 曲线 与 其 延长 的 曲线 段 在 端点 处 相 切 连接 ， 如 图 11.3.4 所 示 。 

e@ 曲率 : 源 ISDX 曲线 与 其 延长 的 曲线 段 在 端点 处 曲率 相等 连接 ， 如 图 11.3.5 所 示 。 

Step5. 选择 一 种 延伸 方式 ， 然 后 按 住 Shift 和 Alt 键 ， 在 ISDX 曲线 端点 外 的 某 位 置 单 
击 ， 该 曲线 即 被 延长 。 


257 


Creo3.0 


曲面 设计 教程 

- 昌 + Ss | 
eee 文件 -| | 模型 ”分析 注释 诊 染 工具 说 图 乘 性 建 模 应 用 程序 样式 造型 : 曲线 编辑 PO 
@@@ 
eee Es i 
@e@e@e 一 -| 造型 :250: 曲线 :CF-247 | gp | 控 比 出 更 新 /三 liv x 
@@@ 才 
eee 
@@@ 大 车 | 点 | 相 切 下 
@@@ 
@e@e@e 较 占 
eee 
类 型 ”| 链接 
@@@ 
@ -全 -四 总 芍 动 

拖 动 | 自由 

延伸 | 相 切 

调整 |0. 010000 4 - : 


图 11.3.2 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 


三 计 


| > 一 一、 人 E | BD CC I 一 
11.3.3 自由 11.3.4 ” 相 切 11.3.5 曲率 


11.4 分 割 |ISDX 曲线 


可 对 ISDX 曲线 进行 分 制 ， 也 就 是 将 一 条 ISDX 曲线 分 割 为 两 条 ISDX 曲线 。 有 具体 操作 
方法 如 下 : 

Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch11.04， 然 后 打开 
文件 curve _ division.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 品 设 出， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 妆 命令 , 进入 ISDX 环境 。 

Step3. 在 样式 功能 选项 卡 曲 澡 ” 区 域 中 单 击 " 必 曲 线 师 各 按钮 ， 然 后 选取 图 11.4.1 中 
的 ISDX 曲线 。 

Step4. 选取 图 11.4.1 所 示 的 “点 ” 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 图 11.4.2 所 示 的 快捷 菜单 中 
选择 本 2 合 今 ， 则 曲线 将 从 该 点 处 分 割 为 两 条 ISDX 曲线 。 


右 击 此 点 “ 蜂 电 


具 列 表 中 朱 耶 
山 隆 巴 ; 


分割 


- 
| 


ISDX 曲线 


图 11.4.1 分 割 ISDX 曲线 图 11.4.2 ”快捷 菜单 
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11.5 组合 ISDX 曲线 


如 果 两 条 ISDX 曲线 首尾 相连 ， 则 可 选择 其 中 任 一 ISDX 曲线 进行 编辑 ， 将 两 条 ISDX 
曲线 合并 为 一 条 ISDX 曲线 。 操 作 方 法 如 下 : 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch11.05， 然 后 打 
开 文 件 curve_ combination.prt。 

step2 在 模型 树 中 右 击 站 全 玉 
环境 。 

Step3. 在 样式 功能 选项 卡 曲 汪 ”区域 中 单 击 "性 曲线 编辑 按钮 ; 然后 选取 图 11.5.1a 所 
示 的 ISDX 曲线 2。 

Step4. 在 图 11.5.1 所 示 的 点 上 右 击 , 从 系统 弹出 图 11.5.2 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 39 
命令 ， 则 两 条 ISDX 曲线 便 被 合并 为 一 条 ISDX 曲线 。 


从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 党 命令 ， 进 入 ISDX 


ISDX 曲线 1 ISDX 曲线 2 


于 i 从 列表 中 找 职 
a) 合并 前 a 
图 11.5.1 组 合 ISDX 曲线 图 11.5.2 ”快捷 菜单 


11.6 复制 和 移动 I SDX 曲线 


在 ISDX 环境 中 ， 选 择 梓 式 功能 选项 卡 中 则 上 ” 区 域 下 的 口 捍 制 、 探 比例 复制 和 
* 泪 区 到 命令 ， 可 对 ISDX 曲线 进行 复制 和 移动 。 具 体 说 明 如 下 : 

e@e 口 皇 制 . 复制 ISDX 曲线 。 复 制 操作 时 ， 可 在 操控 板 中 输入 X、Y、2Z 坐标 值 以 便 
精确 定位 。 

@  ” 控 比 便 昌 制 ， 复制 选 定 的 曲线 并 按 比例 缩放 它们 。 

@ "和 淮 玖 动 ， 移动 ISDX 曲线 。 如 果 ISDX 曲线 上 有 软 点 ， 则 移动 后 系统 不 会 断 开 曲 
线 上 的 软 点 链接 。 操 作 时 ， 可 在 操控 板 中 输入 X、Y、2Z 坐标 值 以 便 精 确定 位 。 

注意 : 

@ ISDX 曲线 的 口 全 制 、,; 各 稳 动 功能 仅 限 于 自由 ( Free ) 曲线 与 平面 (Planar ) 曲线 ， 
并 不 适用 于 下 落 曲 线 、COS 曲线 。 
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eo. @ 在 复制 、 移 动 过 程 中 ，ISDX 曲线 在 其 端点 的 相 切 设置 会 保持 不 变 。 
ma 下 面 举例 说 明 ISDX 曲线 复制 和 移动 的 操作 过 程 。 
ae Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\work\ch11.06， 然 后 打 


eee 开 文 件 curve copy.prt。 
ee e Step2. 在 模型 树 中 右 击 中 误 汪 
。。。 环境 。 
Step3. 对 曲线 进行 复制 和 移动 。 
(1) 在 着 也 功能 选项 卡 曲 守 ”下拉 菜 单 中 选择 口 捍 制 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 11.6.1 
所 示 的 “造型 : 复制 ”操控 板 。 选 取 图 11.6.2 所 示 的 ISDX 曲线 1， 则 模型 周围 会 出 现 图 
11.6.3 所 示 的 控制 杆 。 移 动 鼠 标 ， 即 可 产生 图 11.6.4 所 示 的 ISDX 曲线 1 的 副本 。 


FE ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 卓 命令 ， 进 入 ISDX 


文件 |， 横 型 ”分析 广 释 这 染 展 | 造型 : 复制 


一 -| 造型 :164: 曲 厂 :FF-254 | 变换 | 选择 断 开 链接 上 ww 站 


大 考 选项 控制 杆 


11.6.1 “造型 : 复制 ”操控 板 


线 9 
控制 杆 ISDX 出线 的 副本 
曲线 1 和 本 
ISDX 曲线 1 . sy 
11.6.2 选取 ISDX 曲线 1 11.6.3 ”进入 “复制 ”环境 11.6.4 复制 ISDX 曲线 


(2) 在 幸 式 功能 选项 卡 曲 客 ” 下拉 菜 单 中 选择 的 比例 复制 俞 令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 操 
控 板 中 选中 [Yi 断 开 链 接 复 选 框 ， 则 可 得 到 图 11.6.5 所 示 的 ISDX 曲线 1 的 副本 。 

(3) 在 埋 式 功能 选项 卡 曲 各 ”下 拉 菜 单 中 选择 演 若 型 命 令 ， 则 可 以 对 ISDX 曲线 1 
进行 移动 。 完 成 移动 ISDX 曲线 1 后 ， 模 型 如 图 11.6.6 所 示 。 


ISDX 曲线 1 的 副本 
ee 移动 后 的 ISDX 曲线 1 


全、 


SA ~ 


图 11.6.5 按 比 例 复 制 ISDX 曲线 图 11.6.6 移动 ISDX 曲线 
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11.7 删除 1SDX 曲线 


如 果 要 删除 ISDX 曲线 ， 操 作 方 法 如 下 : 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8 \work\ ch11.07, 然后 打 
开 文 件 curve deletion.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 户 器 强 
境 。 

Step3. 在 样式 功能 选项 卡 曲 沪 ” 区 域 中 单 击 "性 曲线 编 郊 按钮 ， 然 后 选取 图 11.7.1 中 
的 ISDX 曲线 。 

Step4. 在 ISDX 曲线 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 图 11.7.2 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 ds 

合 令 。 


Step5. 此 时 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 


， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 总 命令 ， 进 入 ISDX 环 


全 


按钮 ， 该 ISDX 曲线 即 被 删除 。 


ISDX Wi » 具 列 表 中 拉 职 
-i 一 ) i 油 点 上 的 平面 双 ) 
mw 删除 曲 贱 血 ) 
图 11.7.1 删除 ISDX 曲线 图 11.7.2 ”快捷 菜单 


11.8 1ISDX 多 变 曲 面 与 修饰 造型 


用 Creo 软件 进行 产品 的 外 观 设计 时 ,从 曲面 的 外 观 类 型 来 看 ， 可 以 把 它们 分 为 两 种 类 
型 ， 妈 “四 进 曲 面 ”类 型 和 “ 西 出 曲面 ”类 型 ， 如 图 11.8.1 所 示 。 设 计 中 的 产品 经 过 这 些 
不 同类 型 的 曲面 加 以 修饰 会 更 加 美观 。 

创建 修饰 曲面 有 多 种 不 同 的 方法 ， 在 实际 产品 设计 中 创建 目 由 曲面 修饰 造型 有 两 种 方 
法 最 利用 ， 它 们 分 别 是 边界 曲线 法 和 曲面 相交 法 。 尤 其 是 使 用 ISDX 模块 创建 的 曲面 让 曲 
面 的 造型 更 加 直观 和 容易 ， 同 时 在 编辑 和 重 定义 的 过 程 中 ， 对 ISDX 曲面 或 者 是 曲线 稍微 
作 调 整 ， 可 立即 生成 完全 不 同 的 曲面 造型 结 


1. 边 青 曲线 法 


首先 定义 一 个 父 曲面 ， 并 在 该 曲面 上 创建 COS 曲线 ， 以 此 COS 曲线 为 边界 构建 曲面 。 
也 就 是 利用 COS 曲线 来 定义 修饰 造型 边界 ， 如 图 11.8.2 所 示 。 
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COS 曲线 上 


a) 凸 出 曲面 


b) 止 进 曲面 


图 11.8.1 ISDX 多 变 曲 面 与 修饰 造型 图 11.8.2 用 边界 曲面 法 修饰 造型 
2. 曲面 相交 法 


单独 创建 一 个 父 曲面 所 需 的 凸 出 曲面 或 止 进 曲面 ， 并 以 父 曲面 为 基础 ， 定义 造型 的 过 
程 就 是 将 这 两 个 曲面 进行 合并 。 图 11.8.3 所 示 的 修饰 曲面 的 边界 是 三 条 自由 曲线 ， 修 饰 曲 
面 的 止 进 曲 面 外 形 和 尺寸 高 度 由 这 三 条 自由 曲线 来 控制 。 

用 曲面 相交 的 方法 创建 的 修饰 造型 ， 它 的 曲面 边界 完全 是 以 父 曲面 和 修饰 曲面 的 相交 
部 分 所 定义 的 ， 因 此 如 果 要 修改 外 观 造型 ， 可 以 通过 重 定义 来 调整 边界 曲线 的 形状 ; 如果 
在 创建 边界 曲线 时 是 以 某 个 基准 点 为 参考 ， 那 么 此 时 可 以 通过 修改 这 个 基准 点 的 高 低位 置 
来 修改 外 观 造型 ， 如 图 11.8.4 所 示 。 有 了 时候 也 可 以 在 边界 曲线 上 增加 点 或 者 删除 点 来 重新 
定义 造型 ， 如 图 11.8.5 所 示 。 


修饰 曲面 


” 修饰 曲面 
a) 修饰 前 b) 修饰 后 
图 11.8.3 用 曲面 相交 法 修饰 造型 
基准 点 PNT0 基准 点 PNT0 
p 


PNTO 


a) 基准 点 的 位 置 低 b) 基准 点 的 位 置 高 


11.8.4 修改 基准 点 的 位 置 来 调整 外 观 造 型 
调整 此 边界 曲线 在 此 位 置 增加 点 


a) 调整 此 边界 曲线 b) 在 边界 曲线 上 增加 点 
图 11.8.5 ”调整 边界 曲线 的 形状 以 调整 外 观 造型 
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创建 ISDX 曲面 


e@ 创建 ISDX 曲面 e@ 编辑 ISDX 曲面 
e@ 连接 ISDX 曲面 e@ 修剪 ISDX 曲面 
e 特殊 ISDX 曲面 e ISDX 曲面 分 析 


12.1 采用 不 同 的 万 法 创建 ISDX 曲面 


前 面 讲解 了 如 何 创建 和 编辑 ISDX 曲线 ， 下 面 将 介绍 如 何 利 用 ISDX 曲线 来 创建 ISDX 
曲面 。 创 建 ISDX 曲面 共有 以 下 三 种 方法 : 

e@ ”采用 边界 的 方法 创建 ISDX 曲面 。 

e@ 采用 混合 的 方法 创建 ISDX 曲面 。 

e@ 采用 放样 的 方法 创建 ISDX 曲面 。 

下 面 将 说 明 采 用 这 三 种 方法 所 创建 出 来 的 ISDX 曲面 的 区 别 。 


12.1.1 采用 边 青 的 万 法 创建 ISDX 曲面 


1. 概述 


采用 边界 的 方法 创建 ISDX 曲面 需要 三 条 或 者 四 条 曲线 作为 边界 ， 这 些 曲线 可 以 是 
ISDX 曲线 、 基 准 曲 线 或 模型 边界 ， 它们 必须 形成 一 个 封闭 的 图 形 ， 如 图 12.1.1 所 示 ， 但 不 
要 求 自 尾 相 连 ， 在 选取 边界 时 ， 不 需要 按 某 个 方 回 或 先后 顺序 进行 选取 。 男 外 ， 两 条 边界 
曲线 不 能 相 切 或 曲率 连续 。 


、 ,边界 曲线 1 
边界 曲线 2、、、、 > 
~ 


vm 册 边界 曲线 4 


边界 曲线 3 -” 


图 12.1.1 创建 ISDX 边界 曲面 


2. 创建 边 珊 曲 面 的 一 般 过 程 


下 面 以 创建 图 12.1.1 所 示 的 曲面 为 例 , 讲解 采用 边界 的 方法 创建 ISDX 曲面 的 一 般 过 程 。 
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eee Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 先 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ 
。。。 ch12.01\ch12.01.01， 然 后 打开 文件 edg isdx_surface.prt。 
we Step2. 在 模型 树 中 右 击 中 芯 岂 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 汝 命令 , 此 时 系统 进 
。。。 入 ISDX 环境 。 
Ee Step3. 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 | 下， 此 时 系统 弹出 图 12.1.2 
。。。 所 示 的 “造型 ， 曲面” 操控 板 〈 一 )。 

文件 -| | 寞 型 分析 ”注释 ”党 染 ”工具 ”视图 柔性 建 寞 应 用 程序 | 目 汪 二 由 造型 。 曲面 PO 

同 | 远志 项 [网 厂 单 十 二 处 梁 加 天 各 | 外 从 驻 区 卫 上 wwX| Ia 

2 捕 数 化 | 选项 


图 12.1.2 “造型 : 曲面 ”操控 板 〈 一 ) 


Step4. 定义 曲面 的 边界 曲线 。 在 系统 只 造 剑 主 昌 号 以 定 交 昌 面 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 
选取 图 12.1.3a 所 示 的 ISDX 曲线 1、ISDX 曲线 2、ISDX 曲线 3 和 ISDX 曲线 4， 此 时 系 
统 便 以 这 四 条 曲线 为 边界 创建 一 个 ISDX 曲面 ， 如 图 12.1.3b 所 示 。 

Step5. 完成 ISDX 曲面 的 创建 后 ， 单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 


本 创建 此 曲面 
ISDX 曲线 4、、 “ISDX 曲线 3 .2 


ISDX 曲线 1`、、 | 一 ”| 一 oa 


| | 
~ | | “ 
二 | | Pd | 
“和 | pp | 
1 j 1 
' 生 遇 可 
站 和 下 
了 
" | | | 
I i | | 
| 于 j | 
站 『 T i 
| | | | 
| ' 
本 se _ ee ee 
| 二 、4 1 “号 
Te 下 es 
Tt ~ Me = 
me ~ -一 


“ISDX 曲线 2 
a) 边界 曲线 b) ISDX 曲面 
12.1.3 创建 边界 ISDX 曲面 
注意 : 构建 曲面 的 边界 曲线 只 能 是 G0 连续 ， 图 12.1.4 所 示 的 边界 为 G1 连续 ， 是 无 法 
创建 出 边界 曲面 的 ， 读 者 可 打开 DD:\creo3.8\work\ch12.01\ch12.01.01\borderline gl.prt 进行 党 
试 ， 


| 


3. 创建 具有 内 部 曲线 的 边 弄 曲面 
当 边 界 曲线 无 法 满足 用 户 所 需要 的 曲面 形状 时 ， 可 通过 使 用 内 部 曲线 的 方法 ， 辅 助 辽 
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界 曲线 来 控制 曲面 的 形状 ， 如 图 12.1.5 所 示 。 


ISDX 曲线 2 
人 -一 创建 此 曲面 | of | 
| 全 针 ss E> —0 | 

ISDX 曲线 3 | | ISDX 曲线 1 ~ | 
| ww / a 内 部 曲 线 | 
上 Le = 网 
1 ee Le es 

me -本 a 
ISDX 曲线 4- 一 

a) ISDX 曲线 b) ISDX 曲面 


图 12.1.$ 含有 内 部 曲线 的 ISDX 曲面 


下 面 以 图 12.1.5 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 创建 含有 内 部 曲线 的 ISDX 曲面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch12.01\ 
ch12.01.01， 打 开 文 件 inside curves isdx surface.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 祈 苹 一 | ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 妆 命令 ， 此 时 系统 进 
入 ISDX 环境 。 

Step3. 在 举 式 功能 选项 卡 曲 析 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 广 |， 此 时 系统 弹出 “造型 
曲面 ”操控 板 。 

Step4. 定义 曲面 的 边界 曲线 。 在 系统 芯 造 剑 记 曲线 以 定义 明 而 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 
选取 图 12.1.5a 所 示 的 ISDX 曲线 1、ISDX 曲线 2、ISDX 曲线 3 和 ISDX 曲线 4 作为 边界 
曲线 创建 出 一 个 没有 内 部 曲线 的 ISDX 曲面 。 

Step5. 定义 曲面 的 内 部 曲线 。 在 “造型 :曲面 ”操控 板 中 单 击 国 按钮 后 的 

申 击 此 六 六 加 现 字符 ,选取 图 12.1.5a 所 示 的 内 部 曲线 。 此 时 系统 便 创 建 出 一 个 有 
内 部 曲线 的 ISDX 曲面 。 

Step6. 单 击 “造型 : 曲面 ”操控 板 中 的 按钮 , 完成 含有 内 部 曲线 的 ISDX 曲面 的 创建 。 

关于 内 部 曲线 的 几 点 说 明 : 

@ 内 部 曲线 和 边界 曲线 一 样 ， 可 以 是 造型 曲线 ， 基 准 曲线 或 模型 边界 。 

@ 内 部 曲线 必须 与 对 应 的 边界 曲线 相交 形成 封闭 图 形 ， 但 并 不 需要 首尾 相连 ， 如 图 

12.1.6 所 示 (模型 文件 为 DD:\creo3.8\work\ch12.01\ch12.01.01\inside curves_ 


explain 01.prt)。 

@ 可 以 根据 U、V 两 个 方向 定义 内 部 曲线 ， 但 内 部 曲线 必须 相交 ， 且 没有 数目 的 限 
制 , 如 图 12.1.7 所 示 ( 模型 文件 为 D:\creo3.8\work\ch12.01\ch12.01.01\inside curves 
explain 01.prt)， 但 同一 方向 的 两 条 内 部 曲线 不 能 相交 ， 如 图 12.1.8 所 示 (模型 文 
件 为 D:\creo3.8\work\ch12.01\ch12.01.01\inside curves_ explain 02.prt)。 
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Le 


内 部 曲线 不 一 定 


内 部 曲线 与 边界 
的 相交 点 ee 本 
内 部 曲线 1 
图 12.1.6 ”内 部 曲线 不 一 定 首尾 相连 图 12.1.7 内 部 曲线 必须 相交 


@ 内 部 曲线 不 能 连接 相 邻 的 边界 曲线 ， 如 图 12.1.9 所 示 (模型 文件 为 
D:\creo3.8\work.01\ch12.01.01\inside curves_ explain 01.prt)。 


= 


内 部 曲线 不 能 连接 到 < 


:> 两 条 曲线 不 能 交错 
\- 相 邻 边界 


12.1.8 同一 方向 的 两 条 内 部 曲线 12.1.9 内 部 曲线 不 能 连接 相 邻 的 边界 曲线 

@ 内 部 曲线 在 同一 个 边界 只 能 有 一 个 交点 ， 

@ 设计 者 依照 具体 情况 决定 是 否 添加 内 部 曲线 。 相 同 的 边界 曲线 ， 由 于 不 同 的 内 部 
曲线 会 创建 出 不 同 曲面 。 如 果 选 取 了 不 恨 的 内 部 曲线 ， 会 造成 不 恨 的 曲面 质量 ， 
如 图 12.1.10 所 示 。 对 于 三 种 内 部 曲线 的 不 同 结果 ， 读 者 可 分 别 打 开 
D: \creo3.8\work\ chl2\ch12.01\ch12.01.01\mside curves explain 03.prt 、 
inside curves explain 04.prt、inside curves explain 05.prt 进行 观察。 


a) 内 部 曲线 1 


图 12.1.10 ”内 部 曲线 对 曲面 质 
4. 边 再 的 蔡 换 
用 户 可 根据 需要 随时 蔡 换 曲面 的 边界 曲线 ， 以 狐 增 的 曲线 为 边界 重新 定义 曲面 ， 其 中 
新 增 的 曲线 必须 要 与 原 有 的 边界 相交 。 下 面 米 用 举例 说 明 的 方法 来 描述 由 边界 蔡 换 创建 合 
有 内 部 曲线 的 ISDX 曲面 的 一 般 过 程 。 
Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch12.01\ 


ch12.01.01， 打 开 文 件 swap edg isdx surface.prt。 
Step2. 在 模型 树 中 右 击 启 国 双 | ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 妆 命令 ， 此 时 系统 进 
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入 ISDX 环境 。 
Step3. 在 ISDX 曲面 模型 树 中 右 击 从 全 语 蝇 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 玉 至  。。。 
命令 ， 此 时 系统 进入 “造型 ， 曲面” 操控 板 。 人 
Step4. 替换 边界 。 在 该 操控 板 中 单 击 加 后 的 链 字符 , 按 Ctrl 。。。 
键 ， 选 取 图 12.1.11a 所 示 的 边界 为 要 替换 的 边界 ， 再 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 12.1.11b 所 示 的 。。。 
边 为 新 边界 。 ee 


Step5. 完成 ISDX 曲面 的 边界 蔡 换 后 ， 单 击 “ 造 型 ; 曲面 ”操控 板 中 的 Y 按钮 。 


册 创建 此 面 
最 终 的 边界 
“新 边界 


| 二 


a) 蔡 换 前 的 曲面 b) 替换 后 的 曲面 
图 12.1.11 替换 边界 曲线 


12.1.2 采用 放样 的 万 法 创建 ISDX 曲面 


采用 放样 的 方法 创建 ISDX 曲面 ， 是 通过 两 条 或 两 条 以 上 的 “ 非 交 错 ” 并 日 处 于 同一 
方向 的 曲线 为 边界 ， 来 创建 曲面 的 一 种 方法 。 曲 线 的 类 型 可 以 是 造型 曲线 、 基 准 曲 线 或 模 
型 边界 ， 如 图 12.1.12 所 示 。 


ISDX 曲线 1 .- ISDX 曲线 2 


__-ISDX 曲线 3 


图 12.1.12 放样 ISDX 曲面 


下 和 面 以 图 12.1.12 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 采 用 放样 的 方法 创建 ISDX 曲面 的 一 般 过 程 。 


Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 文集 ”| 一 > EE 
设置 至 Di\creo3.8 \work\ch12.01\ch12.01.02。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 区 什 ” 一 > BE, 打开 文件 devolution isdx surface.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 广 莫 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 妆 命令 ， 此 时 系统 进 
入 ISDX 环境 。 

Step3. 在 样式 功能 选项 卡 昌 面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 广 |. 

Step4. 定义 曲面 的 边界 曲线 。 在 系统 哗 造 仅 主 曲线 以 定 交 昌 面 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 


令 , 将 工作 目录 
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。。。 ”选取 图 12.1.13a 中 的 ISDX 曲线 1、ISDX 曲线 2、ISDX 曲线 3 作为 边界 曲线 ， 创 建 出 一 张 
>。。。 放样 曲面 ， 如 图 12.1.13b 所 示 。 
ae Step5. 完成 ISDX 曲面 的 创建 后 ， 单 击 “ 造 型 ， 曲面 ”操控 板 中 的 按钮 。 


ISDX 2 2 
es pr - ISDX 曲线 3 ee 
ISDX 曲线 1 、 1 、 册 a ee 
Ge "1 “ee 了 人 -创建 此 曲面 


a) 放样 曲线 b) 放样 曲面 
12.1.13 ”创建 放样 ISDX 曲面 


注意 : 选取 曲线 的 先后 顺序 决定 放样 曲面 的 形状 ， 如 图 12.1.14 所 示 。 


a) 依次 选取 顺序 a、b、c b) 依次 选取 顺序 a、c、Pb c) 依次 选取 顺序 c、a、b 
12.1.14 放样 曲面 选取 的 先后 顺序 


12.1.3 采用 混合 的 方法 创建 |ISDX 曲面 


采用 混合 的 方法 创建 ISDX 曲面 是 通过 一 条 或 两 条 曲线 作为 边界 并 以 一 条 或 
多 条 曲线 作为 横 切 线 〈 痢 面 ) 混合 形成 曲面 的 一 种 方法 。 在 创建 曲面 时 可 通过 “ 径 癌 ”和 
“统一 ”两 个 选项 改变 曲面 的 几何 形状 ， 如 图 12.1.15 所 示 。 


首要 链 1 、、 


横 切 曲线 、、 


“首要 链 2 
12.1.15 ”混合 的 ISDX 曲面 
下 面 以 创建 图 12.1.15 所 示 的 曲面 为 例 ,讲解 采用 混合 的 方法 创建 ISDX 曲面 的 一 般 过 程 。 
Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch12.01\ 
ch12.01.03， 打 开 文 件 mix isdx surface.prt。 
Step2. 在 模型 树 中 右 击 闪 国 劲 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 当 命令 ， 此 时 系统 进 
入 ISDX 环境 。 
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Step3. 在 样式 功能 选项 卡 昌 面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 广 :|。 
Step4. 定义 曲面 的 边界 曲线 。 在 系统 窜 千 友 主 遇 线 证 义 由 机 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 。。。 
选取 图 12.1.16a 所 示 的 首要 链 1 和 首要 链 2， 此 时 系统 便 以 这 两 条 曲线 为 混合 边界 创建 出 “。。 
一 个 ISDX 曲面 。 eee 


创建 此 曲面 WE eee 


横 切 曲线 、、 


a) 混合 边界 b) 混合 ISDX 曲面 
12.1.16 创建 混合 ISDX 曲面 


step5， 定 义 曲面 的 横 切 曲线 。 在 “造型 : 曲面 ”操控 板 中 单 击 国 后 的 
单 击 此 外 添加 项 字符 , 选取 图 12.1.16a 所 示 的 横 切 曲线 ; 单 击 该 操控 板 中 的 ， 园 训 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 选中 咱 各 向 和 名 先 - 复 选 框 。 其 操控 板 如 图 12.2.17 所 示 。 
Step6. 单 击 “ 造 型 : 曲面 ”操控 板 中 的 Y 按钮 ， 完 成 ISDX 曲面 的 创建 ， 如 图 12.1.16b 
所 示 。 
交 忻 - | 模型 分析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 样式 造型 : 曲面 


内 纵 网 [I 本 器 房 向 防 Nv Xx 


大 老 | 套数 化 | 选项 


图 12.1.17 “造型 : 曲面 ”操控 板 


12.1.17 所 示 的 “造型 : 曲面 ”操控 板 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ IY 稚 向 复 选 框 : 用 于 控制 “ 横 切线 ”是 否 以 “首要 链 ” 的 径 向 方向 进行 混合 ， 只 
有 一 条 “首要 链 ” 构 建 曲 面 时 ， 此 选项 才 起 作用 。 如 果 选 中 该 复 选 框 , “ 横 切线 ” 
将 沿 着 “首要 链 ” 径 向 方向 平滑 旋转 ， 如 图 12.1.18a 所 示 ; 如 果 取 消 选 中 该 复 选 
框 ， 生 成 的 曲面 将 保持 与 “ 横 切面 ”方向 平行 ， 如 图 12.1.18b 所 示 。 

@ 加 往复 选 框 : 用 于 控制 “ 横 切线 ”是 否 保持 原始 高 度 进 行 混合 ， 只 有 在 两 条 “ 主 
要 链 ”构建 曲面 时 ， 此 选项 才 起 作用 。 如 果 选 中 该 复 选 框 ,“ 横 切线 ”将 根据 两 条 
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“主要 链 ” 之 间 的 距离 ， 成 比例 缩放 ， 如 图 12.1.19a 所 示 ; 如 果 取 消 选 中 该 复 选 杠 ， 
“ 横 切 线 ” 将 保持 原始 高 度 没 “主要 链 ” 进 行 混合 ， 如 图 12.1.19b 所 示 。 


a) 径 向 启用 时 的 曲面 b) 径 向 不 启用 时 的 曲面 
图 12.1.18 “ 径 向 ”的 设置 


a) 统一 启用 时 的 曲面 b) 统一 不 启用 时 的 曲面 
图 12.1.19 “统一 ”的 设置 


12.2 编辑 |ISDX 曲面 


12.2.1 使 用 ISDX 曲线 编辑 ISDX 曲面 


对 ISDX 曲面 进行 编辑 ,主要 是 编辑 ISDX 曲面 中 的 ISDX 曲线 ,用 曲线 的 变化 来 控制 
曲面 的 变化 。 下 面 将 以 一 个 例子 来 介绍 编辑 ISDX 曲面 的 各 种 操作 方法 。 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8\work\ch12.02， 打 开 文 
件 edit isdx _ surface.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 门 雍 
入 ISDX 环境 。 

Step3. 对 曲面 进行 编辑 。 

曲面 的 编辑 方式 主要 有 如 下 几 种 : 

(1) 删除 ISDX 曲面 。 

(2) 如 图 12.2.1a 所 示 ， 选 取 欲 删除 的 IDX 曲面 ， 注 意 此 时 该 曲面 变 为 绿色 。 


， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 学 命令 , 此 时 系统 进 


1 选取 此 ISDX 曲面 


a) 删除 前 b) 删除 后 
12.2.1 删除 ISDX 曲面 


(3) 在 样式 功能 选项 卡 操作 ” 区 域 中 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 Xe 。 
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(4) 此 时 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 ， 按钮 ， 该 ISDX 曲面 即 被 删除 。 
e@ 通过 移动 ISDX 曲面 中 的 ISDX 曲线 来 改变 曲面 的 形状 。 
移动 图 12.2.2a 所 示 的 ISDX 曲线 ， 可 以 发 现 ISDX 曲面 随 着 ISDX 曲线 的 移动 而 不 断 2 >。 


变化 。 ee。 


ISDX 曲线 将 ISDX 曲线 移动 到 此 位 置 


a) 移动 前 b) 移动 后 
12.2.2 ”移动 ISDX 曲线 


e ”通过 拖 动 ISDX 曲线 上 的 “点 ”来 改变 曲面 的 形状 ， 如 图 12.2.3 所 示 。 
在 样式 功能 选项 卡 是 虞 ” 区 域 中 单 击 < 必 曲线 编辑 按钮 ， 拖 动 图 12.2.3 所 示 的 点 , 将 
观察 到 ISDX 曲面 的 形状 随 着 点 的 拖 动 而 不 断 变化 。 


” 拖 动 此 点 


12.2.3” 拖 动 点 


e ”通过 添加 一 条 内 部 控制 线 来 改变 ISDX 曲面 的 形状 。 

@ 创建 一 条 曲线 。 在 音节 功能 选项 卡 曲 红 ” 区 域 中 单 击 “曲线 ”按钮 ,绘制 图 
12.2.4 所 示 的 ISDX 曲线 (绘制 时 可 按 住 Shift 键 ， 以 将 曲线 端点 对 齐 到 曲面 的 边界 线 上 ， 
然后 单 击 “造型 :曲线 ”操控 板 中 的 按钮 )。 

注意 : 这 条 曲线 不 能 是 已 建 好 的 曲面 上 的 曲线 ， 因 为 曲面 上 的 曲线 作为 曲面 的 子 关系 
是 不 能 作为 该 曲面 的 曲线 的 。 

@ 选取 ISDX 曲面 (此 时 该 曲面 变 为 绿色 )， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 采 单 中 选 
池 编辑 定 愉 名 命令 ， 此 时 系统 进入 编辑 定义 对 话 框 。 
@@ 添加 内 部 控制 曲线 ,在 “造型 : 曲线 ”操控 板 中 单 击 国 后 的 1 个 迟 
字符 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 12.2.4 创建 的 ISDX 曲线 为 另 一 条 内 部 控制 曲线 。 
由 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 编辑 ， 此 时 模型 如 图 12.2.5 所 示 。 


择 
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7 ”创建 此 ISDX 曲线 


一 虹 添加 此 ISDX 曲线 
-为 内 部 控制 曲线 
图 12.2.4 绘制 ISDX 曲线 图 12.2.5 添加 内 部 控制 曲线 


12.2.2 使 用 曲面 编辑 命令 编辑 曲面 


“曲面 编辑 ”(Surface Edit) 工具 是 可 以 对 曲面 进行 直接 编辑 操作 的 一 种 强大 而 灵活 的 功 
能 ， 它 可 用 于 编辑 建 模 时 所 创建 的 所 有 曲面 。 
下 面 将 以 图 12.2.6 所 示 的 例子 来 介绍 使 用 “曲面 编辑 ”命令 编辑 ISDX 曲面 的 操作 


Ds 
>、 选取 此 曲面 
人 ’ py st - 、 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 


12.2.6 ”编辑 ISDX 曲面 
Stepl. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 将 工作 目录 设置 为 Di\creo3.8\work\ch12.02， 打 开 文 
件 edit isdx surface 02.prt。 
Step2. 在 模型 树 中 右 击 站 请 者 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 当 命 令 ，。 
Step3. 编辑 ISDX 曲面 1。 在 样式 功能 选项 卡 曲面 ”区域 中 单 击 -* 曲 而 篇 避 按钮 ， 系 统 
弹出 图 12.2.7 所 示 的 “造型 : 曲面 编辑 ”操控 板 。 


文件 +” 模型 分 析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 样式” 造型: 曲面 编辑 


国 | 头 型 : 台 。 最 大 行 数 |4 峡 列 |4 辆 | 移动 | 法 向 过 源 一 调整 [0.100000| IE 相国 公 [ 全 国 
列表 | 选项 ， 对齐 | 明示 
pe 法 向 
Ee 法 向 常量 2 
高 妖 选 项 得 直 于 平面 
本 保持 基础 曲面 a 
视图 中 lt 


图 12.2.7 “造型 ， 曲面 编辑 ”操控 板 


12.2.7 所 示 的 “造型 : 曲面 编辑 ”操控 板 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
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请 出 文 木 框 :设置 网 格 的 行 数 . 
副 文 本 框 : 设置 网 格 的 列 数 . 


移动 下 拉 列 表 : 

” 国 于 :此 选项 为 系统 默认 的 设置 ， 选 择 此 选项 ， 被 选取 的 点 只 能 沿 着 其 自身 。。。 
的 曲面 法 向 方向 进行 移动 。 。。。 

加 : 被 选取 的 点 只 能 沿 着 公共 的 曲面 法 向 方向 进行 移动 . 这 里 的 “法 向 ” 22， 
是 由 用 户 所 拖 动 的 点 进行 定义 ， Ww 

回 : 被 选取 的 点 只 能 沿 着 垂直 于 活动 基准 平面 的 方向 进行 移动 。 

回 “图 下 被 选取 的 点 只 能 沿 着 平行 于 活动 基准 平面 的 方向 进行 移动 。 

ES 被 先 取 的 点 只 能 没 着 邻接 的 行 和 列 网 格 移动 。 

加 EEC， 被 选取 的 点 只 能 沿 着 平行 于 当前 视图 平面 进行 移动 。 


过 诡 下 拉 列 表 : 

回 |， | 此 选项 为 系统 默认 的 设置 ， 选 择 此 选项 ， 被 选取 的 点 与 拖 动 的 点 移 
动 相 同 的 距离 ， 如 图 12.2.10a 所 示 。 

回 “ 一” : 被 选取 的 点 相对 于 拖 动 点 的 距离 线性 减少 ， 如 图 12.2.10b 所 示 . 

回 | 2 i :被 选取 的 点 相对 于 拖 动 点 的 距离 平滑 减少 或 二 次 减少 ,如 图 12.2.10c 
所 示 。 

调整 文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 值 ， 并 配合 训 |、 卫 |、 和 |( 上、 下 、 左 和 右 ) 

按钮 ， 可 以 对 网 格 点 向 上 、 向 下 、 向 左 和 向 右 进 行 非常 小 的 精确 移动 


网 格 标签 拖 移 此 网 格 点 


'k 


12.2.8 ”显示 网 格 12.2.9” 拖 移 网 格 


小: 隐藏 基础 曲面 。 

国 : 以 点 云 形式 显示 基础 曲面 . 

治 : 表示 当前 比较 操作 起 始 处 的 控制 网 络 。 
1: 将 修改 的 曲面 显示 为 不 透明 或 透明 。 
梧 : 表示 用 于 修改 控制 网 络 结构 的 节点 线 。 


选项 界面 : 
回国 病名 选项 ， 选 中 此 复 选 框 时 ， 将 激活 节点 线 的 显示 ， 并 且 “ 节 点 ”按钮 在 操 
控 板 中 显示 
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选中 此 复 选 框 )。 如 果 不 选 中 此 复 选 框 ， 将 丢弃 原始 节点 ， 而 且 在 计算 修改 的 
曲面 时 不 使 用 它们 。 
Step4. 在 系统 办 造反 要 沸 纪 的 则 面 -他 提示 下， 选取 图 12.2.6a 所 示 的 曲面 ， 此 时 在 曲面 上 显示 
图 12.2.8 所 示 的 网 格 。 
Step5. 在 该 操控 板 中 , 将 最 太行 数 设 置 为 6, 将 到 | 设置 为 8, 将 稀 动 设置 为 国 潮 , 将 过 天 
设置 为 一 了: ， 将 增 轨 设置 为 0.1， 其 他 的 各 选项 接受 系统 默认 的 设置 。 
Step6. 在 系统 只 选 奈 并 格 动 同 格 点 或 行 / 列 以 凡生 形状 。 的 提示 下 ， 选取 图 12.2.9 所 示 的 网 格 点 并 拖 
移 到 图 中 所 示 的 位 置 。 
Step7. 单 击 “ 造 型 ， 曲面 编辑 ”操控 板 中 的 双 按钮 ， 完 成 ISDX 曲面 的 编辑 。 


图 12.2.10 “过滤 类 型 


12.3 连接 1ISDX 曲面 


通过 前 面 的 学 习 ， 我 们 已 了 解 到 ISDX 曲面 的 质量 主要 取决 于 曲线 的 质量 。 除 此 之 外 ， 
还 有 一 个 重要 的 因素 影响 ISDX 曲面 质量 ， 这 就 是 相 邻 曲面 间 的 连接 方式 。 曲 面 的 连接 方 
式 有 三 种 : 衔接 (Matched)、 相 切 〈Tangent) 和 曲率 〈Curvature )。 如 果 要 使 两 个 相 邻 曲 
面 间 光 请 过 渡 ， 应 该 设置 相 切 〈Tangent) 或 曲率 〈Curvature) 连接 方式 。 

下 面 将 以 一 个 例子 来 介绍 ISDX 曲面 的 各 种 连接 方式 及 其 设置 方法 。 

Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 文件 ”| 一 > 国王 于 于 
设置 至 Di:\creo3.8\work\ch12.03。 

(2) 选择 下 拉 菜单 交 件 ” my [LEE 命令， 打开 文件 connect surface.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 广 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 学 命令 ， 此 时 系统 进 
入 ISDX 环境 。 

Step3. 创建 ISDX 曲面 1。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 让 | 

(2) 按 住 Ctl 键 , 选取 图 12.3.1 所 示 的 ISDX 曲线 1、ISDX 曲线 2、ISDX 曲线 5 和 ISDX 
曲线 4， 此 时 系统 便 以 这 四 条 ISDX 曲线 为 边界 创建 一 个 ISDX 曲面 1， 如 图 12.3.2 所 示 。 


选择 工作 目录 他 ) 


ep | 和 了 作 旧 这。 命令 , 将 工作 目录 


第 4 人 2 章 创建 19DX 曲 面 


(3) 单 击 “ 造 型 曲面 ”操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 ISDX 曲面 1 的 创建 。 
ISDX 曲线 5 
ISDX 曲线 1 


ISDX 曲线 4 
| 


2 .ISDX 曲面 1 


ISDX 曲线 3 


ISDX 三 
12.3.1 选取 曲线 12.3.2 创建 ISDX 曲面 1 

Step4. 创建 ISDX 曲面 2。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 六 |。 

(2) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 12.3.1 所 示 的 ISDX 曲线 2、ISDX 曲线 3、ISDX 曲线 4 和 
ISDX 曲线 5， 此 时 系统 便 以 这 四 条 ISDX 曲线 为 边界 创建 ISDX 曲面 2， 如 图 12.3.3 所 示 。 

注意 : 此 时 在 ISDX 曲面 1 与 ISDX 曲面 2 的 公共 边界 线 (ISDX 曲线 5) 上 出 现 一 个 
小 小 的 图 标 ， 如 图 12.3.3 所 示 ; 这 是 ISDX 曲面 2 与 JSDX 曲面 1 间 的 连接 标记 。 

(3) 单 击 “ 造 型 : 曲面 ”操控 板 中 的 区 按钮 ， 完 成 ISDX 曲面 2 的 创建 。 


ISDX 曲面 1 人、 .ISDX 曲面 2 


ISDX 曲线 5-- 


ISDX 曲面 2 与 ISDX 曲面 
1 间 的 连接 图 标 


一 


图 12.3.3 ”创建 ISDX 曲面 2 
Step5. 修改 ISDX 曲面 2 与 ISDX 曲面 1 之 间 的 连接 方式 。 
(1) 选取 ISDX 曲面 2。 
(2) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 单 击 过 曲 相连 接 按钮 ， 系 统 弹出 图 12.3.4 所 示 的 
造型: 曲面 连接 ”操控 板 。 
六 件 - | | 模型 “分析 注 大 和 演 染 工具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | | 样式 造型 : 曲面 连接 
到 | 造型 :132: 曲面 :SF-2522 显示 选 定 内 容 也 中 sw 其 
参考 
图 12.3.4 “造型 : 曲面 连接 ”操控 板 


(3) 曲面 间 的 连接 方式 有 以 下 三 种 : 

e 相 切 《〈Tangent) 

两 个 ISDX 曲面 在 连接 处 相 切 ， 如 图 12.3.3 所 示 ， 此 时 连接 图 标 显 示 为 单线 箭 
注意 : 与 ISDX 曲线 的 相 切 相 似 , 无 箭头 的 一 段 为 “ 主 控 端 ?2, 此 端 所 在 的 曲面 ( 即 ISDX 
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曲面 1 ) 为 主 控 曲 面 ; 有 箭头 的 一 段 为 “ 受 控 端 ?， 此 端 所 在 的 曲面 ( 即 ISDX 曲面 2 ) 为 
受 控 曲面 。 单 击 “ 主 控 端 ”的 尾部 ， 可 将 其 变 为 “ 受 控 端 ?， 如 图 12.3.5 所 示 ， 此 时 可 看 到 
两 个 曲面 均 会 产生 一 些 变化 

e@ 曲率 〈Curvature ) 

在 图 12.3.3 中 ， 单 击 相 切 连接 图 标的 中 部 ， 则 连接 图 标 变 成 多 线 箭 头 ， 如 图 12.3.6 所 
示 ; 此 时 两 个 ISDX 曲面 在 连接 处 曲率 相等 ， 这 天 是 “曲率 ”(Curvature) 连接 。 

注意 : 与 ISDX 曲面 的 相 切 连接 一 样 ， 本 头 的 一 段 为 “ 主 控 端 ?， 此 端 所 在 的 曲面 ( 即 
ISDX 曲面 1 ) 为 主 控 曲 面 ; 有 箭头 的 一 段 为 “ 受 控 端 ?， 此 端 所 在 的 曲面 ( 即 ISDX 曲面 2 ) 
为 受 控 曲 面 。 同 样 ， 单 击 “ 主 控 端 ”的 尾部 ， 可 将 其 变 为 “ 受 控 端 ?。 


A 
Am 
i 


图 123;5 改变 “ 主 控 端 ” 图 12.3.6 设置 为 “曲率 ”方式 


e@ 衔接 (Matched) 

按 住 Shift 键 , 然后 单 击 相 切 连接 图 标 或 曲率 连接 图 标的 中 部 ， 则 连接 图 标 将 变 成 “ 虚 
线 ” 如 图 12.3.7 所 示 ; 此 时 两 个 ISDX 曲面 在 连接 处 既 不 相 切 、 曲 率 也 不 相等 , 这 就 是 “ 衔 
接 ”(Matched) 连接 。 

两 个 曲面 “衔接 ”(Matched) 时 ， 曲 面 间 不 是 光滑 连接 。 单 击 中 间 的 公共 曲线 ， 然 后 
右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 三 一 遇 命 令 ， 可 立即 看 到 曲面 的 连接 处 有 一 道 凸 出 “ 痕 
迹 ”， 如 图 12.3.8 所 示 。 


Eo 
-4 曲面 的 连接 处 有 一 道上 四 出 
“痕迹 ” 表明 两 个 曲面 不 

是 光滑 连接 

图 12.3.7 设置 为 “衔接 ”方式 图 12.3.8 ”隐藏 连接 边线 


12.4 修剪 ISDX 曲面 


用 户 在 编辑 ISDX 曲面 时 ,可 以 使 用 ISDX 曲面 上 的 一 条 或 多 条 ISDX 曲线 来 修剪 曲面 ， 
前 过 这 样 的 方法 来 达到 设计 要 求 。 如 图 12.4.2 所 示 ， 中 间 的 一 条 ISDX 曲线 是 ISDX 曲面 
上 的 内 部 曲线 ,可 用 这 条 内 部 曲线 对 整个 ISDX 曲面 进行 修剪 ,下 面 以 此 为 例 说 明 修 前 ISDX 
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曲面 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 诡 件 ”| 一 >> 于 到 一 中 5 训 王 作 过 命令 将 工作 目录 。。。 
设置 至 Di\creo3.8\work\ch12.04。 ee 
(2) 选择 下 拉 菜 单 信件 <。 > Es, 打开 文件 isdx_surface trim.prt。 。 。 。 
Step2. 在 模型 树 中 右 击 方 话 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 学 命令 ,此 时 系统 进 ee 


入 ISDX 环境 。 

Step3. 修 筋 ISDX 曲面 。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 单 击 站 曲 杰 雹 葛 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 12.4.1 所 示 的 
“造型 ， 曲面 修剪 ”操控 板 。 
京 件 ~ | | 模型 人 分析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 样式 造型: 曲面 颂 劳 PO 


em 过 
时 选择 项 一 - | 昌 单 击 此 处 添加 项 | 此 | 单 击 此 处 添加 项 | 中 次 5 


EE 班 


图 12.4.1 “造型 曲面 修剪 ”操控 板 


(2) 在 系统 驮 这 等 受训 豆 的 吾 旺 - 的 提示 下 ， 选 取 图 12.4.2 中 的 ISDX 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ， 


并 单 击 中 键 结束 选取 。 
(3) 单 击 全 图 标 后 的 8 单 击 此 处 添加 项 字符 ， 选 取 图 12.4.2 所 示 的 内 部 ISDX 曲线 为 修 
剪 曲线 ， 并 单 击 中 键 结束 选取 。 
(4) 单 击 出 图 标 后 的 单 击 此 处 添加 项 字符 ,选取 图 12.4.3 中 要 修剪 掉 的 ISDX 曲面 部 分 。 
(5) 单 击 “造型 : 曲面 修剪 ”操控 板 中 的 按钮 ,可 看 到 修 前 后 的 ISDX 曲面 如 图 12.4.4 所 示 。 


要 修剪 掉 ISDX 曲面 的 这 一 部 分 


内 部 ISDX 曲线 
' ISDX 曲面 


图 12.4.2 ”选取 修剪 曲面 图 12.4.3 ”选择 要 修剪 掉 的 ISDX 曲面 部 分 ”12.4.4 修剪 后 的 ISDX 曲面 


12.5 ”特殊 ISDX 曲面 


12.5.1 三 角 曲 面 


以 三 条 外 围 边界 曲线 定义 的 ISDX 曲面 为 三 角 面 。 通 过 造型 边界 曲面 ， 可 以 选取 三 条 
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边界 曲线 建构 三 角 面 ， 对 于 茶 些 特殊 形状 的 曲面 而 又 没有 高 质量 要 求 的 情况 下 ， 可 考 层 便 
用 这 种 面 。 一 般 在 处 理 公 醒 时 ， 御 会 遇 到 三 角 面 ， 此 时 可 直接 以 边界 方 却 构建 。 如 朱 有 共有 
外 观 造型 ， 会 把 收 全 的 角 修 慢 并 补 加 男 一 新 的 曲面 。 


1， 自 然 边 珊 (NaturaI Boundary) 与 收敛 角 (Degenerate Vertex) 


构建 四 条 边界 的 造型 ISDX 曲面 时 ， 没 有 限制 选取 边界 的 顺序 与 方向 ， 但 在 通过 三 条 
边界 定义 的 曲面 中 ， 第 一 条 选取 的 边界 称 为 “ 目 然 边界 ”(Natural Boundary)， 对 应 的 顶 角 
为 “收敛 角 ”(Degenerate Vertex)。 如 图 12.5.1 所 示 ， 配 合 Ctrl 键 先 选取 ISDX 曲线 1， 再 
选取 ISDX 曲线 2、ISDX 曲线 3。ISDX 曲线 1 就 是 “自然 边界 ” (Natural Boundary)， 而 
ISDX 曲线 1 的 对 顶 角 则 称 为 “收敛 角 ”(DegenerateVertex)， 此 收敛 角 的 质量 不 好 。 


2. 三 角 曲 面 的 处 理 

由 于 三 角 曲 面 舍 有 一 个 收敛 角 ， 有 时 候 会 在 这 个 收敛 角 处 出 现 高 曲率 ， 曲 面 变 形 量 也 
大 ， 不 好 加 工 。 特 别 是 在 后 面 的 加 厚 成 薄 壳 时 ， 往 往 会 出 现 加 厚 不 了 的 现象 。 通 常情 况 下 ， 
使 用 三 角 曲 面 ， 只 在 于 方便 构建 模型 ， 完 成 构建 后 会 把 收敛 角 修 甬 择 。 下 面 以 一 个 例子 来 
介绍 如 何 将 三 角 面 的 收敛 角 修 剪 掉 。 


ISDX 曲线 2 - 


ISDX 曲线 1 ---- 量 


Step1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 六 件 ” 
设置 至 D:\creo3.8 \work\ch12.05。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 | 文件 = | 一 [和 辐 命 全 ， 打 开 文 件 tmaingleprt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 妆 错开 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 当 命令 ， 此 时 系统 进 
入 ISDX 环境 。 

Step3. 创建 图 12.5.2 所 示 的 COS 曲线 1。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 赐 厂 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 ~ 了。 

(2) 在 图 12.5.3 所 示 的 “造型 ， 曲 线 ” 操 控 板 中 单 击 赂 按钮 ， 创 建 图 12.5.2 所 示 的 
COS 曲线 1。 


第 | 急 章 创建 9SDX 曲 面 


.. COS 曲线 1 的 端点 


COS 曲线 1 


12.5.2 ”创建 COS 曲线 1 


文件 | | 模型 ”分析 注释 。 演 染 工具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 样式 造型 : 曲线 
~ 网 口 按 比 全 更 新 天、 上 ww Xx 


和 考 
12.5.3 “造型 : 曲线 ”操控 板 

(3) 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 COS 曲线 1 的 创建 。 

Step4. 编辑 COS 曲线 1。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 “同时 ” 区 域 中 单 击 "局 曲线 编辑 按钮 ， 然 后 选取 COS 曲线 1。 

(2) 按 住 Shift 键 ， 拖 移 图 12.5.4 所 示 的 COS 曲线 1 的 端点 ， 将 其 锁定 至 其 附近 的 边 
界线 上 上 ; 

(3) 单 击 “ 造 型 ， 曲 线 编辑 ”操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 对 COS 曲线 1 的 编辑 。 

Step5. 创建 图 12.5.5 所 示 的 COS 曲线 2。 在 辜 式 功能 选项 卡 曲 续 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 
线 ” 按 钮 一 ， 在 图 12.5.3 所 示 的 “造型 ， 有 曲线” 操控 板 中 单 击 | 内 按钮 ， 绘 制图 12.5.5 所 
示 的 COS 曲线 2， 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 COS 曲线 2 创建 。 

Step6. 编辑 COS 曲线 2。 在 样式 功能 选项 卡 曲 戌 ” 区 域 中 单 击 心 曲线 编辑 按钮 ， 然 
后 选取 COS 曲线 2 并 按 住 Shift 键 ， 拖 移 COS 曲线 2 的 端点 1， 将 其 锁定 至 其 附近 的 边界 
线 上 ; 拖 移 COS 曲线 2 的 端点 2， 将 其 锁定 至 COS 曲线 1 的 另 一 端点 上 ， 如 图 12.5.6 所 
示 。 单 击 “ 造 型 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 X 按钮 ， 完 成 对 COS 曲线 2 的 编辑 。 


COS 曲线 2 的 端点 2 锁定 至 这 两 个 点 


NI 六 > 线 
-锁定 此 点 COS 曲线 2 


z COS 曲线 2 的 端点 1 
12.5.4 编辑 COS 曲线 1 12.$5.$ 创建 COS 曲线 2 12.$.6 ”编辑 COS 曲线 2 


Step7. 修剪 掉 图 12.5.7 所 示 的 ISDX 曲面 的 部 分 。 在 理 式 功能 选项 卡 曲 久 区域 中 单 
击 网 曲 桓 修 葛 按钮 ， 选 取 图 12.5.8 所 示 的 ISDX 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ， 单 击 国 图标 后 的 
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。。。 ”| 单 击 此 处 添 加 项 | 字符， 然后 选取 图 12.5.9 所 示 的 曲线 为 修 前 曲线 ， 单 击 葛 图 标 后 的 


。。。 “| 日 二 此 下 和 | 字符， 选取 图 12.5.7 所 示 的 要 修剪 掉 的 部 分 ， 单 击 “造型 ， 曲 面 修剪 ” 操 


。。。 。 控 板 中 的 双 按钮 。 修 前 后 的 ISDX 曲面 如 图 12.5.10 所 示 。 


图 12.5.7 ”将 要 修剪 的 ISDX 曲面 图 12.$.8 选取 原始 曲面 


.COS 曲线 1 
es 
> 


、 党 


图 12.5.9 ”选取 修剪 曲线 图 12.5.10 ”修剪 后 的 ISDX 曲面 2 


Step8. 创建 图 12.5.11 所 示 的 ISDX 曲面 ,在 帮 式 功能 选项 卡 曲 入 区 域 中 单 击 “曲面 ” 
按钮 户 ]， 按 住 Ctrl 键 ， 然 后 依次 选取 的 边界 曲线 为 图 12.5.12 所 示 的 COS 曲线 1、COS 
曲线 2、 边 界 曲 线 1 和 边界 曲线 2。 此 时 系统 便 创建 出 ISDX 曲面 。 单 击 “ 造 型 : 曲面 ” 操 


控 板 中 的 按钮 。 
边界 曲线 2 


COS 曲线 1、 
OS 曲线 2 


12.5.11 创建 ISDX 曲面 12.5.12 选取 边界 曲线 


’ 
Ed 
一 


创建 此 面 


12.5.2 ”圆润 曲面 


利用 造型 特征 构建 圆润 边界 的 造型 时 ， 所 直到 的 问题 是 这 些 相 切 或 曲 训 连续 的 边界 无 
法 定义 成 曲面 边界 ,被 定义 成 造型 曲面 的 边界 必须 是 衔接 的 连接 条 件 才 可 以 。 利 用 图 12.5.13 
所 示 的 骨架 边界 线 无 法 得 到 圆润 曲面 。 

对 于 指定 的 骨架 线 构 建 圆润 曲 面 ， 一 般 会 先 构 建 局 部 的 外 观 面 ， 然 后 再 把 适当 的 曲线 
投影 到 外 观 面 并 加 以 修 勇 ， 最 后 通过 四 条 边界 定义 曲面 。 


第 了 仿 ) 章 创建 1SDX 曲 面 


F / 


边界 线 2 、 
两 边界 线 在 此 处 相 切 
12.5.13 ”利用 骨 染 边界 线 无 法 得 到 圆润 曲面 


边界 线 ] 


下 面 通过 一 个 例子 来 介绍 对 圆润 曲面 的 处 理 。 
Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Step1. 选择 下 拉 沫 单 立 件 - | > [EEE 
录 设 置 伴 D:\creo3.8\work\ch12.05。 
Step2. 选择 下 拉 衣 蛙 六 件 np [i 


命令 ， 打 开 文 件 smooth.prt。 
Stage2. 创建 第 一 个 |ISDX 曲面 特征 


Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 态 型 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “样式 ”按钮 问 样 式 。 

Step2. 创建 图 12.5.14 所 示 的 ISDX 曲线 1。 

(1) 选取 RIGHT 基准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1。 在 辜 式 功能 选项 卡 曲 凡 ”区 域 中 单 击 “ 曲 线 ”按钮 
必 *， 在 “造型 ， 曲 线 ” 操 控 板 中 单 击 “创建 平面 曲线 ”按钮 芭 |， 绘 制图 12.5.15 所 示 的 
初步 的 ISDX 曲线 1， 然 后 单 击 “ 造 型 ， 曲 线 ” 操 控 板 中 的 W 按钮 ， 完 成 初步 的 ISDX 曲 
线 1 的 创建 。 


”| 人 初步 的 ISDX 
ISDX 曲线 1 ISDX 曲线 曲线 1 ISDX 曲线 
1 的 左 端点 mrTrmasm a QQ =="ms 1 的 右 端点 
12.5.14 创建 ISDX 曲线 1 12.5.15 ”初步 的 ISDX 曲线 1 


(3) 对 初步 的 ISDX 曲线 1 进行 编辑 。 

@ 在 样式 功能 选项 卡 曲 赎 ”区域 中 单 击 心 曲线 编辑 按钮 ， 然 后 选取 图 12.5.15 所 示 
的 初步 的 ISDX 曲线 1， 此 时 系统 弹出 “造型 ， 曲线 编辑 ”操控 板 。 

@ 移动 曲线 1 的 端点 。 按 住 Shift 键 ， 拖 移 初步 的 ISDX 曲线 1 的 右 端 点 ， 使 其 与 基 
准 曲线 1 的 右 下 顶点 对 齐 ( 当 显示 “X” 符 号 时 ， 表 明 两 点 对 齐 ， 如 图 12.5.16 所 示 ); 按 
同样 的 方法 将 ISDX 曲线 1 的 左 端点 与 基准 曲线 1 的 左下 顶点 对 齐 ， 如 图 12.5.17 所 示 。 

@) 按照 同样 的 方法 , 将 图 12.5.18 所 示 的 ISDX 曲线 1 上 中 间 点 对 齐 到 基准 曲线 的 中 点 。 

由 设置 ISDX 曲线 1 两 个 端点 处 的 切线 方向 和 长 度 。 
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:。 图 12.5.16 “对齐 右 端 扩 图 12.5.17 对 齐 左 端 点 图 12.5.18 ”对 齐 中 间 端 点 
。。。 a) 选取 ISDX 曲线 1 的 右 端点 ， 然 后 单 击 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 碍 芳 按钮 ， 


>。。 在 “ 相 切 ”界面 中 选择 切线 方向 为 攻 对 ， 并 尘 取 TOP 基准 平面 为 法 向 参考 平面 ， 这 样 访 
端点 的 切线 方向 便 与 TOP 基准 平面 垂直 ， 如 图 12.5.19 所 示 ， 在 该 界面 的 长 度 | 文本 框 中 输 
入 切线 的 长 度 值 80.0， 并 按 Enter 键 。 
b) 按 同 样 的 方法 ， 设 置 ISDX 曲线 1 左 端点 的 切 向 与 TOP 基准 平面 垂直 ， 切 线 长 度 
值 为 80.0。 


图 12.5.19 ” 右 端 点 切 问 与 TOP 基准 平面 垂直 


c) 单 击 “造型 ， 曲 线 编辑 ”操控 板 中 的 六 按钮 ， 完 成 对 ISDX 曲线 1 的 设置 。 

说 明 : 在 后 面 的 操作 中 , 需 对 创建 的 ISDX 曲面 进行 镜像 , 而 镜像 中 心平 面 正 是 RIGHT 
基准 平面 。 为 了 使 镜像 后 的 两 个 曲面 间 光 滑 连 接 ， 这 里 必须 将 ISDX 曲线 1 的 左 、 右 两 个 
端点 的 切 向 约束 设置 为 法 向 ,否则 镜像 后 两 个 曲面 的 连接 处 会 有 一 道明 显 的 不 光滑 “站 迹 ”。 
后 面 还 要 创建 类 似 的 ISDX 曲线 ， 在 其 端点 处 都 将 进行 如 上 约束 设置 。 

Step3. 创建 图 12.5.20 所 示 的 基准 平面 DTM1。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 系统 弹出 “基准 平面 ” 对话 框 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,约束 类 型 为 
， 平 移 距 离 值 为 100.0。 


_ 创建 此 基准 
A --” 平面 DTMI 


/~ or DTM1 , 


12.5.20 ”创建 基准 平面 DTMI1 
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Step4. 创建 图 12.5.21 所 示 的 ISDX 曲线 2。 

(1) 选取 DTMI1 基准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 2。 在 样式 功能 选项 卡 曲 上 ”区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 
一 *， 在 “造型 ， 曲 线 ”操控 板 中 单 击 儿 | 按钮 ， 绘 制图 12.5.22 所 示 的 初步 的 1SDX 曲线 2， 
然后 单 击 该 操控 板 中 的 W 按钮 ， 完 成 初步 的 ISDX 曲线 2 的 创建 。 

(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 2。 

@ 在 样式 功能 选项 卡 曲 上 S” 区 域 中 单 击 心 曲 屿 编辑 按钮 , 选取 初步 的 ISDX 曲线 2。 

@ 按 住 Shf 键 ， 拖 移 曲 线 的 左 、 右 端点 及 中 点 ， 分 别 将 其 与 基准 曲线 1 边线 对 齐 ， 
将 中 间 点 对 齐 到 基准 曲线 的 中 点 上 ， 如 图 12.5.23 所 示 。 

(4) 设置 ISDX 曲线 2 两 个 端点 处 切线 的 方向 和 长 度 。 设 置 ISDX 曲线 2 右 端点 的 切 
向 与 TOP 基准 平面 垂直 ， 切 线 长 度 值 为 60.0; 设置 ISDX 曲线 2 左 端点 的 切 向 与 TOP 基准 
平面 垂直 ， 切 线 长 度 值 为 60.0。 


ISDX 曲线 初步 的 ISDX 曲线 2 ISDX 曲线 
2 的 左 端 点 ， 2 的 右 端点 加 
/ eT Se 
/ ' A 
| | 
12.5.21 创建 ISDX 曲线 2 图 12.5.22 ”初步 的 ISDX 曲线 2 12.5.23 ”对 齐 端 点 


Step5. 创建 图 12.5.24 所 示 的 ISDX 曲面 。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 证 ， 出 现 “ 造 型 曲面 ” 操 
控 板 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 12.5.25 所 示 的 ISDX 曲线 1、 边 界线 ] 
的 上 半 部 分 、ISDX 曲线 2、 边 界线 1 的 下 半 部 分 ; 单 击 “ 造 型 ， 曲 面 ” 操控 板 中 的 加 后 的 


et 字符 , 选取 边界 线 2， 然 后 单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 ， 完 成 ISDX 
曲面 的 创建 。 
边界 线 1 的 上 边界 线 
A 
创建 此 ISDX 曲面 | 


二 一 YM - 2 ISDX 曲 线 2 
ye eo 


i | 3 
| a 
和 才 -了 

2 | 、\ 


I 
OT 


ISDX 曲线 1 一 、 边界 线 1 的 下 半 
部 分 
图 12.5.24 创建 ISDX 曲面 12.5.25 ”选取 ISDX 曲线 
Step6. 单 击 W 按钮 ， 完 成 ISDX 曲面 的 创建 ， 退 出 造型 环境 。 


Stage3， 修 勇 第 一 个 ISDX 曲面 特征 


Creo3.0 
曲面 设计 教程 


Step1. 进入 造型 环境 。 选 择 单 击 弄 主 功能 选项 卡 曲面 "区域 中 的 “样式 ”按钮 站 样式 

Step2. 创建 图 12.5.26 所 示 的 ISDX 曲线 3。 

(1) 选取 TOP 基准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 3。 在 悍 式 功能 选项 卡 昌 半 ”7 区 域 中 单 击 “曲线 ”按钮 
下 +， 在 “造型 ,曲线 ” 操 s 控 板 中 单 击 [ 字 | 按 钥 ， 绘制 图 12.5.27 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 3， 
然后 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 初步 的 ISDX 曲线 3 的 创建 。 

(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 3。 在 寿 式 功能 选项 卡 曲 沪 ” 区 域 中 单 击 " 必 曲线 编辑 按 
钮 ;选取 图 12.5.27 所 示 的 初步 ISDX 曲线 3 进行 编辑 。 单 击 “ 造 型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 
的 按钮 ， 完 成 对 初步 的 ISDX 曲线 3 的 编辑 。 


ISDX 曲线 3 
的 上 端点 


初步 的 ISDX 
曲线 3 


ISDX 曲线 3 


是 
ISDX 曲线 3 >-- 
的 下 端点 


12.5.26 ”创建 ISDX 曲线 3 12.5.27 ”初步 的 ISDX 曲线 3 


浊 


: 编辑 ISDX 曲线 3 时 ， 先 选择 ISDX 曲线 3， 然 后 在 “造型 : 曲线 ”操控 板 中 单 
击 总 按钮 ， 选择 ISDX 曲线 3 的 上 端点 ， 在 “点 ”界面 中 输入 其 坐标 值 【X (80.0)，Y 
(0.0)，Z (-50.0)〗h 同样 ， 输 入 下 端点 的 坐标 值 【X (80.0),， YY (0.0),，Z (50.0)]】. 

Step3. 创建 图 12.5.28 所 示 的 ISDX 曲线 4。 

(1) 创建 初步 的 ISDX 曲线 4。 在 悍 式 功能 选项 卡 全 过 ” 区 域 中 单 击 “曲线 ”按钮 
一 "， 在 “造型 曲线 ”操控 板 中 单 击 [ 空 按钮， 绘制 图 12.5.29 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 4， 
然后 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 初步 的 ISDX 曲线 4 的 创建 。 

(2) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 4。 在 辜 式 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 单 击 心 曲 贱 编辑 按 
钮 ， 选 取 图 12.5.29 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 4 进行 编辑 。 按 住 Shift 键 ， 拖 移 ISDX 曲线 4 
的 上 端点 ， 使 其 与 ISDX 曲线 2 的 端点 对 齐 〈 当 显示 “OO ”符号 时 ， 表 明 两 点 对 齐 )。 按 同样 
的 方法 ， 将 ISDX 曲线 4 的 下 端点 与 ISDX 曲线 3 的 端点 对 齐 “〈 当 显示 “OO ”符号 时 ， 表 明 两 点 
对 齐 )。 然 后 单 击 “ 造 型 .曲线 编辑 ”操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 对 初步 的 ISDX 曲线 4 的 编辑 。 

Step4. 创建 图 12.5.30 所 示 的 ISDX 曲线 5。 

(1) 创建 初步 的 ISDX 曲线 5。 在 埋 式 功能 选项 卡 全 过 ” 区 域 中 单 击 “曲线 ”按钮 
光 ”;， 在“ 造型， 曲线” 操控 板 中 单 击 区 按钮 ， 绘 制图 12.5.31 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 5， 
然后 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 

(2) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 5。 在 样式 功能 选项 卡 “同上 ” 区 域 中 单 击 心 曲线 编辑 按 
钮 ， 选 取 图 12.5.31 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 $ 进行 编辑 。 按 住 Shift 键 ， 拖 移 ISDX 曲线 5 
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的 上 闯 点 ， 使 其 与 ISDX 曲线 3 的 端点 对 齐 《〈 当 显示 “O ”符号 时 ， 表 明 两 点 对 齐 )。 按 同 。。。 


@@@ 
样 的 方法 将 ISDX 曲线 5 的 下 端点 与 ISDX 曲线 2 的 端点 对 齐 〈 当 显示 “O” 符 号 时 ， 表 明 
两 点 对 齐 )。 单 击 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 对 初步 的 ISDX 曲线 $ 的 编辑 。 
@@@ 
ISDX 曲线 ee 
4 的 上 端点 2 @@@ 
初步 的 ISDX eee 
曲线 4 SS ~ eee 
- @@@ 
> eee 

ISDX 曲线 一 ， 

4 的 下 端点 


12.5.29 ”初步 的 ISDX 曲线 4 


ISDX 曲线 
5 的 上 端点 
ISDX 曲线 $ 初步 的 ISDX 
全 曲线 $ 
ISDX 曲线 
5 的 下 端点 
12.5.30 ”创建 IJSD 12.5.31 初步 的 ISDX 曲线 $ 


Step5. 创建 图 12.5.32 所 示 的 下 落 曲 线 。 在 样式 功能 选项 卡 的 则 缆 ” 区 域 中 单 击 
-fT 玫 曲 线 核 钮 ; 按 住 Ctrl 键 , 依次 选取 图 12.5.33 所 示 的 ISDX 曲线 4、ISDX 曲线 3 和 ISDX 
曲线 5, 再 单 击 门 后 的 [9 单 击 此 处 添加 项 字符 , 选取 图 12.5.33 所 示 的 ISDX 曲面 为 
父 曲 面 ; 采用 默认 的 TOP 基准 平面 的 法 同 为 投影 方 同 ;， 单 击 “ 造 型 下降 曲 线 ” 操 控 板 中 
的 六 按钮， 完成 下 落 曲 线 的 创建 。 

Step6. 修剪 掉 图 12.5.34 所 示 的 ISDX 曲面 的 部 分 。 在 理 式 功能 选项 卡 曲面 ”区域 中 
单 击 中 曲面 管 旬 按钮 ， 选取 图 12.5.33 所 示 的 ISDX 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ， 单 击 “ 后 的 


@ 单 击 此 处 添加 项 字符 , 按 住 Ctrl 键 , 依次 选取 图 12.5.32 所 示 的 下 落 曲 线 为 修剪 曲 
线 ; 单 击 喇 后 的 。 单 击 此 处 添加 项 字符 ， 选 取 图 12.5.34 所 示 的 曲面 要 修剪 掉 的 部 


分 ; 单 击 “ 造 型 : 曲面 修剪 ”操控 板 中 的 区 按钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 。 修 前 后 的 ISDX 曲面 
如 图 12.5.35 所 示 。 


Step7. 完成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 


-----ISDX 曲线 4 
二 
-- 一-j--JSDX 曲线 3 
---<---ISDX 曲线 5 


ve ~- 下沙 曲线 1 eT 
1 一下-.. 下 小曲 线 2 pp 
下落 曲线 3 


- 


一 一 


图 12.5.32 创建 下 落 曲 线 图 12.5.33 ”选择 ISDX 曲线 和 ISDX 曲面 
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图 12.5.34 ”将 要 修剪 的 ISDX 曲面 图 12.$.35 ”修剪 后 的 ISDX 曲面 


Stage4. 创建 第 二 个 ISDX 曲面 特征 


Step1. 创建 图 12.5.36 所 示 的 第 二 个 ISDX 曲面 的 下 半 部 分 。 

(1) 进入 造型 环境 。 单 击 下 开 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “样式 ”按钮 门 样 忒 。 

(2) 在 磋 式 功能 选项 卡 的 则 面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 广 |。 

(3) 选取 边界 曲线 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 12.5.37 所 示 的 边界 线 2、 下 洲 曲 线 2、 
下 落 曲线 3、 边 界线 1 的 下 半 部 分 ， 单 击 “ 造 型 ， 曲面 ”操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 第 二 个 
ISDX 曲面 的 下 半 部 分 的 创建 。 


ISDX 曲面 的 下 半 部 分 县 Be 2 
A 要 闪 下 落 曲 线 2 A 人 
| 
\ 市 六 出线 3 下 > 
~ 二 边界 线 1 的 下 
oy 半 部 分 
图 12.5.36 创建 第 二 个 ISDX 曲面 的 下 半 部 分 图 12.5.37 ”选取 边界 曲线 


Step2. 创建 图 12.5.38 所 示 的 第 二 个 ISDX 曲面 的 上 半 部 分 。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 广 ] 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 12.5.39 所 示 的 边界 线 1 的 上 半 部 分 
落 曲线 1、 下 落 曲线 2、 边 界线 2。 单 击 “ 造 型 : 曲面 ”操控 板 中 的 按钮 ， 人 
曲面 的 上 半 部 分 的 创建 。 


下 落 曲 线 1 、 
人 JSDX 曲面 的 上 半 部 


,边界 线 2 


边界 线 1 的 上 
‘i A 


部 分 


图 12.5.38 ”创建 第 二 个 ISDX 曲面 的 上 半 部 图 12.5.39 ”选取 边界 曲线 
Step3. 完成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 

Stage5. 人 合并、 镜像 曲面 

Step1. 合并 曲面 。 
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(1) 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 12.5.40 所 示 的 ISDX 曲面 2 和 ISDX 曲面 1 为 合并 对 象 。 eee 


(2) 单 击 者 大 功能 选项 卡 编 昌 ”区域 中 的 名人 ##f 掖 钮 。 。。。 
(3) 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 的 合并 。 让 
Step2. 创建 图 12.5.41 所 示 的 镜像 面 组 。 ce 
(1) 选取 图 12.5.41 所 示 的 面 组 为 镜像 源 。 。。。 
(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 此 ，。 ee 


(3) 在 图 形 区 选取 RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 在 “镜像 ”操控 板 中 单 击 按钮， 完成 镜像 面 组 的 创建 。 


锐 像 此 面 组 
ISDX 曲面 1 六 


“~~ISDX 曲面 2 


图 12.5.40 合并 ISDX 曲面 图 12.5.41 镜像 面 组 


Step3. 将 镜像 面 组 与 源 面 组 合并 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 要 合并 的 两 个 面 组 。 

(2) 单 击 神 型 功能 选项 卡 绩 辑 ” 区 域 中 的 并 按钮 。 
(3) 单 击 中 按钮 ， 完 成 曲面 的 合并 。 


12.5.3 渐 消 曲面 


“ 渐 消 曲面 ”(Fading Surface) 是 指 造型 曲面 的 一 端 逐 渐 消 失 于 一 点 。 在 3C 或 一 般 家 
用 电 喜 产品 的 外 观 中 ， 利 出 现 渐 消 曲面 。 在 产品 外 观 上 加 上 这 样 的 造型 ， 往 往 能 提升 质感 ， 
并 且 能 吸引 消费 者 目光 ， 增 强 其 购买 意愿 。 

造型 曲面 的 一 奖 逐 渐 消 失 于 一 “点 ”， 其 实 是 消失 于 一 “ 边 ”， 当 此 边 非 癌 短 时 ， 看 起 
来 驶 像 一 点 。 笔 者 建议 : 最 好 是 消失 于 一 极 短 边 ， 切 幻 真 的 消失 于 一 点 。 这 样 的 话 ， 曲 面 
质量 会 较 好 ， 之 后 构建 注 壁 时 方 能 避免 有 友 生 问题 。 在 本 书 中 ， 将 以 定义 渐 消 深度 的 两 种 典 
型 的 构建 方式 进行 讨论 。 


1. 以 淘 消 曲线 定义 渐 消 深度 

直接 以 渐 消 曲线 定义 深度 的 构建 方式 相当 简单 ， 除 了 可 以 直接 编辑 它 调 整 深 度 外 ， 也 
可 以 退 加 插入 点 ， 使 其 具有 独立 的 造型 变化 。 渐 消 曲线 具有 同时 调节 渐 消 面 的 深度 与 形状 
的 作用 ， 下 面 以 一 个 例子 来 介绍 渐 消 曲线 对 渐 消 面 的 调节 作用 。 
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Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


ee Step1. 选择 下 拉 菜 单 闫 什 ” > 让 人 Tt 命令， 将 工作 目 
。。。 ” 录 设 置 至 Di\creo3.8 \work\ch12.05。 

@@@ 

“2 Step2. 选择 下 拉 沫 单 六 什 > 世 区 本 人 令 ， 打 开 文 件 disappear surfacel.prt。 
@@@ 

四 Stage2. 创建 渐 消 曲面 特征 。 

@@@ 

Ww Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 “样式 ”按钮 门 榜 式 。 


Step2. 创建 图 12.5.42 所 示 的 COS 曲线 1。 在 样式 功能 选项 卡 曲张” 区 域 中 单 击 “ 曲 
线 ”按钮 ， 在 “造型 ， 曲 线 ”操控 板 中 单 击 从 按 钮 ， 绘 制图 12.5.42 所 示 的 初步 的 COS 
曲线 1， 然 后 单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 

Step3. 创建 图 12.5.43 所 示 的 COS 曲线 2。 在 样式 功能 选项 卡 曲 叶 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 


线 ” 按 钮 愉 *， 在 “造型 ， 曲线 ”操控 板 中 单 击 加 按钮 ， 绘 制图 12.5.43 所 示 的 初步 的 COS 
曲线 2， 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 

Step4. 编辑 COS 曲线 2。 在 样式 功能 选项 卡 同上 ” 区 域 中 单 击 心 曲线 编辑 按钮 ， 然 
后 选取 COS 曲线 2; 按 住 Shift 键 ， 拖 移 图 12.5.44 所 示 的 COS 曲线 2 的 端点 , 将 其 锁定 至 
COS 曲线 1 的 边界 点 上 。 


COS 曲线 1 的 端点 COS 曲线 2 的 端点 锁定 边界 点 1 


锁定 边界 点 2 


COS 曲线 1 


cos 册 线 2 了 
12.5.42 ”创建 COS 曲线 1 12.$.43 ”创建 COS 曲线 2 12.5.44 ”编辑 COS 曲线 2 
Step5. 修剪 掉 图 12.5.45 所 示 的 ISDX 曲面 的 部 分 。 
(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区域 中 单 击 器 曲 析 候 曾 按钮 ， 选 取 图 12.5.46 所 示 的 
ISDX 曲面 为 要 修 盘 的 曲面 。 


图 12.5.45 ”将 要 修剪 的 ISDX 曲面 图 12.5.46 ”选取 原始 曲面 
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(2) 单 击 国 时 后 的 旦 单 击 此 处 添加 项 字符 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 12.5.47 所 
示 的 COS 曲线 1、COS 曲线 2。 
(3) 单 击 蝎 | 后 的 。 单 击 此 处 添加 项 字符 , 选取 图 12.5.45 所 示 的 要 修剪 掉 的 部 分 。 


(4) 单 击 “造型 曲面 修剪 ”操控 板 中 的 区 按钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 。 修 前 后 的 ISDX 曲 
面 如 图 12.5.48 所 示 。 


COS 曲线 2 


COS 曲线 1 、、， 


图 12.5.47 ”选取 修剪 曲线 图 12.5.48 ”修剪 后 的 ISDX 曲面 


Step6. 创建 图 12.5.49 所 示 的 渐 消 曲线 。 在 磋 式 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 
线 ”按钮 呈 ， 在 “造型 ,曲线 ”操控 板 中 单 击 [下 按钮， 绘制 图 12.5.49 所 示 的 初步 的 渐 消 
曲线 ， 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 

Step7. 编辑 渐 消 曲线 。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲 上 6S ” 区域 中 单 击 必 曲线 编辑 按钮 ， 然 后 选取 渐 消 曲线 ; 按 
住 Shift 键 ， 拖 动 渐 消 曲线 的 左 、 石 问 点 ， 分 别 将 其 锁定 至 COS 曲线 3 和 曲线 4 的 边界 线 
上 ( 当 显 示 “O” 符 号 时 ， 表 明 两 点 对 齐 )。 编 辑 结果 如 图 12.5.50 所 示 。 

注意 :编辑 渐 消 曲线 时 , 先 选择 渐 消 曲线 , 然后 在 “造型 : 曲线 编辑 操控 板 中 单 击 相同 
按钮 ; 选择 渐 消 曲 线 的 左 端点 ， 在 弹出 的 “ 相 切 ” 界 面 中 ， 在 第 -下拉 列表 中 选择 曲面 相 切 
选项 ， 同 样 ， 编 辑 渐 消 曲线 的 右 端点 时 ， 在 第 - 下 拉 列 表 中 选择 曲面 相 切 选项 。 


渐 消 曲 线 
| 一 “ 渐 消 曲线 的 端点 
图 12.5.49 ”创建 渐 消 曲线 图 12.5.50 ”编辑 渐 消 曲线 
(2) 编辑 渐 消 曲 线 的 中 间 点 。 单 击 国 按 钮 ， 使 视图 切换 到 四 视图 状态 。 通 过 在 主 视 


图 和 俯视 图 中 调节 渐 消 曲线 的 中 间 点 到 合适 位 置 ， 如 图 12.5.51 所 示 ; 单 击 国 | 按 钮 ， 使 视 
图 切换 到 原 视图 状态 单 击 “ 造 型 ,曲线 编辑 ”操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 对 渐 消 曲线 的 
编辑 。 


俯视 图 


图 12.5.51 ”编辑 渐 消 曲线 的 中 间 点 


Step8. 创建 图 12.5.52 所 示 的 第 一 个 渐 消 曲面 。 

(1) 在 礁 式 功能 选项 卡 则 面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 广 ]。 

(2) 按 住 Ctrl 键 ， 然 后 依次 选取 图 12.5.53 所 示 的 渐 消 曲线 、COS 曲线 1 和 COS 曲线 
2， 单 击 “ 造 型 ， 曲 面 ”操控 板 中 的 Y 按钮 ， 完 成 第 一 个 渐 消 曲面 的 创建 。 

说 明 : 选取 COS 曲线 1 和 COS 曲线 2 要 进行 细节 操作 ， 有 具体 可 参见 视频 ， 下 同 。 


创建 此 渐 消 曲面 


COS 曲线 1 


图 12.5.52 创建 第 一 个 渐 消 曲面 图 12.5.53 ”选取 曲线 (一 ) 


Step9. 创建 图 12.5.54 所 示 的 第 二 个 渐 消 曲面 。 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 
“曲面 ” 按钮 由; 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 12.5.55 所 示 的 渐 消 曲线 、COS 曲线 1、COS 
曲线 2， 选 取 图 12.5.54 所 示 的 渐 消 曲面 方向 ， 单 击 “ 造 型 ， 曲 面 ” 操控 板 中 的 W 按钮 ， 完 
成 第 二 个 渐 消 曲面 的 创建 。 


COS 曲线 2 


创建 此 渐 消 曲面 


COS 曲线 1 


---- 渐 消 曲线 


图 12.5.54 创建 第 二 个 渐 消 曲面 图 12.5.55 ”选取 曲线 (二) 


Step10. 完成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 
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2 以 曲面 定义 渐 消 深度 

以 此 方式 构建 渐 消 面 的 步骤 较为 繁琐 ， 其 原理 是 先 构建 曲面 连续 至 主 外 观 面 ， 该 曲面 
视 为 渐 消 面 , 然后 以 COS 曲线 在 渐 消 面 定 义 轮廓 。 因 为 轮 廊 与 渐 消 面 的 竣 度 调整 是 独立 的 ， 
所 以 可 得 到 较为 细腻 的 曲率 调整 与 较 佳 的 曲面 质量 ， 如 网 12.5.56 所 示 。 下 面 以 一 个 例子 来 
介绍 采用 这 种 方法 创建 渐 消 曲面 的 一 般 过 程 。 

Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 文 什 ” 
录 设 置 至 D:\creo3.8 \work\ch12.05。 
Step2. 选择 下 拉 沫 单 文 什 ” n> EEE, 打开 文件 disappear surface2.prt。 


Stage2. 创建 渐 消 曲线 特征 


Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 击 昏 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “样式 ”按钮 癌 样 或 。 
Step2. 创建 图 12.5.57 所 示 的 COS 曲线 1。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 申 线 ” 区 域 中 单 击 “ 有 曲线 ”按钮 

(2) 在 弹出 的 “造型 ， 曲 线 ”操控 板 中 单 击 名 按钮 。 


COS 曲线 1 的 端点 


“COS 曲线 1 


图 12.5.$6 ”曲面 渐 消 图 12.5.57 创建 COS 曲线 1 


(3) 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 COS 曲线 1 的 创建 。 

Step3. 编辑 COS 曲线 1。 在 玲 式 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 单 击 . 心 曲 战 编辑 按钮 ， 然 
后 选取 COS 曲线 1; 按 住 Shift 键 ， 拖 移 图 12.5.58 所 示 的 COS 曲线 1 的 端点 , 将 其 锁定 至 
其 附近 的 边界 线 上 ; 单 击 “ 造 型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 对 COS 曲线 1 的 编辑 。 

Step4. 创建 图 12.5.59 所 示 的 COS 曲线 2, 在 玲 式 功能 选项 卡 曲 燥 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 
线 ” 按 钮 ” ”%“ ， 在 弹出 的 “造型 : 曲线 ” 操控 板 中 单 击 分 按钮 ， 然后 单 击 该 操控 板 中 的 按 
钮 。 

Step5. 编辑 COS 曲线 2。 在 玲 式 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 单 击 . 心 曲 战 编辑 按钮 ， 然 
后 选取 COS 曲线 2; 按 住 Shif 键 ， 拖 移 COS 曲线 2 的 端点 1， 将 其 锁定 至 其 附近 的 边界 线 上 ; 拖 
移 COS 曲线 2 的 问 点 2， 将 其 锁定 至 COS 曲线 1 的 端点 上 。 拖 动 COS 曲线 2 上 的 其 他 点 到 合适 


位 置 ， 如 图 12.5.60 所 示 。 单 击 “ 造 型 ， 曲 线 编辑 ”操控 板 中 的 按钮， 完成 对 COS 曲线 2 的 
编辑 。 


二 定 此 上 COS 曲线 2 的 端 吕 2 . 


COS ”> 的 端点 1 
COS 曲线 2 一 


图 12.5.58 ”编辑 COS 曲线 1 图 12.5.59 创建 COS 曲线 2 图 12.5.60 ”编辑 COS 曲线 2 


锁定 此 两 点 
2 . 
Sa ‘ 
1 


Step6. 修剪 掉 图 12.5.61 所 示 的 ISDX 曲面 的 部 分 。 在 样式 功能 选项 卡 昌 面 ”区域 中 

单 击 中 | 曲 醒 亿 竟 按钮 ， 选 取 图 12.5.62 所 示 的 ISDX 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ， 单 击 … 后 的 

CE 字符 ， 选 取 图 12.5.63 所 示 的 曲线 为 修剪 曲线 ， 单 击 项 后 的 

| 单 击 此 处 添加 项 。” 字符 ,选取 图 12.5.61 所 示 的 要 修剪 掉 的 部 分 ; 单 击 “ 造 型 ， 曲面 
修剪 ”操控 板 中 的 Y 按钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 。 修 前 后 的 ISDX 曲面 如 图 12.5.64 所 示 。 


同和 ----- 原 始 曲面 
“og 曲线 1 
COS 曲线 - 


图 12.5.61 将 要 修剪 的 ”图 12.5.62 选取 原始 曲面 图 12.5.63 ”选取 修剪 曲线 图 12.5.64 ”修剪 后 的 
ISDX 曲面 ISDX 曲面 


Step7. 单 击 吧 按 钮 ， 完 成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 


Stage3. 创建 渐 消 曲面 特征 


Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 看 鱼 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “样式 ”按钮 癌 梯 式 。 

et 设置 活动 平面 。 在 霍 式 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ” 按 铀 
， 选 择 RIGHT 基准 平面 为 活动 平面 。 

Step3. 创建 图 12.5.65 所 示 的 COS 曲线 3。 在 样式 功能 选项 卡 _ 曲 弗 ~ 区 域 中 单 击 “有 曲 
线 ”按钮 ， 在 “造型 曲线” 操控 板 中 单 击 字 按 钮 ， 绘 制图 12.5.65 所 示 的 初步 的 COS 
曲线 3， 然 后 单 击 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 创建 。 


初步 的 COS 曲线 3 


COS 曲线 3 的 端点 1 


COS 曲线 3 的 端点 2 


图 12.5.65 创建 COS 曲线 3 
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Step4. 编辑 COS 曲线 3。 在 样式 功能 选项 卡 “ 曲 厂 > 区 域 中 单 击 "过 曲 战 编辑 按钮 ， 然 
后 选取 初步 的 COS 曲线 3。 按 住 Shi 键 , 拖 移 COS 曲线 3 的 端点 1， 将 其 锁定 至 其 附近 的 边界 线 
上 ， 如 图 12.5.66 所 示 。 单 击 “ 造 型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 双 按钮 ， 完 成 对 COS 曲线 3 的 编辑 。 


锁定 此 点 


图 12.5.66 编辑 COS 曲线 3 


注意 : 编辑 COS 曲线 3 时 ， 先 选择 初步 的 COS 曲线 3， 然 后 在 “造型 : 曲线 编辑 ” 操 
控 板 中 单 击 四 切 按钮， 选择 COS 曲线 3 的 端点 1; 在 弹出 的 “参考 ”界面 中 ， 在 约束 的 
第 一 个 栏 里 设置 为 昌 面 相 阅 ,然后 拖 动 COS 曲线 3 上 的 其 他 点 到 合适 位 置 , 如 图 12.5.65 所 示 。 

Step5. 创建 图 12.5.67 所 示 的 第 一 个 渐 消 曲面 。 

(1) 单 击 守 按钮 ， 选择 COURSE_V1 视图 。 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 
面 ”按钮 由 |。 

(2) 选取 图 12.5.68 所 示 的 COS 曲线 3, 单 击 限 标 中 键 , 再 选取 COS 曲线 1; 单 击 “ 造 
型 ,曲面 ”操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 第 一 个 渐 消 曲面 的 创建 。 


创建 此 渐 消 曲面 COS 基线 1 
COS 曲线 3 
图 12.5.67 创建 第 一 个 渐 消 曲面 图 12.5.68 ”选取 曲线 


Step6. 单 击 W 按钮 ， 完 成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 
Stage4. 创建 渐 消 曲线 特征 


Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲 醒 * 区 域 中 的 “样式 ”按钮 丫 样 世 。 
Step2. 创建 图 12.5.69 所 示 的 COS 曲线 4。 在 玲 式 功能 选项 卡 师 线 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 
线 ” 按 钮 信 *， 在 “造型 ， 曲 线 ”操控 板 中 单 击 赂 较 钮 ， 单 击 该 操控 板 中 的 双 按 钮 ， 完 成 
COS 曲线 4 的 创建 。 
Step3. 编辑 COS 曲线 4。 在 样式 功能 选项 卡 虹 帮 ”区域 中 单 击 必 曲 线 编 辑 按钮 ， 然 
后 选取 COS 曲线 4; 按 住 Shift 键 ， 拖 移 COS 曲线 4 的 端点 1， 将 其 锁定 至 COS 曲线 1 的 
边界 线 上 ; 拖 移 COS 曲线 4 的 端点 2， 将 其 锁定 至 其 附近 的 边界 线 上 ， 然 后 拖 动 COS 曲线 


Creo3.0 
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4 上 的 其 他 点 到 合适 位 置 ， 如 图 12.5.70 所 示 ; 单 击 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 区 按钮 ， 
完成 对 COS 曲线 4 的 编辑 。 


.1 锁定 这 两 点 
-- COS 曲线 4 的 端点 1 
COS 曲线 4--- 
----- -OS 曲线 4 的 端点 2 
12.$.69 ”创建 COS 曲线 4 12.5.70 ”编辑 COS 曲线 4 


Step4. 修剪 掉 图 12.5.71 所 示 的 ISDX 曲面 的 部 分 。 在 理 式 功能 选项 卡 曲 甸 区域 中 
单 击 名曲 西 直 划 按钮 ， 选 取 图 12.5.72 所 示 的 ISDX 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ， 单 击 后 的 


9 单 击 此 处 添加 项 字符 ， 选 取 图 12.5.73 所 示 的 曲线 为 修剪 曲线 ， 单 击 员 后 的 
单 击 此 处 添加 项 字符 ,选取 图 12.5.71 所 示 的 要 修剪 掉 的 部 分 ， 单 击 “ 造 型 ， 曲面 


修剪 ”操控 板 中 的 Y 按钮 ， 完 成 曲面 的 修剪。 修剪 后 的 ISDX 曲面 如 图 12.5.74 所 示 。 
Step5. 单 击 W 按钮 ， 完 成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 


图 12.5.71 ”将 要 修剪 的 “图 12.5.72 选取 原始 曲面 图 12.5.73 选取 修剪 曲线 图 12.5.74 修剪 后 的 
ISDX ISDX 曲面 


Stage5. 创建 渐 消 曲面 特征 


Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 槛 钳 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 “样式 ”按钮 站 样式， 

Step2. 设置 活动 平面 。 在 可 式 功能 选项 卡 “3 盏 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 
党 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 活动 平面 。 

Step3. 创建 图 12.5.75 所 示 的 ISDX 曲线 5, 在 吾 式 功能 选项 卡 曲 燥 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 
线 ” 按 钮 局 *， 在 “造型 ， 曲 线 ”操控 板 中 单 击 名 | 按钮， 绘制 图 12.5.75 所 示 的 ISDX 曲线 
5， 然 后 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 ISDX 曲线 $ 的 创建 。 

Step4. 编辑 ISDX 曲线 5。 在 磋 式 功能 选项 卡 “曲线 ” 区 域 中 单 击 必 曲 战 编辑 按钮 ， 
然后 选取 ISDX 曲线 $;， 按 住 Shift 键 ， 拖 移 ISDX 曲线 5 的 端点 1， 将 其 锁定 至 COS 曲线 
4 的 端点 上 ;， 拖 移 ISDX 曲线 5 的 端点 2， 将 其 锁定 全 COS 曲线 2 的 端点 上 ， 如 图 12.5.76 
所 示 ; 单 击 “ 造 型 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 对 ISDX 曲线 $ 的 编辑 。 


ISDX 曲线 5 的 端点 2 ' 放大 图 ISDX 曲线 5 ISDX 曲线 5 的 端点 1 


12.5.75 ”创建 ISDX 曲线 5 

注意 : 编辑 ISDX 曲线 5 时 ， 先 选取 ISDX 曲线 5， 然后 在 “造型 曲线 编辑 ”操控 板 中 

单 击 _ 硼 风 按钮 ; 选取 ISDX 曲线 5 的 端点 1， 在 弹出 的 下凡 界面 中 ， 在 约束 的 第 一 个 栏 里 

选中 曲面 相 切 ; 选取 ISDX 曲线 5 的 端点 2， 在 弹出 的 租界 界面 中 ,在 约束 的 第 一 个 栏 里 选中 
曲 血 相 避 ;， 拖 动 ISDX 曲线 5 上 的 其 他 点 到 合适 位 置 ， 如 图 12.5.76 所 示 。 


12.5.76 ”编辑 COS 曲线 5 
Step5. 创建 图 12.5.77 所 示 的 第 二 个 渐 消 曲面 。 选 取 图 12.5.78 所 示 的 ISDX 曲线 5、 
COS 曲线 4、COS 曲线 1 和 COS 曲线 2; 单 击 “ 造 型 : 曲面 ”操控 板 中 的 双 按钮 ， 完 成 第 
二 个 渐 消 曲面 的 创建 。 
Step6. 单 击 W 按钮 ， 完 成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 
Stage6. 合并 曲面 〈 结 果 如 图 12.5.79 所 示 ) 


COS 曲线 | 


创建 此 渐 消 曲面 


COS 曲线 2 


ISDX 曲线 5 
图 12.5.77 ”创建 第 二 个 渐 消 曲面 图 12.5.78 选取 曲线 图 12.5.79 合并 曲面 
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第 便 号 章 ISDX 曲面 设计 综合 范例 


ee ISDX 曲面 设计 综合 范例 , 对 它们 的 设计 过 
程 和 建 模 思想 进行 详细 介绍 。 学 习 本 章 的 内 容 ， yd ISDX 曲面 设计 的 内 


a 
13.1 1ISDX 曲面 设计 范例 1 一 一 钟表 表面 


范例 概述 

本 范例 的 建 模 思路 是 先 创 建 一 个 旋转 特征 ， 然 后 创建 基准 面 和 基准 曲线 ; 再 进入 ISDX 
曲面 模块 ,创建 ISDX 曲线 并 对 其 进行 编辑 ， 利 用 这 些 ISDX 曲线 构建 ISDX 曲面 ; 最 后 将 
ISDX 曲面 进行 阵列 并 与 旋转 特征 合并 ,进行 倒 圆 角 和 曲面 加 厚 。 另 外 ， 在 本 例 的 设计 过 程 
中 应 用 了 第 12 章 中 讲 到 的 “圆润 曲面 >， 布 望 通过 该 范例 的 应 用 ， 可 以 使 读者 对 “圆润 曲 
面 ” 有 更 深刻 的 认识 。 钟 元 零件 模型 及 模型 树 如 图 13.1.1 所 示 。 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单产 什 ” 一 > 3 
孙 设 置 至 D:\creo3.8\work\ch13.01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” > | 命令， 打开 文件 clock_surface.prt。 

注意 ; 打开 空 的 clock_surface.prt 模型 ， 是 为 了 使 用 该 模型 中 的 一 些 层 、 视 图 和 单位 制 
等 设置 。 

Stage2. 创建 图 13.1.2 所 示 的 曲面 旋转 特征 1 


加 CLOCK SURFACE_DK. FRT 
az RIGHT 
上 PTDP 
A FRONT 
Sux FRT_CSYS_DEF 
di 旋转 1 
dF DTH1 
A TI 
A 草 控 1 
A 草 纵 2 
bP [于 阵列 1 7 类 型 1 


图 13.1.1 ”零件 模型 和 模型 树 图 13.1.2 ”曲面 旋转 特征 1 
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Step1. 单 击 厅 型 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 “旋转 ”按钮 鹤 i ， 按 下 “旋转 ” 操 


控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 局， 
Step2. 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 关内 部 草 终 … 命令， 选取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 草 稚 按钮 ， 绘 
制图 13.1.3 所 示 的 旋转 中 心 线 和 截面 草图 。 
step3， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 由 |, 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0, 并 按 Enter 键 。 
Step4. 在 该 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 


旋转 中 心 轴线 


2 此 部 分 用 样 条 曲线 绘制 
| 


13.1.3 ”截面 草图 

Stage3. 创建 基准 平面 和 草 绘 曲 线 

注意 : 创建 基准 平面 和 草 绘 曲线 是 为 了 在 后 面 绘制 ISDX 曲线 时 ， 用 以 确定 其 位 置 及 
控制 其 轮廓 和 尺寸 。 

Step1. 创建 图 13.1.4 所 示 的 基准 平面 DTM1。 单 击 敬 本 功能 选项 卡 兰 准 Y 区 域 的 “ 平 
面 ”按钮 分 ; 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 平 移 值 为 5.0; 单 击 “ 基 准 平面 ” 对话 框 中 
的 可 委 按钮 。 

Step2. 创建 图 13.1.5 所 示 的 基准 平面 DTM2, 单 击 弄 昏 功能 选项 卡 基准 区 域 的 * 平 
面 > 按钮 乞 ; 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 平移 值 为 12.0; 单 击 该 对 话 框 中 的 瘟 定 按钮 。 


创建 此 基准 
平面 DTM2 


创建 此 基准 
ss 千 面 DIMI 


13.1.4 创建 基准 平面 DTMI 13.1.5 ”创建 基准 平面 DTM2 


Step3. 创建 图 13.1.6 所 示 的 草 绘 曲 线 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~; 选取 DTMI1 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在; 单 击 本 等 按钮， 
绘制 图 13.1.7 所 示 的 草 绘 曲 线 1。 

Step4. 创建 图 13.1.8 所 示 的 草 绘 曲线 2, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~; 选取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让， 单 击 醒 等 按钮， 
绘制 图 13.1.9 所 示 的 草 绘 曲线 2。 
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图 13.1.6 草 绘 曲线 1( 建 模 环境 ) 图 13.1.7 草 绘 曲 线 1( 草 绘 环境 ) 


创建 此 草 绘 曲 线 2、 


图 13.1.8 ” 草 绘 曲 线 2( 建 模 环 境 ) 图 13.1.9 ” 草 绘 曲线 2〈 草 绘 环境 ) 
说 明 : 草 绘 曲线 2 中 的 圆 缴 两 端点 与 草 绘 曲线 1 中 小 圆 聊 两 端点 重合 。 
Stage4. 创建 图 13.1.10 所 示 的 ISDX 造型 曲面 特征 


Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 异型 功能 选项 卡 曲面 "区域 中 的 “样式 ”按钮 门 样 式 。 
Step2. 创建 图 13.1.11 所 示 的 下 洲 曲 线 1。 


a a 
和 I 


13.1.10 ”创建 ISDX 造型 曲面 13.1.11 创建 下 落 曲 线 1 


(1) 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平 面 ”按钮 此 ， 选 取 DTM2 基 
准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 选择 父 特征 曲线 。 在 样式 功能 选项 卡 曲 周 ” 区 域 中 单 击 全 党 则 战 按钮 ,在 系统 
牢 选 友 由 线 以 族 豆 到 由 面 上 - 的 提示 下 ， 在 图 13.1.12 中 选取 父 特征 草 绘 曲线 1。 

(3) 选择 父 特征 曲面 。 在 “造型 ,下落 曲线 ”操控 板 中 单 击 壹 人 _ 榨 乌 ， 在 系统 弹出 
的 “参考 ” 界面 中 的 曲面 区 域 单 击 单 击 此 处 六 加 柄 2 同时 在 系统 唱 选 傈 畦 进行 放生 曲线 的 曲面 。 
的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 13.1.12 中 选取 父 特 征 曲 面 〈 此 曲面 由 两 个 部 分 组 成 )。 

(4) 单 击 “ 造 型 ; 下 落 曲 线 ” 操 控 板 中 的 Y 按钮 ， 完 成 下 落 曲线 1 的 创建 。 

Step3. 参考 Step2 的 操作 过 程 ， 将 活动 平面 设 为 FRONT 基准 平面 ， 创 建 图 13.1.13 所 
示 的 下 落 曲线 2。 


图 13.1.12 ”选取 父 特征 
荡 遇 线 
父 特征 曲线 


和 


图 13.1.13 ”创建 下 落 曲 线 2 
Step4. 创建 图 13.1.14 所 示 的 ISDX 曲线 1。 
(1) 设置 活动 平面 。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “设置 活动 平面 ”按钮 些 y ， 
选取 DTM2 基准 平面 为 活动 平面 。 
(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1。 在 样式 功能 选项 卡 时 ” 区 域 中 的 “曲线 ”按钮 
一 *， 在 “造型 ， 曲 线 ”操控 板 中 单 击 空 按钮 绘制 图 13.1.15 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 1， 
然后 单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 


初步 的 ISDX 曲线 1 


图 13.1.14 创建 ISDX 曲线 1 图 13.1.15 创建 初步 的 ISDX 曲线 1 
(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 1。 
Q@ 在 样式 功能 选项 卡 曲线 ”区域 中 单 击 " 必 曲线 编辑 按钮 ， 然 后 选取 初步 的 ISDX 曲线 


四 移动 ISDX 曲线 1 的 端点 。 按 住 Shift 键 ， 拖 移 ISDX 曲线 1 的 右 端点 ， 使 其 与 下 沙 
曲线 1 对 齐 ( 当 显示 “X” 符 写 时 ， 表 明 两 点 对 齐 ); 按 同 样 的 方法 ， 将 ISDX 曲线 1 的 左 
端点 与 下 落 曲 线 1 对 齐 。 

(3) 对 照 曲 线 的 曲率 图 ， 编 辑 ISDX 曲线 1。 

a) 对 照 曲 率 图 〈 可 在 硬 辐 文本 框 中 输入 比例 值 10.00)， 再 次 对 ISDX 曲线 1 上 的 几 个 
自由 点 进行 拖拉 编辑 。 编 辑 结果 如 图 13.1.16 所 示 。 
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i b) 完成 编辑 后 ， 单 击 “造型 ， 曲 线 编辑 ”操控 板 中 的 W 按钮 ， 完 成 对 ISDX 曲线 1 的 编辑 。 
。 。 Step5. 创建 图 13.1.17 所 示 的 ISDX 曲线 2。 
和 (1) 设置 活动 平面 。 在 _ 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活 动 平面 ”按钮 和 ， 
。。。 选取 RIGHT 基准 平面 为 活动 平面 。 
。。。 (2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 2。 在 样式 功能 选项 卡 曲线 区 域 中 的 “曲线 ”按钮 


2 。 中 ， 在 “造型 曲线” 操控 板 中 单 击 空 按钮， 绘制 图 13.1.18 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 2， 

然后 单 击 该 操控 板 中 的 W 按钮 。 

(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 2。 

@ 在 样式 功能 选项 卡 曲 号 ”区域 中 单 击 " 性 曲线 编辑 按钮 ， 然 后 选取 初步 的 ISDX 
曲线 2。 

@ 移动 ISDX 曲线 2 的 端点 。 按 住 Shift 键 , 拖 移 ISDX 曲线 2 的 上 端点 , 使 其 与 下 落 
曲线 1 对 齐 ( 当 显示 “X” 符 号 时 ， 表 明 两 点 对 齐 ); 按 同样 的 方法 将 ISDX 曲线 2 的 下 端 
点 与 下 落 曲线 1 对 齐 。 

(@) 按照 同样 的 方法 , 将 图 13.1.18 所 示 的 ISDX 曲线 2 上 的 点 1 对 齐 到 ISDX 曲线 1 上 。 


i 端点 » 
a a ' 初步 的 ISDX 
;大 ' \ .曲线 2 


1 
ee | 3 


,点 1 
图 13.1.16 曲率 图 图 13.1.17 曲线 2 图 13.1.18 ”创建 初步 的 ISDX 曲线 2 


@ 设置 ISDX 曲线 2 的 下 端点 处 的 切线 方向 和 长 度 。 

选取 ISDX 曲线 2 的 下 端点 ， 然 后 单 击 “ 造 型 曲线 编 辑 ” 操 控 板 中 的 四 罚 控 钮 ， 选 
择 切 线 方向 为 医 呈 番 ， 并 选取 DTMI1 基准 平面 为 法 向 参考 平面 ， 这 样 该 端点 的 切线 方向 便 
与 DTMI1 基准 面 垂直 ;在 该 界面 的 发 度 文本 框 中 输入 切线 的 长 度 值 20.0， 并 按 Enter 键 。 
此 时 模型 如 图 13.1.19 所 示 。 

(5) 对 照 曲线 的 曲率 图 ， 编 辑 ISDX 曲线 2。 

a) 确认 当前 的 视图 为 LEFT。 

b) 对 照 曲 率 图 〈 可 在 出 说 文本 框 中 输入 比例 值 1.00)， 再 次 对 ISDX 曲线 2 上 的 几 个 
目 由 点 进行 拖拉 编辑 ， 编 辑 结果 如 图 13.1.20 所 示 。 

c) 完成 编辑 后 ， 单 击 “ 造 型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 Y 按钮 ， 完 成 对 ISDX 曲线 
2 的 编辑 。 
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' ISDX 曲线 2 


图 13.1.19 下 端点 切 向 与 DTM1 垂直 加 JGD 前 二 放风 有 过 | 国 


Step6. 创建 图 13.1.21 所 示 的 ISDX 曲面 ， 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 


(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲 和 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 站。 
(2) 选取 边界 曲线 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 13.1.22 所 示 的 下 落 曲 线 1 CA)、 下 洛 曲 


线 1(B)、 下 落 曲 线 2 和 下 落 曲 线 1 (C)， 系 统 便 以 这 四 条 曲线 为 边界 创建 一 个 局 部 ISDX 
曲面 。 


和 下 落 曲 线 2-- 
ISDX 曲面 ， 


1 
有 1 
1 
~ we | 
NA 1 
已 
1 、 1 
~ | 
1 ~ 1 
只 
1 所 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 上 1 
1 1 
1 ; 1 
[Re 


13.1.21 创建 ISDX 造型 曲面 


----- 下 落 曲 线 1 (B) 
下 落 曲 线 1 (C)  ， 


图 13.1.22 ”选取 边界 曲线 
(3) 在 操控 板 中 ， 单 击 向 部 下 面 的 区 域 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 选取 图 13.1.23 所 示 的 


ISDX 曲线 1 和 1ISDX 曲线 2， 这 样 ISDX 曲线 1 和 1ISDX 曲线 2 便 成 为 IJSDX 曲面 的 内 部 
控制 曲线 。 


(4) 完成 ISDX 曲面 的 创建 后 ， 单 击 “ 造 型 : 曲面 ”操控 板 中 的 Y 按钮 。 


下 落 曲 线 2 | ISDX 曲线 2 
放大 图 | 
下 落 曲 线 1、， 
,SD 曲线 1 


图 13.1.23 ”选取 内 部 控制 曲线 
Step7. 完成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 


Stage5. 创建 阵列 曲面 ， 并 将 其 与 源 曲面 合并 


Step1. 对 上 一 步 创 建 的 面 组 进行 阵列 ， 如 图 13.1.24 所 示 。 
(1) 在 模型 树 中 右 击 颖 富 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 围 EL 


人 
必 
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(2) 在 “阵列 ”操控 板 中 选择 以 国 国 国 方 式 阵列 ， 选 取 图 13.1.25 所 示 的 基准 轴 A_7 为 
。。。 阵列 中 心 轴 ， 在 该 操控 板 中 输入 第 一 方向 的 阵列 个 数 4 和 阵列 角度 值 90.0。 


eee a) 阵列 前 b) 阵列 后 
eee 图 13.1.24 ”阵列 面 组 图 13.1.25 ”选取 基准 轴 A_7 


(3) 单 击 该 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 唤 ， 完 成 阵列 操作 。 
Step2. 创建 图 13.1.26 所 示 的 曲面 合并 1。 


图 13.1.26 ”曲面 合并 1 


(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 要 合并 的 两 个 面 组 一 一 源 面 组 与 阵列 面 组 (其 中 的 某 一 个 造型 )。 
(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 生得 ” 区 域 中 的 扬 人 并 按钮 。 
(3) 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 如 图 13.1.27 所 示 。 
(4) 单 击 叶 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 
Step3. 用 相同 的 方法 ， 将 剩余 的 三 个 阵列 面 组 与 源 面 组 进行 合并 ， 合 并 后 的 结果 如 图 
13.1.28 所 示 。 


图 13.1.27 定义 曲面 保留 方向 图 13.1.28 合并 剩余 面 组 
Stage6. 倒 圆 角 


Step1. 创建 图 13.1.29b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 


了 全 外 ”按钮 ， 选 取 图 13.1.29a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 入 倒 圆 角 半 径 值 2.0。 
创建 此 倒 国 角 | 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.1.29 创建 倒 圆 角 特 征 1 
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Step2. 创建 图 13.1.30b 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 13.1.30a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 oes. 
角 的 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1.0。 eee 
创建 此 倒 圆 角 2 eee 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 e ee 
图 13.1.30 ”创建 倒 圆 角 特 征 2 


Step3. 创建 图 13.1.31 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3。 选 取 图 13.1.31a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边 


线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1.0。 
创建 此 倒 圆 角 3 


a) 倒 圆 角 前 , b) 倒 圆 角 后 
图 13.1.31 创建 倒 圆 角 特 征 3 


Step4. 创建 图 13.1.32 所 示 的 倒 圆 角 特 征 4。 选 取 图 13.1.32a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边 


线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 0.3。 
创建 此 倒 圆 角 4 


a) 倒 圆 角 前 , b) 倒 圆 角 后 
图 13.1.32 ”创建 倒 圆 角 特 征 4 


Stage7. 加 厚 图 13.1.33 所 示 的 面 组 

Step1. 选取 图 13.1.33 中 所 示 的 面 组 。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 连 辑 ” 区 域 中 的 记 如 按钮 ， 加 厚 的 方向 如 图 13.1.34 
中 的 箭头 所 示 ， 输 入 薄 辟 实体 的 厚度 值 0.5。 

Step3. 单 击 半 按钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 


加 厚 方向 箭头 、、 
人 1.0 
图 13.1.33 ”加 厚 面 组 图 13.1.34 定义 加 厚 方 癌 
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Stage8. 隐藏 | SDX 曲线 和 曲面 并 存盘 


Step1. 在 层 树 中 隐藏 曲线 层 和 曲面 层 并 保存 状态 。 
Step2. 保存 零件 模型 文件 。 


13.2 1ISDX 曲面 设计 学 例 2 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 典型 的 ISDX 曲面 建 模 的 例子 。 其 建 模 思 路 是 先 创建 几 个 基准 平面 和 基 
准 曲 线 (它们 主要 用 于 控制 ISDX 曲线 的 位 置 和 轮廓 ); 然后 进入 ISDX 模块 ， 创 建 ISDX 
曲线 并 对 其 进行 编辑 ; 再 利用 这 些 ISDX 曲线 构建 ISDX 曲面 。 通 过 本 例 I 读者 可 
认识 到 : ISDX 曲面 造型 的 关键 是 ISDX 曲线 ， 只 有 高 质量 的 ISDX 曲线 才能 获得 高 质量 的 
ISDX 曲面 。 勺 子 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 13.2.1 所 示 。 


- 


加 
I srO0N_OK. PRT EE 

A RIGHT (是 
本 A TOF 由] 
A FRONT 中 镇 像 1 
i Ss FRT_CSYS_DEF 合并 3 


并 关上 肤 肚 


13.2.1 ”零件 模型 和 模型 树 
Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 立 什 ” > 四 于 
录 设 置 至 D:\creo3.8 \work\ch13.02。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 文件 ”pe [EL 命令， 打开 文件 spoon.prt。 

注意 : 打开 空 的 spoon.prt 模型 ， 是 为 了 使 用 该 模型 中 的 一 些 层 、 视 图 和 单位 制 等 设置 。 


Stage2. 创建 基准 平面 、 基 准 轴 以 及 基准 曲线 
注意 : 创建 基准 平面 、 基 准 轴 和 基准 曲线 是 为 了 在 后 面 绘制 ISDX 曲线 时 ， 用 以 确定 
其 位 置 及 控制 其 轮 慷 和 尺寸 。 


Step1. 创建 图 13.2.2 所 示 的 基准 平面 DTM1。 单 击 弄 钳 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 
“平面 ”按钮 人 ;选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 平 移 值 为 90.0， 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 杠 
中 的 苑 下 ,按钮 。 
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Step2. 创建 图 13.2.3 所 示 的 基准 平面 DTM2。 单 击 瞧 朴 功能 选项 卡 茎 准 ” 区 域 中 的 ”。。。 


“平面 ”按钮 马 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 平 移 值 为 -15.0， 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 。。。 
框 中 的 网 是 按钮 。 ee 
Step3. 创建 图 13.2.4 所 示 的 基准 平面 DTM3。 单 击 扒 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 。ss 


“平面 ”按钮 名 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 平 移 值 为 -10.0， 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 。。。 


@@0e 
_ 创建 此 基准 
-平面 DTMI 
| FRONT TOP FRONT TOP 
VY 


创建 此 基准 


创建 此 基准 i 平面 DTM3 
平面 DIM2 一 | 
MIDTM1 DTM2 ”DTM1 
13.2.2 ”创建 DTMI1 13.2.3 ”创建 DTM2 


草 绘 平面 、RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 直 ， 单 击 敬 绘 按钮， 绘制 图 13.2.6 所 示 


的 草图 。 


基准 曲线 1 


时 
A 
DTM2__RIGHT*DTM3 


13.2.5 ”基准 曲线 1 ( 建 模 环境 ) 


Step5. 创建 图 13.2.7 所 示 的 基准 曲线 2。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~， 选 取 FRONT 基准 平 
面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 诗 ， 单 击 黑 竺 按钮， 绘制 图 
13.2.8 所 示 的 草图 。 


TOP 40.0 
/Dn | | 上 15.0 
FRONT | ,5 
> DTM2 RIGHT sDTM3 H | 1 


图 13.2.7 基准 曲线 2〈( 建 模 环境 ) 图 13.2.8 ”草图 ( 草 给 环境 ) 


基准 曲线 2 


Step6. 创建 图 13.2.9 所 示 的 基准 曲线 3。 单 击 “ 草 绘 ”按钮 “; 选取 DTMI1 基准 平面 
为 草 绘 平 面 , 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ; 单 击 时 等 按钮 , 绘制 图 13.2.10 
所 示 的 音 图 。 
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基准 曲线 3 


' 


“__ “DTM2==RIGHT DTM3 


eee 13.2.9 ”基准 曲线 3〈 建 模 环 境 ) 13.2.10 ”草图 ( 草 绘 环 境 ) 


eee Stage3. 创建 第 一 个 ISDX 造型 曲面 特征 


sd Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 条 型 功能 选项 卡 曲 画 * 区 域 中 的 “样式 ”按钮 由 样 芝 
Step2. 创建 图 13.2.11 所 示 的 ISDX 曲线 1。 
(1) 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 上 ， 选 取 TOP 基准 
平面 为 活动 平面 ， 如 图 13.2.12 所 示 。 


所 DTM2 RIGHTDTM3 


13.2.11 创建 ISDX 曲线 1 13.2.12 ”选取 活动 平面 
(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1。 
@ 在 寿 世 功能 选项 卡 曲 和 ” 区 域 中 单 击 “曲线 ”按钮 了。 
@ 在 “造型 ， 曲 线 ”操控 板 中 单 击 作 按钮 (在 活动 平面 上 创建 曲线 )。 
@) 绘制 图 13.2.13 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 1， 然 后 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 
右 请 点 


~ 初步 的 ISDX 曲线 1 ; 
、 记 


13.2.13 ”初步 的 ISDX 曲线 1 


(3) 对 初步 的 ISDX 曲线 1 进行 编辑 。 

Q@ 在 样式 功能 选项 卡 曲 战 ” 区域 中 单 击 " 心 曲线 编辑 按钮， 然后 选取 初步 的 ISDX 
曲线 1。 

@ 移动 曲线 1 的 端点 。 按 住 Shift 键 ， 拖 移 ISDX 曲线 1 的 右 端点 ,使 其 与 基准 曲线 1 
的 右 下 顶点 对 齐 ( 当 显示 “O” 符 号 时 ， 表 明 两 点 对 齐 ， 如 图 13.2.14 所 示 ); 按 同样 的 方 
法 ， 将 ISDX 曲线 1 的 左 端点 与 基准 曲线 1 的 左下 顶点 对 齐 ， 如 图 13.2.15 所 示 。 


一 说 [NN 


13.2.14 ”对 齐 右 端点 13.2.15 ”对齐 左 端点 


G@) 按照 同样 的 方法 ,将 ISDX 曲线 1 上 图 13.2.16 所 示 的 点 对 齐 到 基准 曲线 1 的 边线 上 。 
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CS 


由 拖 移 ISDX 曲线 1 的 其 余 目 由 点 ， 如 图 13.2.17 所 示 。 


13.2.16 ”对 齐 点 13.2.17” 拖 移 其 余 自 由 点 

(5) 设置 ISDX 曲线 1 两 个 端点 处 的 切线 方 回 和 长 度 。 

a) 选取 ISDX 曲线 1 的 左 端点 ， 然 后 单 击 “ 造 型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 ,四 罚 按钮 ， 
选择 切线 方向 为 基 E 曙 ， 并 选取 FRONT 基准 平面 为 法 向 参考 平面 ， 这样 该 端点 的 切线 方向 
便 与 FRONT 基准 平面 垂直 ,如 图 13.2.18 所 示 ; 在 该 界面 的 鉴 攻 文本 框 中 输入 切线 的 长 度 
全 13.0， 并 按 Enter 键 。 

b) 投 同 样 的 方法 ， 设 置 ISDX 曲线 1 右 闯 点 的 切 回 与 FRONT 基准 平面 垂直 ， 切 线 长 
度 值 为 15.0。 

c) 拖 移 ISDX 曲线 1 的 其 余 目 由 点 ， 移 动 到 合适 的 位 置 ， 如 图 13.2.18 所 示 。 

说 明 : 在 后 面 的 操作 中 , 需 对 创建 的 ISDX 曲面 进行 镜像 ,而 镜像 中 心平 面 正 是 FRONT 
基准 平面 。 为 了 使 镜像 后 的 两 个 曲面 之 间 光 滑 连 接 ， 这 里 必须 将 ISDX 曲线 1 左 、 右 两 个 
端点 的 切 向 约束 设置 为 法 向 , 否则 镜像 后 两 个 曲面 的 连接 处 会 有 一 道明 显 的 不 光滑 “痕迹 ”。 
后 面 还 要 创建 类 似 的 ISDX 曲线 ， 在 其 端点 处 都 将 进行 如 上 的 约束 设置 。 

(@) 对 照 曲线 的 曲率 图 (在 “曲率 ”对 话 框 的 比 到 文本 框 中 输入 比例 值 10.0), 编辑 ISDX 
曲线 1， 编 辑 结果 如 图 13.2.19 所 示 。 


| 
[YY 
% 和 


和 
FRONT 


13.2.18 ” 左 端 点 切 癌 与 FRONT 和 圣 直 13.2.19 ISDX 曲线 1 的 曲率 图 


Step3. 创建 图 13.2.20 所 示 的 ISDX 曲线 2。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 上 ， 选 取 FRONT 基 
准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创 建 初步 的 ISDX 曲线 2。 在 样式 功能 选项 卡 曲 上 号” 区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 "<， 
在 “造型 ,曲线 ”操控 板 中 单 击 空 按钮 : 绘制 图 13.2.21 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 2， 然后 单 
击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 

(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 2。 

@ 在 样式 功能 选项 卡 的 曲 戌 ”区域 中 单 击 .性 曲 虞 编辑 按钮 ， 然 后 选取 初步 的 
ISDX 曲线 2。 
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ISDX 曲线 2、 左 端点 、 初步 的 ISDX 曲线 2 右 端点 
`、、 验 权 pp 
13.2.20 ”创建 ISDX 曲线 2 13.2.21 创建 初步 的 ISDX 曲线 2 


@ 按 住 Shift 键 ， 拖 动 ISDX 曲线 2 的 左 、 右 端点 ， 分 别 将 其 与 基准 曲线 的 两 个 顶点 
对 齐 ， 然 后 将 ISDX 曲线 2 上 端点 对 齐 到 基准 曲线 的 边线 上 。 

(3) 拖 移 ISDX 曲线 2 的 其 余 自 由 点 ， 直 至 图 13.2.22 所 示 。 

由 对 照 曲 线 的 曲率 图 ， 编 辑 ISDX 曲线 2。 编 辑 结 果 如 图 13.2.23 所 示 。 


对 齐 此 点 ISDX 曲线 2 、 
一 _ 1 | | 1 \ 和 
| | I 
13.2.22 ”初步 编辑 ISDX 曲线 13.2.23 ”ISDX 曲线 2 的 曲率 图 


Step4. 创建 图 13.2.24 所 示 的 ISDX 曲线 3。 

(1) 设置 活动 平面 。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 上 ， 
选取 RIGHT 基准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创 建 初步 的 ISDX 曲线 3。 在 音叉 功能 选项 卡 昌 当 ” 区 域 中 单 击 “ 曲线 ”按钮 站 ， 
在 “造型 : 曲线 ”操控 板 中 单 击 空 按钮 ;绘制 图 13.2.25 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 3， 然 后 
单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 


ISDX 曲线 3 


13.2.24 ”创建 ISDX 曲线 3 图 13.2.25 ”创建 初步 的 ISDX 曲线 3 


(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 3。 

@ 在 样式 功能 选项 卡 的 曲 汪 ” 区 域 中 单 击 " 必 曲线 编辑 按钮 , 然后 选取 ISDX 曲线 3。 

@ 按 住 Shift 键 ， 拖 动 ISDX 曲线 3 的 左 、 右 端点 ， 分 别 将 其 与 ISDX 曲线 1 和 ISDX 
曲线 2 的 端点 对 齐 〈( 当 显示 “X” 符 号 时 ， 表 明 两 点 对 齐 )。 

(@) 拖 移 ISDX 曲线 2 的 其 余 自由 点 ， 直 至 图 13.2.26 所 示 的 位 置 。 

由 设置 ISDX 曲线 3 右 端 点 处 切线 的 方向 和 长 度 。 设 置 ISDX 曲线 3 右 端 点 的 切 向 与 
FRONT 基准 平面 垂直 ， 切 线 长 度 值 为 5.0。 

@ 对 照 曲 线 的 曲率 图 〈 可 在 昏 出 文本 框 中 输入 比例 值 6.0)， 编 辑 ISDX 曲线 3， 编 辑 
结果 如 图 13.2.27 所 示 。 
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-ISDX 曲线 3 


wm 


| | 轩 苗 


13.2.26 ”初步 编辑 ISDX 曲线 3 13.2.27 ISDX 曲线 3 的 曲率 图 
Step5. 创建 图 13.2.28 所 示 的 ISDX 曲线 4。 
(1) 设置 活动 平面 。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “设置 活动 平面 ”按钮 羔 ” ， 
选取 DTM2 基准 平面 为 活动 平面 。 
(2) 创 建 初步 的 ISDX 曲线 4。 在 梓 式 功能 选项 卡 上 虹 ” 区 域 中 单 击 “曲线 ?按钮 ， 
在 “造型 : 曲线 ”操控 板 中 单 击 空 按钮 ;绘制 图 13.2.29 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 4， 然 后 
单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 


ISDX 曲线 4、 


初步 的 ISDX 曲线 4 ----- 二 


13.2.28 创建 IJSDX 曲线 4 图 13.2.29 ”创建 初步 的 ISDX 曲线 4 

(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 4。 

@ 在 样式 功能 选项 卡 曲 上 SS ” 区 域 中 单 击 -过 曲线 编辑 按钮 ， 然 后 选取 初步 的 ISDX 
曲线 4。 

@ 按 住 Shift 键 ， 拖 动 ISDX 曲线 4 的 左 、 右 端点 , 分别 将 其 与 ISDX 曲线 2 和 ISDX 
曲线 1 的 端点 对 齐 〈 当 显示 “ 庆 ”符号 时 ， 表 明 两 点 对 齐 )。 

(3) 拖 移 ISDX 曲线 4 的 其 余 自 由 点 ， 直 至 图 13.2.30 所 示 的 位 置 。 

(4) 设置 ISDX 曲线 4 两 个 端点 处 切线 的 方向 和 长 度 。 设 置 ISDX 曲线 4 右 端 点 的 切 癌 
与 FRONT 基准 平面 垂直 ， 切 线 长 度 值 为 3.0。 

@ 对 照 曲 线 的 曲率 图 〈 可 在 噶 辐 文本 框 中 输入 比例 值 6.0)， 编 辑 ISDX 曲线 4， 编 辑 
结果 如 图 13.2.31 所 示 。 

Step6. 创建 图 13.2.32 所 示 的 第 一 个 ISDX 曲面 。 


- ISDX 曲线 4 


创 建 此 第 一 个 ISDX 曲面 


13.2.30 ”初步 编辑 ISDX 曲线 4 13.2.31 ISDX 曲线 4 曲率 图 。 图 13.2.32 创建 第 一 个 ISDX 曲面 
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(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 饲 太 |， 系统 弹出 “造型 曲面” 
。。。 操控 板 。 


@ @ 
we (2) 选取 边界 曲线 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 13.2.33 所 示 的 ISDX 曲线 3、ISDX 曲线 1、 
。。。 ISDX 曲线 4 和 ISDX 曲线 2， 系 统 便 以 这 四 条 ISDX 曲线 为 边界 创建 一 个 局 部 ISDX 曲面 。 
下 (3) 完成 第 一 个 ISDX 曲面 的 创建 后 ， 单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 
ee Step7. 创建 图 13.2.34 所 示 的 第 二 个 ISDX 曲面 。 
Ww ISDX 曲线 4 ISDX 曲线 1 

CE 一 上 - 创建 第 二 个 ISpX 曲 

ISDX 出线 3 TSD 区 曲线 2 - 
图 13.2.33 ”选取 ISDX 曲线 图 13.2.34 ”创建 第 二 个 ISDX 曲面 


(1) 依次 选取 边界 曲线 ISDX 曲线 3、ISDX 曲线 1 和 ISDX 曲线 2， 系统 便 创 建 出 
第 二 个 ISDX 曲面 。 

注意 : 选取 边界 曲线 时 需要 对 曲线 进行 修剪 , 否则 无 法 生成 该 曲面 , 具体 操作 请 参看 视频 。 

(2) 单 击 “ 造 型 ， 曲 面 ”操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 第 二 个 ISDX 曲面 的 创建 。 

Step8. 创建 图 13.2.35 所 示 的 下 落 曲 线 1。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 上 ， 选 取 TOP 基准 
平面 为 活动 平面 。 

(2) 创建 ISDX 曲线 5。 在 习 式 功能 选项 卡 他 线 ”区域 中 的 “曲线 ”按钮 ”， 在 “造型 ， 
曲线 ”操控 板 中 单 击 伪 按钮 ， 绘 制图 13.2.36 所 示 的 ISDX 曲线 5， 然 后 单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 

(3) 编辑 ISDX 曲线 5。 

@ 在 拜 式 功能 选项 卡 曲线 区域 中 单 击 心 曲 贱 编辑 按钮 ， 选 取 图 13.2.37 所 示 的 
ISDX 曲线 5 进行 编辑 。 

注意 : 编辑 ISDX 曲线 5 时 ， 可 采用 = 先 选 择 ISDX 曲线 S， 然 
后 在 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 单 击 中 _ 按钮， 系统 弹出 “点 ”界面 ; 选择 ISDX 曲线 
5 的 上 端点 ， 在 “点 ”界面 中 输入 其 坐标 值 【X (12.0)，Y (0)，Z (=-10.0)】 同样 ， 输 入 
ISDX 曲线 5 下 端点 的 坐标 值 【X (12.0) Y (0), Z (0)1. 

@) 编辑 结果 如 图 13.2.37 所 示 , 单 击 “ 造 型 : 曲线 ”操控 板 中 的 Y 按钮 ， 完 成 对 ISDX 
曲线 5 的 编辑 。 


下 洛 曲 线 1 ISDX 曲线 5 
> 3 --- 上 端点 DD 
一 ”ee 
图 13.2.35 ”创建 下 落 曲 线 1 图 13.2.36 创建 ISDX 曲线 $ 图 13.2.37 编辑 ISDX 曲线 5 
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(4) 创建 下 沙 曲 线 1。 

Q@ 在 样式 功能 选项 卡 同时 ” 区 域 中 单 击 风 下落 曲 虑 按钮， 在 系统 嘱 千 帮 册 千 愉 站 避 到 由 而 上 - 的 
提示 下 ， 选 取 ISDX 曲线 5 为 父 曲线 ， 在 系统 弹出 的 “造型 : 下 降 曲 线 ” 操 控 板 中 单 击 对 
按钮 ， 在 弹出 的 “参考 ”界面 中 的 辆 面色 域 单 击 © 单 击 此 处 添加 项 “| 字符 ， 同 时 在 系统 
究 污 笃 加 进行 区 豆 则 线 的 由 而 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.38 所 示 的 曲面 为 父 曲面 ; 采用 默认 的 TOP 基准 平 
面 的 法 向 为 投影 方向 。 

@ 单 击 操控 板 中 的 W 按钮 。 

Step9. 创建 图 13.2.39 所 示 的 下 沙 曲 线 2 和 下 沙 曲 线 3。 

(1) 在 磋 式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 点 ， 选 取 TOP 基准 
平面 为 活动 平面 。 

(2) 创建 ISDX 曲线 6 和 ISDX 曲线 7。 在 样式 功能 选项 卡 曲 结 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 
线 ” 按 钮 全， 在 “造型 ， 曲 线 ” 操 控 板 中 单 击 空 按钮 ， 绘 制图 13.2.40 所 示 的 ISDX 曲线 
6 和 ISDX 曲线 7， 然 后 单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 

(3) 编辑 ISDX 曲线 6 和 ISDX 曲线 7。 在 音 式 功能 选项 卡 曲 夸 ”区域 中 单 击 
必 曲 战 编辑 按钮 ， 选 取 ISDX 曲线 6 和 ISDX 曲线 7 进行 编辑 ; 单 击 “造型 : 曲线 编辑 ” 操 


控 板 中 的 按钮 。 
选取 此 曲面 下 落 曲 线 3 下 落 曲 线 2 
一 
图 13.2.38 ”选取 父 曲面 图 13.2.39 ”创建 下 落 曲 线 


注意 : 编辑 ISDX 曲线 6 时 ， 先 选取 ISDX 曲线 6， 然 后 在 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 
中 单 击 号 按钮 ， 选 取 ISDX 曲线 6 的 上 端点 ， 在 号 界面 中 输入 其 坐标 值 【X (-13.0)， 
Y (0), Z(-5.0)】; 同样 ， 输入 下 端点 的 坐标 值 【X (-13.0) Y (0)，Z (0)】 编辑 ISDX 
曲线 7 时 ， 先 选取 ISDX 曲线 7， 然后 在 该 操控 板 中 单 击 中 按钮 , 选取 ISDX 曲线 7 的 下 
端点 ， 在 中 界面 中 输入 其 坐标 值 【X (-13.0)，Y (0)，Z (-5.0)]】; 编辑 ISDX 曲线 7 
的 上 端点 时 ， 按 住 Shift 键 ， 将 ISDX 曲线 7 的 上 端点 拖拉 到 图 13.2.40 所 示 的 锁定 点 处 。 

(4) 创建 下 落 曲 线 2 和 下 落 曲 线 3。 选 取 ISDX 曲线 6 和 ISDX 曲线 7 为 父 曲线 ， 选 取 
图 13.2.41 所 示 的 曲面 为 父 曲面 ;采用 默认 的 TOP 基准 平面 的 法 向 为 投影 方向 ; 单 击 “ 造 
型 : 下降 曲线 ”操控 板 中 的 Y 按钮 。 


锁定 到 此 点 ISDX 曲线 7 ”ISDX 曲线 6 


选取 此 曲面 


图 13.2.40 ”创建 ISDX 曲线 图 13.2.41 选取 父 曲 面 


Step10. 修剪 ISDX 曲面 。 

(1) 修剪 掉 图 13.2.42 所 示 的 ISDX 曲面 的 部 分 。 在 霍 式 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 单 
击 网 曲 析 名 竟 按钮， 选取 图 13.2.43 所 示 的 ISDX 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ; 单 击 情 图 标 后 的 
.9 单 击 此 处 添加 项 | 字符， 选取 图 13.2.44 所 示 的 下 落 曲 线 1 为 修 前 曲线 ; 单 击 嚼 图 标 后 的 
| 单 击 此 处 添加 项 字符 ， 选 取 要 修剪 掉 的 部 分 ， 单 击 “ 造 型 曲面 修剪 ”操控 板 中 的 Y 按钮， 
修剪 后 的 ISDX 曲面 如 图 13.2.45 所 示 。 


要 修 表 的 曲面 


图 13.2.44 ”选取 修剪 曲线 图 13.2.45 修剪 后 的 ISDX 曲面 


(2) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 单 击 网 曲 覃 多 针 按钮 ， 选 取 图 13.2.46 所 示 的 曲面 
为 要 修剪 的 曲面 ， 单 击 国 图 标 后 的 [@ 单 击 此 站 水 加 项 | 字符 ， 按 住 Ctrl 键 ， 然 后 依次 选取 图 
13.2.47 所 示 的 下 落 曲 线 2 和 下 落 曲 线 3 为 修剪 曲线 ; 单 击 章 图标 后 的 单 击 此 处 二 加 页 字符 ， 
选取 图 13.2.48 所 示 的 要 修剪 掉 的 部 位 ， 单 击 “ 造 型 ， 曲 面 修剪 ”操控 板 中 的 Y 按钮 ， 修 
前 后 的 ISDX 曲面 如 图 13.2.49 所 示 。 
要 修剪 的 曲面 


,下 沙 曲 线 3 


“下 落 曲 线 2 


图 13.2.46 ”选取 要 修剪 的 曲面 图 13.2.47 ”选取 修剪 曲线 
/一 了 | 
人 I \ 

图 13.2.48 将 要 修剪 的 ISDX 曲面 图 13.2.49 ”修剪 后 的 ISDX 曲面 


Step11. 创建 图 13.2.50 所 示 的 第 三 个 ISDX 曲面 。 
(1) 在 磋 式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ” 按钮 户 ] 。 
(2) 按 住 Ctrl 键 ， 然 后 依次 选取 的 边界 曲线 为 图 13.2.51 所 示 的 下 洛 曲线 2、 下 洲 曲 线 
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3、ISDX 曲线 1 和 ISDX 曲线 2。 系统 便 创 建 出 第 三 个 ISDX 曲面 。 
注意 : 选取 边界 曲线 时 需要 对 曲线 进行 修剪 ， 否 则 无 法 生成 该 曲面 ， 具 体操 作 请 参看 


ISDX 曲线 1 
下 沙 曲 线 3 


创建 第 三 个 ISDX 曲面 


下 落 曲 线 2 ISDX 曲线 2 


图 13.2.50 ”创建 第 三 个 ISDX 曲面 13.2.51 ”选取 ISDX 曲线 


(3) 单 击 “ 造 型 ， 曲 面 ”操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 第 三 个 ISDX 曲面 的 创建 。 
Step12. 完成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 


Stage4. 创建 第 二 个 ISDX 曲面 特征 


Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 “样式 ”按钮 站 样式 

Step2. 创建 图 13.2.52 所 示 的 ISDX 曲线 8。 

(1) 设置 活动 平面 。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平 面 ”按钮 此 ) ， 
选取 DTMI1 基准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创 建 初步 的 ISDX 曲线 8。 在 并 式 功能 选项 卡 曲线” 区 域 中 单 击 “ 曲线” 按钮 个 ， 
在 “造型 ， 曲线” 操控 板 中 单 击 今 按钮 ， 绘 制图 13.2.53 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 8， 然 后 
单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 


. 右 端 操 


ISDX 曲线 8 .< 


13.2.52 ”创建 ISDX 曲线 8 13.2.53 ”创建 初步 的 ISDX 曲线 8 


(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 8。 在 样式 功能 选项 卡 ”曲线 ” 区 域 中 单 击 心 曲 贱 编辑 按钮 ， 
选取 图 13.2.53 中 的 初步 的 ISDX 曲线 8 进行 编辑 ， 单 击 “ 造 型 ， 曲 线 编辑 ”操控 板 中 的 Y 按 
钮 。 

注意 : 编辑 ISDX 曲线 8 时 ， 先 选取 初步 的 ISDX 曲线 8， 然 后 在 操控 板 中 单 击 所 
钮 ， 选 择 ISDX 曲线 8 的 左 端点 ， 在 “点 ”界面 中 输入 其 坐标 值 【X (90.0), Y (5.0)，Z 
(-5.0)j】” 同 样 ， 输 入 右 端点 的 坐标 值 【X (90.0), Y (5.0), Z (0)】. 

Step3. 创建 图 13.2.54 所 示 的 ISDX 曲线 9。 
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(1) 在 闪 式 功能 选项 卡 平 画 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 凶 ， 选 取 TOP 基准 
平面 为 活动 平面。 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 9。 在 夫 式 功能 选项 卡 “ 曲 同 ”区域 中 的 “曲线 ” 按钮， 
在 “造型 ， 曲 线 ”操控 板 中 单 击 令 按钮， 绘制 图 13.2.55 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 9， 然后 
单 击 该 操控 板 中 的 按钮， 


---- 上 端点 
i 下 端点 
13.2.54 ”创建 ISDX 曲线 9 13.2.55 ”创建 初步 的 ISDX 曲线 9 


(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 9。 在 磋 式 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 单 击 心 曲 战 编辑 按 
钮 ， 选 取 ISDX 曲线 9 进行 编辑 。 完 成 后 ， 单 击 “ 造 型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 Y 按钮 。 

注意 : 编辑 ISDX 曲线 9 时 ， 先 选择 ISDX 曲线 9， 然后 在 “造型 : 曲线 编辑 ”操控 板 
中 单 击 中 按钮 ,选取 ISDX 曲线 9 的 上 端点 ， 在 “点 ”界面 中 输入 其 坐标 值 【X (15.0 )， 
Y (0)，Z (-2.5)】 同样 ， 输 入 下 端点 的 坐标 值 【X (15.0), Y (0), Z (0)】. 

Step4. 创建 图 13.2.56 所 示 的 ISDX 曲线 10。 

(1) 在 辜 式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 上 ， 选 取 FRONT 基 
准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 10。 在 辜 式 功能 选项 卡 他 旧 ” 区 域 中 单 击 “曲线 ”按钮 
“…， 在 “造型 ; 曲线 ”操控 板 中 单 击 空 按钮; 绘制 图 13.2.57 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 10， 
然后 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 


aa ISDX 曲线 10 的 左 端点 、 ISDX 曲线 10 的 右 端 点 、 
这 “ISDX 曲线 10 i 
13.2.56 ”创建 ISDX 曲线 10 13.2.57 ”创建 初步 的 ISDX 曲线 10 


(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 10。 

@ 在 痒 式 功能 选项 卡 曲线 区 域 中 单 击 心 曲 贱 编辑 按钮 ,然后 选取 初步 的 ISDX 曲线 10。 

@ 按 住 Shift 键 , 拖 动 ISDX 曲线 10 的 左 、 右 端点 , 分 别 将 其 与 ISDX 曲线 8 和 ISDX 
曲线 9 的 端点 对 齐 〈( 当 显示 “XX” 符号 时 ， 表 明 两 点 对 齐 )。 

(3) 拖 移 ISDX 曲线 10 的 其 余 自 由 点 ， 直 至 图 13.2.58 所 示 。 

(4) 对 照 曲线 的 曲率 图 (可 在 比 到 文本 框 中 输入 比例 值 13.0)， 编 辑 ISDX 曲线 10， 编 
辑 结 果 如 图 13.2.59 所 示 。 
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: 有 @@@ 

ISDX 曲线 107 @@@ 


@@@ 

13.2.58 ”编辑 初步 ISDX 曲线 10 13.2.59 ”ISDX 曲线 10 的 曲率 图 i 

@@@ 

Step5. 创建 图 13.2.60 所 示 的 第 四 个 ISDX 曲面 ,在 型式 功能 选项 卡 曲 盏 区 域 中 单 击 。。。 
@e@@ 

“曲面 ”按钮 |， 按 住 Ctrl 键 ， 然 后 依次 选取 图 13.2.61 所 示 的 ISDX 曲线 9 和 ISDX 曲线 ds 


8。 单 击 “ 造 型 ， 曲 面 ”操控 板 中 [ 引 区 域 的 [© 单 击 卡 洒 加 大 “| 字符 ， 选 取 ISDX 曲线 10, 单 “有 W 
击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 


Step6. 完成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 


ISDX 曲线 9 ISDX 曲线 8 


创建 第 四 个 ISDX 曲面 


13.2.60 ”创建 第 四 个 ISDX 曲面 13.2.61 ”选取 ISDX 曲线 


Stage5. 创建 第 三 个 ISDX 曲面 特征 


Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 神 昏 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “样式 ”按钮 癌 样 或 。 

Step2. 创建 图 13.2.62 所 示 的 ISDX 曲线 11。 

(1) 创建 初步 的 ISDX 曲线 11。 在 样式 功能 选项 卡 “ 则 线 ”区域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 锂 
必 *， 单 击 “ 造 型 ， 曲 线 ” 操 控 板 中 “创建 自由 曲线 ”按钮 性 |， 绘 制图 13.2.63 所 示 的 初步 
的 ISDX 曲线 11， 然 后 单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 


a 
全 1 图 | AN 1 
MISDX 曲线 11 初步 的 ISDX 曲线 11 
13.2.62 ”创建 ISDX 曲线 11 13.2.63 ”创建 初步 的 ISDX 曲线 11 


(2) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 11。 在 磋 式 功能 选项 卡 曲线” 区 域 中 单 击 ." 必 曲 贱 编辑 按 
钮 ， 然 后 选取 初步 的 ISDX 曲线 11; 按 住 Shift 键 ， 拖 动 ISDX 曲线 11 的 左 、 右 端点 ， 分 
别 将 其 与 下 落 曲线 1 的 下 端点 和 ISDX 曲线 9 的 下 端点 对 齐 ( 当 显示 “X” 符 号 时 ， 表 明 
两 点 对 齐 )， 单 击 “ 造 型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 Y 按钮 。 

注意 : 编辑 ISDX 曲线 11 时 ， 先 选取 初步 的 ISDX 曲线 11， 然 后 在 “造型 : 曲线 编辑 ” 
操控 板 中 单 击 加 加 按钮 ,选取 ISDX 曲线 11 的 左 端点 ， 在 弹出 的 “ 相 切 ” 界 面 中 ， 在 约 
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。。。 束 的 第 一 个 栏 里 选中 国 玫 琴 ] 光 项 ， 在 第 二 个 栏 里 选中 国 赔 选项 。 同 样 ， 编 辑 ISDX 曲线 11 的 


。 右 端点 时 ， 在 “ 相 切 ” 界 面 中 约束 的 第 一 个 栏 里 选中 国 呈 六 加 选项 ， 在 第 二 个 栏 里 选中 国 同 选项 。 
0 Step3. 创建 图 13.2.64 所 示 的 ISDX 曲线 12。 

和 (1) 创建 初步 的 ISDX 曲线 12。 单 击 辜 式 功能 选项 卡 曲线 ” 区域 中 的 “曲线 ”按钮 
。。。 ”人 ~， 单 击 “ 造 型 ， 曲 线 ” 操 控 板 中 “创建 自由 曲线 ”按钮 局 ， 绘 制图 13.2.65 所 示 的 初步 


>。。 的 ISDX 曲线 12， 然 后 单 击 该 操控 板 中 的 W 按钮 。 
(2) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 12。 在 样式 功能 选项 卡 曲 夸 ”区域 中 单 击 " 必 曲线 编辑 按 

钮 ， 然 后 选取 ISDX 曲线 12， 按 住 Shift 键 ， 拖 动 ISDX 曲线 12 的 上 、 下 端点 ， 分 别 将 其 

与 下 落 曲线 1 的 下 端点 和 ISDX 曲线 9 的 下 端点 对 齐 ( 当 显示 “X” 符 号 时 , 表明 两 点 对 齐 )。 


| ISDX 曲线 12 


曲线 12 


图 13.2.64 创建 ISDX 曲线 12 图 13.2.65 ”创建 初步 的 ISDX 曲线 12 
(3) 编辑 ISDX 曲线 12。 在 磋 式 功能 选项 卡 曲 沪 ” 区 域 中 单 击 " 必 曲线 编辑 按钮 ， 选 
取 初 步 的 ISDX 曲线 12 进行 编辑 ， 单 击 “ 造 型 : 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 W 按钮 。 
注意 : 编辑 ISDX 曲线 12 时 ， 先 选取 初步 的 ISDX 曲线 12， 在 “造型 : 曲线 编辑 ” 操 
控 板 中 单 击 胡同 按钮 ， 选 取 ISDX 曲线 12 的 下 端点 ， 在 弹出 的 “ 相 切 ”界面 中 ， 在 约束 
的 第 一 个 栏 里 选中 国 BE 开国 尘 项, 在 第 二 个 栏 里 选中 国王 先 项 , 并 在 属性 栏 里 输入 长 度 值 1.0、 
角度 值 270.0; 编辑 ISDX 曲线 12 的 上 端点 时 ， 在 “ 相 切 ”界面 中 约束 的 第 一 个 栏 里 选中 


于 于 罗 半 项 ， 在 第 二 个 栏 里 选中 国 绞 尘 项 . 

Step4. 创建 图 13.2.66 所 示 的 第 五 个 ISDX 曲面 ,在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 
“曲面 ”按钮 下 |; 按 住 Ctrl 键 , 依次 选取 图 13.2.67 所 示 的 ISDX 曲线 12、 下 落 曲 线 1、ISDX 
曲线 11 和 ISDX 曲线 9; 单 击 操控 板 中 的 按钮 。 


0 .-ISDX 曲线 12 


1 ,创建 第 五 个 ISDX 
4 曲面 


' “ISDX 曲线 9 


-.. ! 下落 曲线 1 
“------------ “~ 1SDX 曲线 11 


图 13.2.66 创建 第 五 个 ISDX 曲面 图 13.2.67 选取 ISDX 曲线 
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Step5. 完成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 
Stage6. 人 合并、 镜像 曲面 
Stepl. 合并 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 要 合并 的 曲面 〈 最 好 两 两 合并 )， 单 击 蕉 时 eee 


功能 选项 卡 葬 辑 * 区 域 中 的 名 全 # 按钮 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 合并 !1 的 创建 。 
Step2. 创建 图 13.2.68 所 示 的 镜像 面 组 。 选 取 要 镜像 的 曲面 ， 单 击 措 型 功能 选项 不 。 。。。 


编辑 - 区 域 中 的 并 第 鲁 按钮 ; 选取 FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ; 单 击 交 按钮 ， 完 成 镜像 ”We 
特征 的 创建 。 

Step3. 将 镜像 面 组 与 源 面 组 合并 。 按 住 Ctrl 键 , 选取 要 合并 的 两 个 面 组 , 单 击 模型 功 
能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 安全 并 按钮 ， 单 击 蛙 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 


Stage7. 加 厚 ISDX 曲面 


加 厚 上 面 创建 的 曲面 ， 如 图 13.2.69 所 示 ， 选 取 要 加 厚 的 合并 曲面 ， 单 击 才 对 功能 
项 卡 编辑 区 域 中 的 所 召 按钮， 在 “加 厚 ” 操 控 板 中 输入 厚度 值 1.0， 加 厚 的 箭头 方向 
如 图 13.2.69 所 示 ; 单 击 过 按钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 


镜像 此 面 组 


加 厚 方向 箭头 


图 13.2.68 ”镜像 面 组 图 13.2.69 ”加 厚 ISDX 曲面 


Stage8. 添加 倒 圆 角 特征 


Stepl. 创建 图 13.2.70 所 示 的 倒 圆 角 1。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.71 示 的 两 条 边 为 倒 
圆 角 的 边线 ， 倒 圆 角 半径 值 为 4.0。 


选取 这 两 条 边 
创建 此 圆 角 、 + 一 一 
民 RS 放大 图 站 
- ， 本 i 本 一 
- » i 一 0 | 
aa + 
图 13.2.70” 倒 圆 角 1 图 13.2.71 ”选取 边 


Step2. 创建 图 13.2.72b 所 示 的 倒 圆 角 2。 选 取 图 13.2.72a 所 示 的 边 为 倒 圆 角 的 边线 ， 
倒 圆 角 半 径 值 为 10.0。 

Step3. 创建 图 13.2.73 所 示 的 倒 圆 角 3。 选 取 图 13.2.73 所 示 的 边 为 倒 圆 角 的 边线 ， 倒 
圆 角 半径 值 为 1.5。 
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创建 此 圆 角 i 


| ' 】 


一 古 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
eoee 13.2.72” 倒 圆 角 2 
选取 这 两 条 边 、….; | “7 凶 建 此 国 角 、. 7 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
13.2.73” 倒 圆 角 3 


Step4. 创建 图 13.2.74 所 示 的 完全 倒 圆 角 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 几 13.2.74a 所 示 的 两 条 边线 
为 倒 圆 角 的 边线 ， 在 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 中 单 击 中 “完全 例 贺 角 | 按 
钮 : 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 完全 倒 圆 角 的 创建 。 


创建 此 圆 角 、、 


a) 倒 圆 前 本 
13.2.74 “完全 倒 圆 角 b) 倒 加 后 


Stage9. 隐藏 曲线 和 曲面 并 存盘 

Step1. 在 模型 树 中 选择 忆 这 对 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 友人 人 
用 同样 的 方法 隐藏 呈 本 | 

Step2. 隐藏 曲线 和 曲面 。 选 择 导航 选项 卡 中 的 刁 ”ep 屋 玉 品 命 令 ， 在 层 树 中 选取 
一 车 痊 慨 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 E 疆 命令 

Step3. 保存 零件 模型 文件 。 


13.3 1ISDX 曲面 设计 汽 例 3 一 一 玩具 汽车 


范例 概述 
本 范例 是 一 个 非常 复杂 的 ISDX 曲面 建 模 的 例子 。 其 建 模 思路 是 先进 入 ISDX 模块 ， 
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创建 相应 的 ISDX 曲线 并 对 其 进行 编辑 ; 再 利用 这 些 ISDX 曲线 构建 出 ISDX 曲面 ， 并 进行 。。。 


曲面 修剪 ; 还 使 用 了 曲面 偏 移 、 曲 线 偏 移 和 曲线 投影 
镜像 、 曲 面 合 并 和 曲面 加 厚 等 命令 进行 最 后 的 造型 。 


命令 创建 表面 特征 ; 最 后 使 用 曲面 和 
件 模 型 及 模型 树 如 图 13.3.1 所 示 。 ns 


@@@ 
eee 
eee 
@@@ 

ChE. PERT 2 投影 1 eee 
A RIGHT 上 二 物 1 eee 
i TOF 2 投影 2 eee 
A FRONT ~"* 坊 乏 2 @@@ 
Mx PRT_CSYS_LEF 叫 修 前 3 eee 
A 草 锭 1 品 修 前 4 
同类 型 1 改 -曲线 1 
回 关 型 2 -曲线 2 
同类 型 3 车 边界 混合 1 
器 全 并 1 [结合 并 5 
( 国 合 并 2 品 合 并 6 
同类 型 4 地 倒 加 由 3 
加 修剪 1 书 倒 回 角 4 
习 关 型 5 2 DT 
(是 合并 3 A 草皮 3 
司 类 型 6 名 投影 3 
可 做 前 2 [ 妆 坊 乏 3 
辐 类 型 7 名 投影 4 
[是 合并 4 六 “ 坑 穆 4 
津 倒 贺 角 1 加 做 前 5 
书 倒 回 角 2 癌 修 前 6 

b> 罗拉 伸 1 旋 : 曲 贱 3 
hl “曲线 4 x 在 此 柄 .i\. 

1 ITH 上 吾 过 界 混 台 2 


we 全 定子 


13.3.1 零件 模型 和 模型 树 


Stage1. 设置 工作 目录 


选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > ET 命令 ， 将 工作 目录 设置 
至 Di\creo3.8\work\ ch13\ch13.03。 新 建 并 命名 零件 的 模型 为 CAR。 


Stage2. 创建 基准 曲线 


绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 单 击 到 
示 的 草图 。 


FRONT 


基准 曲线 2 


195.0 = 200.0 一 | 
1 


图 13.3.3 草图 ( 草 绘 环 场 ) 


图 13.3.2 ”基准 曲线 1〈 建 模 环 境 ) 


Stage3. 创建 图 13.3.4 所 示 的 第 一 个 ISDX 造型 曲面 特征 
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E> 


13.3.4 ”创建 第 一 个 ISDX 曲面 


ld Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 曲面 ”区域 中 的 “样式 ”按钮 门 样式 。 
Step2. 创建 图 13.3.5 所 示 的 ISDX 曲线 1_1。 


ISDX 曲线 1 


wwTOP 


13.3.5 ”ISDX 曲线 1 .1《〈 建 模 环 境 ) 

(1) 设置 活动 平面 。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 些 y ， 
选取 RIGHT 基准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1_1。 在 样式 功能 选项 卡 曲线 ”区域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 
钮 下， 在 “造型 ， 曲 线 ” 操 控 板 中 单 击 叙 按钮 :绘制 初步 的 ISDX 曲线 1_1， 然 后 单 击 该 
操控 板 中 的 按钮 。 

(3) 对 ISDX 曲线 1_1 进行 编辑 。 在 样式 功能 选项 卡 昌 睹 ” 区 域 中 单 击 " 心 曲 贱 编辑 
按钮 ， 然 后 选取 ISDX 曲线 1_1; 拖 动 点 1 (ISDX 曲线 1_1 的 左 端 点 ) 到 基准 曲线 1 的 左 
下 交点 ， 拖 动 点 2 到 基准 曲线 1 的 左上 交点 ; 拖 动 点 3 (ISDX 曲线 1_1 的 右 端 点 ) 到 基准 
曲线 1 的 右 下 交点 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 视频 )， 结 果 如 图 13.3.6 所 示 ， 完 成 编辑 后 ， 
单 击 “ 造 型 ， 曲线 编辑 ”操控 板 中 的 Y 按钮 。 


13.3.6 ”创建 ISDX 曲线 11 


Step3. 创建 图 13.3.7 所 示 的 ISDX 曲线 1_2。 
(1) 设置 活动 平面 。 在 类 式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活 动 平面 ”按钮 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 活动 平面 。 
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(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1_2。 在 太 式 功能 选项 卡 曲 品 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 
钮 站 ， 在 “造型 ,曲线 ”操控 板 中 单 击 合 按钮 ; 绘制 初步 的 ISDX 曲线 1 _ 2， 然后 单 击 该 
操控 板 中 的 Y 按钮 。 

(3) 编辑 ISDX 曲线 1_2。 

@ 在 样式 功能 选项 卡 曲线 区 域 中 单 击 . 必 曲线 编辑 按钮 ， 然 后 选取 初步 的 ISDX 
曲线 1_2。 

@@ 按 住 Shift 键 , 拖 动 ISDX 曲线 1_2 的 左上 端点 , 将 其 与 ISDX 曲线 1_1 相交 ， 如 图 
13.3.7 所 示 ; 设置 ISDX 曲线 1_2 的 左上 端点 的 切 问 与 RIGHT 基准 平面 垂直 ， 切 线 长 度 值 
为 40.0。 

(3) 对 照 曲 紊 图 , 拖 移 ISDX 曲线 1_2 的 其 余 目 由 点 编辑 曲线 , 其 结果 如 图 13.3.8 所 示 。 

@ 完成 编辑 后 单 击 按钮 。 


司 4 


左上 端点 | ISDX 曲线 1 2 
-py 


ISDX 曲线 1_1 
图 13.3.7 编辑 初步 的 ISDX 曲线 13.3.8 ”曲率 图 


Step4. 创建 图 13.3.9 所 示 的 ISDX 曲线 1_3。 

(1) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1_3。 在 太 式 功能 选项 卡 曲 党 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 
钮 " “， 在 “造型 ; 曲线 ”操控 板 中 单 击 “创建 自由 曲线 ”按钮 ;绘制 初步 的 ISDX 曲 
线 1.3， 然 后 单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 

(2) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 1_3。 

@ 在 样式 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 单 击 " 必 曲线 编辑 按钮 ， 然 后 选取 初步 的 ISDX 
曲线 1_3。 

@ 按 住 Shift 键 ， 拖 动 ISDX 曲线 1_3 的 左 端 点 ， 将 其 与 ISDX 曲线 1_1 相交 ， 如 
图 13.3.9a 所 示 ; 设置 ISDX 曲线 1_3 的 左 端点 切 向 与 RIGHT 基准 平面 垂直 ， 切 线 长 度 
值 为 30.0。 

(3) 拖 移 ISDX 曲线 1_3 的 其 余 自 由 点 编辑 曲线 , 其 结果 如 图 13.3.9b 所 示 ; 选 取 FRONT 
视图 ， 编 辑 曲 线 如 图 13.3.9c 所 示 ; 选取 RHGHT 视图 ， 编 辑 曲 线 如 图 13.3.9d 所 示 。 

@ 完成 编辑 后 单 击 Y 按钮 。 

Step5. 创建 图 13.3.10 所 示 的 ISDX 曲线 1_4。 

(1) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1 4。 在 寿 世 功能 选项 卡 曲 达 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 
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钮 一 *， 在 “造型 ， 曲 线 ” 操 控 板 中 单 击 “创建 自由 曲线 ”按钮 所 ， 绘 制 初步 的 ISDX 曲 
线 1 4， 然 后 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 


ISDX 曲线 1_3 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


| Sr 


天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -= 本 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 本 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


b) TOP 视图 c) FRONT 视图 d) RIGHT 视图 
13.3.9 创建 ISDX 曲线 1_3 

(2) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 1_4。 

@ 在 样式 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 单 击 . 心 曲 同 编 辑 按钮 , 然后 选取 ISDX 曲线 1_4。 

(2 按 住 Shift 键 , 拖 动 ISDX 曲线 1_4 的 下 端点 , 将 其 与 ISDX 曲线 1_3 相交 , 单 击 “ 造 
型 ;曲线 编辑 ”操控 板 中 的 | 四周 按钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 的 第 - 选择 约束 为 葬 持 选项; 
拖 动 图 13.3.10a 所 示 的 点 1， 将 其 与 ISDX 曲线 1_2 的 端点 重合 。 

(3) 拖 移 ISDX 曲线 1_4 的 其 余 自 由 点 编辑 曲线 ， 其 结果 如 图 13.3.10 所 示 。 

@ 完成 编辑 后 单 击 Y 按钮 。 

Step6. 创建 图 13.3.11 所 示 的 内 部 基准 平面 DTM1。 选 择 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 
“设置 活动 平面 ”上 节点 下 的 名 内 部 下面 命令 ， 选 取 ISDX 曲线 1_3 和 ISDX 曲线 1.4 的 
交点 为 参考 ， 约 束 类 型 为 国 加 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 约 束 类 型 为 号 加 单 
击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 一下. 按钮。 


a) 标准 视图 b) TOP 视图 c) RIGHT 视图 
13.3.10 ”创建 ISDX 曲线 1 4 


Step7. 创建 图 13.3.12 所 示 的 内 部 基准 平面 DTM2。 选 择 痒 式 功能 选项 卡 平面 区 
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域 中 “设置 活动 平面 ”节点 下 的 汪 册 部 平面 命令 ; 选取 图 13.3.12 所 示 的 ISDX 曲线 1 4 。。。 


» A » » 、 J So 
的 端点 为 参考 ， 约 束 类 型 为 国 加 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 约 束 类 型 为 国 ， …。。 
单 击 “基准 平面 ”对 话 框 中 的 三 下 | 按钮 。 
@@@ 
FRONT 一 一 FRO 由 Ee 远 此 端点 为 参考 ee 
\ ACE 一 ro \\ \ Xk A TOP 
NE \ EE eee 
AAA A \ eee® 

| sc 一 | WN a 

WIIT \phegT “ 
13.3.11 创建 内 部 基准 平面 DTMI 13.3.12 ”创建 内 部 基准 平面 DTM2 


Step8. 创建 图 13.3.13 所 示 的 ISDX 曲线 1_5。 

(1) 设置 活动 平面 。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 上 ， 
选取 内 部 基准 平面 DTM1 为 活动 平面 。 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1_5。 在 帮 式 功能 选项 卡 他 ”区域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 
钮 ， 在 “造型 ， 曲 线 ”操控 板 中 单 击 空 按钮 :绘制 初步 的 ISDX 曲线 1_5， 然 后 单 击 该 
操控 板 中 的 Y 按钮 。 

(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 1_5。 

@ 在 样式 功能 选项 卡 曲线 ” 区域 中 单 击 . 必 曲线 编辑 按钮 ， 然 后 选取 初步 的 ISDX 
曲线 1_5。 

@O) 按 住 Shift 键 , 拖 动 ISDX 曲线 1.5 的 左上 端点 , 将 其 与 ISDX 曲线 1_1 相交 ， 并 设 
置 此 点 切 回 与 RIGHT 基准 平面 垂直 , 切线 长 度 值 为 40.0; 拖 动 ISDX 曲线 1_5 的 右 下 端点 ， 
将 其 与 ISDX 曲线 1_3 相交 ， 如 图 13.3.14 所 示 。 

(3) 确认 当前 的 视图 为 FRONT， 对 照 曲率 网 ， 拖 移 ISDX 曲线 1_5 的 其 余 自 由 点 编辑 
曲线 ， 其 结果 如 图 13.3.15 所 示 。 

@ 完成 编辑 后 单 击 Y 按钮 。 


ISDX 曲线 1 5 


图 13.3.13 ISDX 曲线 1 5 图 13.3.14 创建 ISDX 曲线 1 5 图 13.3.15 ”曲率 图 


Step9. 创建 图 13.3.16a 所 示 的 ISDX 曲线 1_6。 
(1) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1 .6。 在 寿 也 功能 选项 卡 曲 戌 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 
钮 ” “， 在 “造型 : 曲线 ”操控 板 中 单 击 一 按钮 ;绘制 初步 的 ISDX 曲线 1 .6， 然 后 单 击 该 
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操控 板 中 的 Y 按钮。 

(2) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 1_6。 

@ 在 帮 或 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 单 击 " 必 曲线 编辑 按钮, 然后 选取 ISDX 曲线 1_6。 

@) 按 住 Shift 键 ， 拖 动 ISDX 曲线 1.6 的 左上 端点 与 ISDX 曲线 1_1 相交 ， 设 置 此 点 切 癌 
与 RIGHT 基准 平面 垂直 , 切线 长 度 值 为 40.0; 拖 动 ISDX 曲线 1.6 的 右 下 端点 与 ISDX 曲线 1 4 
相交 ， 单 击 “ 造 型 ， 曲 线 编辑 ”操控 板 中 的 ， 碍 允 按 钮 ， 选 择 约束 为 E 王 二 ， 如 网 13.3.16a 所 示 。 

(3) 拖 移 ISDX 曲线 1_6 的 其 余 目 由 点 ， 编 辑 TOP 视图 下 的 曲线 ， 如 图 13.3.16b 所 示 ; 
FRONT 视图 下 的 曲线 如 图 13.3.16c 所 示 ; RHGHT 视图 下 的 曲线 如 图 13.3.16d 所 示 。 

@ 完成 编辑 后 单 击 Y 按钮 。 

Step10. 创建 图 13.3.17 所 示 的 ISDX 曲线 1_7。 

(1) 设置 活动 平面 。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 上 ， 
选取 内 部 基准 平面 DTM2 为 活动 平面 。 


i 放大 图 ' -ISDX 曲线 1_6 
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a) 标准 视图 
个 
| ， 
'| | ST 一 一 全 一 一 一 | 
b) TOP 视图 c) FRONT 视图 d) RIGHT 视图 


13.3.16 ”创建 ISDX 曲线 1.6 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1_7。 在 奉 式 功能 选项 卡 曲 当 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 
钮 了 ， 在 “造型 .曲线 ”操控 板 中 单 击 合 按钮 ; 绘制 初步 的 ISDX 曲线 1 7， 然后 单 击 该 
操控 板 中 的 Y 按钮 。 

(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 1_7。 

@ 在 大 或 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 单 击 必 曲线 编辑 按钮 ， 然 后 选取 ISDX 曲线 
Wz 

@ 编辑 ISDX 曲线 1.7 的 左上 端点 与 ISDX 曲线 1_1 相交 , 并 设置 此 点 切 向 与 RIGHT 
基准 平面 垂直 ， 切 线 长 度 值 为 45.0; 编辑 ISDX 曲线 1.7 的 右 下 端点 与 ISDX 曲线 1.4 相 
交 ， 如 图 13.3.18 所 示 。 

(3) 对 照 曲 紊 图， 拖 移 ISDX 曲线 1.7 的 其 余 自 由 点 编辑 曲线 ， 其 结果 如 图 13.3.19 所 
示 。 完 成 编辑 后 单 击 Y 按钮 。 
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13.3.17 ISDX 曲线 1 7 13.3.18 ”编辑 初步 的 ISDX 曲线 1.7 13.3.19 ”曲率 图 eee 
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Step11. 创建 图 13.3.20b 所 示 的 ISDX 曲面 1_1。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 广 :|。 

(2) 选取 边界 曲线 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 13.3.20 所 示 的 ISDX 曲线 1_1、ISDX 
曲线 1_5、ISDX 曲线 1_2 和 ISDX 曲线 1_7, 系统 便 以 这 四 条 曲线 为 边界 创建 一 个 局 部 ISDX 
曲面 。 

(3) 在 “造型 : 曲面 ”操控 板 中 单 击 自 训 下面 的 区 域 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 
图 13.3.20a 所 示 的 ISDX 曲线 1_4 为 ISDX 曲面 的 内 部 控制 曲线 。 

(4) 完成 ISDX 曲面 1_1 的 创建 后 ， 单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 
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ISDX 曲线 1 1 ISDX 曲面 1 1 


1 ISDX 曲线 1_4 
ISDX 曲线 1 5 
ISDX 曲线 1 2 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 13.3.20 ”创建 ISDX 曲面 1 1 


Step12. 创建 图 13.3.21b 所 示 的 ISDX 曲面 1_2。 


ISDX 曲线 1_1 


ISDX 曲线 1 5 “二 Ed ISDX 曲面 1_2 
ISDX 曲线 1_3 下 > 一 》 a 


) 创建 前 b) 创建 后 
1 13.3.21 创建 ISDX 曲面 1 2 


(1) 在 样式 功能 选项 卡 则 面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 广 ]。 

(2) 选取 边界 曲线 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 13.3.21a 所 示 的 ISDX 曲线 1_1、ISDX 
曲线 1_5 和 ISDX 曲线 1.3， 系 统 便 以 这 三 条 曲线 为 边界 创建 一 个 局 部 ISDX 曲面 。 

(3) 完成 ISDX 曲面 1_2 的 创建 后 ， 单 击 “ 造 型 : 曲面 ”操控 板 中 的 Y 按钮 。 

Step13. 创建 图 13.3.22b 所 示 的 ISDX 曲面 1_3。 
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十 
Es ~ 曲线 I ISDX 曲线 1_1 


六! ISDX 曲线 1_6 — 


a) 创建 前 b) 创建 后 
13.3.22 ”创建 ISDX 曲面 1 3 


ISDX 曲面 1_3 


人 (1) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 广 :|。 

(2) 选取 边界 曲线 。 按 住 Ctl 键 ， 依 次 选取 图 13.3.22a 所 示 的 ISDX 曲线 1_1、ISDX 
曲线 1.7 和 ISDX 曲线 1.6， 系统 便 以 这 三 条 曲线 为 边界 创建 一 个 局 部 ISDX 曲面 。 

(3) 完成 ISDX 曲面 1_3 的 创建 后 ， 单 击 “ 造 型 : 曲面 ”操控 板 中 的 Y 按钮 。 


Step14. 完成 造型 设计 ， 退 出 造型 环境 。 
Stage4. 创建 第 二 个 ISDX 造型 曲面 特征 


Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “样式 ”按钮 中 样式 。 

Step2. 创建 图 13.3.23 所 示 的 ISDX 曲线 2_1。 

(1) 设置 活动 平面 。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 上 ， 
选取 RIGHT 基准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 2_1。 在 音节 功能 选项 卡 曲 和 ”区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 
钮 下 了， 在 “造型 ,曲线 ”操控 板 中 单 击 宅 按钮 :绘制 初步 的 ISDX 曲线 2_1， 然 后 单 击 该 
操控 板 中 的 按钮 。 

(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 2_1。 对 照 曲 紊 图 ， 拖 移 ISDX 曲线 2_1 的 各 自由 点 编辑 曲 
线 ， 其 结果 如 图 13.3.24 所 示 。 完 成 编辑 后 单 击 Y 按钮 。 


ISDX 曲线 2 1 


13.3.23 ”创建 IJSDX 曲线 2_1 13.3.24 ”曲率 图 

Step3. 创建 图 13.3.25 所 示 的 ISDX 曲线 2_2。 

(1) 设置 活动 平面 。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 上 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 2_2。 在 砷 式 功能 选项 卡 由 各 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 
钮 个 ?， 在 “造型 ， 曲 线 ” 操 榨 板 中 单 击 空 按钮 :绘制 初步 的 ISDX 曲线 2 2， 然后 单 击 该 
操控 板 中 的 按钮 。 

(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 2 2。 编辑 ISDX 曲线 2_2 的 左 端点 与 ISDX 曲线 2_1 相交 ， 
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并 设置 此 点 切 同 与 RIGHT 基准 平面 垂直 ， 切 线 长 度 值 为 18.0， 如 图 13.3.26 所 示 ; 对 照 曲 。。。 
率 图 ， 拖 移 其 余 自 由 点 编辑 曲线 ， 其 结果 如 图 13.3.27 所 示 。 完 成 编辑 后 单 击 按钮 。 de 
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EE 


图 13.3.25 ISDX 曲线 2 2 图 13.3.26 编辑 初步 的 ISDX 曲线 2 2 。 图 13.3.27 曲率 图 


Step4. 创建 图 13.3.28b 所 示 的 ISDX 曲面 2。 


ISDX 曲线 2_1 ISDX 曲线 2_2 ISDX 曲面 2 


a) 创建 前 b) 创建 后 
13.3.28 创建 IJSDX 曲面 2 


(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 广 ] 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 选 取 ISDX 曲线 2_1。 在 “造型 ， 曲 面 ” 操 控 板 中 单 击 夯 这 下 面 
的 区 域 ， 选 取 ISDX 曲线 2_ 2 为 ISDX 曲面 的 横 切 控制 曲线 。 

(3) 完成 ISDX 曲面 2 的 创建 后 ， 单 击 “ 造 型 ， 曲 面 ” 操 控 板 中 的 按钮 。 

Step5. 单 击 W 按钮 ， 完 成 造型 设计 。 


Stage5. 创建 图 13.3.29 所 示 的 第 三 个 ISDX 曲面 特征 


Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 寞 型 功能 选项 卡 曲面 "区域 中 的 “样式 ”按钮 门 样式 。 
Step2. 创建 图 13.3.30 所 示 的 ISDX 曲线 3_1。 


13.3.29 创建 第 三 个 ISDX 曲面 13.3.30” ISDX 曲线 3 1 


(1) 设置 活动 平面 。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “设置 活动 平面 ”按钮 此 y ， 
选取 TOP 基准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 3_1。 在 样式 功能 选项 卡 曲线 * 区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 
钮 一 ， 在 “造型 ,曲线 ”操控 板 中 单 击 空 按钮 : 绘制 初步 的 ISDX 曲线 3_1， 如 图 13.3.31 
所 示 。 然 后 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 
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(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 3_1。 对 照 曲率 图 ， 拖 移 ISDX 曲线 3_1 的 各 自由 点 编辑 曲 
。。。 ” 线 ， 其 结果 如 图 13.3.32 所 示 。 完 成 编辑 后 单 击 Y 按钮 。 
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eee 图 13.3.31 创建 ISDX 曲线 3_1 图 13.3.32 ”曲率 图 


Step3. 创建 图 13.3.33 所 示 的 下 落 曲 线 3_2。 

(1) 在 样式 功能 选项 卡 上 辆 ” 区 域 中 单 击 辣 人 膏 由 按 钮 ;选取 父 特征 曲线 ISDX 
曲线 3_1。 

(2) 选择 父 特征 曲面 。 在 “造型 ， 下落 曲 线 ” 操 控 板 中 单 市 人 | 扩 钮 ， 在 系统 弹出 
的 “参考 ”界面 的 脑 面 凤 域 中 单 击 9 单 击 此 处 添加 项 | 字符 ,然后 在 系统 中 去 捧 于 志 行 放 宇 贡生 的 划 面 . 
的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 父 特征 曲面 ， 如 图 13.3.34 所 示 。 

(3) 单 击 “ 造 型 ， 下 落 曲 线 ” 操 控 板 中 的 按钮 ， 完 成 对 下 落 曲 线 3_2 的 创建 。 
父 特征 曲面 父 特征 曲线 


下 落 曲 线 3_2 


图 13.3.33 ”创建 下 落 曲 线 3_2 图 13.3.34 选取 父 特 征 


Step4. 创建 图 13.3.35 所 示 的 ISDX 曲线 3_3。 

(1) 设置 活动 平面 。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 此 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 活动 平面 。 

(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 3_3。 在 样式 功能 选项 卡 曲线 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 
钮 下 ， 在 “造型 ,曲线 ”操控 板 中 单 击 空 按钮 ， 绘 制 初步 的 ISDX 曲线 3_3; 然后 单 击 该 
操控 板 中 的 按钮 。 

(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 3_3。 拖 动 图 13.3.36 所 示 的 点 1 与 下 落 曲 线 3_2 相交 ; 对 
照 曲率 图 ， 拖 移 其 余 自 由 点 编辑 曲线 ， 其 结果 如 图 13.3.37 所 示 。 完 成 编辑 后 单 击 Y 按钮 


图 13.3.35 ISDX 曲线 3 3 13.3.36 ”编辑 初步 的 ISDX 曲线 3 3 图 13.3.37 曲率 图 
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Step5. 创建 图 13.3.38b 所 示 的 ISDX 曲面 3。 | 
(1) 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 站 |。 
(2) 选取 边界 曲线 。 按 住 Shlft 键 ， 选 取 下 落 曲 线 3 2。 在“ 造型， 曲面 ”操控 板 中 单 、“。。 


击 两 剖 下 面 的 区 域 ， 选 取 ISDX 曲线 3_3 为 ISDX 曲面 的 横 切 控制 曲线 。 。。。 
(3) 完成 ISDX 曲面 3 的 创建 后 ， 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 °°. 
ISDX 曲线 3_3 ISDX 曲线 3 2 ISDX Ea 3 a a 。 


EE 


b) 创建 后 
图 13.3.38 创建 ISDX 曲面 3 


Step6， 单 击 W 按钮 ， 完 成 造型 设计 。 
Stage6. 合并 曲面 


Stepl. 创建 图 13.3.39c 所 示 的 曲面 合并 1。 按 住 Ctrl 键 ， 选取 ISDX 曲面 2 与 ISDX 曲 
面 3 为 合并 对 象 ， 单 击 惟 型 _ 功 能 选项 卡 “ 编 得 ” 区 域 中 的 号 人 按钮， 保留 箭头 方向 如 图 
13.3.39 所 示 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 


ISDX 曲面 2 
ISDX 曲面 3 > 


a) 选取 面 组 b) 箭头 方向 c) 合并 后 
图 13.3.39 ”创建 曲面 合并 1 
Step2. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 刍 ， 选 取 图 13.3.40 所 示 的 面 组 1 与 ISDX 曲面 1 
为 合并 对 象 ， 单 击 藻 型 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 己 全 并 按 钮 ;接受 图 13.3.41 所 示 的 
箭头 方向 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 


面 组 1 


ISDX 曲面 1 


图 13.3.40 ”选取 面 组 图 13.3.41 箭头 方向 
Stage7. 创建 图 13.3.42 所 示 的 曲面 修剪 合并 特征 


Stepl1. 创建 图 13.3.43 所 示 的 ISDX 曲线 4_1。 
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图 13.3.42 ”修剪 合并 特征 图 13.3.43 ISDX 曲线 4 1 


pe (1) 进入 造型 环境 。 单 击 弄 鱼 功能 选项 卡 曲面 ”区域 中 的 “样式 ”按钮 门 样式 。 
©@eoO®e® (2) 样式 功能 选项 卡 曲线 到 区 域 中 单 击 66 曲线 ” 按钮 ， 在 “1 曲线 ” 操控 
板 中 单 击 加 按钮 , 在 造型 曲面 1 上 绘制 初步 的 ISDX 曲线 4; 然后 单 击 该 操控 板 中 的 W 按钮。 


(3 ) 拖 动 ISDX 曲线 4_1 的 左 端点 和 右 端 点 ,与 图 13.3.44 所 示 的 边 相 交 ; 对 照 曲 率 图 ， 
拖 移 其 余 自 由 点 编辑 曲线 ， 其 结果 如 图 13.3.45 所 示 。 完 成 编辑 后 单 击 按钮 。 
(4) 单 击 六 按 钮 ， 完 成 造型 设计 。 


本 


拖 动 端点 与 此 边 相交 


ee ed ee ed i dl 


图 13.3.44 创建 ISDX 曲线 4_1 图 13.3.45 ”曲率 图 
Step2. 创建 图 13.3.46 所 示 的 曲面 修剪 特征 。 选取 面 组 2 为 要 修剪 的 曲面 , 单 击 神 型 功 
能 选项 卡 “编辑 * 区 域 中 的 总 村 按钮， 选取 ISDX 曲线 4_1 为 修 前 对象， 调整 图 形 区 中 的 
箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 如 图 13.3.47 所 示 ， 单 击 中 按钮 ， 完 成 曲面 的 修剪。 


13.3.46 “曲面 修剪 特征 13.3.47 “修剪 方向 


Step3. 创建 ISDX 曲面 4。 

(1) 进入 造型 环境 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 "区域 中 的 “样式 ”按钮 门 样式 。 

(2) 创建 IJSDX 曲线 4 2。 在 办 式 功能 选项 卡 曲 品 ” 区 域 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 ””， 
在 操控 板 中 单 击 ~ 按钮: 绘制 ISDX 曲线 4 2， 参 考 RIGHT 视图 、TOP 视图 和 曲率 图 编辑 
曲线 ， 结 果 如 图 13.3.48 所 示 ; 完成 后 单 击 按钮 。 

(3) 创建 ISDX 曲线 4_3。 选 取 RIGHT 视图 ， 在 样式 功能 选项 卡 曲 车 ” 区 域 中 的 
“曲线 ”按钮 个 *?， 在 “造型 曲线” 操控 板 中 单 击 ~ 按钮 ， 绘 制 ISDX 曲线 43， 拖 动 其 
左 端点 与 ISDX 曲线 4_2 的 右 端 点 相交 ， 拖 动 其 右 端 点 与 ISDX 曲线 4_1 的 右 端点 相交 ， 
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单 击 该 操控 板 中 的 碍 切 按钮 ， 选 择 约束 为 ED 加 ， 并 选择 面 组 2 为 参考 ， 参 考 名 方向 视  。。。 
图 编辑 曲线 ， 结 果 如 图 13.3.49 所 示 ; 完成 后 单 击 ~ 按钮 。 人 


a) RIGHT 视图 b) TOP 视图 
13.3.48 ”创建 ISDX 曲线 4 2 


a) RIGHT 视图 b) FRONT 视图 
13.3.49 ”创建 ISDX 曲线 4 3 


(4) 创建 ISDX 曲线 4 4。 选取 RIGHT 视图 , 在 样式 功能 选项 卡 曲 上 车” 区 域 中 单 
击 “ 曲 线 ” 按 钮 人 ， 在 “造型 曲线 ”操控 板 中 单 击 ~ 按钮 :绘制 ISDX 曲线 4.4; 拖 动 
其 右 端点 与 ISDX 曲线 4_2 的 左 端 点 相交 ， 拖 动 其 左 端点 与 ISDX 曲线 4_1 的 左 端 点 相交 ， 
单 击 该 操控 板 中 的 ， 相 切 按钮， 选择 约束 为 ES 加 ， 并 选择 面 组 2 为 参考 ， 对 照 各 方向 视 
图 编辑 曲线 ， 结 果 如 图 13.3.50 所 示 ; 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 


一 一 一 一 一 一 一 :< 一 一 一 一 一 


a) RIGHT 视图 b) FRONT 视 c) TOP 视图 
13.3.50 ”创建 ISDX 曲线 4 4 


(5) 创建 ISDX 曲面 4。 在 样式 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 ~|， 按 住 
Ctrl 键 , 依次 选取 图 13.3.51 所 示 的 ISDX 曲线 4 4、ISDX 曲线 4 2、ISDX 曲线 4 3 和 ISDX 
曲线 4_1， 系 统 便 以 这 四 条 曲线 为 边界 创建 一 个 局 部 ISDX 曲面 。 完 成 创建 后 , 单 击 按钮 。 


ISDX 曲面 4 ISDX 曲线 4_1 
ISDX 曲线 4_2 
放大 图 
ISDX 曲线 4 4 本 


ISDX 曲线 4 3 


Wd nd ed tp i ed id i a ddd, dd dd 


13.3.51 创建 ISDX 曲面 4 
(6) 单 击 W 按钮 ， 完 成 造型 设计 。 
Step4. 创建 图 13.3.52 所 示 的 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 选取 图 13.3.52 所 示 的 ISDX 曲 
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。。。 面 4 与 面 组 2 为 合并 对 象 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 纺 加 ” 区 域 中 的 Of 按钮 ， 单 击 “ 完 
。。。 ”成 ”按钮 中， 完成 曲面 合并 3 的 创建 。 


面 组 2 
pg ISDX 曲面 4 


a) 选取 面 组 


图 13.3.32 ”曲面 合并 3 
Stage8. 创建 图 13.3.53 所 示 的 曲面 修 勇 、 创 建 、 合 并 特征 
Stepl1. 创建 图 13.3.54 所 示 的 下 落 曲 线 。 


J 下 洛 曲线 


图 13.3.53 ”修剪 合并 特征 图 13.3.54 ”创建 下 落 曲 线 


(1) 进入 造型 环境 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ”区域 中 的 “样式 ”按钮 站 样式 。 

(2) 创 建 图 13.3.55 所 示 的 ISDX 曲线 $ 1。 在 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 单 击 “ 设 
置 活动 平面 ”按钮 上 ,选取 RIGHT 基准 平面 为 活动 平面 ; 在 样式 功能 选项 卡 曲线 
区 域 中 的 “曲线 ”按钮 改 *， 在 “造型 ， 曲 线 ” 操 控 板 中 单 击 字 按钮， 绘制 ISDX 曲线 
5_ 1， 如 图 13.3.55 所 示 ; 参考 曲率 图 编辑 曲线 ， 结 果 如 图 13.3.56 所 示 ; 单 击 该 操控 板 
中 的 YX 按钮 。 


ISDX 曲线 5_1 0 | 


NN 


: I RN > 


二 巨 ” 


同上 
13.3.55 创建 IJSDX 曲线 $ 1 13.3.56 ”曲率 图 


(3) 创建 图 13.3.57 所 示 的 下 落 曲 线 5_2。 在 样式 功能 选项 卡 曲 感 ” 区 域 中 单 击 
全 T 落 曲线 按钮 ;选取 父 特征 ISDX 曲线 5_1, 在 “造型 下 落 曲线 ”操控 板 中 单 击 参考 按钮， 
在 曲面 区域 中 单 击 9 申 击 此 处 这 加 项 字符， 然后 选取 父 特 征 曲 线 一 一 [SDX 曲线 1_1 和 ISDX 
曲线 1_ 3， 如 图 13.3.57 所 示 ; 完成 后 ， 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 

(4) 单 击 W 按钮 ， 完 成 造型 设计 。 
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入 HH 
AT 全 特征 曲线 多 特征 曲面 
. a ”ss , Hi 5 
J / -下 落 曲 线 5_2 


图 13.3.57 创建 下 沙 曲 线 5_2 


Step2. 创建 图 13.3.58 所 示 的 曲面 修剪 特征 2。 选 取 曲 面 合并 3 为 要 修剪 的 面 组 ， 单 击 SS 
模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “内 昌 按 钮 ， 选 取 下 落 曲 线 5_2 为 修 前 对象， 保留 部 分 
方向 箭头 如 图 13.3.59 所 示 ， 单 击 “ 造 型 ， 曲 面 修剪 ”操控 板 中 的 法 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 
特征 2 的 创建 。 


图 13.3.58 ”曲面 修剪 特征 2 图 13.3.59 ”修剪 方向 


Step3. 创建 ISDX 曲面 5。 
(1) 进入 造型 环境 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ”区 域 中 的 “样式 ”按钮 门 榜 下 。 
(2) 创建 图 13.3.60 所 示 的 ISDX 曲线 5 3。 选 取 RIGHT 视图 ， 在 样式 功能 选项 卡 
曲线 = 区 域 中 单 击 “曲线 ”按钮 站 ?， 在 “造型 : 曲线 ”操控 板 中 单 击 ~ 按钮 : 绘制 ISDX 
曲线 5_3， 参 考 RIGHT 视图 、TOP 视图 和 曲率 图 编辑 曲线 ， 结 果 如 图 13.3.60c 所 示 ; 单 击 
该 操控 板 中 的 按钮 。 


| | Hi 
a) RIGHT 视图 b) TOP 视图 
13.3.60 ”创建 ISDX 曲线 5_3 


(3) 创建 图 13.3.61 所 示 的 ISDX 曲线 5 4。 选取 RIGHT 视图 ,在 样式 功能 选项 卡 

曲线 ” 区 域 中 单 击 “曲线 ”按钮 人 ?在 “ 造 型 : 曲线 ”操控 板 中 单 击 ~ 按钮 : 绘制 ISDX 

曲线 5_4;， 拖 动 其 左 端 点 与 ISDX 曲线 5_3 的 右 端 点 相交 ， 拖 动 其 右 端点 与 下 落 曲 线 5_2 

的 右 端点 相交 ， 单 击 操控 板 中 的 ， 四 加 按钮 ， 选 择 约束 为 加 到 和 到， 并 选择 合并 面 组 3 为 参 
考 ， 对 照 各 方向 视图 编辑 曲线 ， 结 果 如 图 13.3.61 所 示 ; 单 击 该 操控 板 中 的 Y 按钮 。 

(4) 创建 图 13.3.62 所 示 的 ISDX 曲线 5_5。 选 择 RIGHT 视图 ， 在 样式 功能 选项 卡 


Creo3.0 
曲面 设计 教程 


。。。 曲线 ” 区域 中 单 击 “曲线 ”按钮 下 7， 在“ 造型: 曲线 ”操控 板 中 单 击 们 按钮 ; 绘制 ISDX 
: ;> 曲线 5_5; 拖 动 其 有 端点 与 ISDX 曲线 5_3 的 左 端 点 相交 ， 拖 动 其 左 端 点 与 下 落 昌 线 5 2 
*“ "的 左 端点 相交 ， 单 击 该 操控 板 中 的 四 茹 按钮， 选择 约束 为 国 驴 加 ， 并 选择 合并 面 组 3 为 
>; 。 参考 ， 对 照 各 方向 视图 编辑 曲线 ， 结 果 如 图 13.3.62 所 示 ; 单 击 该 操控 板 中 的 按钮 。 
eee 左 端点 ”ISDX 曲线 5_4 


右 端点 


a) RIGHT 视图 b) FRONT 视图 c) TOP 视图 
13.3.61 创建 ISDX 曲线 $ 4 


人 ISDX 了 2 
右 端点 


a) RIGHT 视图 b) FRONT 视图 c) TOP 视图 
13.3.62 ”创建 ISDX 曲线 5_5 
(5) 创建 ISDX 曲面 5。 在 磋 式 功能 选项 卡 邮 面 区 域 中 单 击 “曲面 ”按钮 矿 |， 按 住 
Ctrl 键 ,依次 选取 图 13.3.63 所 示 的 ISDX 曲线 5_4、 下 洲 曲 线 5_2、ISDX 曲线 5_5 和 ISDX 
曲线 5_3， 系统 便 以 这 四 条 曲线 为 边界 创建 一 个 局 部 ISDX 曲面 。 完成 创建 后 , 单 击 “造型 : 
曲面 ”操控 板 中 的 Y 按钮 。 


' 下 落 曲 线 5_2 


ISDX 曲线 5 3 WISDX 曲线 5_4 


ISDX 曲线 5_5 


13.3.63 ”创建 ISDX 曲面 $ 


(6) 单 击 W 按钮 ， 完 成 造型 设计 。 

Step4. 创建 图 13.3.64b 所 示 的 曲面 合并 4。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.3.64a 所 示 的 ISDX 
曲面 5 与 合并 面 组 3 为 合并 对 象 ， 再 单 击 模型 功能 选项 卡 药 辑 ” 区 域 中 的 安全 并 按钮 ; 
单 击 “ 完 成 ”按钮 器 ， 完 成 曲面 合并 4 的 创建 。 


合并 面 组 3 ea ISDX 曲面 5 


a) 选取 面 组 


图 13.3.64 ”创建 面 组 4 
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Stage9. 创建 倒 圆 角 、 切 削 特 征 


Step1. 创建 倒 圆 角 1。 选 取 图 13.3.65 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 边线 , 倒 圆 角 半 径 值 为 5.0。 。。。 
Step2. 创建 倒 圆 角 2。 选取 图 13.3.66 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 边线 , 倒 圆 角 半 径 值 为 5.0。 。。。 


此 边 链 为 圆 角 参 考 


此 边线 为 圆 角 参考 


图 13.3.65” 倒 圆 角 1 图 13.3.66 ” 倒 圆 角 2 


Step3. 创建 图 13.3.67 所 示 的 拉 伸 切 削 特 征 。 在 操控 板 中 单 击 所 ”* 按钮， 将 “曲面 类 

型 ”按钮 已 按 下 ， 选取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 
向 为 正 ; 单 击 | 曹 鉴 按钮， 绘制 图 13.3.68 所 示 的 截面 草图 ; 将 “ 移 除 材料 ”按钮 加 按 下 ， 
定义 拉 伸 类 型 为 日， 选取 曲面 为 拉 伟 切削 对 象 ， 单 击 咪 按钮 ， 完 成 拉 伸 切 削 特 征 的 创建 。 
选取 此 曲面 


拉 伸 切削 特征 


图 13.3.68 ”截面 草图 
Stage10. 创建 图 13.3.69 所 示 的 曲面 特征 


Step1. 创建 图 13.3.70 所 示 的 基准 轴 A_1。 单 击 了 揭 按 钮 ， 选 取 图 13.3.71 所 示 的 边线 
的 端点 1 为 参考 点 ; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 ,约束 为 a， 单 击 对 话 框 


中 的 区 定 按钮。 


图 13.3.69 ”曲面 特征 图 13.3.70 ”创建 基准 轴 A_l 图 13.3.71 定义 参考 点 
Step2. 创建 图 13.3.72 所 示 的 基准 平面 DTM3。 单 击 “ 平 面 > 按钮 儿 ,选取 基准 轴 和 A_1 


为 参考 ; 按 住 Ctrl 键 , 选取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 约束 类 型 为 是 漳 ， 
单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 ， 询 定 按钮 。 

Step3. 创建 图 13.3.73 所 示 的 草 绘 曲线 2。 选 取 DTM3 基准 平面 为 草 绘 平 面 ,选取 RIGHT 
基准 平面 为 草 绘 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 草 稚 按钮， 绘制 图 13.3.74 所 示 的 草图 。 


旋转 值 为 -115.0; 


HS 


A 


图 13.3.72 ”创建 基准 平面 DTM3 图 13.3.73 绘 曲线 2〈( 建 模 环境 ) 


图 13.3.74 ”草图 ( 草 绘 环境 ) 


说 明 : 
@ 图 13.3.73 所 示 的 草 绘 曲线 2 中 包含 两 条 竖 直 的 中 心 线 , 其 作用 是 约束 与 样 条 曲线 
相 切 ， 以 便 后 面 镜像 时 不 出 现 明 显 过 渡 痕 ， 
@ ”由 于 模型 的 整体 曲面 是 通过 ISDX 方法 创建 的 ， 所 以 此 处 及 后 面 的 几 个 草图 尺寸 
只 作为 参考 ， 读 者 可 根据 自己 创建 的 模型 进行 修改 。 
Step4. 创建 投影 曲线 1。 单 击 神 型 功能 选项 卡 俩 时 * 区域 中 的 各 殷 影 按钮 , 在 模型 树 
中 选取 草 绘 昌 线 1 为 投影 对 象 ， 然 后 选取 图 13.3.75 所 示 的 面 为 投影 面 ， 在 操控 板 中 的 
藻 放 站 下 拉 殉 列表 中 选择 替 且 才 曲 血 选项 ; 单 击 加 按 钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 
Step5. 创建 偏 移 曲 面 1。 选 取 图 13.3.76 所 示 的 曲面 为 偏 移 对 象 ， 单 击 态 钳 功能 选项 
卡 人 如 ~ 区 域 中 的 司 贫 苞 按钮， 在 “ 偏 移 ”操控 板 中 定义 偏 移 类 型 为 串 〈 标 准 偏 移 )， 输 入 
偏 移 距离 值 3.0， 偏 移 方向 如 图 13.3.76 所 示 ; 单 击 妆 按 钮 ， 完 成 偏 移 曲面 1 的 创建 。 
= 仿 距 方 问 


选取 此 投影 而 ---- -aa 


WW 


图 13.3.75 ”创建 投影 曲线 1 图 13.3.76 ”创建 偏 移 曲 面 1 
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Step6. 创建 图 13.3.77 所 示 的 投影 曲线 2。 单 击 模型 功能 选项 卡 编 唱 * 区 域 中 的 蔡 反 。。。 


按钮 , 选取 草 绘 1 为 投影 对 象 ， 然 后 选取 偏 移 曲面 1 为 投影 面 ， 在 “投影 ”操控 板 中 的 。。。 
[ ij 下 拉 列 表 中 选择 二 直 于 曲面 选项 ， 单 击 贡 按钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 。 ee 

Step7. 创建 偏 移 曲线 2。 选取 Step6 创建 的 投影 曲线 2; 单 击 挤 撞 功能 选项 卡 < 区 。。。 
域 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 加 全 g ， 选 取 偏 移 曲 面 1 为 参考 ， 在 操控 板 中 输入 偏 移 距离 值 20, 方 。。。 
向 如 图 13.3.78 所 示 ， 完 成 后 单 击 跑 按钮 。 0 


图 13.3.77 创建 投影 曲线 2 图 13.3.78 ”创建 偏 移 曲线 
Step8. 创建 图 13.3.79 所 示 的 曲面 修剪 特征 3。 选 取 面 组 5 为 要 修剪 的 对 象 , 单 击 异型 
功能 选项 卡 编 得 * 区 域 中 的 全 亿 旬 按钮 ; 选取 投影 曲线 1 为 修剪 对 象 ; 保留 部 分 的 方向 箭 3 
如 图 13.3.80 所 示 ; 完成 后 单 击 “曲面 修剪 ”操控 板 中 的 法 按钮 。 


图 13.3.79 ”曲面 修剪 特征 3 图 13.3.80 ”修剪 方向 
Step9. 创建 图 13.3.81 所 示 的 曲面 修剪 特征 4。 选取 偏 移 曲 面 1 为 要 修剪 的 对 象 ， 单 击 
模型 功能 选项 卡 编 得 * 区 域 中 的 们 蕊 车 按钮 ， 选取 偏 移 曲线 2 为 修 前 对象， 保留 部 分 的 方 
向 箭头 如 图 13.3.81 所 示 ; 完成 后 单 击 “ 曲 面 修剪 ”操控 板 中 的 加 按钮 。 


a) 修剪 特征 加 bp) 箭头 方向 
图 13.3.81 ”曲面 修剪 4 


Step10. 创建 曲线 1。 选 择 蛋 谱 功能 选项 卡 基准 ” 下 拉 菜 单 中 的 个 曲 业 + 命令， 依 
次 选取 图 13.3.82 所 示 的 两 个 点 ; 单 击 “ 基 准 曲线 ” 操 控 板 中 的 等 按钮 ， 完 成 创建 。 
Step11. 创建 曲线 2。 参 考 上 一 步 的 方法 ， 在 图 13.3.82 所 示 的 两 个 点 之 间 创 造 样 条 
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曲线 2。 


放大 图 


-> i ee > 


样 条 曲线 2 


图 13.3.82 ”创建 曲线 1 和 曲线 2 
step12. 创建 图 13.3.83 所 示 的 边界 混合 曲面 。 单 击 “ 边 界 混 合 ”按钮 局 ;选取 投影 
线 1 和 偏 移 曲线 2 为 第 一 方向 上 的 边界 曲线 ， 选 取 曲 线 1 和 曲线 2 为 第 二 方向 上 的 边界 曲 
线 ， 单 击 交 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 的 创建 。 


仿 移 曲线 2 ， 


投影 曲线 1 


图 13.3.83 ”创建 边界 混合 曲面 


Step13. 创建 曲面 合并 5。 选 取 图 13.3.84 所 示 的 边界 曲面 和 曲面 6 为 合并 对 象 ， 单 击 
加 人 按钮 ， 单 击 欠 按钮 ， 完 成 曲面 合并 5 的 创建 。 

Step14. 创建 曲面 合并 6。 选取 图 13.3.85 所 示 的 面 组 7 和 面 组 5 为 合并 对 象 , 单 击 名 全 并 
按钮 ， 单 击 罗 按钮 ， 完 成 曲面 合并 6 的 创建 。 


面 组 7 面 组 5 


图 13.3.84 创建 曲面 合并 5 图 13.3.85 ”创建 曲面 合并 6 
Step15. 创建 倒 圆 角 3。 选 取 图 13.3.86 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 , 倒 圆 角 半 径 值 为 3.0。 
Step16. 创建 倒 圆 角 4。 选 取 几 13.3.87 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 , 倒 圆 角 半径 值 为 2.0。 


r----------------- 


选 此 边 为 倒 圆 角 参 考 选 此 边 为 圆 角 参考 ， 


A 
图 13.3.86 ” 倒 圆 角 3 图 13.3.87 倒 圆 角 4 
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Stage11， 创建 图 13.3.88 所 示 的 曲面 特征 


Step1. 创建 图 13.3.89 所 示 的 基准 平面 DTM4。 选 取 基 准 轴 A_1 为 参考 ,选取 FRONT 。“。。 


图 13.3.88 ”曲面 特征 图 13.3.89 创建 基准 平面 DTM4 


图 13.3.90 草 绘 曲线 3 ( 草 绘 环境 ) 

Step3. 创建 投影 曲线 3。 选 取 Step2 创建 的 草 绘 曲线 3 为 投影 对 象 ， 选取 图 13.3.91 所 
示 的 曲面 为 投影 面 ， 投 影 方 向 如 图 13.3.91 所 示 。 

Step4. 创建 偏 移 曲面 3。 选 取 图 13.3.92 所 示 的 曲面 为 偏 移 对 象 ， 偏 移 类 型 为 山 ， 偏 移 
距离 值 为 3.0。 


选 此 偏 移 曲 面 


图 13.3.91 创建 投影 曲线 3 图 13.3.92 ”创建 偏 移 曲 面 3 
Step5. 创建 投影 曲线 4。 选 取 草 绘 曲 线 2 为 投影 对 象 , 偏 移 曲 面 3 为 投影 面 , 如 图 13.3.93 
所 示 。 
Step6. 创建 偏 移 曲 线 4。 选取 Step5 创建 的 投影 曲线 4 为 偏 移 对 象 , 仿 移 曲面 3 为 参考 
曲面 ， 偏 移 距 离 值 为 2.0， 如 图 13.3.94 所 示 。 
Step7. 创建 图 13.3.95 所 示 的 曲面 修剪 特征 5。 选取 图 13.3.95 所 示 的 面 组 8 为 要 修剪 
的 面 组 ， 选 取 投 影 曲线 3 为 修 王 工具 。 


b ~ 
- 本] 
Re 


图 13.3.93 ”创建 投影 曲线 4 图 13.3.94 创建 偏 移 曲 线 4 


Step8. 创建 图 13.3.96 所 示 的 曲面 修剪 特征 6。 选取 偏 移 曲面 3 为 要 修剪 的 曲面 ， 选 取 
偏 移 曲线 4 为 修 部 工具 。 


面 组 8 


图 13.3.95 ”曲面 修剪 特征 $ 图 13.3.96 ”曲面 修剪 特征 6 
Step9. 创建 图 13.3.97 所 示 的 曲线 3。 选 择 模型 功能 选项 卡 大 稚 * 下 拉 菜 单 中 的 
六 时 线 命令; 依次 选取 图 13.3.97 所 示 的 两 个 点 ; 单 击 “基准 曲 线 ” 操 控 板 中 的 溉 按钮 ， 
完成 曲线 3 的 创建 。 
Step10. 参考 Step9 的 方法 ， 创 建 曲 线 4。 


图 13.3.97 ”创建 曲线 3 和 曲线 4 
Step11. 创建 图 13.3.98 所 示 的 边界 曲面 。 选 取 投 影 曲 线 3 和 偏 距 曲线 4 为 第 一 方向 上 
的 边界 曲线 ， 选 取 曲 线 3 和 曲线 4 为 第 二 方 同 上 的 边界 曲线 。 


边界 曲面 


放大 图 人、 


和 车 - 


图 13.3.98 ”创建 边界 曲面 
Step12. 创建 曲面 合并 7。 选 取 图 13.3.99 所 示 的 边界 曲面 和 曲面 10 为 合并 对 象 ， 单 击 


Step13. 创建 曲面 合并 8。 选取 图 13.3.100 所 示 的 面 组 11 和 面 组 9 为 合并 对 象 ， 单 击 


鲜 人 并 按钮 ， 单 击 罗 按钮 ， 完 成 曲面 合并 8 的 创建 。 


面 组 11 面 组 9 


图 13.3.99 创建 曲面 合并 7 图 13.3.100 创建 曲面 合并 8 0 


Step14. 创建 倒 圆 角 5。 选取 图 13.3.101 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 , 倒 圆 角 半径 值 为 3.0。 
Step15. 创建 倒 圆 角 6。 选取 图 13.3.102 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 , 倒 圆 角 半 径 值 为 2.0。 


选 此 边 为 倒 圆 角 参 考 选 此 边 为 倒 圆 角 参 考 


图 13.3.101 倒 圆 角 5 图 13.3.102 倒 圆 角 6 
Stage12. 创建 图 13.3.103 所 示 的 曲面 特征 


Step1. 创建 草 绘 曲线 4。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 个 


; 选取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 


图 13.3.103 ” 草 绘 曲线 4〈 建 模 环 境 ) 图 13.3.104 草图 (草图 环境 ) 


Step2. 创建 投影 曲线 5。 选 取 Stepl 创建 的 章 绘 曲线 4 为 投影 对 象 ， 选 取 网 13.3.105 
所 示 的 曲面 为 投影 面 。 


偏 移 距 离 值 为 2.0。 


选取 此 投影 面 


图 13.3.105 ”创建 投影 曲线 5 图 13.3.106 创建 偏 移 曲 面 5 
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Step4. 创建 投影 曲线 6。 选 取 章 绘 曲线 3 为 投影 对 象 ， 偏 距 曲 面 5 为 投影 面 ， 如 图 
13.3.107 所 示 。 
Step5. 创建 偏 移 曲线 6。 选 取 Step4 创建 的 投影 曲线 6 为 偏 移 对 象 , 偏 移 曲面 5 为 参考 


曲面 ， 偏 移 距 离 值 为 2.0， 如 图 13.3.108 所 示 。 
投影 曲线 6 


Ld 


13.3.107 创建 投影 曲线 6 13.3.108 ”创建 偏 移 曲线 6 
Step6. 创建 图 13.3.109 所 示 的 曲面 修 筋 特征 7。 选取 面 组 13 为 要 修 攀 的 曲面 ， 选 取 投 
影 曲线 5 为 修 檀 工具 。 
Step7. 创建 图 13.3.110 所 示 的 曲面 修 更 特征 8。 选取 偏 移 曲面 5 为 要 修 攀 的 曲面 ， 选 
取 偏 移 曲 线 6 为 修剪 工具 。 


面 组 13 


13.3.109 ”曲面 修剪 特征 7 13.3.110 ”曲面 修剪 特征 8 


Step8. 选择 睁 对 功能 选项 卡 基准 ” 下 拉 菜 单 中 的 六 曲 缆 +， 命令， 选取 图 13.3.111 
所 示 的 两 个 端点 创建 曲线 5。 

Step9. 选取 图 13.3.111 所 示 的 两 个 端点 创建 曲线 6。 

Step10. 选取 图 13.3.111 所 示 的 两 个 端点 创建 曲线 7。 

Step11. 选取 图 13.3.111 所 示 的 两 个 端点 创建 曲线 8。 

Step12. 创建 图 13.3.112 所 示 的 边界 曲面 。 选择 投 影 曲线 5 和 偏 移 曲线 6 为 第 一 方向 上 
的 边界 曲线 ， 选 取 曲 线 5、 曲 线 6、 曲 线 7 和 曲线 8 为 第 二 方 同上 的 边界 曲线 。 

选取 这 两 个 端点 选取 这 两 个 端点 


一 一 
Se 
一 一 


一 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 浩一 -一 一 
~ 


选取 这 两 个 端点 选取 这 两 个 端点 


13.3.111 创建 曲线 


图 13.3.112 创建 边界 曲面 eee 


Step13. 创建 图 13.3.113 所 示 的 曲面 合并 9 选取 曲面 合并 8 和 边界 曲面 3 为 合并 对 象 。 。。。 
Step14. 将 面 组 15 与 面 组 13 合并 ， 如 图 13.3.114 所 示 。 


面 15 


图 13.3.113 ”创建 曲面 合并 9 图 13.3.114 ”创建 曲面 合并 10 
Step15. 创建 倒 贺 角 7。 选取 图 13.3.115 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 边线 , 倒 圆 角 半径 值 为 2.0。 


Step16. 创建 倒 圆 角 8。 选取 图 13.3.116 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 边线 , 倒 圆 角 半径 值 为 1.0。 
选 此 边 链 为 圆 角 参考 


图 13.3.115 ”创建 倒 圆 角 7 
选 此 边 链 为 圆 角 参考 


图 13.3.116 创建 倒 圆 角 8 
Stage13. 添加 镜像 、 合 并 和 加 厚 特征 


Step1. 创建 镜像 特征 。 选 取 图 13.3.117a 所 示 的 面 组 为 镜像 源 ， 单 击 挤 型 功能 选项 卡 
编组 - 区 域 中 的 六 锋 鲁 按钮， 选取 RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 ; 单 击 中 按钮 ， 完 成 镜像 


特征 的 创建 。 


镜像 此 面 组 
) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.3.117 创建 镜像 特征 
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Step2. 将 Step1 创建 的 镜像 面 组 与 源 面 组 进行 合 j 
。。。 Step3. 加 厚 面 组 。 选 取 合并 后 的 面 组 为 要 加 厚 的 对 象 ， 单 击 三 ?到 按钮 ， 输 入 厚度 值 
*。。 1.0， 调 整 加 厚 的 箭头 方向 如 图 13.3.118 所 示 ; 单 击 轧 按 钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 


13.3.118 ”加 厚 面 


Step4. 隐藏 曲线 层 并 保存 模型 文件 。 
Stage14. 保存 零件 


第 中 加 章 自由 式 曲面 设计 


第 四 扁 
目 由 了 曲面 设计 
及 产品 的 逆向 设计 
本 篇 主要 包含 如 下 内 容 : 


e@ 第 14 章 有 目 由 式 曲面 设计 
e 第 15 半 ”产品 的 逆 同 设计 
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第 慎重 章 自由 式 曲面 设计 


自由 式 曲 面 是 新 版 Creo 中 增加 的 一 项 新 功能 。 可 以 将 其 理解 为 “数字 
化 橡皮 泥 ”， 即 在 Creo 环境 中 ， 使 用 各 种 变形 手段 ( 拉 、 压 、 弯 、 扭 等 ) 对 “数字 化 橡皮 
泥 ” 进 行 摊 捏 ， 最 终 得 到 需要 的 外 观 造 型 。 自 由 式 曲 面 主要 用 于 产品 的 概念 设计 阶段 。 


14.1 自由 式 曲 面 基础 


14.1.1 自由 式 曲 面 模块 概述 


Creo 上 自由 式 曲 面 是 基于 细 分 曲面 ， 并 由 四 边 形 网 格 控 制 曲面 的 艺术 造型 工具 。 目 由 式 
曲面 彻底 解放 了 设计 工业 造型 设计 的 拘束 ， 通 过 鼠标 或 电子 图 板 进 行 直观 化 的 线条 与 曲面 
设计 ， 并 可 以 使 用 控制 点 来 拖拉 造型 ， 同 时 结合 设计 章 稿 或 图 片 进行 实时 对 比 ， 可 保留 矿 
二 的 参数 架构 用 于 制造 流程 ， 让 设计 师 能 尽情 及 挥 创 意 与 想象 ,随心所欲 地 进行 造型 设计 。 

自由 式 曲 面 造型 的 过 程 一 般 是 完 创 建 一 个 基本 的 曲面 (封闭 或 片 体 ), 然后 将 基本 曲面 
细 分 以 得 到 控制 网 格 ， 通 过 对 控制 网 格 的 编辑 以 达到 所 和 需 的 形状 。Creo 目 由 却 曲 面 的 拓扑 
结构 十 分 日 由 ,局 部 连续 性 控制 以 及 局 部 细 化 实现 简易 , 十 分 适合 于 大 型 复杂 曲面 的 造型 ， 
特别 适用 于 电子 产品 行业 和 消费 品行 业 的 产品 设计 。 


14.1.2 进入 目 由 式 曲 面 模块 


进入 自由 式 曲 面 模块 的 操作 方法 如 下 : 
单 击 模型 _ 功 能 选项 卡 曲面 区域 中 的 “自由 式 ”按钮 号 合式 ， 进 入 自由 式 环境 ， 如 
图 14.1.1 所 示 。 


文件 -| 模型 | 分 析 ”注释 ” 浓 染 ”工具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 PO 

Go E i: es 旋转 也 bs 找 模 * < 

Dt ye 灿 ey 曙 次 旋转 创 忆 起 拔 模 他 图 | 转 

| 时 sr 点” jm 思 拉 加 ”六 他 国生 国友 Ea 

重 涛 主 所 蔷 二 式 * 坐标 系 2 多 扫 撒 混合 人 Y 倒 角 v 和 接盘” 由 沪 全 ' 吨 ， 到 机 
操作 * 获取 数据 * 基准 * 形状 * 工程 * 编辑 * 曲面 > ”模型 意图 * 


14.1.1 进入 自由 式 曲 面 模块 
14.1.3 目 由 陈 曲 面 模块 用 户 弄 面 


将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\work\ch14.01, 打开 模型 文件 blower.prt, 单 击 区 邓 功能 


选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “自由 式 ” 按 钮 名 外 式 ， 进 入 自由 式 曲 面 环境 。 


目 由 式 曲 面 模块 的 用 户 界 面 如 图 14.1.2 所 示 ， 图 中 虚线 框框 住 的 部 分 是 目 由 式 曲面 模 


块 要 用 到 的 主要 命令 按钮 ， 后 面 将 进一步 说 明 。 


良品 哆 纯 润 碳 -> 司 记 ov cv 7 BLOWER (活动 的 )- PTC Creo Parametric 3.0 


文件 | 模型 ”分析 注释 “ 泻 染 工具 “视图 ， 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 户 坟 式 | 


“* "~ 全 f 活 接 ”  @ 强 反 差 。 〇 柔和 [| 
@ 4- 网 = Wm x 
. 常量 ”四 边 分 割 > a 


国耻 


一 [5 
7” 二 二 


叫 回 


^p ee- 


2 


多 级 


Ne EY I 
模型 权 人 -加 - 
村 BLOWER. PRT 
/TF RIGHT 
TOP 


/7 FRONT 
Xx PRT_CSYS_DEF 


中 在 此 插入 
徊 类 自由 式 2 


确定 ”取消 


关闭 | 


| 了 | | 钱 | 。 将 不 三 示 旋 转 中 心 - @ | 烦 | 过 择 7 1 项 [全 部 
图 14.1.2 上 自由 式 曲面 模块 的 用 户 界 面 
14.1.4 ”自由 式 曲面 模块 入 站 


1. 基 元 及 其 类 型 


Creo 自由 式 曲面 的 操作 对 象 是 一 个 “ 基 元 ” 可 以 将 其 理解 为 一 原始 的 “橡皮 泥 ” 在 
“自由 式 ”操控 板 中 单 击 操作 区域 的 “ 基 元 ”按钮 至 " ， 系 统 则 弹出 图 14.1.3 所 示 的 “ 基 


元 ”界面 。 


| 


A .i 
PI 
i Ti 1 
A 


-Fn 泊 志 交 


EN 


图 14.1.3 “ 基 元 ”界面 
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oe. Creo 中 的 基 元 包括 6 种 开放 基 元 和 7 种 封闭 基 元 ， 使 用 开放 基 元 得 到 的 是 一 个 二 维 曲 
ps 面 ， 它 们 分 别 被 一 个 或 多 个 矩形 网 格 或 三 角形 网 格 所 包围 (图 14.1.4); 使 用 封闭 基 元 得 到 


>。。 ”的 是 一 个 三 维 曲 面 ， 它 们 分 别 被 一 个 或 多 个 六 面体 网 格 所 包围 (图 14.1.5)。 


© 人 


d) 2X 细 分 的 圆 e) 2X 细 分 的 环 f) 三 角形 初始 形状 
14.1.4 开放 基 元 


a) 球形 初始 形状 


d) 2X 细 分 的 球 e) 2x 细 分 的 国术 f) 2X 细 分 的 圆 环 g) 立方 体 初始 形状 
14.1.5 封 财 基 元 

说 明 : 此 处 的 “2 x 细 分 ”是 两 倍 细 分 的 意思 ， 使 用 这 类 基 元 可 以 创建 更 为 细致 的 基 元 
曲面 特征 。 

2. 控制 网 格 

开放 基 元 的 矩形 网 格 和 封闭 基 元 的 六 和 面体 网 格 就 是 基 元 的 控制 网 格 ， 选 择 控制 网 格 上 
的 顶点、 边线 或 面 可 以 对 控制 网 格 进 行 编辑 ， 从 而 起 到 编辑 基 元 的 目的 。 

将 妃 标 移动 至 控制 网 格 的 顶点、 边线 或 面 上 ， 相 应 的 对 象 会 蜗 亮 显示 (图 14.1.6)， 单 
击 鼠 标 左 键 ， 在 相应 的 对 象 上 就 会 出 现 图 14.1.7 所 示 的 三 重 轴 ， 使 用 这 个 三 重 轴 可 以 随意 
改变 基 元 的 形状 。 使 用 三 重 轴 对 基 元 进行 编辑 也 是 自由 式 曲 面 设计 中 非常 重要 的 操作 ，。 


a) 选择 网 格 项 点 


0 b) 编辑 后 
图 14.1.7 三 重 轴 


3. 操作 圆 盘 

在 网 格 上 右 击 ， 系 统 会 弹出 图 14.1.8 所 示 的 操作 圆 舍 。 圆 盘 上 的 各 项 功能 与 目 由 式 操 
控 板 上 的 各 类 投 钮 功能 相对 应 ， 用 户 可 以 快速 地 在 操作 圆 熏 上 选择 相应 的 命令 并 完成 相关 
操作 ， 从 而 提高 操作 效率 。 


… 拉 伸 

ee i -连接 
a 而 | 

比例 A 人 

人 加 

平面 化 | ww | 争 袜 
和 |: 

和 和 | ee 


图 14.1.8 ”操作 圆 盘 


在 操作 圆 盘 上 单 击 浅 监 色 三 角形 按钮 还 可 以 展开 操作 圆 盘 ， 进 一 步 选择 其 他 命令 〈 疼 


14.1.9)。 
es 
_ - 放 昌 
/9 
es 染 
《全 二 


图 14.1.9 展开 操作 圆 条 
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14.2 ”自由 式 曲面 操作 


:。。 14.2.1 变换 


ee 变换 束 古 移动 或 旋转 选 定 的 控制 网 格 。 选 择 控 制 网 格 上 的 网 格 点 、 网 格 边 或 网 格 面 ， 


aag 可 以 分 别 对 控制 网 格 的 顶点 、 边 或 面 进行 变换 。 
1. 平移 变换 


平移 变换 就 是 对 选 定 的 顶点 、 边 或 者 面 进行 平移 。 下 面 以 图 14.2.1 所 示 的 例子 介绍 平 
移 变 换 的 操作 方法 。 


a 7 
| 


a) 变换 前 b) 变换 后 
14.2.1 平移 变换 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\workAch14.02。 

Step2. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 文 件 名 为 vary。 

Step3. 单 击 神 氏 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “自由 式 ” 按 钮 习 和 8 式 ， 系 统 进 入 自由 
式 曲 面 环 境 。 

Step4. 在 “自由 式 ” 操 控 板 中 单 击 “ 基 元 ”按钮 了 ,创建 一 个 球形 基 元 (图 14.2.1a )。 

Step5. 第 一 次 变换 。 单 击 图 14.2.2 所 示 的 网 格 面 ,此 时 在 该 面 上 出 现 三 重 轴 ; 单 击 “ 自 
由 式 ” 操 控 板 中 操作 区 域 的 “变换 ”按钮 和 | 吐 党 呈 按钮， 选中 图 14.2.3 所 示 的 轴 并 党 轴 
回 方 向 移动 200， 结 果 如 图 14.2.3 所 示 。 


选择 该 面 


14.2.2 ”选择 网 格 面 14.2.3 ”移动 网 格 面 


注意 ， 此 处 单 击 吐 增 盟 按钮 能 够 在 移动 网 格 过程 中 读 取 移 动 的 距离 ， 移 动 增 量 值 可 以 
选择 “自由 式 ” 操 控 板 中 操作 ”区 域 下 的 命令 ， 在 弹出 的 图 14.2.3 所 示 的 “选项 ”对 
话 框 中 进行 设置 ， 


参考 

参考 坐标 系 PRT_CSYS_DEF-F4 (坐标 系 ) 
[Vf 谈 定 到 坐标 系 

3D 拖 动 如 增 里 

线性 

角度 

比例 

[Vf 改进 扼 动 性 能 


连接 
连接 图 标 比例 


图 14.2.3 “选项 ”对 话 框 


Step6. 第 二 次 变换 。 单 击 图 14.2.4 所 示 的 网 格 边 ， 此 时 在 该 边 上 出 现 三 重 轴 ; 然后 选 
中 图 14.2.5 所 示 的 轴 并 沿 轴 间 方 同 移动 300， 结 果 如 图 14.2.5 所 示 。 


图 14.2.4 选择 网 格 边 图 14.2.5 移动 网 格 边 


Step7. 第 三 次 变换 。 单 击 图 14.2.6 所 示 的 顶点 ， 此 时 在 该 顶点 上 出 现 三 重 轴 ; 选中 图 
14.2.7 所 示 的 轴 并 沿 轴 向 方向 移动 300， 结 果 如 图 14.2.7 所 示 。 


图 14.2.6 ”选择 网 格 点 图 14.2.7 移动 网 格 点 
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np Step8. 在 空白 处 单 击 鼠标 ， 结 束 平移 变换 操作 。 
me 和 2， 旋 转变 换 


:。。 旋转 变换 就 是 对 选 定 的 顶点 、 边 或 者 面 进行 旋转 。 下 面 以 图 14.2.8 所 示 的 例子 介绍 施 
2 : :转变 换 的 操作 方法 。 


a) 变换 前 b) 变换 后 
14.2.8 ”旋转 变换 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\work\ch14.03， 打 开 文 件 rotate_ex。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 写 和 9 式 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 溉 命令, 系统 进入 自由 式 曲 
面 环境 。 

Step3. 单 击 图 14.2.9 所 示 的 网 格 面 ， 此 时 在 该 面 上 出 现 三 重 轴 ; 单 击 “ 目 由 式 ” 操 控 
板 中 操作 区 域 的 “ 增 量 ”按钮 哇 狂 ,选中 图 14.2.10 所 示 的 旋转 轴 将 其 旋转 到 112” 位 置 ， 
结果 如 图 14.2.10 所 示 。 


旋转 该 轴 


14.2.9 选择 网 格 面 14.2.10 ”旋转 网 格 面 


14.2.2 ”比例 缩放 和 重 定 位 


比例 见 放 就 是 缩放 选 定 的 控制 网 格 ， 选 择 控制 网 格 上 的 网 格 点 、 网 格 边 或 网 格 面 ， 可 
以 分 别 对 控制 网 格 的 顶点 、 边 或 面 进行 比例 缩放 。 下 面 通 过 图 14.2.11 所 示 的 例子 介绍 比例 
缩放 的 操作 方法 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\workAch14.02。 

Step2. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 文 件 名 为 ratio。 

Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 由 面 ” 区 域 中 的 “自由 式 ” 按 钮 号 ese ， 系 统 进 入 自由 


第 jb 章 自由 式 曲 面 设计 


式 曲面 环境 。 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 
14.2.11 比例 
Step4. 在 “自由 式 ” 操 控 板 中 单 击 “ 基 元 ”按钮 了 ,创建 一 个 球形 基 元 (图 14.2.11a)。 
Step5. 第 一 次 比例 缩放 。 单 击 图 14.2.12 所 示 的 网 格 面 ， 此 时 在 该 面 上 出 现 三 重 轴 ; 单 
击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 深 作 区 域 的 “比例 ” 按钮 [和 叶 按钮 ， 然 后 选中 图 14.2.13 所 
示 的 轴 并 沿 该 轴 反 癌 移 动 到 比例 为 0.6 的 位 置 ， 结 果 如 图 14.2.13 所 示 。 


选择 该 轴 


多 到 


选择 该 面 


14.2.12 ”选择 网 格 面 14.2.13 ”移动 网 格 面 


Step6. 第 二 次 比例 缩放 。 单 击 图 14.2.14 所 示 的 网 格 边 ， 此 时 在 该 边 上 出 现 三 重 轴 ; 选 
中 图 14.2.15 所 示 的 网 格 边 并 沿 轴 辐 方 癌 移动 到 比例 为 1.6 的 位 置 ， 结 果 如 图 14.2.15 所 示 。 


选择 该 边 选择 该 轴 
沿 该 轴 移 动 、 
| .让 
图 14.2.14 ”选择 网 格 边 图 14.2.15 移动 网 格 边 


Step7. 第 三 次 比例 缩放 。 单 击 图 14.2.16 所 示 的 网 格 边 ， 此 时 在 该 边 上 出 现 三 重 轴 ; 此 
处 需要 沿 着 该 边 方 向 进行 比例 缩放 ， 但 是 此 时 没有 任何 一 根 轴 与 该 边 重合 ， 因 此 需要 先 将 
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。。。 三 重 轴 进 行 重 定向 ， 将 其 中 一 根 轴 重 定向 到 与 该 边 重合 的 位 置 ， 然 后 进行 比例 缩放 。 
eee (1) 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 操作 区 域 的 “ 重 定 位 ”按钮 人 村主 位 ， 此 时 三 重 轴 如 图 
99 14.2.17 所 示 。 


14.2.16 选择 网 格 边 14.2.17 三 重 轴 


(2) 选中 三 重 轴 右 击 , 系统 弹出 图 14.2.18 所 示 的 快捷 菜单 。 在 快捷 菜单 中 选择 重 定向 
命令 ， 在 系统 虽 告 本 多 考 ， 以 重新 定 和 反动 本 的 提示 下 ， 选 择 图 14.2.19 所 示 的 线 框 边线 ， 结 果 如 图 
14.2.19 所 示 。 

名 重 定 位 


重 定 位 . 
重 定 向 . 


重 定 尚 至 参 著 闺 标 系 
重新 定向 刘 屏 寿 
重 置 


默 访 


14.2.18 ”快捷 订单 14.2.19 ”三 重 轴 
(3) 再 次 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 操作 区 域 的 “ 重 定位 ”按钮 上 全 要 宇 伴 ， 退 出 重 定位 操 
作 ; 选中 图 14.2.20 所 示 的 轴 并 沿 轴 同方 同 移 动 到 比例 为 4.0 的 位 置 ， 结 果 如 图 14.2.20 所 示 。 


Wd 


/, 


/ 


es 
i z 


选择 该 轴 


14.2.20 ”比例 缩放 


14.2.3 ”对 齐 


对 齐 就 是 将 选 定 的 元 素 与 外 部 平面 或 平面 曲面 对 齐 。 下 和 面 通过 图 14.2.21 所 示 的 例子 介 
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绍 对 齐 的 操作 方法 。 


TI 


a) 对 齐 前 


14.2.21 ”对齐 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\ereo3.8\worlAch14.02， 打 开 文 件 alignment_ex。 
Step2. 在 模型 树 中 右 击 号 自 式 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 当 命令 , 系统 进入 自由 式 曲 
面 环境 。 
Step3. 单 击 图 14.2.22 所 示 的 网 格 面 ， 此 时 在 该 面 上 出 现 三 重 轴 ; 单 击 “自由 式 ” 操 控 
板 中 关联 区 域 的 “对 齐 ” 按 钮 量 络 7 ， 在 系统 日 选 剑 基 周平 而 或 平面 曲面 ， 以 使 选 定 的 图 元 与 其 对 齐 的 ] 
提示 下 选择 基准 面 DTMI1 为 参考 面 ， 结 果 如 图 14.2.23 所 示 。 


图 14.2.22 ”选择 网 格 面 图 14.2.23 ”选择 参考 面 
14.2.4 ” 拉 伸 


使 用 拉 伸 命令 可 以 拉 伸 选 定 的 面 。 下 面 通过 图 14.2.24 所 示 的 例子 介绍 拉 伸 操作 方法 。 


a) 拉 伸 前 


14.2.24 拉 伸 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\workAch14.02。 
Step2. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 文 件 名 为 EXTRUDE。 
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Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 "区域 中 的 “自由 式 ” 按 钮 时 和 式 ， 系 统 进入 自由 
。。。” 式 曲面 环境 。 


a Step4. 在 “自由 式 ” 操 控 板 中 单 击 “ 基 元 ”按钮 了 ,创建 一 个 球形 基 元 (图 14.2.24a)，。 
Step5. 创建 图 14.2.26 所 示 的 拉 伸 1。 单 击 图 14.2.25 所 示 的 网 格 面 ， 此 时 在 该 面 上 出 
。。。 现 三 重 轴 ; 单 击 “自由 式 ”操控 板 中 也 建 区 域 的 “ 拉 伸 ”按钮 串 ， 结 果 如 图 14.2.26 所 示 。 


图 14.2.25 ”选择 网 格 面 图 14.2.26 拉 伸 1 


Step6. 创建 图 14.2.28 所 示 的 拉 伸 2。 单 击 图 14.2.27 所 示 的 网 格 面 ， 此 时 在 该 面 上 出 
现 三 重 轴 ; 单 击 “ 自 由 式 ” 操控 板 中 创举 区 域 的 “ 拉 伸 ” 按钮 器 ， 结 果 如 图 14.2.28 所 示 。 


图 14.2.27 选择 网 格 面 图 14.2.28 拉 伸 2 


Step7. 设置 皱 裙 参 数 。 在 “自由 式 ” 操 控 板 中 的 莉 仿 区 域 选中 组 尺 笃 单 选 项 ， 然 后 
在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 100， 结 果 如 图 14.2.29 所 示 。 
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说 明 :“ 自 由 式 ” 操 控 板 中 的 唐人 晶 区 域 (图 14.2.30 ) 主要 用 来 设置 选 定 面 的 边界 状态 ， 。。。 
包括 加 至 友和 震 和 园 柔和 两 个 选项 。 如 图 14.2.31 所 示 ， 和 欲 设置 选 定 面 的 边界 状态 ， 选 中 该 网 。。。 
格 面 后 ， 若 选中 国 强 芭 莽 单 选项 ， 并 设置 皱 裙 参 数值 为 100， 则 其 结果 如 图 14.2.32a 所 示 ; 。。。 
若 选中 轩 柔和 单 选项 ， 并 设置 钙 衬 参数 值 为 100， 则 其 结果 如 图 14.2.32b 所 示 。 eo. 


14.2.30 “人 皱 福 ” 区 域 


a) 强 反差 皱 裙 b) 柔和 皱 禧 
14.2.32 ” 皱 禄 类 型 


14.2.5 “分 割 

分 割 就 是 将 选 定 的 边 或 者 面 分 割 成 若干 段 ， 分 割 完 成 后 还 可 以 对 各 部 分 进行 单独 的 纺 
辑 ， 分 割 常用 来 对 控制 网 格 进行 细 化 处 理 。 分 割 包 括 边 分 割 和 面 分 割 两 种 方式 。 

1， 边 分 割 


使 用 边 分 割 命令 可 以 将 选 定 的 边 分 割 成 右 干 段 。 下 面 通 过 图 14.2.33 所 示 的 例子 介绍 边 
分 割 的 操作 方法 。 


b) 分 割 后 


14.2.33 ” 边 分 割 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\workAch14.02。 

Step2. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 文 件 名 为 split01。 

Step3. 单 击 神 昏 功能 选项 卡 曲面 区域 中 的 “自由 式 ” 按 钮 习 8 式 ， 系 统 进 入 自由 
式 曲面 环境 。 

Step4. 在 “自由 式 ” 操 控 板 中 单 击 “ 基 元 ”按钮 了, 创建 一 个 球形 基 元 (图 14.2.33a )。 

Step5. 单 击 图 14.2.34 所 示 的 网 格 边 ， 此 时 在 该 边 上 出 现 三 重 轴 ; 选择 “自由 式 ” 操 控 
板 中 的 创建 区 域 卫 到 3 晤 “下 的 册 = 雇 分 划 命 令 ， 系 统 在 该 边 上 添加 三 条 分 割 线 ， 将 其 分 割 
成 四 个 部 分 ， 结 采 如 图 14.2.35 所 示 。 


图 14.2.34 ”选择 网 格 边 图 14.2.35” 边 分 割 


Step6. 变换 。 单 击 图 14.2.36 所 示 的 网 格 边 ， 此 时 在 该 边 上 出 现 三 重 轴 ; 选中 图 14.2.37 
所 示 的 轴 并 沿 轴 向 方向 移动 291， 结 果 如 图 14.2.37 所 示 。 


选择 该 轴 


选择 该 边 
图 14.2.36 ”选择 网 格 边 图 14.2.37 移动 网 格 边 
2.， 面 分 割 
使 用 面 分 割 命令 可 以 将 选 定 的 面 分 割 成 寿 干 部分。 下面 通过 图 14.2.38 所 示 的 例子 介绍 
面 分 割 的 操作 方法 。 


ee 


b) 分 割 后 


图 14.2.38” 面 分 割 
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Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\workAch14.02。 
Step2. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 文 件 名 为 split02。 
Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 曲 和 ”区 域 中 的 “自由 式 ” 按 钮 定式 ， 系 统 进入 自由 。。。。 


式 曲 面 环境 。 。。。 
Step4. 在 “自由 式 ” 操 控 板 中 单 击 “ 基 元 ”按钮 了 ,创建 一 个 球形 基 元 (图 14.2.38a)。 。。。 


Step5. 单 击 图 14.2.39 所 示 的 网 格 面 ， 此 时 在 该 面 上 出 现 三 重 轴 ， 选择 “自由 式 ” 操控 2。 
板 中 的 创建 区 域 马 酮 划 "下 的 加 "5 命令， 结果 如 图 14.2.40 所 示 。 wy 


图 14.2.39 ”选择 网 格 面 图 14.2.40” 面 分 割 


图 14.2.41 移动 网 格 面 


14.2.6 ”镜像 


镜像 束 古 相对 镜像 平面 镜像 控制 网 格 。 下 面 通 过 图 14.2.42 所 示 的 例子 介绍 镜像 的 操 
作 方 法 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
14.2.42 ”镜像 
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Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.8\Wwork\ch14.02， 打 开 文件 mirror_ex。 
。。。 Step2. 在 模型 树 中 右 击 写 各 不， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 命令 , 系统 进入 自由 式 此 
。。。 。 面 环 境 。 
人 Step3. 单 击 图 14.2.43 所 示 的 网 格 面 ， 此 时 在 该 面 上 出 现 三 重 轴 ; 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 
。。。 板 中 于 向 区 域 的 “镜像 ”按钮 (]， 在 系统 中 区 一 个 站 而 过 下面 册 而 用 作 代 和 而 的 提示 下， 选择 
。。。 ”基准 面 DTMI1 为 参考 面 ， 结 果 如 图 14.2.44 所 示 。 


图 14.2.43 ”选择 网 格 面 图 14.2.44 ”镜像 结 


说 明 : 在 “自由 式 ” 操 控 板 的 导入 区 域 选 择 饥 下 的 区 删除 镜 代 命令 ， 即 可 将 创建 出 
的 镜像 曲面 部 分 删除 ， 结 果 如 图 14.2.45 所 示 。 


图 14.2.45 “删除 镜像 


14.3” 目 由 陈 曲 面 设 计 学 例 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 典型 的 自由 式 曲面 建 模 的 例子 。 其 建 模 思路 是 先 在 自由 式 曲面 环境 中 创 
建 吹 风机 主体 部 分 的 曲面 和 吹风 机 手柄 部 分 的 曲面 ， 然 后 在 基础 建 模 环境 中 进行 曲面 合并 
及 曲面 的 实体 化 ， 最 终 完成 吹风 机 外 这 零 件 的 设计 。 吹 风机 替 件 模型 及 模型 树 如 图 14.3.1 
所 示 ，。 

Stage1. 设置 工作 目录 与 新 建文 件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.8\work\ch14.03。 
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Step2. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 命 名 为 BLOWER。 


辐 FLOWER. PRT 
az RIGHT 
1 TOF 
上 FFRDINT 
Ss FRT_FSYS_DEF 
A 草 蛤 1 


一 
[= 


回 
中 在 此 皇 洲 . 


14.3.1 ”零件 模型 及 模型 树 


Stage2. 创建 吹风 机 主体 部 分 曲面 


Step1. 创建 图 14.3.2 所 示 的 基准 曲线 1, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~, 选取 RIGHT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制图 14.3.3 所 示 的 
截面 草图 。 

Step2. 创建 图 14.3.4 所 示 的 基准 平面 DTM1。 单 击 挤 型 功能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 
“平面 ”按钮 名 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 FRONT 基准 平面 和 图 14.3.4 所 示 的 顶点 为 参考 ， 单 
击 “基准 平面 ”对 话 框 中 的 | 区 定 按钮 。 


FRONT 


- -一 270.0 | 


图 14.3.2 ”创建 基准 曲线 1 : 图 14.3.3 ”截面 草图 

Step3. 单 击 神主 功能 选项 卡 的 曲 画 * 区 域 中 的 “自由 式 ” 按 钮 习 8 芝 ， 系 统 进入 自 
由 式 曲 面 环境 。 

Step4. 创建 图 14.3.5 所 示 的 圆柱 形 基 元 。 在 “自由 式 ” 操 控 板 中 选择 ”下 的 了 命令 ， 
创建 一 个 圆柱 形 基 元 。 

Step5. 对 齐 曲 面 。 蛙 击 图 14.3.6 所 示 的 网 格 面 ， 此 时 在 该 面 上 出 现 三 重 轴 ;， 单 击 “上 自 
由 式 ” 操 控 板 中 天 联 区 域 的 ”对齐 ”按钮 量 旨 地 7" , 在 密 选 床 基 赔 平 面 或 平面 曲面 ， 以 使 选 定 的 图 元 与 其 对 章 
的 提示 下 ， 选 取 FRONT 基准 面 为 参考 面 ， 结 末 如 图 14.3.7 所 示 。 
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FRONT 


图 14.3.4 创建 DTMI1 图 14.3.5 创建 圆柱 形 基 元 
| 
| > 
有 
图 14.3.6 ”选择 网 格 面 图 14.3.7 选择 参考 面 


Step6. 比例 缩放 曲面 。 

(1) 第 一 次 比例 缩放 曲面 。 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 的 操作 区 域 的 “比例 ”按钮 5 和 
于 旺旺 按钮， 首先 选中 图 14.3.8 所 示 的 轴 1 并 沿 该 轴 反 向 移动 到 比例 为 0.5 的 位 置 ， 结果 如 
图 14.3.9 所 示 ; 然后 选中 图 14.3.8 所 示 的 轴 2 并 沿 该 轴 反 回 移 动 到 比例 为 0.5 的 位 置 ， 结 
果 如 图 14.3.10 所 示 。 


选择 轴 1 


选择 轴 2 


| 一 ~ 
14.3.8 ”选择 缩放 轴 14.3.9 ”比例 缩放 1 


(2) 第 二 次 比例 缩放 曲面 。 单 击 图 14.3.6 所 示 的 面 1， 首 先 选 中 图 14.3.11 所 示 的 轴 1 
并 沿 该 轴 反 回 移动 到 比例 为 0.6 的 位 置 ， 结 有 果 如 图 14.3.12 所 示 ; 然后 选中 图 14.3.11 所 示 
的 轴 2 并 沿 该 轴 反 问 移 动 到 比例 为 0.6 的 位 置 ， 结 果 如 图 14.3.13 所 示 。 

Step7. 创建 拉 伸 1。 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 创 蛙 区 域 的 “ 拉 伸 ” 按钮 了， 结果 如 
图 14.3.14 所 示 。 

Step8. 创建 曲面 变换 。 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 的 办 入 区 域 的 “变换 ” 按钮 3 吕 ， 选 中 
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图 14.3.14 所 示 的 轴 并 治 该 轴 反 辐 移 动 28， 结 果 如 图 14.3.15 所 示 。 


14.3.13 ”比例 缩放 4 


选择 轴 1 


14.3.14 拉 伸 1 14.3.15 ”曲面 变换 


Step9. 比例 缩放 曲面 。 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 的 猴 作 区 域 的 “比例 ” 按钮 名， 首 
先 选 中 图 14.3.15 所 示 的 轴 1 并 沿 该 轴 正 同 移 动 到 比例 为 1.4 的 位 置 ， 结 果 如 图 14.3.16 所 
示 ; 然后 选中 图 14.3.15 所 示 的 轴 2 并 沿 该 轴 正 向 移动 到 比例 为 1.4 的 位 置 ， 结 果 如 图 14.3.17 
所 示 。 


14.3.16 ”比例 缩放 1 14.3.17 ”比例 缩放 2 
Step10. 创建 拉 伸 2。 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 的 名 建 区 域 的 “ 拉 伸 ” 按钮 加 ， 结果 
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eee 如 图 14.3.18 所 示 。 
。。。 Step11. 创建 曲面 变换 。 单 击 “自由 式 ” 操 控 板 中 的 操作 区 域 的 “变换 ”按钮 驼 ， 选 
> “” 中 图 14.3.19 所 示 的 轴 并 沿 该 轴 正 向 方向 移动 60， 结 果 如 图 14.3.19 所 示 。 


图 14.3.18 拉 伸 2 图 14.3.19 ”曲面 变换 


Step12， 比 例 缩放 曲面 。 单 击 “ 自 由 式 ”操控 板 中 的 操作 区 域 的 “比例 ”按钮 [I， 首 
先 选中 图 14.3.19 所 示 的 轴 1 并 沿 该 轴 正 同 移动 到 比例 为 2.0 的 位 置 ， 结 果 如 图 14.3.20 所 
示 ; 然后 选中 图 14.3.19 所 示 的 轴 2 并 沿 该 轴 正 向 移动 到 比例 为 2.0 的 位 置 ， 结 果 如 图 14.3.21 
所 示 。 


图 14.3.20 ”比例 缩放 1 图 14.3.21 ”比例 缩放 2 


Step13. 创建 拉 伸 3。 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 的 创建 区 域 的 “ 拉 伸 ”按钮 器， 结果 
如 图 14.3.22 所 示 。 

Step14. 对 齐 曲面 。 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 的 六 素 区 域 的 “对 齐 ” 按 钮 盟 对 7 7， 
在 系统 叫 选 际 苦 计 平 而 或 平 而 则 而 ， 以 使 选 定 的 国 元 与 其 对 章 的 提示 下， 选取 基准 面 DTM1 为 参考 而 ,结果 
如 图 14.3.23 所 示 。 


pa 


图 14.3.22 拉 伸 3 图 14.3.23” ”对齐 曲面 


Step15. 比例 缩放 曲面 。 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 深信 区 域 的 “比例 ” 按钮 中 站 
选中 图 14.3.23 所 示 的 轴 1 并 沿 该 轴 正 向 移动 到 比例 为 0.4 的 位 置 ， 结 果 如 图 14.3.24 所 示 ; 。。。 
然后 选中 图 14.3.23 所 示 的 轴 2 并 沿 该 轴 正 同 移动 到 比例 为 0.4 的 位 置 ,结果 如 图 14.3.25 所 示 。 。。。 


图 14.3.24 ”比例 缩放 1 图 14.3.25 ”比例 缩放 2 


Step16. 至 此 ， 吹 风机 主体 部 分 曲面 创建 完成 ， 单 击 “ 自 由 式 ”操控 板 中 的 “确定 ” 按 
钮 W， 退 出 自由 式 曲面 环境 。 


Stage3. 创建 吹风 机 手柄 部 分 的 曲面 


Stepl. 创建 图 14.3.26 所 示 的 基准 坐标 系 。 在 “ 目 由 式 ” 操 控 板 中 单 击 “ 坐 标 系 ”按钮 
交 坐 标 东 ， 系统 弹出 “坐标 系 ” 对 话 框 :选取 基准 坐标 系 PRT_CSYS_DEF 为 参考 ， 在 该 对 
话 框 的 * 文本 框 中 输入 芝 Z 问 偏 移 距 离 值 为 -180.0( 图 14.3.27)， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 确定 按钮。 


坐标 系 


原点 | 方向 尾 性 
参考 
PRT_CSYS_DEF:F4 [坐标 对 】 ”人 坑 移 


图 14.3.26 创建 基准 坐标 系 图 14.3.27 “坐标 系 ” 对 话 框 


Step2. 单 击 弄 型 功能 选项 卡 曲面 "区域 中 的 “自由 式 ” 按 钮 号 下， 系统 进入 自由 
式 曲面 环境 。 

Step3. 定义 参考 坐标 系 。 选 择 “自由 式 ” 操 控 板 中 操作 区 域 的 加 造 豆 命令， 系统 弹出 
图 14.3.28 所 示 的 “选项 ”对 话 框 ， 选 择 Stepl 中 创建 的 坐标 系 为 参考 坐标 系 ， 其 他 参数 设 


置 如 图 14.3.28 所 示 。 
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选项 


莽 著 
和 参考 坐标 对 CS0:F8 [ 淮 标 系 ) 


[锁定 到 坐标 系 
3 接 动 器 增 量 


线性 
角度 
比例 


图 14.3.28 “选项 ”对 话 框 
Step4. 创建 图 14.3.29 所 示 的 立方 体 基 元 。 在 “自由 式 ” 操 控 板 中 选择 ”下 的 下 命令 ， 


便 建 二 广 休 本 元 : 


图 14.3.29 ”创建 立方 体 基 元 


Step5. 对 齐 曲面 。 单 击 图 14.3.30 所 示 的 网 格 面 ， 然 后 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 天职 
区 域 的 “对 齐 ” 按 钮 量 粥 f 7， 在 系统 嘱 选 人 基 启 平 而 或 平面 遇 而 ， 以 全 选 定 的 图 元 与 其 对 齐 的 提示 下 ， 选 
取 TOP 基准 面 为 参考 面 ， 结 果 如 图 14.3.31 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 此 处 将 吹风 机 主体 部 分 曲面 隐藏 。 

选择 该 面 


图 14.3.30 ”选择 网 格 面 图 14.3.31 ”对齐 曲 面 
Step6. 创建 曲面 变换 1。 单 击 图 14.3.32 所 示 的 网 格 面 ， 然 后 单 击 “ 自 由 式 ” 操 探 板 中 
控 作 区 域 的 变换 "按钮 ?和 号 第 量 按钮 ,选中 图 14.3.32 所 示 的 轴 并 沿 该 轴 正 向 移动 120.0， 


结果 如 图 14.3.33 所 示 。 
Step7. 创建 曲面 变换 2。 单 击 图 14.3.34 所 示 的 网 格 面 ， 然 后 单 击 “ 目 由 式 ” 操 控 板 中 


操作 区 域 的 “变换 ”按钮 闻 ， 选 中 图 14.3.34 所 示 的 轴 并 沿 该 轴 反 向 移动 25.0， 结 果 如 图 
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14.3.35 所 示 。 


选择 该 面 


移动 此 加 


图 14.3.32 选择 网 格 面 图 14.3.33 ”曲面 变换 1 


选择 该 面 


移动 此 轴 


图 14.3.34 ”选择 网 格 面 图 14335 曲面 变换 2 
Step8. 创建 曲面 变换 3。 参照 Step7， 选 择 Step7 中 所 选择 的 网 格 面 所 相对 的 网 格 面 进 
行 相同 方式 的 变换 ， 结 果 如 图 14.3.36 所 示 。 


图 14.3.36 变换 3 
Step9. 创建 曲面 变换 4。 单 击 图 14.3.37 所 示 的 网 格 面 ， 然 后 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 
操作 区 域 的 “变换 ”按钮 驼 ， 选 中 图 14.3.37 所 示 的 轴 并 沿 该 轴 正 向 移动 23.0， 结 果 如 图 
14.3.38 所 示 。 


---- 选择 该 面 


移动 此 轴 -~ 


图 14.3.37 选择 网 格 面 图 14.3.38 ”曲面 变换 4 
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eo. Step10. 创建 曲面 变换 5。 参照 Step9， 选择 Step9 中 所 选择 的 网 格 面 所 相对 的 网 格 面 进 
ps 行 相同 方式 的 变换 ， 移 动 距离 值 为 10.0， 结 果 如 图 14.3.39 所 示 。 


图 14.3.39 ”曲面 变换 5 
Stepl1. 创建 边 分 割 。 单 击 图 14.3.40 所 示 的 网 格 边 ， 此 时 在 该 边 上 出 现 三 重 轴 ; 选择 
“自由 式 ” 操 控 板 中 创建 区 域 下 训 ? 天 "下 的 用 3 次 分 制 命令 ， 系 统 在 该 边 上 添加 三 条 分 割 
线 ， 将 其 分 割 成 四 个 部 分 ， 结 果 如 图 14.3.41 所 示 。 


选择 此 边 


14.3.40 ”选择 网 格 边 14.3.41 ” 边 分 割 
Step12. 创建 曲面 变换 6。 单 击 图 14.3.42 所 示 的 网 格 边 ， 然 后 单 击 “ 目 由 式 ” 操 控 板 
中 拧 作 区 域 的 “变换 ” 按钮 3 和 吐 关 双 按钮， 选中 图 14.3.42 所 示 的 轴 并 沿 该 轴 正 向 移动 
35.0， 结 果 如 图 14.3.43 所 示 。 
说 明 : 为 了 便于 观察 ， 此 处 将 吹风 机 主体 部 分 曲面 隐藏 . 


移动 此 轴 


图 14.3.42 ”选择 网 格 边 图 14.3.43 ”曲面 变换 6 


Step13. 创建 曲面 变换 7。 单 击 图 14.3.44 所 示 的 网 格 边 ， 选 中 图 14.3.44 所 示 的 轴 并 党 
该 轴 正 向 移动 25.0， 结 果 如 图 14.3.45 所 示 。 
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移动 此 得 


25.0 


选择 虑 边 
图 14.3.44 ”选择 网 格 边 图 14.3.45 ”曲面 变换 7 
Step14. 创建 曲面 变换 8。 单 击 图 14.3.46 所 示 的 网 格 边 ， 选 中 图 14.3.46 所 示 的 轴 并 沿 


该 轴 正 向 移动 26.0， 结 果 如 图 14.3.7 所 示 。 
移动 此 轴 


图 14.3.46 ”选择 网 格 边 图 14.3.47 曲面 变换 8 
Step15. 创建 曲面 变换 9。 单 击 图 14.3.48 所 示 的 网 格 边 ， 选 中 图 14.3.48 所 示 的 轴 并 党 
该 轴 正 向 移动 12.0， 结 果 如 图 14.3.49 所 示 。 


选择 此 边 


-移动 此 加 


加 


图 14.3.48 ”选择 网 格 边 图 14.3.49 ”曲面 变换 9 


Step16. 创建 曲面 变换 10。 单 击 图 14.3.50 所 示 的 网 格 边 ， 选 中 图 14.3.50 所 示 的 轴 并 
沿 该 轴 反 癌 移 动 7.0， 结 果 如 图 14.3.51 所 示 。 


1.9 


图 14.3.50 ”选择 网 格 边 图 14.3.51 ”曲面 变换 10 
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一 step17. 创建 曲面 变换 11。 单 击 图 14.3.52 所 示 的 网 格 边 ， 选 中 图 14.3.52 所 示 的 轴 并 
ee 沿 该 轴 正 向 移动 7.0， 结 果 如 图 14.3.53 所 示 。 


移动 此 轴 


选择 此 边 


图 14.3.52 ”选择 网 格 边 图 14.3.53 ”变换 11 


Step18. 设置 皱 裙 参 数 。 单 击 图 14.3.54 所 示 的 网 格 面 ， 在 “自由 式 ” 操 控 板 的 记得 区 
域 选 中 国 至 色 至 单 选 项 ， 然 后 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 67， 结 果 如 图 14.3.55 所 示 。 


选择 此 边 


图 14.3.54 ”选择 网 格 面 图 14.3.55 ”设置 皱 福 
Step19. 至 此 ， 吹 风机 手柄 部 分 曲面 创建 完成 ， 单 击 “ 自 由 式 ” 操 控 板 中 的 “确定 ” 按 
钮 W ， 退 出 自由 式 曲面 环境 。 
Stage4. 吹风 机 细节 部 分 设计 
Stepl. 合并 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 吹 风机 主体 部 分 的 曲面 和 手柄 部 分 的 曲面 作为 合 
并 对 象 ， 单 击 咏 人 按钮， 然后 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 结 果 如 图 14.3.56 所 示 。 


14.3.56 合并 曲面 
Step2. 创建 图 14.3.57 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
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好 全 加 外“ 按钮， 选取 图 14.3.57a 所 示 的 边线 ， 在 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 中 的 圆 角 半径 文本 框 中 。。。 
输入 数值 9.0。 @@@ 
,选取 这 四 条 边线 


a 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
到 14.3.57 ” 倒 圆 角 特征 1 


Step3. 创建 图 14.3.58 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 14.3.58a 所 示 的 边线 ， 在 “ 倒 圆 角 ” 操 


控 板 中 的 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 5.0。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
14.3.58 ” 倒 圆 角 特征 2 


选取 此 边线 


Step4. 创建 图 14.3.59 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3。 选 取 图 14.3.59a 所 示 的 边线 ， 在“ 倒 圆 角 ” 
操控 板 中 的 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 8.0。 


Wh 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
到 14.3.59 ” 倒 圆 角 特 征 3 


选取 此 边线 


Step5. 创建 曲面 实体 化 。 选取 整个 面 组 ， 单 击 条 型 功能 选项 卡 “ 稽 辑 * 区 域 中 的 “ 实 
体 化 ”按钮 写实 化 ， 单 击溃 | 按钮， 完成 实体 化 操作 。 

Step6. 创建 图 14.3.60 所 示 的 抽 壳 特征 。 单 击 措 至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 壳 ” 
按钮 回 索 ， 选 取 图 14.3.61 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 输 入 抽 过 厚度 值 为 12， 单 击 冯 
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按钮 ， 完 成 抽 充 特征 的 创建 。 


抽 过 特征 


图 14.3.60 ”创建 抽 壳 特征 图 14.3.61 选取 移 除 面 
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第 和 S 章 产品 的 逆向 设计 


; 逆向 工程 主要 是 针对 现 有 的 产品 进行 研究 ， 从 而 发 现 其 规律 ， 以 复制 、 
改进 并 超越 现 有 产品 的 过 程 。 讶 向 工程 不 仅仅 是 对 现 有 产品 的 模仿 ， 更 是 对 现 有 产品 的 改 
造 ， 是 一 种 超越 。 通 过 本 节 的 内 容 ， 读 者 能 掌握 在 Creo 中 进行 逆向 设计 的 一 般 过 程 。 


15.1 逆向 工 程 概述 


15.1.1 概念 


赣 问 工程 是 对 产品 设计 过 程 的 一 种 摘 述 。 在 实际 的 产品 研发 过 程 中 ， 设 计 人 员 所 能 得 
到 的 撤 术 资料 往往 只 是 其 他 广 家 产品 的 实物 醒 型 ， 因 此 设计 人 员 束 需要 通过 一 定 的 途径 ， 
将 这 些 实物 信息 转化 为 CAD 模型 ， 这 就 需要 应 用 逆 同 工程 技术 (Reverse Engineering )。 

所 谓 逆向 工程 技术 , 俗称 “ 抄 数 ”, 是 指 利用 三 维 激光 扫描 技术 (又 称 “ 实 景 复制 技术 ”) 
或 使 用 三 坐标 测量 仪 对 实物 模型 进行 测量 ， 以 获得 物体 的 点 云 数据 (三维 点 数据 )， 再 利用 
一 定 的 工程 软件 对 获得 的 点 云 数 据 进行 整理 、 编 辑 ， 并 获取 所 需 的 三 维特 征 曲 线 ， 最 终 通 
过 三 维 曲 面 表达 出 物体 的 外 形 ， 重 构 实 物 的 CAD 模型 。 

一 般 来 说 ， 产 品 逆 同 工程 包括 实物 反 求 、 软 件 反 求 和 影像 反 求 等 几 个 方面 ， 在 工业 领 
域 的 实际 应 用 中 ， 主 要 包括 以 下 几 个 内 容 : 


@ 新 零件 的 设计 ， 主 要 用 于 产品 的 改 型 或 仿 型 设计 。 

@ 损坏 或 磨损 零件 的 还 原 。 

@ 已 有 零件 的 复制 ， 再 现 原 产品 的 设计 意图 。 

@ 数字 化 模型 的 检测 ， 信 助 于 工业 CT 技术 ， 可 以 快速 发 现 、 定 位 物体 的 内 部 缺陷 。 


还 可 以 检验 产品 的 变形 分 机 和 焊接 质量 等 ， 以 及 进行 模型 的 比较 。 
逆 问 工程 技术 为 快速 设计 和 制造 产品 提供 了 很 好 的 技术 文 持 ， 它 已 经 成 为 制造 业 信 息 
传递 的 重要 而 简洁 的 途径 之 一 。 


15.1.2 ”逆向 工程 设计 前 的 准备 工作 


在 设计 一 个 产品 之 前 ， 首先 必须 尽量 理解 原 有 模型 的 设计 思想 , 在 此 基础 上 还 要 修复 
或 克服 原 有 模型 上 存在 的 缺陷 。 从 菏 种 意义 上 看 ， 逆 同 设 计 也 是 一 个 重新 设计 的 过 程 。 在 
开始 进行 一 个 逆 回 设计 前 ， 应 该 对 零件 进行 仔细 分 析 ， 主 要 考虑 以 下 一 些 要 反 : 
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(1) 确定 设计 的 整体 思路 ， 对 目 己 手中 的 设计 模型 进行 系统 的 分 析 。 面 对 大 批量 、 无 
序 的 点 去 数据 ， 初 次 接触 的 设计 人 员 会 感觉 到 无 从 下 手 。 这 时 应 首先 周全 地 考 夸 好 先 做 什 
么 ， 后 做 什么 ， 用 什么 方法 做 ， 可 以 将 模型 划分 为 几 个 特征 区 ， 得 出 设计 的 整体 思路 ， 并 
找到 设计 的 难点 ， 基 本 做 到 心中 有 数 。 

(2) 确定 模型 基本 构成 形状 的 曲面 类 型 ,这 关系 到 相应 设计 软件 的 选择 和 软件 模块 的 
确定 。 对 于 目 由 曲面 ， 例 如 车 的 外 窗 冀 件 和 内 饰 件 等 ,一般 需要 采用 具有 方便 调整 曲线 和 
曲面 的 模块 ， 对 于 初等 解析 曲面 件 ， 如 平面 、 圆 柱 面 和 圆锥 面 等 ， 则 没 必 要 因 有 测量 数据 
而 用 目 由 曲面 去 拟 合 一 张 显 然 是 平面 或 圆柱 面 的 曲面 。 


15.1.3 ”逆向 工程 设计 的 一 般 过 程 


逆 同 工程 设计 主要 包括 以 下 几 个 步 又 : 

(1) 扣 处 理 阶 段 。 对 得 到 的 粗略 点 云 数据 进行 必要 的 整理 和 编辑 ， 得 到 符合 设计 要 求 
的 点 云 数据 。 

(2) 曲线 创建 阶段 。 根 据 得 到 的 点 云 数据 创建 主要 的 特征 曲线 。 

(3) 曲面 重建 阶段 。 根 据 特征 曲线 或 直接 根据 点 云 创建 特征 曲面 。 


15.2 独立 几何 


15.2.1 概述 


独立 几何 模块 是 逆 回 工程 的 模块 之 一 。 它 是 一 种 非 参 数 化 设计 环境 ， 利 用 该 模块 可 专 
注 于 模型 特定 区 域 的 创建 和 修改 ， 并 使 用 各 种 工具 获得 所 需 形状 的 曲面 属性 。 为 了 使 当前 
的 设计 活动 孤立 在 单个 特征 中 ， 该 模块 使 用 了 造型 特征 这 一 概念 。 造 型 特征 是 一 个 复合 特 
人 征 ， 它 包含 了 所 有 创建 和 输入 到 造型 特征 的 几何 以 及 参照 数据 。 造 型 特征 的 内 部 对 象 ， 如 
单独 的 曲线 、 曲 面 等 ， 在 造型 特征 外 部 彼此 之 间 没 有 任何 父子 从 属 关 系 ， 这 样 便 可 以 自由 
地 进行 各 种 操作 ， 而 不 需要 考虑 特征 对 象 之 间 的 参照 和 父子 关系 。 

独立 几何 提供 了 一 组 工具 ， 利 用 这 些 工具 可 将 输入 曲面 、 三 角 测 量 数据 《点 云 ) 或 其 
他 原始 数据 转换 到 可 制造 模型 中 。 利 用 “独立 几何 ” 可 执行 以 下 任务 : 

e 输入、 生成 和 过 滤 原 始 数 据 。 

e 输入 几何 ， 包 括 曲 线 、 曲 面 和 多 面 数据 。 

e@ 创建 和 修改 曲线 。 

e@ “手工 或 自动 修复 几何 《 仅 限 共有 使 用 DataDoctor 的 许可 )。 
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e@ 将 几何 从 后 续 特 征收 缩 到 造型 特征 (具有 使 用 DataDoctor 许可 )。 


15.2.2” 扫 拍 曲线 的 创建 


把 高 密度 原始 数据 (点 云 ) 输入 到 “独立 几何 ”并 使 用 某 种 方法 过 滤 不 需要 的 点 ， 然 。。。 


后 依次 通过 过 沽 后 的 点 并 光滑 连接 形成 扫描 曲线 , 所 以 扫描 曲线 不 会 俩 离 原 始 数据 (点 云 )。 。。。 


扫描 曲线 的 创建 方法 有 “扫描 曲线 (Scan Curves)”“ 自 动 定 向 曲线 (Auto Direction 。。。 
Curves)” 和 “ 误 面 (Sections)” 三 种 方法 。 下 面 对 这 三 种 方法 分 别 进行 说 明 。 


万 法 一 : 扫描 曲线 
下 面 以 图 15 .2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 扫 描 曲 线 (Scan Curves) 的 应 用 。 


/~ 


a) 原始 数据 (点 云 ) b) 扫描 曲线 
15.2.1 扫描 曲线 的 应 用 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\ creo3.8\Wwork\ch15.02.02.01。 

Step2. 新 建 一 个 零件 三 维 模型 ， 命 名 为 scan_curves。 

Step3. 选择 餐 对 功能 选项 卡 长 耶 数 据 " 下 的 独 六 儿 何 命令 ， 则 系统 进入 独立 几何 模块 ， 
同时 弹出 图 15.2.2 所 示 的 “扫描 工具 ”操控 板 。 


文件 * | | 模型 分析 注释 ”党 沫 ”工具 ”视图 条 性 建 模 “应 用 程序 | 医 区 7 本 TR “PG"@ 
二 和 按 过 适中 减 职 消 


ww 辣 出 除 ”全 过 泥 尘 项 
时 内 曲面 科 自 立 从 全 不 尘 。 WY 确定 
1 而 编辑 选择 退出 


15.2.2 “扫描 工具 ”操控 板 


Step4. 单 击 “ 扫 描 工具 ”操控 板 向 区 域 中 的 “示例 数据 来 自 文件 ”按钮 镭 ， 在 系统 
弹出 的 “导入 原始 数据 ”对 话 框 中 选中 鲁 高 密度 单 选项 , 如 图 15.2.3 所 示 。 在 系统 驳 选 怀 举 标 系 - 
的 提示 下 ， 选 取 “PRT_CSYS_DEF” 坐 标 系 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 blower.pts 文件 ， 单 击 | 号 入 | 按钮 ， 系 统 弹 出 图 
15.2.4 所 示 的 “原始 数据 ”对 话 框 。 

Step6. 创建 扫描 曲线 。 在 “原始 数据 ”对 话 框 的 避 光 92 比 文本 框 中 输入 15， 选 中 
加 扫描 曲线 单 选项 ; 在 曲线 距离 文本 框 中 输入 25, 在 点 公差 文本 框 中 输入 0.28; 单 击 _ 预览 外) 
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。。。 按钮 后 ， 单 击 弹 定 按钮 完成 操作 ， 此 时 生成 的 扫描 曲线 如 图 15.2.1b 所 示 。 


eee 
eee 

ae 点 云 原始 数据 
云顶 显示 
和 可 见 点 百分比 
eee 

be 扫描 曲线 方向 
本 号) 扫 摘 曲 续 
@@ @ 人 a 自动 定向 曲 娃 
@@@ 中 截面 

ee® 


碟 / 截 面 间距 
曲 续 距离 


思 必 莽 


写 入 原 王 .-- 


口 刁 密 度 
加 高 密度 


15.2.3 “导入 原始 数据 ”对 话 框 15.2.4 “原始 数据 ”对 话 框 


预览 (F) 草 旭 (RE) 


15.2.3 所 示 的 “导入 原始 数据 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ ”六 高 密度 单 选项 : 选中 该 选项 可 以 获取 产品 的 详细 信息 ， 并 增加 输入 数据 中 的 点 

@ ”名 低 窗 度 单 选项 : 选中 该 选项 则 不 能 获取 产品 的 详细 信息 ， 并 减 小 输入 数据 中 的 
点 云 密度 。 

15.2.4 所 示 的 “原始 数据 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 可见 点 百分比 文本 框 : 该 文本 框 用 于 设置 显示 点 云 的 百分比 。 输 入 的 值 越 大 ， 显 示 的 
点 云 就 越 客 ; 反之 ， 显 示 的 点 云 就 越 跤 。 

@ ” 曲 污 中 离 文 本 框 : 该 文本 框 用 于 定义 扫描 曲线 之 间 的 距离 。 

@ ”点 公差 文本 框 : 该 文本 框 用 于 定义 扫描 点 之 间 的 距离 。 

Step7. 单 击 “扫描 工具 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 确定 ， 系 统 弹 出 图 15.2.5 所 示 的 

“独立 几何 ”操控 板 ， 单 击 半 按钮 ， 退 出 独立 几何 模块 。 
交 件 +， 模型 ”分析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应用 程序 


a aa 


办 


国 
1 
H+ 


立 忻 


要 


放置 | 选项 | 尾 性 
15.2.5 “独立 几何 ”操控 板 
方法 二 : 自动 定向 曲线 
目 动 定 同 曲线 (Auto Direction Curves) 是 系统 目 动 确定 最 佳 的 扫描 方 同 ,， 并 按 硅 和 干 个 假 
想 平 面 与 原始 数据 (点 云 ) 相交 生成 的 一 组 曲线 。 下 面 以 图 15.2.6 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 
自动 定 问 曲线 (Auto Direction Curves) 的 应 用 。 
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GT 


|/ 
| 


a) 原始 数据 (点 云 ) b) 扫描 曲线 
图 15.2.6 目 动 定 问 曲线 的 应 用 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo 3.8\work\ch15.02.02.02。 

Step2. 新 建 一 个 零件 三 维 模型 ， 命 名 为 auto_direction_carves。 

Step3. 选择 佑 至 功能 选项 卡 长 职 数 据 " 下 的 下 至 几何 命令 ， 则 系统 进入 独立 几何 模块 ， 
同时 弹出 “扫描 工具 ”操控 板 。 

Step4. 单 击 “扫描 工具 ”操控 板 1 得 区 域 中 的 “示例 数据 来 自 文件 ”按钮 峙 ， 在 系统 
弹出 的 “导入 原始 数据 ”对 话 框 中 选中 园 高 窗 度 单 选项 。 在 系统 只 选 公 汪 标 系 - 的 提示 下 ， 选 取 
“PRT_CSYS_DEF” 坐 标 系 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 blowerpts 文件 ， 然 后 单 击 号 入 ”| 按钮， 系统 弹 
出 图 15.2.7 所 示 的 “原始 数据 ”对 话 框 。 

Step6. 创建 扫描 曲线 。 在 “原始 数据 ”对 话 框 的 可 4 总 6 邱 纪 文本 框 中 输入 15， 选 中 
国 日 动 下 肖 昌 此 单 选项 ; 在 巷 面 数量 文本 框 中 输入 10， 在 接 i 区 域 文本 框 中 输入 1.85， 在 只 作 委 
文本 框 里 输入 0.28; 单 击 . 预览 人) 按钮 后 ， 单 击 歼 定 按钮 完成 操作 ， 此 时 生成 的 扫描 曲 
线 如 图 15.2.6b 所 示 。 

Step7. 单 击 “ 扫 描 工 具 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 ” 珊 宇 ， 在 系统 弹出 的 “独立 几何 ” 
操控 板 中 单 击 妆 按钮， 退出 独立 几何 模块 。 


点 云 原 塘 数 据 
云 拭 显 示 

可 见 点 百分比 15. 000000 
扫描 曲线 方向 

/1 扫描 曲 续 

恒 | 自动 定向 曲 丢 

站 截面 


点 /截面 间距 
截面 数 旱 10 - 
接近 区 域 1. 350000 
= 0. 230000 


预览 (F) ” 重量 (B) 确定 ”| 取消 


图 15.2.7 “原始 数据 ”对 话 框 
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15.2.7 所 示 的 “原始 数据 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 。 营 面 当量 文本 框 : 该 文本 框 用 于 定义 与 点 云 相交 的 截面 数量 ， 

@ 控 和 [ 医 域 文本 框 : 该 文本 框 用 于 定义 沿 截 面 长 度 的 区 域 宽度 值 。 系 统 将 处 理 该 区 域 
中 的 数据 点 以 创建 扫描 曲线 , 但 接近 区 域 不 得 超过 两 条 相 邻 曲线 之 间距 离 的 一 半 。 

方法 三 : 截面 

截面 (sections) 束 是 用 假想 的 平面 与 点 云 相交 创建 一 组 曲线 。 其 类 型 分 为 “平行 截面 ”、 

“根据 基准 平面 确定 一 组 截面 ”和 “垂直 选 定 曲线 的 截面 ”。 

e “平行 截面 : 表示 用 一 组 平行 于 参照 平面 的 假想 面 与 “原始 数据 ”( 点 云 ) 相交 创建 
的 曲线 ,此 参考 平面 可 以 是 基准 平面 , 也 可 以 是 通过 曲线 / 边 / 轴 或 坐标 系 的 某 一 个 
方 同 狐 建 的 平面 。 

e 根据 基准 平面 确定 一 组 截面 : 用 一 组 平行 于 选 定 基准 平面 的 假想 面 与 “原始 数据 ” 
《点 云 ) 相交 创建 的 曲线 。 此 截面 必须 是 基准 平面 。 

e@ 王 和 直选 定 曲线 的 截面 : 用 一 组 平行 于 选 定 曲线 的 假想 平面 与 “原始 数据 ”〈 点 云 ) 
相交 创建 的 曲线 。 

下 面 以 图 15.2.8 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 通 过 截面 方法 创建 扫描 曲线 的 一 般 过 程 。 


A 


~ 个 ak / / | 
| \ \ \ | | f 
\ \ | 


a) 原始 数据 (点 云 ) b) 自动 定向 曲线 
15.2.8 ”截面 的 应 用 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo 3.8\work\ch15.02.02.03。 

Step2. 新 建 一 个 零件 三 维 模型 ， 命 名 为 sections_curves。 

Step3. 选择 侣 又 功能 选项 卡 苞 职 数据 "下 的 下 并 几何 命令， 系统 进 入 独立 几何 模块 ， 同 
时 弹出 “扫描 工具 ”操控 板 。 

Step4. 单 击 “扫描 工具 ”操控 板 但 区 域 中 的 “示例 数据 来 自 文 件 ” 按 钮 镭 ， 在 系统 
弹出 的 “导入 原始 数据 ”对 话 框 中 选中 久 高 客 度 单 选项 。 在 系统 只 先生 当 标 系 - 的 提示 下 ， 选 取 
“PRT_CSYS_DEF” 坐 标 系 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 blower.pts 文件 ， 然 后 单 击 ”号 入 |” 按钮， 系统 弹 
出 图 15.2.9 所 示 的 “原始 数据 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 截面 。 在 “原始 数据 ”对 话 框 的 避 人 所 昌 全 比 文本 框 中 输入 15,， 选择 时 项 面 单 
选项 ， 单 击 截面 类 型 区 域 中 的 “平行 截面 ”按钮 多 ， 单 击 截面 后 的 . 民 按 钮 ， 在 系统 
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只 选任 将 垂直 于 此 方 自 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 平行 截面 ;在 截面 数量 文本 框 中 输 
入 10， 在 接近 区 域 文本 框 中 输入 1.85， 在 点 公关 文本 框 中 输入 0.28; 单 击 . 预 揭 (FP) 按钮 后 ， 
单 击 绢 定 按钮 完成 操作 。 


原 珀 数据 

点 云 原 捕 数 据 
云 找 显 示 
可 见 点 百分比 15. 000000 
扫 摘 曲线 方向 

扫描 曲线 

自动 定向 曲线 
晶 | 截面 
截面 类 型 


一 组 平行 截面 
截 平 面 ”内 ”|RIGHT:F1 (基准 平 面 ) 
截面 数量 10 


点 /截面 间距 
接近 区 域 1.850000 
看 从 大 0. 2830000 


预览 (F) 重重 (E) 确定 取消 
15.2.9 “原始 数据 ”对 话 框 


Step7. 单 击 “ 扫 描 工 具 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 ”再 ， 在 系统 弹出 的 “独立 几何 ” 
操控 板 中 单 击 半 按钮， 退出 独立 几何 模块 。 


15.2.3 ”把 拍 曲线 的 修改 


如 采 扫 擅 曲 线 的 质量 或 其 他 方面 不 能 满足 设计 需要 ， 则 此 时 还 可 以 通过 独立 几何 模块 
所 提供 的 修改 工具 对 其 进行 修改 .扫描 曲线 的 修改 可 分 为 "删除 (Delete)”“ 重 组 点 (Regroup 
Pts)” 和 “ 扫 摘 点 〈Scan Points) 三 种 。 

下 面 束 以 一 组 扫描 曲线 为 例 ， 详 细 说 明 扫 摘 曲 线 的 修改 方法 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo 3.8\work\ch15.02.03， 打 开 文 件 modify_scan_curve.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 部 半空 几 条 标识 当 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 当 命令 ， 系 统 
弹出 “独立 几何 ”操控 板 。 

Step3. 删除 扫描 曲线 。 单 击 该 操控 板 中 的 六 按钮 ， 系 统 弹出 “扫描 工具 ”操控 板 ; 
单 击 “ 扫 描 工具 ”操控 板 中 编 委 区 域 的 “修改 ”按钮 [ 岗 ,选取 图 15.2.10 所 示 的 扫描 曲线 
在 豆 MDIITY SCAN ( 恰 路 扫 接 菜单 中 选择 Delete 遇险) sp 代 1 Except (所 有 际 人 命令 , 按 住 Ctrl 键 ， 
选取 图 15.2.11 所 示 的 曲线 为 要 保留 的 曲线 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 . 剖 焉 _ 核 钮 ， 完 成 市 
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eee 除 曲线 的 操作 ， 此 时 模型 如 网 15.2.12 所 示 。 


< 。 说 明 : 在 下 DELETE CRYS ! 册 | 际 曲 贱 ) 菜单 中 有 Selected 人 i 先 定 ) 和 总 ] Except IPT 有 险 了 ) 两 个 命令 
eee 
2。2。 其 中 Selested 放 定 ] 命令 需要 用 户 指定 删除 的 曲线 ， 而 向 1 Exespt 呵 育 除了 命令 需要 用 户 指定 
eee 
eee 不 删除 的 曲线 。 
eee 依次 选取 这 些 曲 线 
人 -选取 扫描 曲线 a 
eee | 了 
eee A - Fo FP 7” A 
Ee ff 1 ff (人 
| 
1 


| 


人 


图 1$.2.10 ”扫描 曲线 图 15.2.11 要 保留 的 曲线 


Step4. 连接 曲线 。 
(1) 选择 命令 。 在 理 WIIFY 5c 好 喀 路 扫 揪 菜单 中 选择 如 oup Pts ( 吧 品 吓 新 全 组 】 ms> 


Join (连接 ) m= Two Crves [本 条 曲线 ) 会: 命 今 。 


(2) 定义 连接 曲线 1。 在 系统 造 皇 丙 系 则 时 -多 提 示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 15.2.13 所 示 
的 曲线 和 图 15.2.14 所 示 的 曲线 为 连接 曲线 ， 在 下 和 oD 如 TI0N (以 改 运 动 ) 菜 单 中 选择 如 eept (接受 ) 
命令 ， 完 成 连接 曲线 1 的 创建 。 

(3) 定义 连接 曲线 2。 选取 图 15.2.15 所 示 的 曲线 为 连接 曲线 , 在 交 AD 加 TION (中 Rua) 菜 
单 中 选择 eeept 路 蓉 ) 命 今 。 

Step5， 在 下 MODIFY Si 八条) 菜单 中 选择 ?ee G5 成 命令 ， 完 成 扫描 曲线 的 修改 。 


选取 此 曲线 、、 
A ~ A 
( ( / 人 / / / f A a Y / / / 
\ | | | 上 ( | | | | | 
和 | | \ | | | 
“~ \ \ . \ 


图 1$.2.12 ”删除 后 的 曲线 图 15.2.13 ”连接 曲线 


选取 此 曲线 、 
YI 0 
- \ | 渤 取 此 曲线 一” \ 


图 15.2.14 ”连接 曲线 图 15.2.15 连接 曲线 
说 明 : 
@ 在 heroup Pts ep 单 中 有 Jaia 幅 接 ) 、 Separate [ 当 开 ) 和 Create 吃 陡 ) 三 个 命 
令 ， 下面 将 对 这 三 个 命令 进行 说 明 . 
加 ”Trin 星 接 ; : 该 命 RE 的 两 个 端点 ， 将 其 合成 为 一 条 曲线 。 
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团 ”Sprate 办 于 ): 该 命令 可 以 将 一 条 曲线 按 菜 种 需要 分 成 两 条 。 系统 又 为 该 命令 
提供 了 此 Scam Pnt 遇 描 点 ] 、 Between Pnts [不 间 ) 和 取 Surface ( 擦 照 曲面 三 种 方法 。 
Mt Scan Fnt 的 描 点 ) 是 指 在 构成 曲线 的 扫描 点 处 将 曲线 分 成 两 段 ; 
Between Fnts (点 间 ) 是 指 通过 删除 扫描 曲线 上 两 扫描 点 之 间 的 线段 ， 将 曲线 分 
开 ; 了 5 Surface ( 擦 照 曲面 是 指 通 过 删除 所 选 参照 两 侧 最 近 的 两 扫描 点 之 间 的 线 
段 ， 将 曲线 分 开 。 

回 Create 人 钨 峙 ] ， 该 命令 可 以 通过 选取 两 扫描 点 来 创建 一 条 曲线 。 

@ 3can Foints (扫描 点 是 指 对 构成 曲线 的 扫描 点 进行 修改 , 包括 Remove ( 嘎 际 】 、Show (显示 ) 

和 也 ank ( 速 蓝 ) . 

回 Renore 避 际 ): 是 指 移 除 扫描 曲线 上 的 扫描 点 ， 使 一 些 影响 曲线 质量 的 坏 点 移 
除 ， 让 曲线 更 加 光 顺 。 

加 ”hw 这 看， 是 指 显示 所 选 曲线 上 的 所 有 扫描 点 。 

困 “于 ak 吕 责 1 是 指 人 遮蔽 已 经 显示 扫描 曲线 上 的 扫描 点 ， 便 于 观察 。 


15.2.4 型 曲线 的 创建 


在 独立 几何 中 ， 通 过 输入 原始 数据 所 得 到 的 扫 摘 曲线 是 无 法 用 来 直接 构建 曲面 的 ， 
此 要 通过 茶 些 方法 把 原始 数据 得 到 的 扫 摘 曲线 转化 成 能 在 独立 几何 中 构建 曲面 的 曲线 ， 我 
们 把 这 种 新 的 曲线 称 为 “型 曲线 ” 型 曲线 的 创建 方法 有 上 自 示 例 数 据 创 建 曲 线 、 通 过 点 创建 
曲线 和 目 曲 线 创 建 曲 线 三 种 。 

首先 进行 下 列 操作 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo 3.8\work\ch15.02.04， 打 开 文 件 style_curve.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 喜 独 社 几何 夭 训 3 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 当 命令 ， 系 统 
弹出 “独立 几何 ”操控 板 。 

Step3. 单 击 该 操控 板 中 的 党 按钮 ， 系 统 弹 出 “扫描 工具 ”操控 板 。 


万 法 一 : 自 示 例 数据 创建 曲线 


在 “扫描 工具 ”操控 板 中 的 岂可 区 域 选 择 里 下 的 自 未 部 8 后 命令 , 在 昌 千 太 各 要 复审 的 站 六 上 
的 提示 下 , 选取 图 15.2.16 所 示 的 曲线 为 要 复制 的 曲线 , 然后 在 “选择 "对话 框 中 单 击 | 更 定 
按钮 ， 完 成 自 示例 数据 创建 型 曲线 的 操作 。 


方法 二 : 自 曲 线 创 建 曲 线 
在 “扫描 工具 ”操控 板 的 J 亲 区 域 中 选择 里 * 下 的 自 曲 线 命令 ， 在 系统 弹出 的 
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豆 MTOMATIC [ 目 动 ) 菜单 中 选择 Wnber0fEnts 品类 命令 ， 在 系统 的 输入 每 条 曲线 必须 有 的 点 数目 提示 下 ， 


输入 点 数目 8， 并 按 Enter 键 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 15.2.17 所 示 的 7 条 曲线 ， 然 后 在 
“选择 ”对 话 框 中 单 击 _ 确 焉 按钮， 完成 自 曲 线 创 建 曲 线 的 操作 。 
选取 此 曲线 、、 


~、、 加 A A | 7 ， 
Ef ET 人 人 (人 人 
sy 
| 
| | 
| | 
图 15.2.16 复制 曲线 图 15.2.17 自 曲 线 创建 曲线 


ww AUTOMATIC 踢 动 1 菜单 中 包括 Nnber0fPnts 不] Withirn Tol [在 必 天 内 1 两 个 命令 ， 下 面 将 分 
别 对 其 进行 说 明 : 
@ WunberDfPnts 起 数 ]， 用 指定 的 点 数 创 建 曲线 。 指 定 的 点 数 越 多 ， 得 到 的 曲线 越 逼 近 


原始 曲线 。 
@ 和 ithin Tol (在 公差 内 ). 在 指定 的 公差 内 创建 曲线 。 指 定 的 公差 值 越 小 ， 得 到 的 曲线 
越 通 近 原 始 曲线 。 


万 法 三 : 通过 点 创建 曲线 


在 “扫描 工具 ”操控 板 中 的 9 区 域 选择 里 下 的 通过 点 命令 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 
图 15.2.18 所 示 的 8 个 端点 ， 然 后 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 确定 _ 按钮， 此 时 创建 的 曲线 1 
如 图 15.2.19 所 示 ， 读 者 可 用 同样 的 方法 创建 图 15.2.20 所 示 的 曲线 2。 


A CU 


vy a La 二 7 
依次 选取 这 些 端 点 | 创建 曲线 1 | 创建 曲线 2 - | 
| | 

图 15.2.18 ”选取 点 图 15.2.19 ”曲线 1 图 15.2.20 ”曲线 2 


15.2.5 型 曲线 的 修改 


在 独立 几何 环境 中 ， 单 击 “ 扫 描 工 具 ” 操 控 板 中 连 辟 区 域 的 “修改 ”按钮 | 天 ， 然 后 
选择 需要 修改 的 型 曲线 ， 系 统 弹出 图 15.2.21 所 示 的 “修改 曲线 ”对 话 框 ; 该 对 话 框 提供 了 
三 种 修改 型 曲线 的 方法 ， 分 别 为 使 用 曲线 的 控制 多 边 形 修改 曲线 、 使 用 曲线 的 型 点 修改 曲 
线 、 将 曲线 拟 合 到 指定 的 参照 点 。 下 面 将 对 这 三 种 方法 进行 说 明 。 


万 法 一 : 使 用 曲线 的 控制 多 边 形 修改 曲线 


在 “修改 曲线 ”对 话 框 中 单 击 避 按钮 ， 即 表示 选用 了 “使 用 曲线 的 控制 多 边 形 修改 
曲线 ”的 方法 修改 型 曲线 。 该 方法 是 指 改 变 控 制 曲线 多 边 形 顶 点 的 位 置 来 控制 曲线 的 形状 。 


修改 曲线 x 
本 
Ay ~ XT 
移动 平面 曲线 平面 > 
[Vf 第 一 方向 KN 
[Vf 第 二 方向 
| 法 问 
w 区 域 
品 区 域 
平 骨 区域 ” 从 
| 
撤消 (0) ” 重 做 应 用 (4) | ”确定 ， 取消 


15.2.21 “修改 曲线 ”对 话 框 
15.2.21 所 示 的 “修改 曲线 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
和 到 疗 下拉 列表 : 定义 曲线 控制 多 边 形 运动 的 参照 平面 。 
回 曲 感 平 自选 项 : 表示 移动 平面 是 通过 点 的 切线 和 曲率 向 量 所 构成 的 平面 。 
回 ”至 芝 的 ?和 面 选项 : 选取 某 个 基准 平面 作为 移动 平面 。 
回 ”说 图 f 面 选项 : 表示 移动 的 平面 是 通过 点 且 平 行 于 屏幕 的 平面 。 


[L] 区 域 
平 诊 区 域 下 Rt 


15.2.22” ”区域 下 拉 列 表 
局 部 选项: 只 移动 选 定 的 点 。 


呵 
呵 
呵 
呵 


恒定 区 域 选 项 : 以 相同 的 距离 移动 指定 区 域 中 的 所 有 点 。 


国 到 区 域 (图 15.2.23 )， 可 以 在 文本 框 中 输入 确切 的 数值 以 便 更 精准 地 移动 选取 


的 点 。 

回 第 一 方 自选 项 : 在 第 一 方向 上 移动 点 。 
回 第 一 方 自选 项 : 在 第 二 方向 上 移动 点 。 
加 ”法 自选 项 : 在 重 直 面 的 方向 上 移动 点 。 


中 的 下 拉 列 表 (图 15.2.22 ): 用 于 定义 曲线 控制 多 边 形 的 运动 区 域 。 


肌 有 区 域 选项 ， 将 点 的 移动 应 用 到 符合 立方 体 规则 的 指定 区 域内 的 所 有 点 . 
线性 区 域 选 项 :将 点 的 移动 应 用 到 符合 线性 规则 的 指定 区 域内 的 所 有 点 . 
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加 ”草民 度 选项 : 调整 滑 块 和 和 鼠标 移动 的 灵敏 度 。 
和 苇 一 方向 
第 一 方 贞 “一 -修一 一 | 
第 二 六 竺 
第 = 方向 一 一 一 人 一 一 一 上 | - 
法 向 
法 向 方向 一 一 一 一 上 全 一 一 一 ho - 


第 感度 
一 人 一 |9 e 


图 15.2.23” 滑 块 选项 列表 


e 且 二 属 区 域 中 的 列表 框 (图 15.2.24 ): 在 对 曲线 进行 修改 时 ， 可 以 通过 该 区 域 的 选 
项 ， 动 态 显 示 曲 线 的 曲率 或 半径 等 相关 分 析 信 息 。 单 击 至 嗓 (显示 /取消 显 
示 ) 按钮 ， 可 在 显示 或 取消 显示 之 间 切 换 。 如 果 要 修改 特定 的 分 析 设 置 ， 可 从 列 
表 框 中 选取 需要 修改 的 分 析 选 项 后 , 单 击 “ 按钮, 即 弹出 图 15.2.25 所 示 的 “ 显 
示 设 置 (Display Settings )” 对话 框 ; 如 果 要 修改 特定 的 分 析 计 算 设 置 ， 则 可 从 殉 
表 框 中 选取 需要 分 析 的 选项 后 单 击 1 号 按钮 ,在 系统 弹出 的 “计算 ”对 话 框 ( 图 
15.2.26 ) 中 ， 可 对 需要 计算 的 分 析 选 项 进行 计算 。 

: 重 : 了 薪 置 计算 
图 15.2.24 诊断 选项 列表 
和 计算 谨 置 
分 大 不 
局 号 直 可 
[| || 
[| 最 小 与 最 志 精 加 工 
[||] 剖 建 图 形 
[| 动态 更 新 
图 15.2.25 “显示 设置 ”对 话 框 图 15.2.26 “计算 ”对 话 框 
e 让 此 弗 区 域 (图 15.2.27): 该 区 域 用 于 在 修改 曲线 的 过 程 中 定义 曲线 某 一 端点 的 


约束 。 
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自由 ” R 
15.2.27 ”约束 选项 列表 


目 由 选项 : 不 指定 任何 约束 条 件 。 
位 得 选项 : 端点 将 国定 在 当前 的 位 置 。 wy 
四 局 选项 : 使 端点 相 切 于 某 参 照 ， 但 只 能 选取 单 侧 边 作为 参照 。 

曲率 选项 : 在 曲线 和 参照 间 设置 G2 连续 和 G1 连续 相 切 ， 只 能 选取 单 侧 边 作 

为 参照 边界 。 

回 。 鹤 曲率 选项 : 设置 端点 的 曲率 为 0。 

回 “证 辣 选 项 : 将 边界 与 所 选 平面 对 齐 ， 这 样 没 该 边界 的 法 线 会 平行 于 该 平面 。 


他 多 多 铅 


万 法 二 : 使 用 曲线 的 型 点 修改 曲线 


在 图 15.2.28 所 示 的 “修改 曲线 ”对 话 框 中 单 击 /~~ 按 钮 ， 即 表示 选用 了 “使 用 曲线 的 
型 点 来 修改 曲线 ”的 方法 修改 型 曲线 ， 该 方法 是 指 改变 曲线 型 点 的 位 置 来 控制 曲线 的 形状 。 


微 消 (0) | | 重 做 应 用 (A) | | 确定 ”| 取消 


15.2.28 “修改 曲线 ”对 话 框 
图 15.2.28 所 示 的 “修改 曲线 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”看 中 区 域 : 可 在 修改 曲线 之 前 重 定义 曲线 上 的 型 点 。 它 包含 了 下 面 四 个 单 选项 。 
回转 移动 单 选 项 : 通过 移动 曲线 上 的 插值 点 移动 曲线 。 
回国 这 前 单 选项 : 通过 选取 曲线 上 的 点 为 曲线 添加 型 点 。 
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回国 昌 险 单 选项 :; 删除 曲线 上 选取 的 型 点 。 
回转 重新 分 布 单 选项 : 根据 曲线 的 曲率 重新 分 配 型 点 ， 曲 率 较 高 的 区 域 点 分 配 的 


密度 较 大 . 
方法 三 : 将 曲线 拟 合 到 指定 的 参照 点 
eee \ 、 A x 6 > 二 
eee 在 图 15.2.29 所 示 的 “修改 曲线 对 话 框 中 ， 单 击 “ 了 以 钮 ， 即 表示 选用 了 将 曲线 拟 
@@@ 
Way 合 到 指定 的 参照 点 ”的 方法 修改 型 曲线 。 访 方法 可 以 将 曲线 拟 合 到 指定 的 参照 点 上 。 
修改 曲线 x 

a Po < | 

精度 拟 合 

参考 点 设置 

| 添加 参考 点 | 移 除 参 考点 

一 i 

原始 数据 点 * 从 


图 15.2.29 “修改 曲线 ”对 话 框 


图 15.2.29 所 示 的 “修改 曲线 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

e@ 精度 文本 框 : 用 来 定义 拟 合 的 曲线 的 精度 。 在 该 文本 框 中 输入 的 值 越 小 ， 拟 合 的 
精度 越 高 ， 反 之 ， 拟 合 的 精度 越 低 . 

@ 参考 点 设置 区 域 : 用 来 定义 添加 和 删除 参照 点 。 用 户 可 通过 | 添加 参考 点 | 和 
| 忒 除 参 考点 | 两 个 按钮 ， 对 参照 点 进行 添加 和 删除 . 


15.2.6 ”创建 型 曲面 

在 独立 几何 环境 中 创建 型 曲面 的 方法 有 “ 自 曲 线 ” 与 “ 自 曲面 ”两 种 方法 。 下 面 将 对 
这 两 种 方法 进行 详细 说 明 。 

方法 一 : 自 曲 线 


目 曲 线 是 指 利 用 独立 几何 环境 中 的 型 曲线 和 模型 的 边界 创建 曲面 。 下 面 举例 说 明 通 过 
“ 目 曲 线 ” 的 方法 创建 曲面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo 3.8\work\ch15.02.06.01， 打 开 文 件 style_surface.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 训 半空 几何 标 训 5 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 总 命令， 系统 


| 辐 ) 章 产品 的 送 向 设计 
进入 独立 几何 环境 
Step3. 单 击 “ 独 立 几 何 ” 操 控 板 中 的 六 按钮 ， 系 统 弹 出 “扫描 工具 ”操控 板 
Step4. 创建 曲面 。 
(1) 选择 命令 。 


(2 是 义 党 


在 “扫描 工具 ”操控 板 中 的 1 向 区 域 选 择 2 吕 下 的 目 曲 紫 命令 。 
方向 曲线 。 在 系统 只 造 俊 蛋 式 曲线 形成 且 架 的 第 一 方向 . 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 
次 选取 图 15.2.30 所 示 的 曲线 为 第 一 方 后 
按钮 。 


EE 
方向 曲线 ; 选取 完成 后 , 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 _ 绚 下 
(3) 定义 第 二 方向 曲线 。 在 系统 电 造 全 虱 求 曲线 形成 昌 训 的 第 二 方向 - 的 提示 下， 选取 图 15.2.31 
所 示 的 曲线 为 第 二 方向 曲线 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 _ 绚 下 按钮 。 
(4) 定义 插入 点 数量 。 在 系统 为 灾 出 显示 方向 输入 内 插 点 汐 下 的 文本 框 中 输入 内 插 点 的 点 数 为 
18， 并 按 Enter 键 确 认 ， 结 果 如 图 15.2.32 所 示 。 


-一 i Be -> 

一 一 RE 
一- 和 了 

一 I EE, 
es -一 一 Bm 

图 15.2.30 ”选取 第 一 方 同 曲线 图 15.2.31 选取 第 二 方 同 曲线 图 15.2.32 创建 曲面 

Step5. 单 击 “ 扫 描 工具 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 再 

于 按钮， 退出 独立 几何 模块 。 

法 二 : 自 曲面 


在 “独立 几何 ”操控 板 中 
目 曲 耐 就 是 将 原 有 的 曲面 进行 复制 ， 原 曲面 可 以 是 任何 一 种 曲面 。 下 面 举例 说 明 
“ 自 曲 面 ”方法 创建 曲面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:creo 3.8\work\ch15.02.06.02， 打 开 文 件 copy_surface.prt。 
Step2. 选择 下 型 功能 选项 卡 交 取 数据 * 下 的 独立 几何 命 
Step3. 在 “扫描 工具 ”操控 板 中 的 1 何 区 域 选择 量 下 的 自 曲 面 命令 。 在 系统 的 


8 令 ， 系 统 进入 独立 几何 模块 。 
只 选 生 于 创 尘 快 取 式 曲面 的 则 面 . 的 提示 下， 选择 图 15.2.33 所 示 的 曲面 为 原 曲 面 


选取 此 面 


图 15.2.33 复制 曲面 
Step4. 单 击 “ 扫 描 工 具 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 ” 强 定 ， 在 “独立 几何 ”操控 板 中 
按钮 ， 退 出 独立 几何 模块 。 
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Gr Step5. 在 模型 树 中 右 击 站 控件 1， 然 后 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 暗 帝 选项 。 
eee 说 明 : 复制 后 的 新 曲面 可 以 进行 非 参 数 编 辑 。 


。。。 15.2.7 型 曲面 的 修改 
oo. 独立 几何 环境 提供 了 “控制 多 面体 入 “ 栅 格 线 ” 和 “ 按 参照 点 拟 合 ” 三 种 对 型 曲面 的 
2- 修改 方法 。 下 面 分 别 对 这 三 种 方法 进行 说 明 。 

方法 一 : 控制 多 面体 


控制 多 面体 束 是 通过 改变 曲面 的 控制 多 面体 的 形状 来 控制 曲面 的 形状 。 下 面 以 图 
15.2.34 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 通 过 “控制 多 面体 ”方法 修改 型 曲面 的 一 般 过 程 。 


选取 此 曲面 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 15.2.34 ”使 用 控制 多 边 形 修改 曲面 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.8Wwork\ch05.02.07.01 ， 然 后 打开 文件 
modify_surface.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 至 名 这 几何 标识 四 ， 然 后 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 总 命令 ， 
此 时 系统 进入 独立 几何 环境 。 单 击 “ 独 立 几何 ”操控 板 中 的 之 按钮 ， 系 统 弹出 “扫描 工 
具 ” 操 控 板 。 

Step3. 定义 要 修改 曲面 。 单 击 “ 扫 描 工 具 ” 操控 板 中 的 图 按钮 ， 选 取 图 15.2.34a 所 示 
的 曲面 为 要 修改 的 曲面 ， 系 统 弹出 图 15.2.35 所 示 的 “修改 曲面 ”对 话 框 。 


撤消 (UV) 重 航 (RE) 


图 15.2.35 “修改 曲面 ”对 话 框 


388 
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Step4. 选择 控制 点 。 在 “修改 曲面 ”对 话 框 中 单 击 讼 辐 按钮， 在 系统 唱 选 友 要 帮助 的 点 -的 。。。 
提示 下 ， 选 取 图 15.2.36 所 示 的 控制 点 ， 并 对 它 拖 搜 ， 控 制 点 会 跟随 鼠标 指针 的 移动 进行 移 。s。 
动 ; 修改 后 的 改变 曲面 栅 格 形状 如 图 15.2.37 所 示 。 

Step5. 单 击 “ 修 改 曲面 ”对 话 框 中 的 往 定 按钮， 完成 曲面 的 修改 ， 曲 面 的 最 终结 “338 
果 如 图 15.2.34b 所 示 。 eee 


A @@@ 
< 控制 点 


图 15.2.36 ”选择 控制 点 图 15.2.37 ”修改 后 的 曲面 栅 格 
15.2.35 所 示 的 “修改 曲面 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 移动 站 面 下 拉 列 表 (图 15.2.38): 用 于 定义 曲线 控制 多 边 形 的 运动 平面 。 
回 ”高 六 中 |， 运动 平面 是 通过 选取 点 的 相 切 的 平面 ， 并 且 运 动 平面 将 跟随 所 选 点 。 
El 惠 。 洗 取 基 准 平面 作为 运动 平面 . 
加 ER 运动 平面 是 通过 选取 点 的 原始 位 置 的 相 切 平面 。 


e@ 四 3 下 (图 15.2.39): 用 于 指定 修改 曲面 形状 的 规则 和 曲面 运动 区 域 的 范围 。 可 以 
在 两 个 方向 上 设置 相同 的 多 边 形 运动 区 域 ， 也 可 为 每 一 方向 设置 不 同 的 多 边 形 运 
动 区 域 。 

平滑 区 域 下 

口 区 域 NR 

称 动 平面 。 一 

站 动态 平面 昔 一 方 百 

口 第 二 方向 | 平滑 区 域 加 

[Wf 法 向 [区域 
图 15.2.38 ”移动 平面 下 拉 列 表 图 15.2.39 ”区 域 下 拉 列 表 选项 

e@ 记 由 列表 框 : 在 对 曲线 进行 修改 时 ， 可 通过 该 列表 框 中 的 选项 动态 地 进行 分 析 显 


示 。 单 击 “ 祝 按钮 ， 可 以 在 显示 与 取消 分 析 显示 之 间 切 换 。 
@ 攻 2e 湖区 域 (图 15.2.40): 可 以 对 型 曲面 边界 进行 约束 。 


自由 四 | 国 


图 15.2.40 边界 约束 下 拉 列 表 
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叮 ” 国 汪 污 项 : 不 指定 任何 条 件 。 

串 ” 国 星 和 项， 端点 固定 在 当前 的 位 置 ， 

加 “ 国 国 选项 : 使 端点 相 切 于 某 参 照 。 只 能 选取 单 侧 边 作为 参照 。 
局 

局 


2 和 先 项 在 曲线 和 参照 间 设 置 G1 或 G2 连续 。 
国 汪 尘 项 ， 将 边界 与 所 选 的 平面 对 齐 ， 这 样 沿 该 边界 的 法 线 会 平行 于 该 平面 。 


dh 万 法 二 : 栅 格 线 


机 格 线 就 是 通过 改变 曲面 栅 格 的 形状 来 控制 曲面 的 形状 。 下 面 以 图 15.2.41 所 示 的 模型 
为 例 ， 说 明 通 过 “ 栅 格 线 ” 方 法 修改 型 曲面 的 一 般 过 程 。 


了 [ pe 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 15.2.41 ”使 用 栅 格 线 修改 曲面 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo 3.8\Wwork\ch05.02.07.02， 打 开 文 件 moldify_surface.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 吾 莉 袜 几 条 标识 是 ， 然 后 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 当 命令 ， 
此 时 系统 进入 独立 几何 环境 。 单 击 “ 独 立 几何 ”操控 板 中 的 之 按 钮 ， 系 统 弹出 “扫描 工 
其 ”操控 极 。 

Step3. 定义 要 修改 的 曲面 。 单 击 “ 扫 描 工 具 ” 操 控 板 中 的 图 | 按钮 ， 选取 图 15.2.41a 所 
示 的 曲面 为 要 修改 的 曲面 ， 系 统 弹出 图 15.2.42 所 示 的 “修改 曲面 ”对 话 框 。 


As 
胡 格 竺 修改 
滞 加 / 称 除 棚 格 蛙 
选项 
转 | 控制 点 
中 插值 点 


移动 平面 
| 第 一 万 同 
|] 第 二 方向 


撤消 促 ) 重信 (E) 应 用 (2) 


图 15.2.42 “修改 曲面 ”对 话 框 


第 和] 回 章 产品 的 送 向 设计 


Step4. 诬 加 栅 格 线 。 在 “修改 曲面 ” 对 话 框 中 单 击 忆 按钮， 然后 在 “修改 曲面 ”对 。。。 


话 框 中 单 击 [ 汪 观 /区 聊 本 阁 本 以 铅 ， 系 统 弹出 图 15.2.43 所 示 的 “添加 /删除 机 格 线 ” 对 话 杠 。 。。。 
在 该 对 话 框 中 单 击 | 在 曲面 上 葵 取 | 按钮 ， 然 后 在 图 15.2.44 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 后 , 在 2。 
“添加 /删除 栅 格 线 ” 对 话 框 中 单 击 完成 按钮， 此 时 模型 如 图 15.2.45 所 示 。 。。。 
添加 / 欧 除 看 格 钱 z i 

器 格 序 操作 ”i eee 


惕 | 第 一 方 癌 品 第 二 方向 二 eee 
唱 ) 添加 栅 格 线 DR 人 
中 移 阶 栅 格 线 WO 


| 在 曲面 上 拾取 | 在 看 格 上 拾取 


完成 | 
图 15.2.43 “添加 / 移 除 栅 格 线 ” 对 话 框 图 15.2.44 ”确定 添加 网 格 位 置 
说 明 : 通过 增加 和 去 除 栅 格 线 ， 可 以 控制 曲面 的 光滑 程度 及 控制 某 些 区 域 的 细节。 
Step5. 移动 控制 点 。 在 系统 只 选任 妥 鞭 动 的 点 -的 提示 下 ， 选 取 控 制 点 并 拖 搜 ， 控 制 点 会 跟 
随 忌 标 指 针 的 移动 进行 移动 ， 移 动 后 的 曲面 栅 格 如 图 15.2.46 所 示 。 


图 15.2.45 添加 栅 格 后 的 曲面 图 15.2.46 移动 后 的 出 面 旭 格 


Step6. 单 击 “ 修 改 曲面 ”对 话 框 中 的 ”确定 按钮 ， 完 成 曲面 的 修改 。 曲 面 的 最 终结 
果 如 图 15.2.41b 所 示 。 


万 法 三 : 按 参 照 点 拟 合 


在 图 15.2.47 所 示 的 “修改 曲线 ”对 话 框 中 单 击 熏 引 按钮 ， 即 表示 选用 了 “ 按 参 照 点 拟 
合 ” 的 方法 修改 型 曲面 。 该 方法 就 是 将 曲面 拟 合 到 指定 的 参照 点 上 。 

15.2.47 所 示 的 “修改 曲面 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 证 贡 区 域 : 该 区 域 中 包括 萍 基 与 己 区 两 个 文本 框 ， 用 于 设置 拟 合 的 精度 及 偏 移 值 。 
田 ” 凡 加 文本 框 : 用 来 定义 曲面 拟 合 的 精度 。 文 本 框 中 输入 的 值 越 小 ， 拟 合 的 精 

度 越 高 ， 反 之 ， 拟 合 的 精度 越 低 . 

回 ” 忆 共 文本 框 : 用 来 定义 曲面 拟 合 的 偏 移 距 离 。 

。 ”过 项 组 ， 用 来 定义 添加 和 删除 参照 点 ， 用 户 可 通过 | 添加 参考 点 | 和 
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各 除 参 考点 | 两 个 按钮 ， 对 参照 点 进行 添加 和 删除 ,添加 和 删除 参照 点 的 类 型 
分 别 如 图 15.2.48 和 图 15.2.49 所 示 。 


参考 点 设置 
| 添加 参考 点 | 称 除 参考 点 
修改 曲面 x ee KR 


厚 总 数据 设置 
SX, < 


移动 

动态 平面 - 民 
[|_|] 第 一 方向 子 集 栅 格 民 
[| 第 二 方向 子 集 栅 格 La 


图 15.2.48 ”添加 参照 点 的 类 型 


参考 点 设置 参考 点 设置 
| 添加 参考 点 | 移 除 参考 点 添加 参考 点 | 优 除 参考 点 | 
原始 数据 讽 置 他 部 


j》 边 于 约束 


单个 点 


图 15.2.47 “修改 曲面 ”对 话 框 图 15.2.49 ”删除 参照 点 的 类 型 


15.3 ”小 平面 特征 


15.3.1 概述 


通过 小 平面 特征 可 以 完成 输入 通过 扫 插 对象 获得 点 集 、 纠 正 扣 云 几 何 中 的 错误 及 创建 
包 络 并 纠正 错误 ， 如 删除 不 需要 的 三 角 面 、 生 成 锐 边 及 填充 止 陷 区 域 、 创 建 多 面 几 何 并 用 
多 种 命令 编辑 该 几何 ， 以 精细 地 调整 完善 多 面 曲面 。 由 小 曲面 特征 建 模 的 主要 工作 流程 如 
下 

(1) 点 处 理 : 去 除 几何 外 部 的 点 ;将 其 余 点 集 添 加 到 同一 特征 ， 可 删除 部 分 点 、 将 噪 
声 减 到 最 少 ;， 对 乓 进行 取样 以 整理 数据 并 减少 计算 时 间 ; 填充 模型 中 的 间 隐 了 筷 。 

(2) 包 络 处 理 : 点 处 理 阶 段 完成 后 ， 创 建 包 络 并 纠正 错误 。 例 如 移 除 三 角形 ; 移 除 由 
扩 集 创建 包 络 时 在 模型 的 间 际 生成 的 连接 面 ， 填充 选 定 几 何 的 止 陷 等 。 

(3) 小 平面 处 理 : 对 生成 的 小 平面 特征 进行 编辑 和 优化 。 例 如 删除 不 需要 的 小 平面 、 
减少 三 角形 的 数量 而 不 损坏 曲面 的 连续 性 或 细节 、 盾 充 小 平面 的 间 隐 等 。 
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15.3.2 挟 处 理 


1. 导入 所 云 数据 
下 面 以 图 15.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 导入 点 云 数 据 并 进入 点 处 理 环境 的 操作 方法 。 。。。 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo 3.8\Wwork\ch15.03.02。 i 
@@@ 
Step2. 新 建 一 个 零件 三 维 模型 ， 命 名 为 import_cloud。 eee 


Step3. 导入 点 云 数 据 文件 ， 进 入 小 平面 模块 。 

(1) 选择 模型 功能 选项 卡 获 职 数据 * 下 的 图 叶 入 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 选 
取 cloud.pts 并 单 击 号 入 | 按钮 :系统 弹出 图 15.3.2 所 示 的 “文件 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 选中 入 小 平面 单 选项 ， 然 后 单 击 _ 绚 下 按钮 。 


交 件 x 
源 
blower. pts I 
配置 立 什 
当前 配置 俊 件 ”| 骨节. .. 
i 目 动 
几何 
六 刊 
导入 类 型 
曲线 
选项 
fF 生成 日 志 交 尾 和 生长 
a 确定 ” 职 角 
15.3.1 叶 入 点 云 数据 15.3.2 “文件 ”对 话 框 


说 明 : 点 云 文件 cloud.pts 是 一 个 可 修改 的 文本 文件 ， 它 是 由 测量 实际 模型 所 获得 的 众 
多 的 点 坐标 所 组 成 的 。 

(2) 系统 弹出 图 15.3.3 所 示 的 “点 ”操控 板 ， 进 入 点 处 理 模块 。 使 用 该 操控 板 可 以 对 
点 云 数 据 进行 整理 、 编 辑 。 


去 伞 >| | 坊 型 分析 注释 这 妆 ”工具 ”视图 柔性 建 模 ”应用 程 床 | SA ww “PSO'O 


- 引 降 低 唉 音 革 修 前 选 定 项 [名 添加 rr -2 网 反 向 选择 100% IT XX 取消 
< 加 填充 孔 。。 尝 册 除 离 群 值 “号, 隐 菩 选 定 项 中 包 结 
区 域 样 


六 示 阐 总 删除 选 定 项 | 加 保存 ， 式 ~ | 中 .全 部 职 消 陷 芒 村 ] 小 平面 


曾 昌 蚂 
所 显示 孟 段 


15.3.3 “点 ”操控 板 


2. 调整 点 云 显 示 比 例 


在 “点 ”操控 板 全 不 区 域 的 io "下拉 列 表 中 选择 一 种 显示 比例 ， 可 以 控制 点 云 数 
据 的 显示 。 图 15.3.4 是 显示 比例 分 别 为 100%、50% 和 20% 时 的 显示 效果 。 
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a) 显示 比例 为 100% b) 显示 比例 为 50% c) 显示 比例 为 20% 


15.3.4 ”显示 比例 


在 点 处 理 阶 段 ， 经 常 需要 对 点 云 进行 选取 ，Creo 中 提供 了 四 种 点 云 选取 方法 ， 分 别 为 
矩形 选取 、 多 边 形 选取 、 画 笔 选 取 和 椭圆 选取 。“ 点 ”操控 板 显示 区 域 守 ” 的 命令 中 ， 可 
以 选择 其 中 一 种 方法 来 选取 点 云 。 

选择 “点 ”操控 板 中 显示 区 域 过 "下 的 呈 : 在 框 内 命令， 可 以 绘制 一 个 矩形 框 对 点 云 进 
行 选取 ， 如 图 15.3.5a 所 示 。 

选择 “点 ”操控 板 中 显示 区 域 让 ”下 的 必 地 边 形 内 部 命令 ， 可 以 绘制 一 个 多 边 形 区 域 对 
点 云 进 行 选取 ， 如 图 15.3.5b 所 示 。 

选择 “点 ”操控 板 中 显示 区 域 区 ”下 的 场 画 笔 命令 , 可 以 绘制 一 个 画笔 路 径 对 点 云 进 
行 选取 ， 如 图 15.3.5c 所 示 。 

选择 “点 ”操控 板 中 显示 区 域 款 ”下 的 他 燃 国 内 部 命令 ， 可 以 绘制 一 个 椭圆 形 区 域 对 
点 云 进 行 选取 ， 如 图 15.3.5d 所 示 。 


a) 和 窍 形 框 选取 b) 多边形 选取 


c) 画笔 选取 d) 贿 圆 选取 
15.3.5 ”选取 点 云 
3. 添加 和 保存 点 云 
在 点 处 理 阶段 ， 可 以 同时 对 多 个 点 云 数据 进行 处 理 ,， 还 可 以 将 处 理 好 的 点 云 数据 导出 。 
单 击 “点 ”操控 板 中 点 区 域 中 的 “添加 ”按钮 区 过 和， 系统 会 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 
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选择 需要 添加 的 把 云 ， 可 以 将 男 外 的 点 云 添 加 到 当前 扣 云 中 。 
单 击 “ 点 ”操控 板 点 区 域 中 的 “保存 ”按钮 是 集 #， 系 统 会 弹出 图 15.3.6 所 示 的 “ 保 a 
存 扣 ”对 话 框 ， 可 以 将 处 理 后 的 点 云 你 存 。 


@@@ 
保存 点 
下 @@@ 
并 件 斩 :import_cload @g@g@ 
| ET 再 


确定 职 消 


15.3.6 “保存 点 ”对 话 框 


说 明 : 保存 点 云 的 格式 一 共有 三 种 类 型 : .PTS、.VTX 和 .PNTS. 


15.3.3 包 络 处 理 
1. 进入 包 络 处 理 环境 


点 处 理 阶 段 完成 后 ， 可 以 对 点 去 进行 包 络 处 理 ， 方 便 对 点 云 数据 的 查看 (图 15.3.7)。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo 3.8\work\ch15.03.03。 

Step2. 新 建 一 个 零件 三 维 模型 ， 命 名 为 select_by。 

Step3. 选择 模 谎 功能 选项 卡 芍 取 数据 下 的 图 导入 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 
选取 cloud.pts 并 单 击 | ”号 入 ”|” 按钮, 系统 弹出 “文件 ”对 话 框 ; 在 对 话 框 中 选中 加 小 平面 
单 选项 ， 单 击 , 列 下 按钮 。 

Step4. 单 击 “ 点 ”操控 板 阶段 区 域 中 的 “ 包 络 ”按钮 芷 针 ， 系 统 弹出 图 15.3.8 所 示 
的 “封装 ”操控 板 ， 进 入 到 包 络 处 理 环境 。 


a) 包 络 处 理 前 b) 包 络 处 理 后 
15.3.7 包 络 处 理 


文件 -| | 神 型 “分 析 ”注释 党 ”工具 ”视图 ”条 性 建 模 ”应 用 程序 | | SA | # 类 “PO'O 


各 填充 浊 ” 少 | 压 浅 加 称 除 腺 板 "~ 1 | 志 按 长 度 选 择 如 返回 到 点 阶段 
于 填充 滑 压 深 wi 其 职 消 
请 | 区 域 样 
于 填充 层 “” 少 | 字 透 式 " 面 
精 调 封装 选择 阶段 


15.3.8 “封装 ”操控 板 


Step5. 单 击 “ 封 装 ” 操 控 板 阶段 区 域 中 的 全 下 8 点 及 作 按钮， 系统 弹出 图 15.3.9 所 示 
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。。。 的 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 _ 是 CD 按钮， 系统 返回 至 点 处 理 阶段 。 
eee 确认 
eee A 人。 确 福 要 返回 到 点 阶段 吗 ? 


eee 图 15.3.9 “确认 ”对 话 框 
eee 2. 按 长 度 选 取 


使 用 按 长 度 选取 命令 可 以 选取 边 长 等 于 或 大 于 指定 值 的 小 平面 。 下 面 以 下 网 所 示 的 模 
型 为 例 介 绍 使 用 按 长 度 选 取 命 令 的 操作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo 3.8\work\ch15.03.03。 

Step2. 新 建 一 个 零件 三 维 模型 ， 命 名 为 select_by_length。 

Step3. 导入 点 云 数 据 文件 。 选 择 模型 功能 选项 卡 彰 职 煞 据 下 的 团 导 和 命令 ， 系 统 弹 
出 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 cloud.pts 并 单 击 上 “按钮 ; 在 系统 弹出 的 “文件 ”对 话 框 
中 选中 国 小 平面 单 选项 ， 单 击 | 并 | 榨 钮 。 

Step4. 进入 包 络 处 理 环 境 。 单 击 “ 点 ”操控 板 中 阶段 区 域 中 的 “ 包 络 ”按钮 站 名， 
系统 进入 到 包 络 处 理 阶段 ， 生 成 的 包 络 小 平面 如 图 15.3.10 所 示 。 


图 15.3.10 包 络 处 理 
Step5. 进入 包 络 处 理 环 境 。 单 击 “ 封 装 ” 操 控 板 选择 区 域 中 的 控 长 度 迁 择 按钮 ， 系 统 
弹出 图 15.3.11 所 示 的 “ 按 长 度 选 择 ” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 按钮， 在 包 络 面 上 选 
择 图 15.3.12 所 示 的 两 点 (大 致 位 置 选 择 )， 单 击 该 对 话 框 中 的 _ 强 下 按钮， 选择 结果 如 图 
15.3.13 所 示 。 


区。 选择 这 两 点 


控 长 度 选 择 Xx 
长 度 : 76. 714 KR 


确定 职 消 


图 15.3.11 “ 按 长 度 选 择 ” 对 话 框 图 15.3.12 ”选择 参考 点 


Step6. 压 浅 处 理 。 单 击 “ 封 装 ” 操 控 板 封装 区 域 中 的 “ 压 浅 ”按钮 财 下 吉 ， 系 统 将 选 
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中 的 包 络 面 删除 ， 结 果 如 图 15.3.14 所 示 。 


15.3.13 ”选择 结果 53:4 让 六 


说 明 : 使 用 压 浅 命令 ， 可 以 通过 穿 过 选 定 区 域 扩展 来 移 除 三 角形 。 该 命令 可 移 除 ; 
的 三 角形 并 显示 下 面 的 三 角形 . 


15.3.4 小 平面 处 理 


包 络 处 理 阶段 完成 后 ， 单 击 “ 封 装 ” 操 控 板 阶段 区 域 中 的 “小 平面 ”按钮 状 ， 系 统 
弹出 图 15.3.15 所 示 的 “小 平面 ”操控 板 ， 进 入 小 平面 处 理 环境 。 
下 面 介绍 在 小 平面 处 理 阶段 常用 的 命令 。 


文件 -| | 模型 ”分析 ”注释 ”党 染 “工具 视图 杀 性 建 模 应 用 程 床 | SA FF “PSO'O 
羽 清除 点 松弛 绰 对 种 平面 同 编辑 小 平面 ”当下 53| 域 按 长 度 选择 参 小 平面 仙 寺 择 ” 种 返回 到 点 阶段 


| 妆 样 午 偏 称 现 删除 ke = ”| FP 选择 连接 的 元 件 有 ”小 平面 显示 次 职 消 
六 
济 精 整 | 印 修 前 出 填充 和 孔 素 管 | 蒜 ， 凤 > 反 向 选择 we 确定 
小 平面 选择 退出 


15.3.15 “小 平面 ”操控 板 


使 用 清除 命令 就 是 通过 创建 锐 边 或 平滑 表面 来 整理 小 平面 几何 。 有 两 种 清除 模式 : 一 
种 是 自由 生成 ， 另 外 一 种 是 机 械 模式 。 

单 击 “ 小 平面 ”操控 板 人 下面 区 域 中 的 “清除 ”按钮 光洁 院 ， 系 统 会 弹出 图 15.3.16 所 
示 的 “清除 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选中 一 种 清除 模式 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 强 焉 _ 按钮， 
即 可 以 对 小 平面 进行 清除 处 理 。 


15.3.16 “清除 ”对 话 框 
2. 分 样 


使 用 分 样 命令 可 以 按照 一 定 的 比例 来 减少 小 平面 的 数量 。 
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单 击 “ 小 平面 ”操控 板 小 平面 区 域 中 的 “分 样 ”按钮 并 分 六 ， 系 统 会 弹出 图 15.3.17 所 
示 的 “分 样 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 输入 保持 百分比 值 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 前 下 按钮 ， 
系统 只 保留 原来 小 平面 数量 的 百分比 数 。 

在 “分 样 ” 对 话 框 中 选中 [VY 固定 过 界 复 选 框 ， 可 以 保证 在 分 样 过 程 中 不 会 影响 到 边界 的 
三 角形 以 维持 边界 精度 。 


3， 精 整 
使 用 精 整 命令 可 以 对 小 平面 中 尺寸 比较 大 的 三 角 面 进行 细 化 。 
单 击 “小 平面 ”操控 板 少 平面 区 域 中 的 “ 精 整 ”按钮 浊 靖 里 ， 系 统 会 弹出 图 15.3.18 所 
示 的 “ 精 整 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选中 一 种 算法 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 _ 绚 下 按钮 ， 可 以 
对 三 角 面 进行 细 化 操作 。 


精 整 其 
精 垄 笠 法 
局 | 3 二 舱 
和 全 样 ¥ 4 个 拥 
却 持 自分 比 : | TI 一 忆 是 徊 动 点 
吓 固定 进 界 [Wf 固 定 过 界 
确 王 ， 现 寓 职 消 | 确定 | 和 预览” 取消 
图 15.3.17 “分 样 ” 对 话 框 图 15.3.18 “ 精 整 ”对 话 框 


图 15.3.18 所 示 的 “ 精 整 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 加 3 扫 敬 ， 对 现 有 选 定 区 域 中 的 每 个 三 角形 用 三 个 三 角形 替换 。 

@ 加 4 雪 秀 ， 对 现 有 选 定 区域 中 的 每 个 三 角形 用 四 个 三 角形 替换 。 

@ 。 U 共 二, 选中 该 复 选 框 , 在 精 整 过 程 中 会 自动 调整 顶点 的 位 置 以 便 容纳 增加 的 三 
角形 并 生成 更 加 平滑 的 曲面 。 

@ 国定 边界 ， 选 中 该 复 选 框 ， 可 以 确保 自动 精 整 过 程 中 不 移动 边界 和 锐 边 ， 在 边界 
包含 拐角 或 要 保留 的 特征 线 ， 这 是 非常 有 用 的 。 


15.4 重新 造型 


重新 造型 是 一 个 逆 癌 工程 环境 ， 它 是 指 在 多 面 数 据 和 “小 平面 特征 ”基础 之 上 创建 曲 
面 的 CAD 模型 。 重新 造型 模块 提供 一 整套 的 自动 、 半 目 动 和 手动 工具 ， 可 用 来 执行 以 下 任 
务 : 

e 创建 和 修改 曲线 ， 包 括 在 多 面 数 据 上 的 曲线 。 

e@ 对 多 面 数 据 进行 曲面 分 析 以 创建 等 值 线 和 极 值 曲线 。 等 值 线 曲 线 代 表 在 多 面 数 据 


上 选取 的 点 ， 这 些 点 对 应 于 等 值 线 分 析 的 值 ， 极 值 曲 线 代表 在 多 面 数据 上 选取 的 
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扩 ， 这 些 扣 与 极 值 分 析 的 极 值 相对 应 。 
e@ ”通过 多 面 数 据 进行 创建 并 编辑 解析 曲面 、 拉 伸 曲 面 和 旋转 曲面 。 
e@ 对 多 面 数据 进 行 拟 合 ， 形 成 目 由 形式 的 曲面 。 
e@ 创建 并 管理 连接 约束 ， 包 括 曲面 和 曲线 之 间 的 位 置 、 相 切 和 曲率 约束 。 
e 省 理 曲 面 之 间 的 连接 及 相 切 约束 。 
@ 进行 基本 的 曲面 建 模 操 作 ， 包 括 曲 面 延伸 与 合并 。 
e@ ”可 以 在 多 面 数据 上 自动 创建 出 样 条 曲面 。 
e@ ”多 许 用 户 构建 和 镜像 几何 单独 两 部 分 的 对 称 平 面 。 
下 面 以 图 15.4.1 所 示 的 吹风 机 外 有 索 零 件 的 逆 问 设计 为 例 ， 介 绍 疗 同 设 计 方 法 以 及 重新 
造型 在 逆 同 设计 中 的 操作 方法 。 


图 15.4.1 吹风 机 外 过 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D: \creo3.8\work\ch15.04， 打 开 facet_feature_blower_ex.prt。 
Step2. 进入 重新 造型 模块 。 选 择 直到 功能 选项 卡 曲 甸 "下 的 重新 造型 命令 ， 系 统 弹 出 
图 15.4.2 所 示 的 “重新 造型 ”操控 板 ， 系 统 进 入 重新 造型 模块 。 


文件 | | 模型 ”分析 ”注释 党 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 | | 查 邦 痊 儿 PO'Q 

)1 洁 人 心 组 全 ch、 的 添加 环 国 合并 域 曾 对 齐 演 将 曲面 拟 合 到 点 。 呈 重 新 造型 分 析 

同人 a 网 加 隔 ~ w X 

人 2 了 下 仙 为 面 9 本 成 人 时分 离 人 延伸 全 而 

品 富生 者 ” ;和 钢 投 WY 襟 旺 示 约束 扩 重新 造型 村 半生 
曲线 二 曲面 编 要 > 了 上 关闭 


图 15.4.2 “重新 造型 ”操控 板 


Step3. 创建 图 15.4.3 所 示 的 8 个 基准 平面 。 单 击 过 至 功能 选项 卡 基准 ” 区域 的 “ 平 
面 ”按钮 号 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 参照 平面 ， 创 建 8 个 基准 面 ， 偏 移 距离 值 分 别 为 20、 
40、80、100、120、150、180、260， 结 果 如 图 15.4.3 所 示 。 

Step4. 创建 图 15.4.4 所 示 的 9 条 截面 曲线 。 选择 “重新 造型 ”操控 板 电线 区 域 中 下 
的 寞 截面 命令 , 在 系统 审 选 剑 村 戎 考 的 基 赎 平面 - 的 提示 下 ,依次 选取 刚才 创建 的 8 个 基准 平面 以 及 
RIGHT 基准 平面 ， 单 击 中 键 ， 完 成 9 条 截面 曲线 的 创建 。 
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Step8. 创建 图 15.4.13 所 示 的 放样 曲面 。 选 择 “ 重 新 造型 ”操控 板 曲面 区 域 中 巍 " 下 ”。。。 
的 瑚 总 涯 命令 ， 在 系统 中 改造 条 则 结 . 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 15.4.14 所 示 的 曲 。。。 
线 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 完 成 放样 曲面 的 创建 。 se。 


-2 依次 选取 这 两 条 曲线 0 


创建 此 放样 面 


图 15.4.13 创建 放样 曲面 图 15.4.14 依次 选取 这 两 条 曲线 


Step9. 创建 图 15.4.15 所 示 的 基准 平面 。 单 击 玲 蛙 功能 选项 卡 共性 ”区域 的 “平面 ” 
按钮 豆 ,选取 FRONT 基准 平面 为 参考 面 , 创建 两 个 基准 面 , 偏 移 距离 值 分 别 为 55 和 170。 
Step10. 创建 图 15.4.16 所 示 的 两 条 截面 曲线 。 选择 “重新 造型 ”操控 板 同时 区 域 中 虹 - 
下 的 各 截面 命令 , 在 系统 只 选 友 要 可 者 的 基 雁 平面 -的 提示 下 , 依次 选取 Step9 创建 的 两 个 基准 平面 ， 


然后 单 击 忌 标 中 键 ， 完 成 两 条 截面 曲线 的 创建 。 
创建 此 截面 曲线 


图 15.4.15 ”创建 基准 平面 图 15.4.16 基准 曲线 ( 建 模 环境 ) 
Step11. 创建 图 15.4.17 所 示 的 曲线 。 选 择 “ 重 新 造型 ”操控 板 册 上 区 域 中 时 下 的 


5 二 通过 博 提 点 命令 ， 在 系统 昌江 渐 出 大 过 的 起 . 的 提示 下 ， 依 次 选取 图 15.4.18 所 示 的 曲线 的 端 
点 和 小 平面 的 边界 点 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 完 成 曲线 的 创建 。 


创建 此 曲线 


依次 选取 这 些 操 


| 
i ] 


图 15.4.17 创建 曲线 (四 ) 图 15.4.18 ”选取 点 (三 ) 


Step12. 参照 Step11 的 方法 创建 图 15.4.19 所 示 的 曲线 。 
Step13. 创建 图 15.4.20 所 示 的 连接 曲线 。 单 击 “ 重 新 造型 ”操控 板 曲 上 区 域 中 的 忆 组 S 
按钮 ， 在 系统 窗 为 组 半 工具 选任 第 一半 曲线 - 的 提示 下 ， 选 取 图 15.4.21 所 示 的 曲线 ， 在 系统 
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读者 意见 反馈 卡 
尊 教 的 读者 : 


感谢 您 购买 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ,希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 丁 峰 


注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 策划 编辑 或 主编 。 

E-mail: 詹 友 刚 zhanygjames@163.com ; 丁 锋 fengfener@qq.com。 

请 认真 填写 本 卡 ， 乔 通过 邮寄 或 -mail 传 给 和 我们， 我们 将 奉送 精 莱 和 礼品 或 购书 优 囊 卡 。 


书 名 : 《Creo 3.0 曲面 设计 教程 》 
1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 和 职业 : 职务 : 2 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 于 机 : 
邮寄 地 址 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ) : 

口内 容 口 作者 口 价 格 
口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品牌 口 书评 广告 
口 工 作 单位 ( 就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 从 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 

3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
5， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 CREO 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 人 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 
8， 认 为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 


如 大 邮寄， 请 填 好 本 卡 后 寄 至 : 
北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽车 分 社 丁 峰 ( 收 ) 
邮编 : 100037 联系 电话 : (010) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : (010) 88379639，88379641，88379643。 


兆 迪 科技 Pro/E(Creo) 培 训 特 色 与 优势 


北京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 十 几 年 来 一 直 专注 于 CAD/VCAMVCAE 的 研究 和 培训 。 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 具有 
际 、 国 内 着 名 公司 的 从 业经 验 。 近 十 年 来 ， 公 司 针对 企业 实际 需求 及 教学 培训 方法 等 多 方面 进行 了 不 断 的 研究 探索 ， 
并 不 断 完 善 ， 形 成 了 一 套 具 有 特色 的 教学 培训 管理 方法 ， 产 生 了 广泛 的 社会 影响 。 

培训 读 程 内 容 由 专家 杀 目 制定 ， 并 不 断 完善 更 新 。 课 程 内 容 贴 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设 计 和 数 
衬 编 程 等 岗位 的 实际 需求 ， 并 融入 各 行 各 业 大 型 企业 典型 案例 和 一 些 实际 设计 经 验 技巧 ， 力 求 在 短期 内 最 大 程度 地 满 
是 企业 的 实际 需求 。 

课堂 讲解 苯 循 “引导 思路 、 启 友 思 维 ” 的 万 法 ， 力 求 在 短期 内 达到 最 佳 培 训 效 果 。 每 一 位 学 员 在 轻松 理解 、 快 速 
掌握 软件 使 用 万 法 和 技 15 的 同时 ， 还 将 体会 到 CAD/CAM/CAE 软 件 设 计 的 思路 方法 和 技 15。 

公司 目前 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 -奔驰 汽车 、 丰 田 汽 车 、 三 一 重工 、ABB、 德 国 曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 阿 
特 拉 斯 .科普 柯 、 西 门 子 、 美 的 集团 、 中 国 石化 、 清 华 同 方 、ITT 等 众多 著名 公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 
深 受 业界 好 评 。 

为 配合 教学 ， 多 年 来 ， 公 司 的 专家 和 教师 结合 本 公司 培训 的 特色 ， 精 心 编写 并 陆续 推出 了 80 多 本 Pro/E ( Creo ) 


精品 书籍 ， 深 受众 多 读者 欢迎 。 


浪 迪 科技 全 国 培训 免费 峪 询 电 话 : 400-6359-339 
上 海地 区 培训 | 专线 : 021-69975023/25 北京 培训 专线 : 010-82176248/49 


Creo 3.0 快 速 入 门 教程 Creo 30 高 级 应 用 教程 


Creo 3.0 产 品 设计 实例 精 解 Creo 3.0 模 具 设 计 教 程 

Creo 3.0 曲 面 设计 教程 Creo 3.0 模 具 设 计 实 例 精 解 
Creo 3.0 曲 面 设 计 实 例 精 解 Creo 3.0 数 控 加 工 教程 

Creo 3.0 宏 金 设 计 教 程 Creo 3.0 运 动 仿真 与 分 析 教 程 
Creo 3.0 饭 金 设计 实例 精 解 Creo 3.0 工 程 图 教程 


饭 金 展开 实用 技术 手册 ( Creo 3.0 版 ) 


地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 扫 一 扫 更 多 CAD/CAM 
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网 络 服务 


教材 网 : http://www.cmpedu.com 策划 编辑 @ 杨 民 强 丁 锋 / 封面 设计 @ 张 静 
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机 工 官 博 : http://weibo.com/cmp1952 已 包 丰 二 十 ， oo -一 
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